cafo

0.03min

PVC @7.5 | |
WON I I °o|FErererer .
ganedl 1 1 i [ 1 otsmin
.” I | o | .
| | h Sormtlgbn
2 J | . a etapa
o| |f/ | |
LA I 1 -
N 0.35 .
° ° \
g8/20 hormigdn
en ambos sentidos 1a etapa
Ctom =3daN/cm®

Ctom =Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2m de profundidad

Calidad del h
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DETALLE 2

ormigoén: B 15

UNIT 145-61

Segun UNIT 843-95

ARRIOSTRAMIENTO FUNDACIONES SECCIONADOR

Equipo a(m) t(m) h
Tl 0.90 2.00 80
S 0.90
AS 0.70 1.60 70
TC 0.90 2.00 80

DESC. 0.0 2.00 80

DESC. bases 114 y 117
0.90x 1.20 2.00 80
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‘ Armadura V1:

15~ |- CONTRATO SEGUN EL EQUIPO
Fecha Modificaciones Aprobado Fecha Modificaciones Aprobado
§:§ IT} GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS
SUBESTACION DOLORES 150 kV
FUNDACIONES DE EQUIPOS
PROYECTADO DIBUJADO CONTROLADO APROBADO FECHA ESCALA PLANO
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