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Obras Sanitarias del Estado

Departamento de Suministros

Oficina de Compras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 COMPRA DIRECTA 10055765
	Pos
	Código
	Material
	Cantidad

	10
	1586
	PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 38
	100 UN

	20
	1587
	PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 40
	240 UN

	30
	1588
	PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 42
	730 UN

	40
	1589
	PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 44
	850 UN

	50
	1590
	PANTALON GABARDINA AZUL VERANO T 46
	1.350 UN


1. CARACTERISTICAS 

Modelo:

Cartera con cierre tipo cremallera de plástico reforzado, complementado con un botón de acrílico al tono, 6 pasacintos que permitan el pasaje de un cinturón de 4,5 cm de ancho, un bolsillo a cada costado del tipo sesgado, y un bolsillo atrás que llevara impreso el logo de OSE (en la zona superior).

El dobladillo en los bajos deberá tener una longitud mínima de 6 cm.

Color: 
Azul marino.

Dispersión admisible de color: inferior a 2/3 en la  escala de grises.

Bandas de alta visibilidad:

Los pantalones llevarán bandas de alta visibilidad en cada pierna. El borde superior de las bandas deberá estar a 23 cm desde el borde inferior del pantalón.

Las bandas tendrán la siguiente configuración  de material fluorescente y retrorreflectante:

- Banda fluorescente:

Serán 2 bandas  de 1,5 cm de ancho, rodeando la  banda central retro reflectante 

El color del tejido fluorescente será  amarillo limón.
El coeficiente de la visibilidad del tejido fluorescente  no será menor a  0,7.

- Banda retro reflectante:

Será de 2,5 cm de ancho e irá centrada entre  las bandas fluorescentes

El color de la banda será gris plata.
El coeficiente de retro reflexión de la tela reflectiva no será menor a 500 cd/lux m2 y cumplirá con los requisitos de la norma EN 471 para 30 ciclos de lavados como mínimo.

Se deberá presentar Certificación donde se acredite cumplir con los requisitos solicitados para las bandas de alta visibilidad.

Dimensiones:

Las prendas estarán confeccionadas de acuerdo a las medidas indicadas  en la tabla TABLA PANTALONES  GENÉRICO que se anexa.
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El oferente deberá  adjuntar tabla de medidas por  talle y croquis en donde se indican cómo se toman dichas medidas.

Características de la tela:

Tela: gabardina autoplanchable para verano.

La tela en la que se confeccionarán las prendas cumplirá con las características detalladas a continuación:

	                                         Tela Gabardina Verano

	CARACTERISTICA
	NORMA
	VALOR

	COMPOSICION (%)   (Algodón y Poliester)                          
	AATCC 20A
	El porcentaje de algodón podrá variar del 30 al 70 %

	PESO POR METRO CUADRADO  (g/m2)
	ASTM D 3776
	Mínimo 150 g/m2                     Máximo 190 g/m2             

	ENCOGIMIENTO AL LAVADO
	AATCC 96
	2 % máximo

	SOLIDEZ AL LAVADO
	AATCC 61
	Mínimo 4 

	SOLIDEZ A LA TRANSPIRACION ACIDA
	AATCC 15
	Mínimo 4 

	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
	ASTM D 5035
	Trama mínimo 40 kgf. Urdimbre mínimo 50 kgf.

	RESISTENCIA AL DESGARRE
	ASTM D 2261
	Trama mínimo 25 N.  Urdimbre mínimo 25 N.

	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
	ASTM D 4966
	Se considerará mejor valor


Logo de OSE -

Diseño

El logo de OSE solicitado estará de acuerdo al Manual del Sistema de Identidad Institucional – v 1.0/2008.
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Dimensiones:  6 cm de ancho.
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Colores 

Versión color/tinta directa

. Celeste: Pantone 306 C

. Azul: Pantone 307 C

. Fondo: Blanco

Conjuntamente con la oferta el proveedor deberá:

Adjuntar certificado expedido por el LATU en fecha comprendida dentro de los doce meses anteriores a la fecha de apertura en el que constarán los datos técnicos siguientes referidos a la TELA según los métodos indicados:

	 
	CARACTERISTICA
	NORMA

	1
	Composición de la tela
	AATCC 20A

	2
	Peso por metro cuadrado
	ASTM D 3776

	3
	Encogimiento al lavado
	AATCC 96

	4
	Solidez al lavado
	AATCC 61

	5
	Solidez a la transpiración
	AATCC 15

	6
	Resistencia a la tracción
	ASTM D 5035

	7
	Resistencia al desgarre
	ASTM D 2261

	8
	Resistencia a la abrasión
	ASTM D 4966


Se tendrá en cuenta el valor de incertidumbre del método de ensayo empleado.

En caso que las normas y/o métodos de ensayo de los certificados difieran de los establecidos en el punto anterior, la Administración se reserva el derecho (a su exclusivo criterio) de considerarlos válidos, en el caso que sea comprobable que se han cumplido los requisitos especificados en el presente pliego.

Los certificados presentados deberán identificar la muestra que está siendo certificada con el nombre de la tela, su código (en caso que corresponda) y su color.

Identificacion de las prendas:

Las prendas deberán traer la grifa que identifique al fabricante.-

Los talles deberán establecerse en cada prenda en forma inequívoca en una etiqueta de tela cosida en la parte interior de las prendas, donde además del talle deberá figurar la condición de verano (“v”).
Verificación:

La aceptación  de las prendas estará condicionada a la verificación de la confección, requisitos de medida de acuerdo al talle, color y resultados de los ensayos de la tela que OSE SE RESERVA A EFECTUAR EN CADA UNA DE LAS PRENDAS.

De las muestras:
El oferente deberá presentar 1 pantalón como muestra,  en la Oficina de Control de Calidad - San Martín 3235, en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

Las muestras deberán presentarse dentro de una bolsa transparente, cerrada e identificada con el número de compra, el rubro de que se trata y el nombre del oferente.

 En caso de presentar muestras adicionales (según se coticen una o varias opciones), estas deberán tener como información adicional el número de opción correspondiente.

 Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material cotizado, las mismas deberán ser detalladas en la oferta.

 Los oferentes tendrán un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la notificación de adjudicación para retirar las muestras de las ofertas que no fueron adjudicadas. En tanto para las adjudicadas, se computará a partir del día siguiente de la recepción total del suministro.

 Vencidos los plazos antes mencionados, se considerará configurado el 
abandono de las mismas, sin derecho a reclamación alguna.

2. ENTREGA DEL SUMINISTRO 

I) Coordinación para la Entrega.

La empresa proveedora deberá coordinar con las oficinas de Recepción de Materiales día y hora de entrega del suministro:

· Almacén Central San Martín – almacenes.recepcion@ose.com.uy

· Almacén Central Abayubá –  almacenabayuba@ose.com.uy
Ante dudas respecto a las Condiciones para la Entrega (numeral II) se podrá consultar a los Almacenes respectivos.

II) Condiciones para la Entrega 

1.1- El suministro se entregará en cajas de cartón con las medidas establecidas en el cuadro anexado, con una robustez y rigidez acorde al peso y características del suministro de que se trate, de forma de permitir su traslado y almacenamiento sin deformar ni afectar el suministro.  

1.2- En el exterior de cada caja irá colocada una etiqueta autoadhesiva del tipo establecido en el cuadro anexo. 
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1.3- Las cajas estarán dispuestas sobre pallets de madera de dimensiones 120 cm x 100 cm x 15cm (largo x ancho x alto) y de modo tal que permita su visualización y conteo en todo momento.


Estos tendrán base de “entrada libre” que permita el pasaje de las uñas de los transportadores de pallets con ruedas, sin que estas pierdan contacto con el suelo, y en un todo de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 445:1996.

1.4- Se deja expresa constancia que no serán de recibo bajo ninguna circunstancia mercaderías que vengan en pallets que no cumplan las características reseñadas.


[image: image5.emf]pallet.pdf


1.5- El conjunto pallet-cajas deberá conforman un bulto revestido de nylon termo-contraíble o nylon strech de una altura máxima 100 cm y de un peso máximo de 1000 kg. 

1.6- La disposición del suministro en el pallet deberá ser tal que este no resulte dañado ni sometido a esfuerzos ni deformaciones ni golpes ni ninguna otra configuración que lo altere durante su transporte al Almacén, almacenaje y traslado a lugar final.  

1.7- En el exterior de cada pallet se colocarán 2 (dos) etiquetas plastificadas tamaño 
A4 ubicadas en lados no opuestos, en las que constará:

· Tipo y Número de compra

· Código de O.S.E. del material 

· Tipo de suministro 

· Número correlativo del pallets sobre el conjunto total de la entrega.

· Cantidad de cajas

· Identificación del proveedor

III) Recepción de la Entrega

1.
Embalaje y Estado 
 
1.1-En el arribo del suministro al Almacén, previo a su descarga, O.S.E. procederá a verificar las condiciones del embalaje y su estado.

1.2-De existir alguna observación se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las objeciones observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

1.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

2.        Cantidad
2.1-Se controlará la cantidad del suministro recibido de la siguiente forma:

· Conteo de la cantidad de pallets y de cajas por pallets.

· Por cada pallets se abrirá como mínimo una caja a efectos de controlar su cantidad. 

2.2-De existir diferencias se labrará Acta, la que deberá ser firmada por el funcionario de O.S.E. actuante y el transportista, en la que debe exponerse las diferencias observadas, se rechazará la entrega y no se aceptará ninguna documentación del proveedor.

2.3-De no existir diferencias, el funcionario actuante recibirá original del remito de entrega emitido por el proveedor, firmará y sellará copia del remito de entrega, el funcionario  entregará copia de Vale de entrada de Mercadería en el cual consta el número de entrada.

Plazo de entrega: Dentro de los 120 días.
Mantenimiento de oferta: 60 días.

            Forma de pago: 60 días fecha de factura.

            Nota: En caso de cotizar importación, se deberá solicitar el pliego correspondiente para cada
                       compra, de no solicitarlo no se tomara en cuenta la oferta.       
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Tipo de Caja y Etiqueta por Clase de Material

Clase de Material Tipo Envase Cantidad / Caja Tipo Tipo
Caja Exterior Etiqueta Caja Etiqueta Envase
Zapatos y Botines | Bolsa 10 pares A a
Botas de trabajo (1) | Bolsa 5 pares A a
Equipos Lluvia 1] Bolsa 5 unidades A b
Camisas | Bolsa 25 unidades A c
Parkas | Bolsa 5 unidades A c
Pantalones | Bolsa 40 unidades A c
Mamelucos Il Bolsa 10 unidades A c
Tdnicas Il Bolsa 10 unidades A c
Camisetas | Bolsa 50 unidades A c
Buzos Polares | Bolsa 10 unidades A ¢

(1) Incluye: media cafia y pierna entera.

El envase del material es en bolsa que deberd cumplir: Transparente (permita ver el contenido) - sellada (asegura estar cerrada) - preferentemente Biodegradable.

Las cajas deben ser robustas y rigidas con dos etiquetas expuestas en caras no opuestas.

Tipo de Caja

Cédigo

Medida en cmts
(ancho/alto/largo)

40/40/60, +/- 2

30/30/42, +/-2

Tipo de Etiqueta en ENVASE

Tipo de Etiqueta en CAJA
Cédigo Contenido Texto a incluir
Cddigo Cddigo del material en OSE (SAP)
Descripcion Descripcién del material OSE (SAP).
A Talle Ejemplo: S/M/L/XL/XXL/38/42/etc
Cantidad N2 de unidades.
Ne Pedido Informado en comunicacién de

adjudicacion.

Cédigo | Contenido Texto a incluir
a Cédigo Caodigo del material en OSE (SAP)
° Descripcion descripcion del materia OSE (SAP).
i}
°
=
> Talle Ejemplo: 38/42/etc. S/M/L/etc
w
[
c . s
£ Ne Pedido Inf_orrr.lad(_)'en comunicacién de
a adjudicacion.
"3
2
©
o
]
N
b |Cédigo Cédigo del material en OSE (SAP)
-E Descripcion Descripcion del material OSE (SAP).
=
E 2 |Talle Ejemplo: 38/42/etc. S/M/L/etc
et
R I
ZE |NePedido Informad?len comunicacion de
& adjudicacion.
5
wv
c Cédigo Cédigo del material en OSE (SAP)
Descripcion Descripcidn del material OSE (SAP).
° Tela Gabardina/Brin/etc
E Uso Hombre/Mujer/Unisex
ﬁ Estacion Invierno/Verano/Indistinto
>
] Talle Ejemplo: 38/42/etc. S/M/L/etc
7
U . .2
o« Ne Pedido Informado en comunicacion de

adjudicacion.
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Tanto las tablas superiores como los travesanos
Inferiores van en sentido del largo de 1200 mm.,
No lleva travesano inferior en el lado de 1000 mm.
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ANEXO 1 -TABLA DE MEDIDAS Y CROQUIS

( Imagen de caracter ilustrativo)

c=cintura
I=largo total
e=entrepierna
a=ancho bajos






PANTALON GENERICO

TALLE | CADERA [ENTREPIERNA| LARGO | ANCHO

TOTAL BAJOS
12 CINT. cm cm cm cm
36 90 80 101 23
38 94 80 102 23
40 98 80 103 23
42 102 80 104 24
44 106 80 105 24
46 110 80 105 25
48 114 80 106 25
50 118 80 107 26
52 122 80 108 26
54 126 80 109 26
56 130 78 109 26
58 134 78 110 26
60 138 78 111 26







