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-CAPITULO I – OBJETO

1. OBJETO

1.1. DESCRIPCIÓN

Las ofertas comprenderán el suministro de paletas de conexión en laton o 
bronce para ser utilizados en salidas de baja tensión en transformadores.

1.2. ORDENAMIENTO DE ITEMS Y DETALLE DE CANTIDADES  

ítem Descripción Unidad Cantidad
1.1 Fundir y maquinar paleta de conexión en laton o 

bronce según muestra
unidad 100

1.2 Fundir y maquinar paleta de conexión en laton o 
bronce según muestra

unidad 140

CAPITULO II  - CONDICIONES GENERALES

El suministro estará en un todo de acuerdo con el presente Pliego Particular y 
con las Condiciones Generales para Compras Directas.  

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la compra en cualquier instancia 
del procedimiento, previo a la adjudicación, sin que incurra en responsabilidad alguna.

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:
  en condiciones plaza
  precios firmes (no admitiéndose ajuste de precios a través de fórmula 

paramétrica). 
 por el total del objeto, es decir por la totalidad de ítems y subítems. 

Nota: En caso de no poder cumplir alguna de las especificaciones solicitadas se 
deberá aclarar en la cotización.

. Requisitos a presentar con la oferta
Información y muestras

El oferente deberá presentar con su oferta:

Toda la información solicitada en el numeral CAPITULO III - CONDICIONES 
TECNICAS
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Las ofertas deben contener la información necesaria para hacer un juicio fundado sobre 
los productos ofrecidos y apreciar si cumplen las presentes especificaciones, pudiendo 
el integrante técnico de UTE, solicitar al oferente las aclaraciones que considere 
necesarias.

 Antecedentes del oferente: Se requiere que los oferentes hayan realizado 
satisfactoriamente, por lo menos un suministro en los últimos 5 años de tipo similar a los 
ítems cotizados para lo cual se deberá incluir en la oferta la nómina de empresas, 
indicando actividad y datos de la empresa (dirección teléfono, fax, etc.).
En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones 
requeridas  o los mismos sean insuficientes,  UTE podrá aceptar los antecedentes de 
suministros del fabricante siempre que se presente documentación que acredite la 
autorización del fabricante para ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en 
forma expresa que presta además,  el respaldo técnico del producto.  

Condiciones de entrega

El plazo de entrega:
 A partir de la comunicación de adjudicación y durante la vigencia del contrato, UTE se 
reserva el derecho de solicitar, por medio hábil de comunicación, y a través de la 
Subgerencia de Transformadores y Montajes, la entrega del suministro en las 
cantidades indicadas en el “pedido de entrega”. Los pedidos de entrega serán 
comunicados vía fax o correo electrónico por la mencionada Unidad Administradora. 
El proveedor contará con 30 días hábiles para satisfacer los pedidos de entrega

Comparación de las ofertas

La comparación de ofertas se realizará sobre el total del suministro de acuerdo a la 
tabla  y cantidades definidas del  punto AGRUPAMIENTO DE ITEMS   del Capítulo I, y la 
mejor adecuación a las condiciones técnicas.

Adjudicación

Se propondrá la adjudicación del objeto del contrato a un único oferente

CAPITULO  III - CONDICIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El material de la paleta debe ser latón o bronce, exento de defectos en la superficie. El 
material no debe contener poros, ni fisuras.
Se deben respetar las diferentes medidas en roscas y agujeros que tiene los mismos.

.
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