PLANIMETRIA PLANO DE UBICACION
ESCALA: 1/1000
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SIMBOLOGIA UTILIZADA
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30 8 j 30 Diametro y Material de la tuberia:
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< La troncal se construira en PEAD PE 100 SDR 17 de conformidad con la Norma UNIT 4427.
29 29 Se prevé instalar 3600 m de tuberia DN 400, 1917 m de tuberia DN 315y 1646 m de tuberia DN
| 160.
28 28
/ Instalacién de las tuberias:
27 27
Saneamiento proy. * La instalacién de la tuberia se realizara en un todo de acuerdo con la "Memoria Descriptiva
Z=21.79 General para la instalacion de tuberias de conduccion de liquidos a presion” y el "Manual
26 26 .
ambiental de obras" de OSE.
* A los efectos de una correcta proteccion de las tuberias se asumira una tapada minima en
25 25 veredas de 0.80m, debajo de calzadas o en el cruce de calles de 1.20m y bajo cunetas de 0.60m.
En los tramos en faja publica de la Ruta 8, se deberan considerar los requerimientos del MTOP.
24 24 *En la planimetria la tuberia esta indicada en forma esquematica, en la faja publica de la Ruta 8
la tuberia debera estar implantada en el margen de la Ruta 8 por fuera del limite de propiedad y a
una distancia maxima de 2 metros.
23 23
* En todos los casos en donde no se pueda respetar la tapada minima establecida, se deberan
- - proyectar losas de proteccion de la tuberia.
* Los cambios de direccion en la tuberia, donde no se indican piezas especiales, seran dados por
los angulos admisibles en las juntas de la tuberia.
21 21 * Las deflexiones de cada tubo no deberan superar las indicadas por Iso fabricantes de los tubos
y accesorios.
20 20 * Para realizar la conexion de la tuberia proyectada con la s tuberia existentes en los diversos
puntos, se debera realizar el cateo correspondiente a modo de verificar la ubicacién exacta del
19 19 punto de empalme.
* La informacion referente a las interferencias indicadas en los planos es meramente ilustrativa,
no se indican cotas, profundidades ni distancias. El Contratista debera tomar todas las
18 18 precauciones necesarias para que los trabajos a realizar y las maquinarias utilizadas no afecten
las instalaciones existentes.
17 * Sera responsabilidad del contratista el relevamiento de todas las interferencias.
S 3 0 S 2 X S 3 58 * Previo a la excavacion de las zanjas para la colocacion de las tuberias el Contratista debera
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3 I % % % % I 3k realizar los cateos correspondientes para verificar la ubicacion exacta de las infraestructuras
subterraneas, no pudiéndose reclamar ningun costo adicional por rotura de instalaciones
COTA TERRENO || & g S 8 8 S 2| 9| =8 existentes.
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@ ™ ™ @ @ 3 Q) ) A * Todas las cotas estan referidas al cero oficial.
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DEPARTAMENTO: CANELONES LOCALIDAD: PANDO
TUBERIA PEAD @ 315 PEAD @ 315 i
PENDIENTE (%) -0.29% -0.30% -0.60%133% RUTA 8
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