PLANO DE UBICACION ESC:1./40.000

PLANTA GENERAL
)" ESC:1,/2000
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Tuberia impulsién -
proyectada PEAD 90mm e\
(Ver plano N*44530) N7 =G
—Tuberia impulsién | : 5.; / J
existente PVC 200mm - ‘ S Vi
(Ver plano N°*36710/4A) \
—Descarga en estacién de
bombeo EB1 de Pando
(Ver plano N®41441)
NOTAS:

1) Metraje aproximado de red de colectores por gravedad 3.347 m diferenciados segln diémetro:
— PVC 2200mm: 3.075 m.
— PVC #250mm: 272 m.

2) Los diGmetros indicados son exteriores y se miden en milimetros.

3) Las medidas son aproximadas y se ajustar&n en obra.

4) La instalacidn de tuberias, pruebas, reposiciones, registros, etc. deber&n agjustarse a lo establecido

\ por el Pliego de Condiciones Generales para obras de saoneamiento.

PB existente
Ver plano N*36710

5) Solvo indicacién en contrario, el material de las tuberios de PVC serd segGn Norma UNIT—ISO

4435 Serie 20. En los tramos donde lo topada sea superior a 4.00 m, se cambiaré a Serie 16.7.
6) Los aros de goma ser&in de caucho sintético, tipo cloropreno o similar, seglin Norma UNIT 788,

aptos para liquido residual.

38.12 36.73 Camara terminal eXlSt_ente 7) Salvo indicacidn en contrario, los registros se construirGn segGn el Plano General de Registros y
(4129 (39.47) & a transformar en registro ) .
g : de primera categoria C&maras de Red de Alcantarillado N* 22282/A1.

61.0m 0.467%

8) Salvo indicacidn en contrario, los diémetros son de 200 mm, y las tuberias proyectadas se

empiazaréin por eje de calle.
9) Previo al inicio de obra, deber&n confirmarse las posibles interferencias de los servicios pGblicos
existentes (red de agua potable, UTE, ANTEL, red de gas, etc) con los colectores proyectados.

10) Se deja constancia que los nombres de Jas calles S/N 111 y S/N 112 provienen de la

nomenclatura del instituto Nacional de Estadistica (INE).

61.0m 0.467%

11) Salvo indicacidn en contrario, los limites mostrados en la Planta Generol corresponden a los

Limites de Propiedad.

37.43
4.27]
(41.70)

12) El tramo AB ir6 emplazado por eje de calle de servicio anexa a lo Ruta N®*101. I

39.43 £ 13) Para el presente proyecto se tom& como referencia de cotas la tapa del registro existente

ubicado en el cruce de las colles Coronilla y Cardal, con cota 34.94.

(35.07)

Camara terminal existente
a transformar en registro
38.40 de primera categoria

34.59
(36.09)

39.48
2.24
(#1.72) 224

54.0m 2.30%
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SIMBOLOGIA UTILIZADA

TUBERIA EXISTENTE === TUBERIA DE IMPULSION A CONSTRUIR

34.54 TUBERIA A CONSTRUIR

; REGISTRO EXISTENTE
(36.04)

REGISTRO A CONSTRUIR

CAMARA TERMINAL EXISTENTE

S —
REGISTRO EXISTENTE 2A CATEGORIA @ REGISTRO DE 2DA CATEGORIA A CONSTRUIR
>

Registro existente a
transformar en registro
de segunda categoria

-'T!Z TUBERIA DE IMPULSION EXISTENTE CAMARA TERMINAL A CONSTRUIR

POZO DE BOMBEO

L= longitud
L (m) P (7") g'. it
@ P= pendiente S
/ D {m) D= diametro

Profundidod estimada, k
a definir en obra.

Zampeado (m) | Zampeado (m) PL. (Pluvial
"“"‘-(gggi) @ Profundidad de registro {m) - Nombre Registro Digmetro (mm) ( )
: Terreno {m)

ESTE PLANO CONSTA DE 2 PLANCHAS

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LOCALIDAD BARROS BLANCOS DEPARTAMENTO CANELONES

Tuberia impulsidn
proyectada PEAD 125mm
(Ver planc N*44536)

RED DE SANEAMIENTO
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