ALTIMETRIA — TRAMO 22
ESC. HORIZ. 1/2500
ESC. VERT. 1/250

DIONISIO DIAZ
RUBEN DARIO

o
"
o5
VAL Q
"o 8
Q
CALLE J. G. ARTIGAS
N REGISTRO DE
9200 |COLECTOR CALLE J. G. ARTIGAS - M SAchmo
T COLECTORY $PROYECTADO i el s . o o oo ] CT=41.48
- PROYECT/ . — c— - .—’-’~L—"—'~o-c—~ — G 00
Plano de comp. + 20.00
g Q 8 8 8 g 3 g 3
DISTANCIAS PARCIALES (m) E § .E g d g o 4 g 2 E
S 8 8 8 8
DISTANCIAS ACUMULADAS (m) gg g ; g N g % é g g
E 3 R 3 a o <
o o g E S 3
COTAS DE TERRENO (m) bt I - o d = b
<+ ¥ ¥ <+ 1-‘
3 X * : 2 4 3 3 3 g
A - o
ZAMPEADO DE LA TUBERIA (m) 2 g g o o N 5 gi
PROFUNDIDAD DE LA TUBERIA (m) & & f 5 %) o & % o 2 gi
o] OV w) - — L - - - -~ -
ﬁ ¥
PENDIENTE DE LA TUBERIA 0.90% 2 0.80% -0.60% 1.20% 3
o o
COTA P 3
INTERFERENCIAS SUPERIOR (m) 9IS 8
(SANEAMIENTO Y
PLUVIALES) CoTA B~ -
INFERIOR (m) a3 o
PLANIMETRIA — TRAMO 2
ESC.1/2500
s
O
O
) () (0
> & REGRISgRO DE
SACRIFICIO
X O %
> 2 ,
O ’97 ¥/ [Red proyectada de
- 0 "Zona 1"
i’ Ver Plano N®44528/1
?,:,
& A ) @)
@ 4 %,
>y S ' 2
(( cj?‘ / ’7/_
o) & ,
¥ /
O /.
& i
s 27 S
7/
A
L * D1-PROGRESNA
1626.00m
TUBERIA EMPLAZADA .
POR CALZADA A 1.00 m e
DEL CORDON (UBICACION o Tuberia de impulsién
A DEFINIR EN OBRA) P ~ se conectara con red
- proyectada de "Zona 1"
— Ver Plano N*44528/1
GAS o
G ART\ ~”
JOSE 7
. —
— \ CODO _1/32
S
&
2
S
iy
a

Red proyectada de
"Zona 4"

Ver Plano N®44535/1

PLANO DE UBICACION

ESC. 1,/10.000
- u Q%
S
(o]
A
&
A
_/ A mw (L
R pSIO O
Jost GERVASIO ARTIGAS " \ 905 !
> Ry
./‘/ N Dagy
P4
- g
R o
7 2
3
W4 §
=2
'R
o g Rouy

SIMBOLOGIA UTILIZADA

TUBERIA A CONSTRUIR ——=  TUBERIA EXISTENTE

TUBERIA DE IMPULSION A CONSTRUIR REGISTRO EXISTENTE

REGISTRO A CONSTRUIR CAMARA TERMINAL EXISTENTE

VALVULA DE AIRE
EJVE DE CALLE

DESAGOE
CAMARA TERMINAL A CONSTRUIR
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NOTAS

— TUBERIA DE IMPULSION:
PEAD 125 mm — LONGITUD APROXIMADA 1886.00 m (exterior al pozo).
FD 100 mm — LONGITUD APROXIMADA 12 m (dentro del pozo).
— MATERIALES DE LAS TUBERIAS:
TUBERIA DE IMPULSION —PEAD PN 10, SDR 17 SEGUN NORMA UNIT ISO 4427.
—FD SEGUN NORMAS (SO 2531 Y 4179.
— LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARAN EN OBRA.
— LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LA
MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE
LIQUIDOS A PRESION DE OSE.
— EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE CONSTRUIRAN ANCLAJES SEGOUN PLANO GENERAL
DE O.S.E N 31285.
~ LA TAPADA MINIMA DE LA TUBERIA SERA DE 0.90 m, EN CASO CONTRARIO SE
PROTEGERA ADECUADAMENTE.
— LA PENDIENTE MINIMA ASCENDENTE DE LA TUBERIA DEBERA SER MAYOR O IGUAL A
0.3 % Y LA MINIMA DESCENDENTE MAYOR O IGUAL A 0.6 %.
— LAS VALVULAS DE AIRE SERAN DE 2”, PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE,
ESPECIALMENTE DISERADAS PARA TRABAJAR EN CONTACTO CON LIQUIDO RESIDUAL.
— LAS CAMARAS PARA LAS VALVULAS DE AIRE Y PUNTOS DE DESAGUE SE CONSTRUIRAN

SEGUN EL PLANO GENERAL DE O.S.€ N'31141.
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ESTE PLANO CONSTA DE 10 PLANCHAS
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