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26.65 | " W ESC. 1/125 —~ TUBERIA DE IMPULSION:
B a
(28.75) . ] = N PEAD 180 mm — LONGITUD APROXIMADA 1422 m (exterior al pozo).
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! = FD 150 mm — LONGITUD APROXIMADA 15.00 m (dentro del pozo y c&mara de vélvulas).
! . ~ TUBERIA AFLUENTE:
| PVC 315 mm — LONGITUD APROXIMADA 12.00 m.
| ;ggE‘éﬁLzl’?%F;LﬁZAADPAROX PORTON VER PLANO N°27699 — ALIVIADERO: PVC 250 mm — LONGITUD APROXIMADA 12.00 m
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o I/ 2.00 m DEL EJE DEL VER PLANO MENSURA N°® 44542 — MATERIALES DE LAS TUBERIAS:
3 ! LADO ESTE (UBICACION
S l A DEFINIR EN OBRA) TUBERIA DE IMPULSION —PEAD PN 10, SDR 17 SEGON NORMA UNIT ISO 4427
g | —FD SEGUN NORMAS ISO 2531 Y 4179
: : TUBERIA AFLUENTE/ALIVIO —PVC SEGUN NORMA ISO — DIS 4435 SERIE 20
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g ' | . UNA CAPA DE ESPESOR DE AL MENOS 25 cm EN LA — LAS DIMENSIONES DE LAS ABERTURAS PREVISTAS PARA EL PASAJE DE LAS BOMBAS SE AJUSTARAN EN
S A g ZONA TRANSTABLE POR \ERHICUQS FUNCION DEL TIPO DE BOMBA SUMINISTRADA.
& l o CE b et g T RS Ty A ﬁ/ — LOS AROS DE GOMA SERAN DE CAUCHO SINTETICO TIPO CLOROPRENO O SIMILAR. TENDRAN LA FORMA Y LAS
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< . S5 . ' L — LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LA MEMORIA DESCRIPTIVA
L 4 /
S GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE LIQUIDOS A PRESION DE OSE.
{5l SENDA VEHICULAR
- - g — EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE CONSTRUIRAN ANCLAJES SEGUN PLANO GENERAL DE OSE N° 31265.
'qC> S 4 0 — LA TAPADA MINIMA DE LA TUBERIA SERA DE 0.90 m, EN CASO CONTRARIO SE PROTEGERA ADECUADAMENTE.
|l
0 » ) — LA PENDIENTE MINIMA ASCENDENTE DE LA TUBERIA DEBERA SER MAYOR O IGUAL A 0.30 % Y LA MINIMA
.l / DESCENDENTE MAYOR O IGUAL A 0.60 %.
P
o 7
1 1
/X __PL 8500 5 g
A CONSTRUIR ’ CERCO PERIMETRAL VER /
: (//L/’PLANO N®*27699/A #
25.56 QA 12.00m | 0.83% PVC #315 - r
ESTE PLANO CONSTA DE 8 PLANCHAS
/ "
% ! s i ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
» ." PISO_DE_BALASTO- " - - 4 1 LOCALIDAD VILLA AEROPARQUE DEPARTAMENTO CANELONES
g COMPACTADO .- f VRS R
o CONEXION DE o ' } /
® TUBERIA DE_AGUA , SANEAMIENTO
" A CONSTRUIR y
”» ”»
‘; ] SISTEMA DE BOMBEO "IBERIA
/
2 LLAVES DE PASO / g HAON Pai PLANTA GENERAL
9 / EN ”
5 INGENIERQ INGEMERO% m&zmzn& ! FEOIA: BRFEMMAE 3018
/ Diego Lijt en/ | Matias”™ Olivera Diego Duarte ESCALA: Indicadas
/ INGENIER ASIST. PROYECTO|INGENIERO N.4454O 1
Ing. Rosanna Pagano g § /
9 JEFE 9 Javier Mdrrero | Ma#afia Borda |Soledad Bonner




