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NOTAS:
COTA g o B 2
INTERFERENCIAS SUPERIOR (LOMO) (m) - 9 o 9 — TUBERIA DE IMPULSION:
E’SL?JT/EI::IEAEIE;”O ¥ COTA ~ ~ - o PEAD 180 mm — LONGITUD APROXIMADA 1422.00 m (exterior al pozo).
9 o ) o
INFERIOR (m) & & >, g FD 150 mm — LONGITUD APROXIMADA 15 m (dentro del pozo).
— MATERIALES DE LAS TUBERIAS:
TUBERIA DE IMPULSION —PEAD PN 10, SDR 17 SEGOUN NORMA UNIT ISO 4427.
—FD SEGOUN NORMAS ISO 2531 Y 4179.
— LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARAN EN OBRA.
- NIM RIA — LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LA
ESC. 1/2.500 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE
- : LIQUIDOS A PRESION DE OSE.
— EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE CONSTRUIRAN ANCLAJES SEGUN PLANO GENERAL
N
DE O.S.E N° 31265.
- — LA TAPADA MINIMA DE LA TUBERIA SERA DE 0.90 m, EN CASO CONTRARIO SE
(1} E PROTEGERA ADECUADAMENTE.
9 — LA PENDIENTE MINIMA ASCENDENTE DE LA TUBERIA DEBERA SER MAYOR O IGUAL A
coDo 1/4 0.3 % Y LA MINIMA DESCENDENTE MAYOR O IGUAL A 0.6 %.
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&‘\ 1[‘ PRgngSIVA TUBERIA EMPLAZADA POR CALZADA — LAS VALVULAS DE AIRE SERAN DE 2", PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE,
® -81m A APROX. 2.00m DEL EJE DEL
" ESPECIALMENTE DISENADAS PARA TRABAJAR EN CONTACTO CON LIQUIDO RESIDUAL.
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/ ~. EN OBRA) — LAS CAMARAS PARA LAS VALVULAS DE AIRE Y PUNTOS DE DESAGUE SE CONSTRUIRAN
. C e~
/ \-\.\ SEGUN EL PLANO GENERAL DE O.S.E N'31141.
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ESTE PLANO CONSTA DE 8 PLANCHAS
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ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
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