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CERCO PERIMETRAL

SE REALIZARA EL DESMONTE DEL TERRENO Y
POSTERIORMENTE SE RELLENARA EL TERRENO

VER PLANO N®27699

HASTA COTA 34.75 CON BALASTO COMPACTADO
(CBR > 60%), DEJANDO UNA CAPA DE ESPESOR
DE AL MENOS 25 cm EN LA ZONA TRANSITABLE
POR VEHICULOS
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SIMBOLOGIA UTILIZADA

— TUBERIA A CONSTRUIR REGISTRO EXISTENTE

TUBERIA EXISTENTE REGISTRO A CONSTRUIR

—.— TUBERIA DE IMPULSION A CONSTRUIR CAMARA TERMINAL. A CONBTRINR
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M|l MEDIDOR DE OSE
[d POzo DE BOMBEO A CONSTRUIR

PLUVIAL NIVEL DE TERRENO PROYECTADO SALVO

INDICACION EN CONTRARIO

CONEXION DE AGUA POTABLE PARA
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NOTAS

1) Caracteristicas de las bombas: ver Memoria de Especificaciones Té&cnicas (q=14.0 I/s, h=61.3 mca)

2) Tuberia de impulsidn:

PEAD 125 mm — longitud aproximada 1886.00 m (exterior al pozo).
FD 100 mm — longitud aproximada 12.00 m (dentro del pozo y c@mara de valvula).
FD 80 mm — longitud aproximada 3.00 m (dentro del pozo y c&mara de véivula).

3) Tuberia afluente:
PVC 200 mm — longitud aproximada 8.50 m.
5) Aliviadero: PVC 250 mm — longitud aproximada 5.80 m
6) Materiales de las tuberias:
Tuberia de impulsién —PEAD pn 10, SDR 17 seglGn norma UNIT — ISO 4427
—FD segGn normas ISO 2531 y 4179
Tuberia afluente/alivio —PVC seglGn norma UNIT — ISO 4435 Serie 20
7) Las medidas indicadas son aproximadas y se ajustardn en obra
8) Las dimensiones de las aberturas previstas para el pasaje de las bombas se ajustaradn en funcidn del
tipo de bomba suministrada.
9) Los aros de goma ser&n de caucho sintético tipo cloropreno o similar. tendrén la forma y las
dimensiones recomendadas por el fabricante de los cafios y cumplirén la norma UNIT 788.
10) La colocacién de la tuberio de impulsién deber&a realizarse de acuerdo a la Memoria Descriptiva
General para instalocién de tuberfas de conduccién de liquidos a presién de OSE.
11) En los cambios de direccién se construirGn anclajes segln plano general de OSE N 31265.
12) La tapada minima de la tuberia ser6 de 0.90 m, en caso contrario se protegeré adecuadamente.

13) La pendiente minima ascendente de la tuberia deber& ser mayor o igual a 0.30 % y la minima

descendente mayor o igual a 0.60 %.

ESTE PLANO CONSTA DE 10 PLANCHAS

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LOCALIDAD BARROS BLANCOS DEPARTAMENTO CANELONES
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