PLANO DE UBICACION DEL PREDIO ' PLANO DE UBICACION ESC:1/10.000
ESC. 1/2.500
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SIMBOLOGIA UTILIZADA
————— TUBERIA A CONSTRUIR O REGISTRO A CONSTRUIR
_____ TUBERIA DE IMPULSION A CONSTRUIR (® CAMARA TERMINAL A CONSTRUIR
é S NIVEL DE TERRENO PROYECTADO SALVO

- -
M ||Q"|| MEDIDOR DE OSE INDICACION EN CONTRARIO
| z POZO DE BOMBEO A CONSTRUIR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA
LL?
EZZZZA SERVIDUMBRE DE COLECTOR MANGUERA

PREDIO POZO DE BOMBEO DE LIQUIDOS RESIDUALES
ESC. 1/125

NOTAS
>\ —CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS: VER MEMORIA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (Q=5.00 /s, H=18.8 m)
& \ — TUBERIA DE IMPULSION:
< \
< < p- e \ PEAD 90 mm — LONGITUD APROXIMADA 431.50 m (exterior al pozo).
ol < PN \
- |
E g e 5(_] \\\ FD 80 mm — LONGITUD APROXIMADA 12.00 m (dentro del pozo y c&mara de vélvula).
oS \
b & é :’J g & i Y — MATERIALES DE LAS TUBERIAS:
» L
o
l L S 0 B TUBERIA DE IMPULSION —PEAD PN 10, SDR 17 SEGON NORMA UNIT ISO 4427
L % z T e = —FD SEGON NORMAS ISO 2531 Y 4179
b= - Q — LAS MEDIDAS INDICADAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARAN EN OBRA
- o DON RAMON €
S — LAS DIMENSIONES DE LAS ABERTURAS PREVISTAS PARA EL PASAJE DE LAS BOMBAS SE AJUSTARAN EN
FUNCION DEL TIPO DE BOMBA SUMINISTRADA.
N 102.0m 2.95% PVC $200 4/\/ — LOS AROS DE GOMA SERAN DE CAUCHO SINTETICO TIPO CLOROPRENO O SIMILAR. TENDRAN LA FORMA Y
LAS DIMENSIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE DE LOS CARNOS Y CUMPLIRAN LA NORMA UNIT 788.
 iptieatienbibiey ettt | B A s A T — LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE IMPULSION DEBERA REALIZARSE DE ACUERDO A LA MEMORIA
] DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE LIQUIDOS A PRESION DE OSE.
) (33.85) e — EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION SE CONSTRUIRAN ANCLAJES SEGON PLANO GENERAL DE OSE N° 31265.
" _
SE REALIZARA EL DESMONTE DEL TERRENO Y | Ve LA TAPADA MINIMA DE LA TUBERIA SERA DE 0.80 m, EN CASO CONTRARIO SE PROTEGERA
POSTERIORMENTE SE RELLENARA EL TERRENO CERCO PERIMETRAL VER ! p. /// ADECUADAMENTE.
HASTA COTA 33.74 CON BALASTO COMPACTADO PLANO N*27699/A zl & / — LA PENDIENTE MINIMA ASCENDENTE DE LA TUBERIA DEBERA SER MAYOR O IGUAL A 0.30 % Y LA MINIMA
(CBR > 60%), DEJANDO UNA CAPA DE ESPESOR 8' e 7
DE AL MENOS 25 cm EN LA ZONA TRANSITABLE 5 Q ¥ RESCENRENTE. Maoh © UL & 0.60 3.
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PORTON VER PLANO N°27699

CONEXION DE TUBERIA
DE AGUA A CONSTRUIR

ESTE PLANO CONSTA DE 8 PLANCHAS

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
PADRON N°®5984 (FRACCION) LLAVE DE PASO

LOCALIDAD BARROS BLANCOS DEPARTAMENTO CANELONES
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