PRESUPUESTO EXCARTONERA PANDO
REACONDICIONAMIENTO SECTOR A.

ABERTURA - VIDRIOS - REJAS

Se debera conservar los aspectos caracteristicos de las edificiacion existente.

Visita:
El interesado debera visitar el lugar, verificar y rectificar medidas, previo a la

presentacion de la oferta.

ABERTURAS

Se deberan cambiar siete aberturas de hierro de 2.00x1.00, las mismas se encuentran
muy deterioradas. Se remplazaran por aberturas de aluminio serie 25 anodizado
monoblock con cortina de enrollar de PVC.

Una vez instaladas se debera garantizar el perfecto funcionamiento de las mismas.

Las aberturas de madera en general estéan en buen estado, se debera realizar ajuste y
mantenimiento de cerraduras.

Se deberan lijar y pintar dichas aberturas. Para realizar dichos trabajos, la superficie
se debe de encontrar limpia, libre de polvo ni residuos. Segun requiera se aplicaran de
dos a tres manos de pintura sintética para madera.

El color y acabado de la pintura se definira con el técnico actuante.

Se le realizard mantenimiento a la puerta principal de hierro, se le sustituira la chapa
inferior por una nueva, se lijara y se aplicaran dos manos de antiéxido y de dos a tres

manos de esmalte sintético.

VIDRIOS
Se inspeccionaran todos los vidrios de las diferentes aberturas sustituyéndolos por

vidrios comunes de 6mm.

REJAS
Se le realizardn mantenimiento a las rejas de las ventanas con espatula y cepilllo de
acero para retirar los restos de pintura en mal estado, si se requiere se dara antiéxido

y luego se aplicara dos manos de pintura sintética.



Se reemplazara la reja de la puerta principal por una nueva ya que la existente tiene
elementos obsoletos.

La reja nueva sera con varillas de 16 con dos cerrojos y pintura sintética.



