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ESPECIFICACIONES
A LAS PIEZAS SERAN CUIDADOSAMENTE TERMINADAS DE ACUERDO A LAS TECNICAS MAS A
CALIFICADAS. LOS PERFILES Y PLACAS DE ACERO SERAN PERFECTAMENTE PLANOS Y DE
SUPERFICIE LISA.
CORTE A-A
238 LOS CORTES QUE SE EJECUTEN EN LOS MATERIALES DURANTE LA FABRICACION DE LAS
o o PIEZAS SERAN LIBRES DE DEFECTOS DE MECANIZADO TALES COMO: IRREGULARIDADES,
H \ celosia chapa 1 i +4.57 REBABAS O FILOS. LAS PERFORACIONES DEBERAN QUEDAR LIBRE DE REBABAS. H
1 lape minim LAS UNIONES SOLDADAS SE EFECTUARAN POR EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
derm e ELECTRICA DE ARCO. SE ASEGURARA BUENA PENETRACION DEL MATERIAL EN LAS
1.80 1.80 JUNTAS, ASI COMO AUSENCIA DE DEFECTOS INTERNOS Y EXTERNOS. LOS BORDES DE
0.90 0.90 PIEZAS A SOLDAR SERAN MECANIZADAS Y PREPARADOS A BISELES ADECUADOS CON
B r—1 SUPERFICIES LIMPIAS, LIBRE DE OXIDOS, ESCAMAS DE LAMINACION O REBABAS, GRASA B
- I | ‘ O CUALQUIER OTRA IMPUREZA.
T h=d H = n
| DETALLE A \ ESC.:1:5 TODOS LOS TRABAJOS SE COORDINARAN CONJUNTAMENTE CON LA ALBANILERIA
| 1] | TODOS LOS ELEMENTOS DE HIERRO ( PERFILES,ETC.) CUANDO ESTEN EN CONTACTO
| | i | CON LA MAMPOSTERIA DEBERAN ESTAR PROTEGIDOS DE LOS MORTERO DE CAL. ||
0.95 ‘ ‘ ‘
| | DETALLE MALLA DE . DETALLE 0052 0080  0.060
| i | ALAMBRE GALVANIZADO 999 NOTA: ESC. 135 B
CHAPA LABRADA e:1/8" | i | - POR GENERAL LA REJILLA ELECTROSOLDADA ES DE CARO DE ACERO
i X8 | 1l | PATSEEAE AT 1.87%6.00 Y 1.87x2.00. EN EL CASO DE UNIR SECTORES INOXIDABLE Z6cm
C ——x 1.90 Bl E=E======m=======—1 FILTRO DE AIRE EN POLIPROPILENO DE REJILLAS, VISUALMENTE LAS UNIONES QUEDARAN C
| N | 120 ‘ 0O SIAR PERFECTAS. Y LINEAS HORIZONTALES CONTINUAS SOLDADURA TIG
| | < (NIVELADAS). TIPO CORDON PULIDO
DETALLE A ] ELECTRODO AGA ER316 LS|
ESC.:1:5 | ] | NIVEL - EN EL CASO DE LAS UNIONES C/SOLDADURAS DE LAS g=6mm
| | 0.40 ANTEPECHO T i REJILLAS ELECTROSOLDADAS SE UTILIZARA
— 0.95 | 1] | EXISTENTE GALVANIZADO EN FRIO TIPO ZINGA O SIMILAR -
| i | v 72N ACERO ADN 500
| ] | < o ' ELECTRODOS E40 PLANCHUELA ESPESOR
‘ ‘ ‘ TiRhéIéL()lN5/;?Dile;/4 C/ TUERCA MALLA DE ALAMBRE MINIMO 1/4"
I % 7777 "] [ACERQ INOXIDABLE) C/ 30cm GALVANIZADO 6mm REJILLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA EN CALIENTE. ANCHO CTE. = 2"
D 11 ‘ s 1 PLANCHUELA DE 25mm x 2mm ESP.(VERTICAL) D
o VARILLAS REDONDAS DE 4mm.(HORIZONTAL)
ESPACIADOS 62x132
UBICACION ACCESO SUBESTACION, CALLE GENERAL FLORES RETIRO CALLE GENERAL FLORES
DESCRIPCION PUERTA DE PISO CORREDIZA REJILLA VENTILACION TIPO CELOSIA
CANTIDAD 1 2
MARCO PERFIL ANGULO 1 1/2"x 1/8" PNT 2" x 3/16"
HOJA ANGULOS 11/2"x 1/8", PERFILT 1 1/2"x 1/8", REFUERZOS ENT 1 1/2" x 1/8" Y CHAPA LABRADA e: 1/8" CELOSIA 60° EN CHAPA N°16 g
HERR. DE MOV RIEL ANGULO 1" x 3/16" CON TOPES, RUEDAS DE NYLON CON CANALETA (MINIMO 4) - -
E HERR. DE CIERRE - - .
ACCESORIOS SEGUN CORRESPONDA DOBLE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO émm CON FILTRO DE AIRE EN POLIPROPILENO 229
TERMINACIONES PINTURA EPOXI Y POLIURETANICA COLOR GRIS GRAFITO ANOLOK BRONCE OSCURO
OBSERVACIONES SE DEBERA GARANTIZAR HERMETICIDAD A FILO EXTERIOR
| PLANCHUELA ESPESOR ||
MINIMO 1/4"
ANCHO CTE. =2"
F +0.00 F
@ qg TACOS METALICOS 12mm
. PLANCHUELA 12x7.5cm
NOTA UBICACION A DEFINIR
] A A A A A A A A A A A 0.075 EN OBRA H
4.70 VER 570 SOLDADURA MIG TIPO CORDON
- p—
. +1.00  DETALLE gy | . +1.00 ELECTRODO R13, g = 6mm
I ‘ I )
I i — i
G CARO DE ACERO | ] CARO DE ACERO 0.10 G
INOXIDABLE @6cm 1l 1l INOXIDABLE @6cm NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA
SLANCHUELA 2° i i SLANGHUELA 2 UBICACION ACCESO GENERAL FLORES_A FILO EXTERIOR DE PILARES N
ESP.MINIMO 1/4" |00 : : ESP.MINIMO 1/4° 1 00 DESCRIPCION MAMPARA EN RETIRO POR GENERAL FLORES \ i 5‘ GERENCIA SECTOR
CANTIDAD 2
AR N\ & U PROYECTOS Y NORMALIZACION
— PLANCHUELA 12x7.5cm | | PLANCHUELA 12x7.5cm MARCO - |
En g A DEFINR +0.00 I I B OBRA T +0.00 HOJA ANGULO PERIMETRAL 1 1/8"x 1/8", PERFILT 1 1/8"x 1/8" Y REJILLA ELECTROSOLDADA EN CALIENTE 1,87x6,00 cm GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
iy i l iy HERR. DE MOV ; TEMA
, L= 2 HERR. DE CIERRE ; REFORMA GERENCIA EXPLOTACION MONTEVIDEO
SE PINTARA CON PINTURA EPOXI Y SE PINTARA CON PINTURA EPOXI Y )
POLIURETANICA COLOR A DEFINIR EN OBRA POLIURETANICA COLOR A DEFINIR EN OBRA ACCESORIOS SEGUN CORRESPONDA CONTIENE N PLANO ESCALA
H TERMINACIONES - PLANILLA HERRERIA 4 383 -om| 1/20/5/1|H
OBSERVACIONES LOS PERFILES ANGULO Y 'T' IRAN INTERIORES, HACIA LA FACHADA Y LA REJILLA HACIA GRAL. FLORES TEOHA —— EUIANTE OCALIDAD  MONTEVIDES
VERSION ORIGINAL ENE 2019 ARQ. B. IRABUENA F. DOVAL SUPERVISOR ING. C. CARMINATI
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