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UBICACION

ACCESO OFICINAS MARCELINO SOSA

ACCESO OFICINAS GENERAL FLORES

REGISTRO EN COLUMNA DE DESAGUES

DESCRIPCION

PUERTA BATIENTE Y VIDRIO FIJO

PUERTA BATIENTE

PUERTA BATIENTE TIPO CELOSIA

CANTIDAD

1 IZQUIERDA

1

1 IZQUIERDA

SISTEMA

PROBBA

PROBBA

HERR. DE MOV

3 POMELAS

3 POMELAS POR HOJA

SISTEMA MECAL 25

HERR. DE CIERRE

MANOTON ACERO INOX. @50mm, CERRADURA DE SEGURIDAD Y BRAZO HIDRAULICO

MANOTON ACERO INOX. @50mm Y LARGO 50CM, 2 CERRADURAS DE SEGURIDAD, BRAZO HIDRAULICO

CERROJO TIPO MAUSER

VIDRIO

8mm TEMPLADO

8mm TEMPLADO

ACCESORIOS

DE ACUERDO A SERIE

DE ACUERDO A SERIE

DE ACUERDO A SISTEMA

TERMINACIONES

ANOLOK BRONCE OSCURO

ANOLOK BRONCE OSCURO

ANOLOK BRONCE OSCURO

OBSERVACIONES

LLEVARA BARRA ANTIPANICO MECANICA

BARRAS ANTIPANICOS SUMINISTRADAS POR UTE. LA HOJA IZQUIERDA TENDRA PASADOR DE PISO Y TECHO

AMURES:
-LOS AMURES SE HARAN CON GRAPAS DE ALUMINIO Y/O TACOS METALICOS.
EL USO DE LOS MISMOS SERA APROBADO POR LA SUPERVISION DE OBRA.

LOS MISMOS ESTARAN SEPARADOS CADA 40cm Y EN LOS ANGULOS SE COLOCARAN A UNA DISTANCIA
NO MAYOR DE 20 CM.
- LOS CONECTORES VERTICALES DEBERAN AMURAR EN ANTEPECHO Y DINTEL RESPECTIVAMENTE

PREMARCO:

ESPECIFICACIONES:
- LAS ABERTURAS DE ALUMINIO SE PROVERAN A OBRA PERFECTAMENTE ESCUADRADAS
- SE CUIDARA EL ACOPIO DE LOS ELEMENTOS TANTO EN OBRA COMO EN EL TRANSPORTE PARA NO
PRODUCIR DESFORMACIONES.
- TODAS LAS MEDIDAS COMO LAS CANTIDADES SE RECTIFICARAN EN OBRA.
-LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SU CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS
CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.

CONTACTO DEL ALUMINIO CON PERFILES DE ACERO:
EN TODOS LOS CASOS EXISTIRA UN SEPARADOR ENTRE LAS SUPERFICIES CONSISTENTE EN UN FILM DE
POLIVINILO O CINTA ACRILICA VHB DE 2 mm DE ESPESOR EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

INCLUYE EN TODAS LAS ABERTURAS PREMARCO DE IGUAL SERIE Y COLOR A LAS RESPECTIVAS ABERTURAS

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA
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