MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: PLAZOLETA LEGNANI . CLAVARINO
UBICACION: BULEVARD BATLLE Y ORDONEZ y RIVERA
CIUDAD: SANTA LUCIA, Departamento de Canelones

PROGRAMA: Plaza publica.

Terminologia:
“Contratante”: Es la Intendencia de Canelones. Se considerard sindénimo de

Administracion, IdC, Comuna, Comuna Canaria.

“Contratista”: Es la Empresa adjudicataria de la licitacion, a la cual le es otorgada la
obra por parte de la Intendencia de Canelones. Se considerara sindnimo de Empresa,

Empresa constructora, Empresa contratista, Empresa ofertante, Ofertante, Oferente.

“Director de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero Civil, perteneciente a la Empresa
Contratista o contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la direccion,

fiscalizacién y/o administracion de la obra. Sera sindnimo de Representante técnico.

“Supervisor de Obra”: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de
Canelones, encargado por esta de la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la

obra. Sera sinébnimo de “Arquitecto interventor”.

“Subcontratista”: La persona, compafila 0 empresa con la cual o las cuales el
contratista de la obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las

condiciones establecidas en su contrato.

“Contrato”: Es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las

presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“Obra’”: Son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente
Contrato.



“Obras Temporales": Son los trabajos que incluiran todos los items que se han de

construir sin intencién de que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Precio del Contrato": Es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista
por la ejecucién y terminacion de la Obra y por la reparacién de cualesquiera defectos

pertinentes de acuerdo al Contrato.

“Sitio de la Obra": es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través

de los cuales se construira/n la Obra o las Obras Temporales.

OBJETO DE LAS OBRAS

Reacondicionamiento de las Plazoleta Antonio Legnani y Anacleto Clavarifio, las que se
encuentran unificadas, se proyecta la construccion de nuevos pavimentos, incorporaciéon de

equipamiento urbano, alumbrado peatonal.

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular complementa la informaciéon expresada en planos,
planillas, y detalles.

En caso de contradiccién entre esta Memoria y los recaudos graficos, se deberd consultar al
Supervisor de Obra de la IC.

Se tomara como Memoria Constructiva General la Memoria del Ministerio de Transporte y Obras

Publicas (MTOP) edicién 2006 a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

1 IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1 Oficinas y Servicios
El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General, en el drea destinada a obrador contando en todo momento con

la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

1.2 Cartel
Se colocard un cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la supervisiéon de Obra. Las
medidas estimadas 2,5x1,80. El material debera de resistir todo el periodo de obra, en caso de
rotura debera de ser repuesto.

1.3 Valla

Previamente a la ejecuciéon (demolicién, construccidén, reconstruccién, etc) de la obra, la



empresa deberd de realizar un cercado vallado que considere necesario y apto para
salvaguardar la seguridad de los transelntes. El mismo deberd de ser aprobado antes de la
ejecucion por la supervision de obra de la IC. En caso de ser necesario se colocara sefializacion
que indique las zonas de peligro.

El oferente debera indicar caracteristicas, materiales, altura y forma de fijacion del vallado a
colocar en una pequefia memoria adjunta a la propuesta econdémica.

Nota: Sera la empresa la responsable de la seguridad en obra.

1.4 Limpieza del terreno
Se deberd limpiar el terreno y extraer las especies vegetales (si las hubiere) de los sectores a
intervenir. Este trabajo deberd incluir la eliminacion de raices. Asi mismo se tendrd sumo
cuidado en preservar durante el proceso de las obras las especies vegetales que se extraigan y

también las que permanecen.

1.5 Replanteo
Hecha la limpieza del terreno, se procedera al replanteo general de la obra.
Estos trabajos se realizardan en cada nivel con estricta sujecion a los planos que integran el
proyecto y contando con el aval de la Supervision de Obra. De ser necesario, a solicitud de la
Supervision de Obra, se contara con la presencia de un Ingeniero Agrimensor en obra a cargo de

la Empresa Contratista.

2 DEMOLICIONES, RETIROS, EXCAVACIONES Y RELLENOS
Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles, taludes
y planos definitivos generales, segin se indica en los planos, excavando, rellenando y retirando

el material sobrante.

2.1 Demoliciones y retiro

Se considera el retiro de todos aquellos elementos presentes al momento de iniciar los trabajos
gue impidan la construccién de lo expresado en planos incluido lo que se encuentre bajo el nivel
de piso terminado: pavimentos, cercados, vegetacion, equipamiento, etc. debiendo en todo
momento coordinarse con la Supervision de Obras.

Todo elemento que sea retirado sera entregado a la IC previa coordinacién con la Supervision de
Obra.

En caso de que la misma no presente interés de conservarlos y en caso de no estar prevista su

reutilizacion sera responsabilidad del Contratista el retiro de los mismos de la obra.



2.2 Regularizacion con tosca compactada
Retirado toda la capa vegetal existente y previa autorizacién de la supervision de obra se
procedera a regularizar la superficie con tosca compactada para la generacion de los talles y
niveles necesarios. El espesor minimo de la tosca compactada serd de 15 cm y se compactara
en capas de 10cm de espesor, que seran compactadas hasta alcanzar el 85% de la densidad
maxima correspondiente a la humedad o6ptima, para lo cual podra exigirse, por parte de la

Supervision de Obra, ensayos de laboratorio.

3 EJECUCION DE PAVIMENTOS

Seran objeto de esta licitaciéon los pavimentos exteriores que se encuentren indicados en las
ldminas PE/0O1

Pv01, hormigoén peinado: veredas.

Pv02, hormigén lustrado

Pv03, hormigén ranurado, en rampas de vados accesibles.

Pv04, piedra partida

Pv05, hormigon + baldosa ceramica

Pv06, Piso de losetas prefabricadas

_ Compactacion del suelo

Preparacion del firme: Sobre el terreno existente, se colocara una capa de tosca e=15cm, a la

que se le realizarda una compactacion mecanica. Se aseguraran 10 pasadas de aplanadora o

plancha vibratoria, regdndose permanentemente para facilitar la compactacion.

_ Ejecucién de pavimentos

PvO01_Hormigon peinado

El pavimento de hormigdn se ejecutara por encima de la base de tosca compactada, el hormigoén
tendra una dosificacion de 3x2x1, el espesor serda de 8 cm aprox. y se armara con malla
electrosoldada de 4,2 ¢/15cm en la mitad de su espesor. Después de fretasada y alisada esta capa,
antes de que el fraguado este muy adelantado y cuando tenga la consistencia necesaria, se
realizara una terminacion peinado con sucesivas pasadas de cepillo de alambre.

Se terminara con cordonetas de hormigén prefabricadas de 10 cm con terminacion alisada.



Pv 02_Lustrado del hormigon

La superficie del pavimento de hormigén debera quedar lisa para lo cual el contratista debera
proveer de equipos apropiados para tales fines.

Podra utilizar “cintas” y maquina terminadora de palas giratorias (helicoptero) previa

autorizacion del Director de la Obra.

Curado del Hormigon

Proteccion y curado del hormigén

El Contratista realizara la proteccion y curado del hormigéon de modo de asegurar que el
hormigon tenga la resistencia especificada y se evite la fisuracidon y agrietamiento de las losas.
El tiempo de curado no serd menor de 4 dias. En caso de bajas temperaturas se aumentara el
tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias.

El periodo de curado se aumentara en un numero de dias igual al de aquellos en que la
temperatura media diaria del aire en el lugar de ejecucion de la calzada haya descendido debajo
de los 5 °C. Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la maxima vy

minima del dia.

Se utilizard método de curado Membranas impermeables

El producto a utilizar cumplird lo especificado en compuestos liquidos para la formacién de
membranas de curado. (ANTISOL de SIKA o similar)

El compuesto se aplicard uniformemente sobre toda la superficie expuesta del pavimento, a
razén de por lo menos 270 cm3 /m?2.

La aplicacion se iniciara tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminacién superficial
de la losa, e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula brillante de agua libre
existente sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentre himeda.

La aplicacion se realizara a presion, mediante un equipo pulverizador capaz de atomizar
completamente el producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin dafiar la
superficie.

El depdsito a presion que contiene el compuesto estara provisto de un agitador mecanico
efectivo, que funcionara en forma continua durante todo el tiempo de aplicacion del producto, y
de un dispositivo que permita medir con precisién la cantidad del compuesto consumido.

La boquilla rociadora tendra una pantalla protectora contra la acciéon del viento, y se movera de
uno a otro borde del pavimento.

Se agitara el compuesto en el envase de fabrica para asegurar una consistencia y dispersion
uniformes del pigmento en el compuesto liquido.

El avance del equipo se realizard en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los

movimientos de ida y de vuelta entre uno y otro borde de la losa, se superpongan en el 50%



del ancho rociado en cada pasada de modo que, en cada lugar, la superficie de la calzada quede
cubierta por dos capas del compuesto produciendo una pelicula continua y uniforme.

La operacion de rociado se realizard poniendo especial cuidado en obtener una pelicula
continua, libre de defectos y perforaciones y un buen sellado de las superficies.

No se permitira el goteo, pérdidas del producto sobre la superficie del pavimento, ni otras
deficiencias que puedan afectar la uniformidad de su aplicacién.

El compuesto para el curado del hormigdn no debe ser aplicado sobre las superficies internas de
las juntas que deben ser selladas, pero deberan emplearse métodos previamente aprobados
por la Inspeccidn para asegurar un perfecto curado de dichas superficies.

Después de 30 minutos del momento de su aplicaciéon, el compuesto debe haber endurecido.
Las superficies cubiertas con el compuesto recibirdn la maxima proteccién durante por lo menos
10 dias (periodo de curado contados a partir del momento de aplicacion, con el fin de evitar la
rotura o eliminacion de la membrana). Si después de la aplicaciéon del compuesto y antes de
que el mismo haya secado suficientemente como para resistir

el dafio, lloviese o la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de los 10 dias
de curado establecidos, se procedera a cubrir inmediata y nuevamente la superficie, en la forma

y con la cantidad de compuesto especificada.

No se permitira el paso de equipos, vehiculos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas
restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de proteccién que impidan la rotura
de la misma. La proteccién consistird en no menos de 0,10 m de suelo o de otro material
adecuado, capaz de impedir la destruccion de la membrana por el transito. Dicha protecciéon no
se aplicard hasta tanto la membrana haya secado completamente, y serd eliminada una vez
finalizado el periodo de curado. Cuando la temperatura del aire sea igual o mayor de 30° C, el
contratista complementard el curado con membrana mediante rociado con agua en forma de
niebla, que se aplicard sobre la superficie del pavimento, tan pronto se haya producido el
secado de la pelicula. El rociado con agua serd mantenido permanentemente hasta que la
temperatura del aire sea menor que la indicada.

Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondra en
obra de un equipo de emergencia o de suficiente cantidad de arpillera y provisiéon de agua, o de
pelicula de polietileno, como para realizar un curado hiumedo, o con la pelicula citada en las
condiciones establecidas por estas especificaciones, mientras dure la emergencia.

La aplicaciéon del compuesto no debe realizarse mientras llueva.

Si por cualquier causa se demorara la aplicacién del compuesto, excediendo el momento preciso
indicado en el inciso c), la superficie de la losa se rociara con agua en forma de niebla, nunca

en forma de lluvia, o con un pelicula de polietileno, en la forma establecida en los métodos de



curado correspondientes hasta el momento que se inicio la aplicacion del compuesto liquido.

pv03 _ vados

Se construiran los vados de acceso en las cuatro esquinas de la plaza.

Las dimensiones y materiales de los vados peatonales se regiradn por la norma de accesibilidad
UNIT 200:2018 I 4.6.2 Vados peatonales, y se ajustaran al vado propuesto segun el
requerimiento y espacio de cada esquina. Se debera de colocar baldosas podotactiles en todo el
borde de la rampa segun grafico y se debera de colocar un elemento maceta a los laterales.

Se determinara conjuntamente con la Supervision de Obra la ubicacion exacta en cada caso.

PvO04, piedra partida

se se colocara una capa de piedra partida en los lugares que en el grafico se indican.

Pv05, hormigén + baldosa de porcelanato (40x40)

El pavimento a colocar en sector tableros de ajedrez seran de porcelanato de primera calidad,
de dimensiones aproximadas 40x40 en dos tonos y seran elegidos por la supervision de obra, o
por los arq. Proyectistas, en base a muestras suministradas por la empresa, por lo menos 15

dias habiles antes del momento previsto por la empresa contratista para iniciar la colocacion.

PvO06, Piso de losetas prefabricadas (dimensiones 123x30x4 cm.)

Preparacion del firme: Sobre el terreno existente, se colocara una capa de tosca a la que se le
realizard una compactacion mecanica. Se aseguraran 10 pasadas de aplanadora o plancha
vibratoria, regandose permanentemente para facilitar la compactacion. Luego se procedera a la
preparacion de tosca cementada: Se realizard una base de 10cm. de espesor de tosca
cementada y compactada, con una proporcion de 100kg. de cemento Portland por m3. de
tosca.

Las losetas prefabricadas se colocaran sobre la tosca cementada a la cual previamente se

colocara una capa de arena donde se asentaran las losetas



JUNTAS:

Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de
temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de dilatacion de 1cm de espesor y

4cm de altura.

Juntas de dilatacién:

Se dejaran las juntas de dilatacion o se cortaran inmediatamente al fraguado, segun se indica
en los planos de albafileria, las que tendran un ancho de 8 mm y su profundidad llegara hasta
el contrapiso de tosca cementada salvo indicacion contraria de la Supervision de obra. Iran
rellenadas con asfalto en caliente y terminadas prolijamente, cortdndose - luego de su
enfriamiento con herramienta filosa - los reboses que pudieran quedar. La separacion maxima

entre juntas sera de 2,0m y se realizaran equidistantes acorde al disefio del pavimento.

Sellado de juntas:

En todas las juntas se colocard material de sellado que asegure la impermeabilidad de la
misma, que se adhiera perfectamente al hormigén, que no fluya fuera de la junta y que no
envejezca rapidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material serd una masilla plato-elastica a
base de caucho bituminoso con un peso de 1,4kg/It tipo Igas-3F-Negro de Sika o de superior
calidad. Debera presentar como caracteristicas principales el ser un material resistente al agua,
al envejecimiento y con un buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas (sin
alteraciones entre —-10°C y +60°C); se debera seguir las instrucciones del fabricante para su
colocacién. Dicho material deberd ser aprobado previa a su colocaciéon por la Supervisién de

obra.

_Césped

Se colocara en todas las zonas de canteros, no pavimentadas que asi lo requiera : una capa de
tierra negra con un espesor acorde a los niveles de pavimento, consultados con la supervision
de obra,donde se colocaran tepes de césped desmalezado.

Los tepes de césped seran de gramilla tipo Bermuda y se considerara el asoleamiento de los

distintos sectores (en aquellos sectores de sombra la gramilla serd especial de forma tal que se
asegure su crecimiento).
Una vez colocados los tepes se espolvoreara una capa de tierra negra fina y se procedera al riego

abundante.

Se procurara el cuidado del cespéd existente que se encuentre en buen estado.



5.3 Cordonetas de hormigén armado prefabricadas

En todo el perimetro del pavimento PV_01 y PV_02, se colocaran cordonetas de hormigon
armado.

También se realizardn cordonetas cuando se realice cambio de pavimentos.

4. TRATAMIENTO DE MONUMENTOS

Limpieza

Se realizara un hidrolavado con agua dulce en toda la superficie con presiéon de agua

controlada (presion de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior) a modo de eliminar toda
la suciedad, polvo, musgo y material flojo que impida la correcta visualizacion del estado real
del sustrato en estas zonas, como pueden ser grietas o material en mal estado oculto por
suciedad. Las cristalizaciones salinas insolubles como sulfatos de carbono tefidas por los 6xidos
organicos de hollin se trataran con solucién de acido clorhidrico al 10% o solucién de hipoclorito
de sodio al 10%. Estas soluciones seran neutralizadas mediante hidrolavado.

En caso de que el hidrolavado no retire por completo las manchas de hongos, verdines o de
cualquier otro tipo, se realizara la limpieza mecanica con cepillos de cerdas plasticas de dureza

acorde pudiéndose adicionar solucién de hipoclorito de sodio al 10% en agua.

Luego del hidrolavado se reacondicionara todos los monumentos con las mismas caracteristicas
existentes. En caso de los revestimientos ceramicos se sustituiran las piezas dafadas y se

colocaran piezas nuevas.

5. EQUIPAMIENTO
El equipamiento a colocar sera el siguiente:
+ a)- Banco de Hormigon (cantidad 14):
Banco de hormigdn, una Unica pieza 160 x 53,5 y de 45 cm de alto.
Se anclaran en el pavimento mediante unos hierros que se dejan previstos en la base
del banco. Seran proporcionados por la Intendencia de Canelones

Seran pro



+ b)- Depositos de residuos eq01 (cantidad 8): Se construird conforme a la ficha
técnica que se adjunta. Para su colocaciéon se realizard un dado de hormigdén de
25x25x50.

+ C)- Mesas de Hormigon y bancos (cantidad, 4 mesas y 16 bancos): Se colocaran
4 mesas de hormigén de 59x59cm H=76 cm en cada una de ellas se conformara 1
tablero de ajedrez. Bancos de hormigon de 33x33 y 45 cm de altura. Seran

proporcionados por la Intendencia de Canelones

Banco Curvo existente.

Re acondicionamiento de banco curvo existente.

Se deberad de demoler la parte de banco sefialada en el plano de relevamiento planialtimetrico
para luego realizar limpieza de toda la superficie mediante hidrolavadora. Se procedera a
repararan fisuras y roturas con arena y Pértland y se realizaran terminaciones iguales a las

existentes, de acuerdo a indicaciones de la Supervision de obra.



MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ILUMINACION PLAZA LEGNANI CLAVARINO

UBICACION: Calle Batlle y Ordofiez e/Rivera y Luis A Herrera.
Padrén N° 2076 y 2077

Ciudad de SANTA LUCIA

Departamento de CANELONES

Terminologia:
Contratista: Empresa ganadora de la licitacion, a la cual le es otorgada la obra por parte de
la Intendencia.

Director de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o

contratado por ella, encargado por cuenta de ella de la fiscalizacion y/o administracion de
la obra.

Supervisor de Obra: Es el Arquitecto o Ingeniero perteneciente a la Intendencia de

Canelones, encargado de ejercer (en la obra dirigida por un arg. o ing. Director de obra de
la empresa contratista) la fiscalizacion superior, técnica y administrativa de la obra.

Subcontratista: La persona, compafia o empresa con la cual o las cuales el contratista de

la obra ha subcontratado la ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones

establecidas en su contrato.

OBJETO DE LAS OBRAS

La obra tendra como objeto la iluminacion de la Plaza LEGNANI CALVINIO. Consistira en
la instalacion de Iluminarias en columnas metalicas ornamentales con lineas de

alimentacion de energia subterraneas.



Memoria descriptiva PLAZA LEGNANI CALVINO

GENERALIDADES

Esta Memoria descriptiva complementa la informacion expresada en planos, planillas, y
detalles.
En caso de contradiccidén entre esta Memoria y los recaudos graficos, se debera consultar

al Supervisor de Obra de la IDC.

1 INSTALACION ELECTRICA

Este rubro comprende el suministro y la ejecucién/instalaciéon de: el tendido aéreo, la
canalizacion subterranea, canerias y tableros de cada ramal, ademas del enterramiento de
anclajes y colocacion de columnas ornamentales con luminarias Led, enhebrado y

conexion de las mismas al circuito eléctrico.

GENERALIDADES
1.1 MANO DE OBRA
El contratista aportara la mano de obra necesaria para realizar las tareas anteriormente

indicadas, y suministrara los materiales necesarios para las mismas.

1.2 UBICACION DE TABLEROS GENERALES

Se ubicaran adosados por medio de fleje de acero inoxidable a columna de Alumbrado
Publico, emplazada de acuerdo a lo indicado en los planos, o en lugar a determinar por el
Director de Obra. Los mismos deberan contar con los elemento de proteccion y comando,
interruptor termomagnético e interruptor diferencial acorde a la carga de cada circuito.

La alimentacion de los mismos sera por tendido aéreo y la distribucion sera por tendido
subterraneo el cual bajara por la columna protegido por cafio de pvc rigido de & 40mm
adosado a la misma por fleje de acero inoxidable. Altura minima de los tableros sera de

4,5m sobre nivel de piso.

1.3 CANALIZACIONES

La canalizacion subterranea se realizara mediante el enterramiento del conductor tripolar
(3x2,5mm?) con doble aislacion y vaina en pvc, de acuerdo al trazado indicado en planos.

El zanjeado se realizara con una profundidad tal que colocando el conductor antes
mencionado sobre una base de arena de 0,10m, la parte superior del mismo quede a una

profundidad minima de 0,70 metros.
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Memoria descriptiva PLAZA LEGNANI CALVINO

El conductor en su recorrido estara protegidos por una cubierta de arena de 0,10m, encima
por una cinta plastica de sefializacién (con texto de precaucién), luego 0,10m de tierra y
una cubierta de hormigon liviano del tipo tosca cementada de 0,05m de espesor minimo,

segun se muestra en el siguiente detalle:

Profundidad de ' : T Te e e, T
canalizacion 0,80 mts B ' @ )
B @ e T . “——— Tierra o material pétreo

[+ e <, . | Toscacementadau
[ L L —~ hormigén liviano (0,05 mts)
AR BN E AR R AR AT

. i
SIS Tlerra (0,10 mts)

/\/\/\/\ /\ /\/\/ NN PN PN

. >
Cinta de precauclon 2

» .~ Arena (0,10 mts)

Conductor 3x2,5mm?

*7 i Arena (0,10 mis)

Efectuado el trabajo y para el caso que en el proyecto no se disponga lo contrario, se
debera dar al terreno o veredas un acabado similar al que poseia antes de la obra.

Si el terreno es parte de un area verde, se debera dejar en la parte superior de la zanja
una capa de al menos 7cm de tierra vegetal y se deberan reponer las plantas y arbustos
que haya sido necesario retirar.

1.3DADOS DE ANCLAJE PARA LUMINARIAS
1.4

Se realizaran de hormigén armado de 0,50x0,50x0,80m dejando pernos en espera para
colocacion de columna ornamental y cafio plastiducto de @ 1"*” de salida lateral que
coincida con el centro de la platina para enhebrado de linea subterranea, segun se

muestra en el siguiente detalle:
?
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Memoria descriptiva PLAZA LEGNANI CALVINO

0,06

Todos los elementos deberan ser galvanizados.

Sector superior de largo 1,20 m en cafio de hierro
galvanizado 2" (60 mm de diametro exterior),
espesor 3 mm

1,20

Platina circular @170 mm, espesor %".
Colocada a 3.00 m de eje de sector inferior
Lleva orificio @2" donde se ajustara el cafio del sector superior.

.
7]

10,20,
w

Registro 10x20 cm, tapa sujeta con 2 tornillos ¥;" cabeza Alem.,

5 _»\ A nivel con la columna.

Interior: riel DIN soldado (tramo de 70mm.)

/

Orificio de %"

4,22
e
>
Q
&

WAVA
VAVAVA

t
%:
I

- 1 soporte por columna, formado por
4 varillas @16 galvanizadas,roscadas
en sus 10cms. superiores, para
amurar en piso.

- 8 Tuercas 33", por columna.

- 4 arandelas de presién 33", por
columna.

- 4 arandelas planas %", por columna.

7

2,76

\ 3 estribos @6mm en hierro comun

0,14
Sector inferior de largo 3.00 m en cafio de hierro galvanizado 5"
(140 mm de diametro exterior), espesor 4,2 mm
Platina circular @355 mm, espesor 3;".
Lleva orificio @5" donde se ajustara el cafio.
E 0,35 4 = Lleva 4 orificios @%" para tuercas de soporte.
=
R - . — 3E
4 316 roscad 2 et .
e et g Platina circular @ 355 mm, espesor %;".
e = - Lleva orificio @5" donde se ajustara el cafo del
e pas sector superior.
3 estribos @6 st Lleva 4 orificios @ 5/8" para tuercas de soporte,
ot cada 0,21m. a eje orificio
BASE HORMIGON_ |- *
50 x 50 x 80cm.
0,50
NOTA: Ver especificaciones técnicas de acabado final
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Memoria descriptiva PLAZA LEGNANI CALVINO

1.4 CONEXION DE LUMINARIA E INTERRUPTOR A RED SUBTERRANEA.

Se realizara el enhebrado a través del cafo plastiducto de la linea subterranea hacia el
interruptor ubicado dentro de la columna, la conexion sera a través de bornera o similar,

retornando por el mismo cafio y continuando el recorrido del tendido.

1.5 ATERRAMIENTOS.

Se realizara el enterramiento de la jabalina de 2mt en la base de la columna que contiene
el tablero, la misma estara protegida por una marco y tapa de camara de 0,20x0,20m, de
acuerdo a la ubicacion indicada en planos.

El conductor de descarga a tierra que conecta la jabalina con el tablero, sera cable de
cobre forrado (verde/amarillo) de 4mm?, el recorrido del mismo estara protegido por cafio
pvc de & %” adosado a la columna por medio de fleje de acero inoxidable.

La conexion en el tablero sera por medio de bornera para riel, de esta forma se conectara
con el conductor de la linea subterranea identificado como distribucion de la descarga de

tierra.
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