
Hormigón  terminación peinado_pv01

e=7cm. aprox. armado con malla 

electrosoldada 4.2mm c/15cm.

Pedregullín

DETALLE DE PAVIMENTO de HORMIGÓN 

pv01 y pv02: Hormigón peinado.

esc: 1/20

Tosca compactada e=15cm.

Cordoneta hormigón 

prefabricada. (10x19x40)

Junta entre el hormigón y la cordoneta prefabricada 

de hormigón.

corte con amoladora en hormigón
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DETALLE DE VADO EN ESQUINAS de HORMIGÓN 
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Cordoneta prefabricada  de hormigón a colocar
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EXPLANADA

pv_04
Terminación: hormigón 

llaneado mecánicamente.
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Plaza San Bautista

San Bautista
Calles Buenos Aires, J.P.Alvarez, 
Treinta y Tres y Luis Alberto de Herrera

Proyectista:
Arq. Rosario Bordahandy

Proyectista:
Arq. Rosario Bordahandy

a _ árboles existentes a mantener.

pv _  pavimentos a realizar

pv01 _ hormigón peinado

pv02 _ hormigón peinado coloreado

lu _ luminarias - relevamiento

lu01 _ luminarias - a recolocar

lu02 _ luminarias - nuevas

lu03 _ luminarias - nuevas

lu04 _ luminarias - nuevas

a01_ Platanos.

a02_ Tipa. 

a03_ Jacarandá.

a04_ Fresno.

a05_ Ligustro.

pv03 _ hormigón ranurado

a06_ Cedro.

a07_ Palmera "Fénix".

a08_ Palmera "Butiá".

a09_ Araucaria Angustifolia.

a10_ Arazá

a11_ Guayabo de país

a12_ Palo de fierro.

a13_ Guaviyú.

Rincón Nativo

a14_ Formio

a15_ Inciencio

a16_ Oreja de conejo.

a17_ Josefinas.

Macizo de Herbáceas

a18_ Cotoneaster Franchetti.

a19_ Rosal.

pv04 _ hormigón lustrado


