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Cordoneta prefabricada
de hormigdna colocar
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DETALLE DE PAVIMENTO de HORMIGON

pv01 y pv02: Hormigon peinado.

esc: 1/20

Pedregullin

Cordoneta hormigon

prefabricada. (10x19x40)

Hormigon terminacion peinado_pv01
e=7cm. aprox. armado con malla
electrosoldada 4.2mm c¢/15cm.

corte con amoladora en hormigon

pendiente 1% pendiente 1%

Junta entre el hormigdn y la cordoneta prefabricada

de hormigon.
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DETALLE DE VADO EN ESQUINAS de HORMIGON

esc: 1/20
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Nota: Las rampas serdn terminadas en arena y cemento
Portland alisado, espesor 3 cm, en el cual se realizardn
ranuras 10 x10 mm segln grafico.

Se hardn rebajes de corddn acompafiando las pendientes
de las rampas.

En ningln caso deberd haber resaltos.

La pendiente maxima de las rampas serd 12%.
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ALTURA DE CORDON
PUEDE VARIAR
ENTRE 15-18 CM.

CODIGOS :

lu _ luminarias - relevamiento
lu01 __luminarias - a recolocar

lu02 __luminarias - nuevas

Iu03 _ luminarias - nuevas

luo4 __luminarias - nuevas

pv _ pavimentos a realizar

pV01 _ hormigén peinado

pV02 _ hormigén peinado coloreado
PVO3 _ hormigén ranurado

pV04 _ hormigén lustrado

a _ arboles existentes a mantener.
a01_ Piatanos.

a02__ Tipa.

a03_ Jacaranda.

a04_ Fresno.

a05_ Ligustro.

a06_ cedro.

a07_ raimera "Fénix".
a08__ Paimera "Butia".
309_ Araucaria Angustifolia.
a10_ Araza —
al 1_ Guayabo de pais

al 2_ Palo de fierro.

al3_ Guaviyu. —
al4_ rormio —
al15 _ inciencio

al 6_ Oreja de conejo.

al 7_ Josefinas. —
al 8_ Cotoneaster Franchetti.

Rincon Nativo

Macizo de Herbaceas

al9 _ Rosal.
VERSION FECHA OBSERVACIONES
01 26/02/2019 Version inicial

Intendencia de Canelones

Proyecto:

Plaza San Bautista

Ubicacion: San Bautista

Calles Bugnos Aires, J.P.Alvarez
Treinta y Tres y Luis Alberto de Herrera

PLANO :  ALBANILERIA:
Planta centro/ esc. 1:125 - Detalles / esc.1:20

ETAPA :

Proyectista:

Arg. Rosario Bordahandy

LAMINA: PE/O6




