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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

U.T.E.

Compra Directa de ABA
w

OBJETO:

Adquisicion de equipamiento para dependencias de Gerencia Servicio Tecnico
Comercial, Montevideo.
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1 CAPITULO

1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO

El objeto de la presente negociacion es la adquisicion de sillas operativas para Unidades de la

Gerencia Sector S.T.C Montevideo.
1.2 RESUMEN de ITEMS

ITEM Descripcion Cantidad

I.  Sillas giratorias 50

2 CAPITULO Il Condiciones Generales

21 FORMA Y PRECIO DE COTIZACION

2.1.1 Forma de Cotizacion

La oferta debera contener informacion amplia y detallada de lo cotizado, incluyendo folletos,

ilustraciones, etc., que permitan apreciar claramente el producto y las cualidades ofrecidas.

2.1.2 Precioy Cotizacién

Solo se admite condiciones plaza.
No se admitiran ajustes paramétricos.
En caso de presentarse alternativas, las mismas deberadn estar expresamente detalladas y

fundamentadas.

U.T.E. podra modificar a su criterio las cantidades que se oferten, contando con el acuerdo del

adjudicatario.

2.2 ANTECEDENTES
Se debera contar con la siguiente informacion:

= Antecedentes del oferente, acreditando suministros similares a los solicitados, mediante la
presentacion de una ndémina donde deberd constar: fecha, lugar, descripcién del
suministro y contacto para cotejar la informacioén brindada.

= Se tendran en cuenta los antecedentes del oferente dentro de UTE.

Los oferentes deberan acompanar su oferta con una planilla donde se indique:

Nombre, teléfono y horario con los cuales conectarse con las personas de contacto a efectos de

poder comunicarse la Administracion para evacuar posibles dudas sobre la cotizacion.
Pagina2de 7



CHTR=

Pagina 3 de 7



CHTR=

2.3

MATERIAL INFORMATIVO Y MUESTRAS

En caso de ser solicitado, el oferente debera suministrar catalogos y/o fotografias que ilustren
detalladamente los productos ofrecidos, sus componentes y terminaciones, permitiendo su clara y

correcta identificacion en base a cédigos o referencias.

Asi mismo se deberan suministrar muestras de los tapizados solicitados.

2.4 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Se tendra en cuenta a los efectos de la evaluacion de las ofertas todas las especificaciones y las
condiciones del presente pliego, en tanto que factores de calidad del suministro, precio ofertado y
plazo de entrega son de exclusivo juicio de la Administracién. También se tendra en cuenta aquel
suministro que este certificado con normas internacionales que contribuyan a la salud ocupacional

del funcionario.

El plazo de garantia descrito en el punto 3.3 “Garantia” sera tenido en cuenta en el estudio y

adjudicacion de la oferta.

2.5 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por la totalidad de los ITEM pudiéndose ser incrementado 6
disminuido cualquiera de ellos segun las necesidades, reservandose la Administracion el derecho
de dejar sin efecto la licitacion en cualquier momento.

Los items seran adjudicados todos a un tnico proveedor.

2.6 MUESTRAS

La mismas deberan ser entregadas en General Aguilar 1063 (Administracion y Apoyo Logistico
STC), en el horario de 09.00 a 15 horas, con el remito especificando niumero de Compra, hasta

dos horas antes del acto de apertura.

Nota: En caso que el oferente informara tener en exposicion algun set de mobiliario, puede resultar
de interés el concurrir de visita al showroom, de forma de disponer de mas elementos a la hora de

un analisis del detalle.

2.7 CONDICIONES DE ENTREGA

2.71

Plazo de Entrega

Se establece un plazo de 30 dias calendarios a partir del momento de recepcién de la adjudicacion

de la compra por parte del adjudicatario.
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2.7.2 Modificacion de plazo de entrega (6 Plazo de Entregas)

Dada alguna circunstancia por la que el adjudicatario considere que se justifica la modificacion de
los plazos de entrega; solicitara a UTE (Gerencia de Sector Compras y Contratos) por escrito, en
un plazo no mayor a (24 horas) luego de recibida la orden de compra, la modificacion de los

mismos detallando las causales que lo motivaron y el plazo propuesto.

UTE (Gerencia de Sector Compras y Contratos) examinara la documentacion presentada,
requerira informacion adicional y juzgara si las razones invocadas constituyen causal suficiente.

Por causas que considere justificadas, UTE revisara el plazo/s de entrega/s, comunicando su
resoluciéon con respecto al planteo en un plazo de (24 horas).- En caso de no responderse se

tendra por no aceptado el planteo y confirmado el plazo original.

En caso de no respetarse el procedimiento y los plazos indicados, UTE considerara que no existe

causa para modificarse.

El simple hecho de solicitar modificacion de plazos, no significa el corrimiento automatico.

2.7.3 Lugar de Entrega

El suministro sera entregado en el horario de 10 a 13 en Gral. Aguilar N° 1063 (Pafiol)

- Persona de contacto: Carlos Cabral.

2.7.4 Recepcion

El suministro debera ser entregado en Optimas condiciones. De verificarse a juicio de la
Administracién: roturas, fallas, golpes, torceduras, manchas y otro tipo de deterioro, debera ser
sustituido por otro de idénticas condiciones.-

No se admitira reparaciones en los mismos.-
2.8 RESCISION DE CONTRATO

En caso de incumplimiento en los plazos de entrega, la Administracion podra proceder a la

rescision unilateral del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que considere pertinentes.

3 CAPITULO lll Condiciones Técnicas

3.1 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

El producto debe cumplir con la normativa, de acuerdo a lo exigido por el M.T.S.S- Decreto 406/88
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de Seguridad Laboral, Capitulo V Articulos 53 y 54.

3.2 CALIDAD

La calidad del producto sera homogénea y uniforme no admitiéndose variaciones entre las entregas
ni entre cada producto de las mismas. En caso de constatarse variaciones en las calidades
cotizadas y las entregadas, dicha mercaderia le sera devuelta al adjudicatario para su reemplaz6

manteniéndose los mismos plazos iniciales previstos de entrega.

3.3 GARANTIA

Para todos los items.
Cuando la garantia se extienda mas alla del Plazo Minimo se debera dejar detallado claramente si

se considera todo el producto 6 parte del mismo.

3.3.1 Plazo Minimo

Los productos deberan estar garantidos en su totalidad (sin exclusién de ninguna de sus partes
componentes) por un periodo no inferior a 3 afos, en constancia firmada escrita por titular de la

empresa.

3.3.2 Daiios no cubiertos por la misma
Debera indicarse que cosas son excluidas del concepto de garantia ante posibles dafios
ocasionados, y que no refieren al normal funcionamiento del producto.

Especificaciones

ITEM | — SILLAS GIRATORIAS

Bases: Deberan ser construidas en acero pintado en polvo epoxi (u otro de similares
caracteristicas) con protecciones cromadas. El apoyo debera ser de al menos 5 radios, con
dimensionado que asegure una adecuada estabilidad.

Regulacién de altura a gas con acceso lateral y sistema relax con regulacion de tensién.-

Apoyabrazos: Deberan ser construidos en espumados premoldeados con estructura de acero.

Preferiblemente tendran regulacion de altura, apertura, profundidad y angulo (4D).

Ruedas: La silla debera ser giratoria, con apoyos dotados de ruedas dobles autolubricadas de
poliamida con fibra de vidrio de 60mm de diametro. La resistencia al iniciar el movimiento debera

evitar desplazamientos involuntarios
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Sistema de regulacién: El asiento debera ser regulado en altura. Debera contar con sistema de
amortiguacion al sentarse para evitar trastornos de columna. Todos los mecanismos de ajuste
deben ser faciimente manejables, desde la posicion sentada y estar construidos a prueba de
cambios no intencionados. Adicionalmente, se valorara presentar modelos con regulacién en
profundidad.

El conjunto debera contar con mecanismo SYNCRON, con regulacion multiposicional de asiento
y respaldo, con acceso lateral, mecanismo antiretorno y regulacién de la presion de inclinacién
del respaldo con acceso inferior.-

Regulacién en altura del respaldo mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite

el ajuste en la zona lumbar, contando ademas con tensor lumbar.-

Asientos: La base del asiento estara desarrollada en madera multilaminar de 10mm de espesor,
moldeados anatémicamente por alta frecuencia. Todos los puntos de fijacién deben contar con
tuercas metdlicas insertadas en los multilaminados. El asiento y respaldo deberan estar ligados
por elemento estructural de acero templado, unido a la base por tornillos, que otorgue flexibilidad
controlada al respaldo. Los espumados utilizados seran de disefio ergondmico con bordes
redondeados que optimizan la circulacion sanguinea. Todos estos materiales para los
espumados asi como para los brazos deben ser de similares caracteristicas a los utilizados en la
industria automotriz (con las mayores exigencias de calidad). El ancho del asiento sera de 0.50
m y del respaldo 0.50 m aprox permitiendo el uso en forma comoda y que sea adecuada para

individuos de porte.

Respaldos: El respaldo debera ser en (red mesh) color negro, con altura media (debiendo
tener una adecuada prominencia para dar apoyo a la zona lumbar, terminado el fondo del mismo
con cascara plastica o similar y la altura e inclinacion seran ajustables.

Los acolchados seran de poliuretano expandido.

Tapizados: Seran preferentemente en tela, que generen una superficie no deslizable y

permeable, antiestaticos, de trama cerrada de colores negro y/o azul.
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