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CAPITULO | - OBJETO

1.1- DESCRIPCION

El objeto de la presente compra es el suministro de bushings capacitivos (aisladores
pasantes) para transformadores de potencia del fabricante ZTR.

El suministro estard en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones
Particulares (Parte I), las Condiciones Generales para Adquisiciones (Parte 1) y el
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales (Parte III), que se anexan, y con las
circulares relativas a esta licitacion que puedan emitirse en el futuro.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitaciéon en cualquier instancia del
procedimiento previo a la adjudicacion, sin incurrir en responsabilidad alguna.

1.2- ORDENAMIENTO DE iTEMS Y DETALLE DE CANTIDADES

Se trata de elementos de repuesto para realizar la reparacion de transformadores del
fabricante ZTR, nivel de tension y potencia, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

y Cadigo .., . Marca Modelo .
Item SAP SRS YR Transformador Transformador Cantees
Bushing HSP OTF 750-170-A
1 080100 E2 B 170/98kV 1600A ZTR AODTN-83333/500/150 2
L6=200mm
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2.1- FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

2.1.1.- AGRUPAMIENTO DE iTEMS Y SUB iTEMS

Se aceptaran ofertas que coticen, en forma completa, el item indicado en el Punto 1.2
del Capitulo L.

21.2.- PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVA Y VARIANTES O
MODIFICACIONES

Los oferentes deberan cotizar necesariamente una oferta basica, sin perjuicio de
presentar ademas, soluciones alternativas de acuerdo a la definiciéon dada en el Punto
9.2 de la Parte III.

2.1.3.- ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Los bushings deberan ser del mismo fabricante de la provision original o ser
homologados por el fabricante del transformador correspondiente para que sean los
repuestos adecuados, sin que exista necesidad de instalar ningin accesorio o realizar
ninguna modificacion en el transformador donde seran instalados.

Se requiere que los oferentes, de no ser los fabricantes de los bushings originales o de
los referidos transformadores, hayan realizado satisfactoriamente por lo menos un
suministro en los ultimos 5 afos de tipo similar a los items cotizados; para lo cual se
debera incluir en la oferta la ndémina de suministros similares, indicando: fabricante del
transformador donde se instalaron y persona de contacto.

2.1.4.- MATERIAL INFORMATIVO

Se adjuntara a la oferta el material informativo correspondiente al suministro, como ser
planos dimensionales y certificados de ensayo de fabrica.

DOCUMENTACION TECNICA

Obligatoriamente con la oferta se debera presentar la siguiente informacion:

a. Informacion técnica de los bushings ofertados;
b. Antecedentes de suministros similares y datos de contacto;

Protocolos de Ensayo de Rutina/Tipo del modelo del bushing ofertado;
d. Dibujos dimensionales y caracteristicas de los bushings ofertados;

e. Tabla de datos garantizados completa de cada item.
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2.1.5.- PRECIO Y COTIZACION

2.1.5.1.- Forma y alcance de la cotizacion

Se aceptaran ofertas en condiciones plaza y/o exterior.

2.1.5.2.- Actualizacion de precios

Los precios seran firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

2.1.6. - ENSAYOS

UTE supervisard los ensayos en fabrica con los funcionarios técnicos que designe y
determinara la cantidad de inspecciones que deba realizar. El costo de los traslados y
estadia correra por cuenta de UTE, salvo en caso de repeticion de los ensayos por rechazo
de la o las partidas, en cuyo caso UTE esta facultada a deducir de instancias de
facturaciones y en ultimo caso de la garantia presentada por el adjudicatario, el importe
correspondiente al costo de los mismos.

Los ensayos que seran ejecutados se detallan en las Especificaciones Técnicas y el costo de
los mismos sera de cargo del Contratista.

2.1.7.- IDIOMA EXTRANJERO

Los aspectos comerciales de la oferta deberan redactarse en idioma espafiol. Los aspectos
técnicos, asi como los catalogos o folletos que acompafien la oferta, podran presentarse en
espafiol, inglés o portugués.

2.1.8.- DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar la documentacion que acredite la capacidad técnica de los
fabricantes para suministrar los items cotizados. En particular se incluird la informacion
vinculada a los antecedentes de venta de suministros similares de acuerdo a lo indicado en
el Punto 2.1.3 del presente Capitulo y certificados de ensayos de tipo de acuerdo a lo
indicado en el Punto 3.3 del Capitulo III.

Se debera asimismo, entregar toda la documentacion técnica adicional necesaria en forma
de planos, catalogos, folletos, memorias descriptivas, etc. a efectos de que UTE pueda
hacerse un juicio fundado sobre las caracteristicas y calidad de los materiales ofrecidos.

La informacidon solicitada y a presentar no deberd tener mas de 5 (cinco) afios de
antigliedad.

Se deberan llenar obligatoriamente las Tablas de Precios (Anexo 1), Formulario de
Embarque, si corresponde, y Tablas de Datos Garantizados adjuntas a estas
especificaciones.
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La informacion a ser suministrada con la oferta debe permitir evaluarla técnicamente por
completo. A tales efectos la informacién minima requerida con la oferta sera la siguiente:

e Lista de las desviaciones respecto de las especificaciones;

e Hojas de datos garantizados requeridos;

e Folletos y catidlogos conteniendo dimensiones, datos eléctricos principales y
detalles de los terminales de conexion, asi como recomendaciones para
operacion y mantenimiento seguro de los mismos;

e Listado de accesorios incluidos en la oferta;

e Lista de referencias;

e Informacion de los ensayos de tipo de acuerdo al Punto 3.3 del Capitulo III.

La oferta vendra acompafiada con una lista de las normas utilizadas, indicando la version.
Asimismo se debera adjuntar a la oferta:

a. Anexo I de la Parte III, Identificacion del Oferente, debidamente cumplimentado;

b. Solamente el/los oferente/s que resulte/n adjudicatario/s tendra/n la obligacion de
presentar la documentacion notarial mencionada en el parrafo precedente, dentro
del plazo establecido por la Administracion al momento de la notificacion del acto
administrativo ad-referéndum de la intervencion preventiva de legalidad;

c. Copia de recibo de deposito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, en caso de
que opte por depositarla.

Origen de los suministros

El oferente debera declarar el pais de origen de cada item que integra las tablas de precios.
Esto se incluira en las Tablas de Precios y de Datos Garantizados.

2.2 ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La comparacion de ofertas se realizard por item completo.

Los precios utilizados para la evaluacion de las ofertas seran los precios cotizados en la
Tabla de Precios incluida en el Anexo 1.

2.2.2.-CONDICIONES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Las ofertas seran automaticamente rechazadas cuando:

a. No se complete la tabla de datos garantizados.
b. Demas condiciones establecidas en el numeral 13.1 del pliego de condiciones.
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2.3- ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por item completo a la oferta de menor precio comparativo
que se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones.

UTE podra desestimar cotizaciones que no se ajusten al presente Pliego de Condiciones,
sin que sea preciso hacer la adjudicacion a favor de la de menor precio, salvo en identidad
de circunstancia y calidad. También se reserva el derecho de rechazarlas todas, si no las
considera convenientes para la Administracion.

RESERVA DE MERCADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c¢) del articulo 11 del Decreto
N° 371/10 del 14/12/10, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el
mecanismo de Reserva de Mercado.

2.4- CONDICIONES DE ENTREGA

2.4.1.- CERTIFICADOS DE CALIDAD

Los materiales objeto de la presente licitacion deberan ser entregados acompafiados de
los certificados de calidad correspondientes a la partida. Sin perjuicio de esto, el
adjudicatario debera reemplazar a su cargo los materiales que adolezcan de defectos de
fabricacion o que no reunan las condiciones técnicas requeridas.

2.4.2.- CRONOGRAMA DE ENTREGA

El total del suministro se realizara teniendo en cuenta los plazos maximos que se detallan a
continuacion:

Para condiciones Plaza, Puerto Libre v Zona Franca:

240 dias calendario.

Plazo computado a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la Parte
II. Si la forma de pago seleccionada fuese Carta de Crédito Doméstica, los plazos son
computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito.

Para condiciones Exterior:

225 dias calendario para la puesta FOB.

Los Plazos seran computados a partir de la apertura de la Carta de Crédito, si este fuese el
medio de pago, caso contrario, los plazos se computaran a partir del vencimiento del plazo
establecido en el Punto 18 de la Parte II.

En caso de transporte terrestre, la fecha de entrega sera la correspondiente a la fecha de
CPT Frontera, tomando la fecha efectiva de cruce del suministro, descontando 5 (cinco)
dias habiles para el computo de los plazos.
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2.4.3.- LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Los equipos no podran ser embarcados o entregados hasta contar con la autorizacion
correspondiente emitida por UTE (una vez realizados los ensayos de recepcion en fabrica
si correspondiere). La sola firma por parte del Inspector de los protocolos de ensayo en
fabrica no habilita el embarque o la entrega.

El suministro debera entregarse en Puerto de Montevideo/Aeropuerto de Carrasco en caso
de suministros del exterior transportados por via maritima o aérea, o Condiciones Puerto
Libre; y en UTE Almacén de Trasmision, Aparicio Saravia 4292, Montevideo (de Lunes a
Viernes de 8 a 14 horas), en caso de suministros del exterior transportados por via terrestre,
cotizaciones Zona Franca o suministros en plaza.

2.4.4.- EMBALAJE

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un embalaje
inapropiado o defectuoso.

Por la delicadeza del material, el suministro se acondicionard para las solicitaciones de
transporte maritimo. Proteccion contra: humedad (depdsito de silicagel en las cajas),
salinidad agresiva, etc.

Los elementos delicados que puedan sufrir por la humedad o impacto, se embalaran en
envolturas selladas plasticas o de otro material apropiado dentro de sus respectivas cajas o
cajones. Se colocaran elementos de absorcion de impacto como ser esponja, papel o
similares.

Los materiales que vengan en cajas se agruparan y se los dispondra en cajones de madera
perfectamente acondicionados con flejes de acero y marcados en espafiol para su facil
identificacion.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque deberan establecer
claramente:

e N°de licitacion y expediente de la compra;
e N°de cajon;

e Descripcion del material;

e Codigo UTE del item/Sub-item;

e Cantidad por item/Sub-item.

El incumplimiento de las clausulas de embalaje serd pasible de la multa correspondiente, la
cual la evaluard la Administracion de acuerdo a los perjuicios que su incumplimiento
pueda ocasionar a la misma, sin perjuicio de la aplicacion de aquella que corresponda a las
listas de embarque que no cumplan con los requisitos solicitados (0,5% del valor de
embarque).
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2.4.5.- RECEPCION Y ENSAYOS

UTE designard con la antelacion debida las Instituciones y/o personas encargadas de
fiscalizar los ensayos de recepcion. El contratista debera permitir y facilitar estos
cometidos. En particular debera dar aviso con 30 dias de anticipacion de la fecha de cada
material que esté listo para recepcion, asi como el programa total de ensayos de recepcion,
indicando metodologia e instrumental a utilizar.

En caso que el contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir
como consecuencia de la coordinacion de la fecha de los ensayos no serdn de
responsabilidad de UTE.

En caso de existir inconvenientes que retrasen la estadia del inspector o que éste deba
regresar a fabrica, por temas imputables al Contratista, los costos correspondientes
correran por cuenta del Contratista.

En caso de ser necesario repetir ensayos por causas no imputables a UTE, el Contratista
debera entregarle al inspector de UTE los pasajes y vidticos, pero estos montos no seran
facturados a UTE, debiendo el Contratista asumir estos costos por su cuenta.

El listado detallado definitivo de ensayos y su cronograma correspondiente serd sometido
por el Contratista a la aprobacion de UTE durante el Contrato.

El cronograma de ensayos sera elaborado seglin los siguientes criterios:

e Se deben optimizar los tiempos de inspeccion, reservandose UTE el derecho de
rechazar cronogramas en los que los tiempos “muertos” entre ensayos sean
excesivos.

e El tiempo de trabajo semanal del inspector no podra superar las 40 hs. semanales,
salvo acuerdo expreso de UTE.

UTE tendra el derecho de inspeccionar en fabrica la produccion y armado de los materiales
y equipos del suministro y de asistir a la realizacion de los ensayos.

El Contratista facilitara estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fabricas o
fabricas de terceros y suministrara toda la informacion necesaria.

El Contratista entregara a UTE una lista completa de las fabricas donde se construyen los
materiales y equipos y toda la informacion que sea util para el contralor de la fabricacion.

Si durante la realizacion de los ensayos se detectaran defectos de fabricacién o anomalias
de funcionamiento de algin componente, el Contratista propondra su reparacion o eventual
sustitucion requiriendo la aprobacion de UTE.

UTE, a su exclusivo juicio, podra exigir la repeticion de uno o mas ensayos que hayan
tenido resultados negativos, en cuyo caso sera de responsabilidad del Contratista todos los
costos de los ensayos y los costos del Inspector de UTE, como asi también los atrasos en el
cronograma de entrega del suministro.

UTE tendra el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realizaciéon de otros
ensayos a materiales.

Cuando UTE disponga la realizacion de cualquier ensayo que no esté indicado o implicito
en las Especificaciones Técnicas, o estandolo, UTE requiera que sea ejecutado por un
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tercero o en un lugar distinto del establecido, el costo de dicho ensayo solamente serd de
cargo del Contratista cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones
Técnicas o con las instrucciones impartidas por UTE. En el caso contrario dichos costos
seran de cargo de UTE.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de
un Inspector por parte de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos en este
numeral, el resultado del ensayo sera considerado sin validez y el equipo o material debera
ser nuevamente ensayado en las condiciones mencionadas. Inmediatamente después de
haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el Contratista enviara todos los
documentos, protocolos de prueba para su aprobacion.

Para proceder al embarque de materiales y componentes serd necesario que todos los
ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados
y que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los
ensayos no exoneraran al Contratista de su total responsabilidad definida en el Contrato.

2.4.6.- GARANTIA TECNICA DE LOS EQUIPOS

La garantia técnica de los equipos (de funcionamiento y contra defectos de fabricacion) se
fija, en 18 meses desde la puesta en servicio de los equipos o de 24 meses desde su
recepcion en Almacenes de la totalidad de los suministros a satisfaccion de UTE (lo que
ocurra primero).

2.5- LIBERACION DE GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantia de fiel cumplimiento de contrato serd liberada una vez cumplidas las
obligaciones contractuales del suministro y se haya cumplido el plazo de la garantia de
funcionamiento y/o fabricacion. UTE se reserva el derecho de considerar la liberacion
de la garantia de fiel cumplimiento del contrato antes del plazo anteriormente
estipulado.
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CAPITULO lll - ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1- OBJETO

El objeto del suministro son bushings capacitivos (aisladores pasantes) de
transformador, para reemplazar los existentes en transformadores de fabricante ZTR, en
la red de trasmision de UTE.

3.2 - NORMAS DE APLICACION

Los equipos seran disefiados, fabricados y ensayados siguiendo al menos las siguientes
normas, recomendaciones, en su ultima version publicada:

Instituto Norma | Descripcion

[EC 60137 | Insulated Bushing for alternating voltages above 1000V

IEC 60270 | Partial discharge measurements.

IEC 60233 | Test on hollow insulators for use in electrical equipment

ISO 3452 Non-destructive testing - Penetrant testing

IEC 60216 | Electrical insulating materials - Thermal endurance properties
IEC 62155 | Hollow pressurized and unpressurized ceramic

and glass insulators for use in electrical
equipment with rated voltages greater than 1000 V

I[EC 60296 | Specifications for unused mineral insulating oils for
transformers and switchgear.
IEC 60554 | Specification for cellulosic papers for electrical purposes.

Los bushings objeto de la presente licitacion serdn instalados en transformadores
existentes con varios anos de operacion en el sistema eléctrico de transmision de UTE.

3.3-ENSAYOS
Los ensayos de tipo seran los establecidos en la tabla 10 de la norma IEC 60137.
Los ensayos de rutina seran los establecidos en la tabla 11 de la norma IEC 60137.

Como ensayos de recepcion se realizaran:
e Larepeticion de los ensayos de rutina en todas las unidades.
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3.4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1

Instalacion en transformador ZTR modelo AODTN-83333/500/150. Bushing de
fase lado MT.

Bushing tipo CAPACITIVO

Fabricante del bushing: HSP (HOCHSPANNUNGSGERATE PORZ GMBH)
Modelo OTF 750-170-A E2 B

Afo de fabricacion 1998

NP¢ serie referencia 98110408

Tensién nominal 170 kV

Maiaxima tension fase/tierra 98 kV

Corriente méaxima 1600 A
Tension de impulso 750 kV
Tension aplicada 1 min 325kV
Montaje Vertical
Norma IEC 137

Con tap capacitivo
Distancia para transformadores de corriente L6=200 mm

Terminal de conexion externo de cobre

Plano con las correspondientes especificaciones y dimensiones:
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Spec.Na.
J " 873.3745.20261.01
@ HOCI‘[SPAI\H\]LD\'GSGERA]-E PORZ lelBH Ersawz funRenlac fof 1ssue. | Ausgapedatumyissue aate:
12.02.98 | 20.04.98
Cffer-No | Qrder-No.
o | 616765/2

EG: 4.6  |int-no 54001-3 Ber: 7

A 10 54002-3. 54003-3 1704138 OTF 750 - 170 - A E2 B

Austinnngiexecuton PERTINOL - Kondensatordurchfilhrung Transformator - Freiluft Pt

PERTINOL - Candenser-Bushing Transformer - Outdoor ? 172

Konstruktionsmerkmale:

Design characteristics:

Isolierkdrper: Olimpragniertes Papier mit konzentrischen Steuer-
beldgen zur Vergleichmaligung des elektr. Lings- und Querteldes

Insulating bedy: oil impregnated paper with concentrically
inserted lavers for electr. radial and axial field grading

Gehiuse; zvlindrischer. aus elementen in Epoxidtechnik zusam-
mengeserzer Porzellankorper: Wechsetschirme: Flansch in X
Modulartechnik: (Hieil aus GieBharz mit metallischer Wandler-
vertangerung: Olfiilllung: Dichtungen aus Nitrilperbunan,

Housing: cvlindricai. porcelain body out of elements glued
together in epoxy joint technigue: alternating sheds: flange in
modular technique: bottom part epoxv-resin casting: metallic
part for C.T: oil filling: gaskets nitril-perbunan-rubber.

- Braun

Glasurfarbron: )

RAL 8015 bis 8017 .

- Hellgrau, No.70 Munsall netation 3.0 BG 7.0:0.4 -
ANSI-Standard Z35.1-1967

)

Colour of glaze:
- brown
- light grey. No.70 Munsell notation 5.0 BG 7.040.4

RAL 8015w 017

ANSI standard 755.1-1967

Flansch: winterungshestandiger Aluminiumgul.
Am Flansch:
bohrungen M12, Trafoemtliiftung, Tragdsen.

Mebianschlub. Erdungsbohrungen M12, Abdriiclc- X

Flange: weather resistant aluminium ailoy
At the flange: test tap. earthing holes M12, lifting holes M2,
transformer vent and lifting cycs

MeRanschlup: firr C und tan é-Messung; Schraubkappe zur
Erdung und als Feuchtigkeitsschutz X
Priifspannung: 2 kV. 30 Hz | min

Test tap: for capacitance and power factor measurement.
screwed cap for earthing and moisture protection.
‘Test voltage: 2 kV. 50 Hz. 1 min.

Stromwandlervertingerung: auf der Transformatorseite 200 mm | X

C.T. accommodation length: at the transtormer side 200 mm

kopfarmatur; witieruneshestandiger Aluminiumgufl. X

Head: weather resistant aluminium alloy.

- Schauglas

Olstandanzeige: in Neizungsrichtung der Durchfithrung.

- magnensy e Anzsige -

it level indicator: n direction ot bushing-inclination
X |- sight glas
- magnetic gauge

Leiterbolzen: E-Cu. nach dieser Spezifikation. Blatt 2 X

Conductor bolt: electrolyvtic copper. see this spec.. page 2

Einbaulage:
Kompensation der Olfillung durch Gaspolster im Digs-Kopt. X

U° bis 30° geneigt aus der Senkrechten

Mounting position: 0°up to 30° from vertical. Compensation
of oil volume change through pas cushions at the bushing-head

Schirmelektrode: an der Transtormatorseite X

Screen electrode: at the transformer side

Verpackung: Holzverpackung mit Hartschaumpolsterung geetgnet
tiur LKW-. Bahn- und Schiffiransport mit mehrmaligen Umladen
und einer Lagertihigkeit von max. 1 JTahr. )

Packing: woeden case with hard-foam cushions suitable for
X | transport by truck, rail and sea with several transshipments and
storage up to max. | vear.

Technische Daten: Technical data:
MNennspannung: 30760 Hz kv 170 Rated voltage 50/60 Hz
max. Betriebsspannung: Pol-Erde LV 98 Max. service voltage: line-ground
TE-Aussatzspannung: LV =120 Partial discharge extinction voltage:
TE-Intensudn: pC = 10 Paral discharge level:
Priitsp S0Hz tmin. KV 323 | Test vollage: J0Hz Imin.
StoBspannung: 1.2/50 us Vollwelle KV 750 Impulse test volage; 1.2/50us full wave
Stolisp £ abgeschnimiene Welle kv 560 Impulse test voliage: chepped wave
Schaltsiol i 250/2500us nalf KV - Switching surge test voitage: 250/2500us, wel
“Nennstrom: A 1600 Rated current:
Max, Betrichsstrom: max A 1600 Max, servlce current; Imax
Lererquerschnitt: bei Imax mm? - Conductor cross section: at Imax
Nennkurzzeitstrom: 25 kA 28 Rated short time current: 1s
Fadenmaly: nm 1550 FFlashover distance:
Kricchstrecke: 1T mm 085 Creepage distance: min.
Abstand Dres,-Achse zu geerdeter hesselwand. min., mm 230 [Jistance bushing axis 1 grd. wranstormer wall. min
| 'meebunusiemperatur: “C -30.~4) Ambrent iemperature:
I'ruteoltermperatur: - Ll Temperature of iranstormer oil:
Pristbieeelast | min bei RT. am Anschiulibolzen. N 3000 “Test bending load | min. at room temp.. applied at
senkrechl zur Dies.-Achsé: ] sight angle to bushing axis on the top 1erminal:
12.02 98 | Masse. ca.: [ 250 Mass. approx.:
Ja “. Bemerkungen: Remarks:
. *  Suickpriiung entsprechend Norm 1EC 137 - 1995 = Routine est according 1o Standard [EC 137 - 1593
wr e Luisiungsschild in spanischer Sprache . * Name plaie in Spanish
= Erdbebenbeschleunigung: honzonal (R23g, vertikal 0.18g: * karthquake acceleratton: horizontal 0.25g. vertical .18g
her Frequeny von 3.3 Tz al frequeney o 1.3 1z
¢ ZTR-Speafikation: TTOSZ002 vom 16.12.97 o ZTR-Speciiication: TT 038002 ol 16.12.97
And./Rev.:
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3.5- TABLA DATOS GARANTIZADOS a ser presentado con la oferta por
cada item.

ftem

Tipo de Bushing

Cable / barra pasante

Fabricante del bushing:

Origen

Modelo

Numero de dibujo

Afio de fabricacion

Tension nominal fase/fase [kV]

Maixima tension fase/tierra [kV]

Tension aplicada 5S0Hz 1min [kV]

Tension impulso de rayo [kVp]

Nivel de descargas parciales/tension [pC/ kV]

Corriente nominal [A]

Distancia de creepage [mm]

Distancia de flashover [mm]

Distancia para ubicar transformadores de
corriente [mm]

Carga de cantiléver [N]

Posicion de servicio

Norma de fabricacion

Plano dimensional [N° ]

Con tap capacitivo [SI/NO]

Antecedentes de suministros [SI/NO]

Certificados de ensayo de tipo [SI/NO]

Gerencia Sector COMPRAS Y CONTRATOS PARTE 1 Pagina 17 de 20
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3.6 - FORMULARIO DE DATOS DE EMBARQUE No.

Este debera ser realizado uno por cada embarque previsto

Licitacion

Oferente

Direccion

Tel/Fax

Persona de contacto

Puerto de embarque o lugar designado
(terrestre)

Material

Cantidad de bultos

Tipo de bultos

Medida de los bultos

Peso de cada bulto

Especificar si el material se puede
estibar o no

Niveles de estiba que permite

Peso bruto (kilos) total

Volumen (metros ctbicos) total

Via de embarque (aéreo, maritimo o
terrestre)

Cantidad de contenedores si
correspondiere

Cantidad y tipo de equipos a utilizar
(emb. Terrestre)

Mercaderia peligrosa (si/no)

Mercaderia restringida (si/no)

VALOR FOB DE LA
MERCADERIA

EL._PROVEEDOR DECLARA QUE LOS DATOS APORTADOS EN ESTE
FORMULARIO SE AJUSTA SUSTANCIALMENTE A LOS DATOS DEL
EMBARQUE. TODO AQUELLO QUE EXTRALIMITE SUSTANCIALMENTE
LOS DATOS DE REFERENCIA SERAN DE COSTO Y RESPONSABILIDAD
DEL OFERENTE.

SE PODRA PRESENTAR UN ANEXO EN CASO DE QUE LOS CAMPOS
RESULTEN INSUFICIENTES.
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Anexo | — Tablas de precio

COTIZACION EXTERIOR:
Pr.unit. . .
Pr.unit. flete | Pr.unit. total .
) ) MODEPA | Pais | So2, ext.hasta CFRICPT | Pr.unit. Flete Pc’:'l;‘T"'(tl' total Pzimta'rgPT
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD DE puerto puerto/ terr.nac. uga ugar de
COTIZA- puerto . de entrega entrega
5 ORIGEN laerop.Mvd o | aerop.Mvd o | hasta destino - -
CION o lugar de designado) | designado)
frontera frontera
embarque
1 3 4 5 6 7=5+6 8 9=7+8 10=1*9
Bushing HSP OTF 1550-
1 |525-A E3 B 525/304kV 2
1550A L6=300mm
TOTAL

Tabla A.1: Tabla de precios para cotizacion exterior.
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COTIZACION PUERTO LIBRE O ZONA FRANCA:

Pr.unit. . Pr.unit. total Pr.total
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD MOSEDA PI?IIES S“COSto’ Prt.:;{t';af:‘:te S“COSto’ S“COStO,
eguroy . eguroy eguro y
cg;gff" ORIGEN | Flete" PL 6 hasta((j;estlno Flete" (lugar | Flete" (lugar
ZF designado) designado)
1 3 4 5 6 7=5+6 8=1*7
Bushing HSP OTF 750-
1 [170-A E2 B 170/98kV 2
1600A L6=200mm
TOTAL
Tabla A.2: Tabla de precios para puerto libre o zona franca.
COTIZACION PLAZA:
MONEDA
SuB < DE Pr.unit. Pr.total
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD COTIZA- slimp. slimp. IVA Pr.total c/IVA
CION
1 3 4 5=1*4 6 7=5+6
Bushing HSP OTF 750-
1 [170-A E2 B 170/98kV 2
1600A L6=200mm
TOTAL
Tabla A.3: Tabla de precios para cotizacién plaza.
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