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 PEDIDO DE COTIZACION PARA COMPRA DIRECTA N° 10061931

1. SOLICITUD DE PEDIDO DE : Cortes 
Trabajos de ejecución de cortes de conexiones de agua de 13 mm y de 25 mm generados por el área correspondiente, en todas las zonas y/o localidades del Departamento de Maldonado (Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, Balneario Solís, Pueblo Edén, Nueva Carrara, Aiguá, Garzón, Balneario Buenos Aires, José Ignacio, etc.) donde presta servicios la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE.

La cantidad de los trabajos a realizar será de hasta 1500 acciones de campo mensuales, distribuidos de la siguiente forma:

•
Cortes:  Mínimo de 700 y máximo 1.500 cortes mensuales 

2 DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

2.1. Las tareas de campo se realizarán en todas las zonas y/o localidades del Departamento de Maldonado donde presta servicios la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE.

2.2 Se conformarán de forma permanente  de  equipos de trabajo de al menos dos personas cada uno, una de las cuales deberá ser oficial instalador.

2.3 El horario de los trabajos será de Lunes a Viernes de 9:00 hs a 18:00 hs. Y en el período de Diciembre a Marzo inclusive, también se trabajará los Sábados de10:00 hs a 14 hs.

2.4 Cada equipo de trabajo contará con un vehículo.

3. DESCRIPCIÓN DE TAREAS A EJECUTAR EN LOS CORTES DE 13 mm

y 25 mm.

3.1 Se tratarán de cortes comunes, y se presentarán las siguientes situaciones dependiendo

de la ubicación del medidor:

a) Corte en llave de paso: cuando existe nicho en vereda, se debe remover la tapa del mismo, utilizando la herramienta adecuada en la llave anti-fraude. 

b) En caso que el medidor este accesible: se deberá realizar la colocación de

un dispositivo intratubular a nivel del mismo con precinto.

c) Si el medidor está inaccesible o no existe: se deberá realizar la colocación de un dispositivo intratubular a nivel de llave de vereda con cierre de llave y precinto.

3.2 El elemento de corte, para las conexiones de plomo como de polietileno consistirá en la introducción de un dispositivo intratubular (aprobado por O.S.E.)

3.3 Se deberá contar con las herramientas necesarias para la colocación del dispositivo a dos profundidades distintas, es decir los denominados corte corto y corte largo.

3.4 Se deberá dejar la zona de trabajo limpia, sin restos de los materiales utilizados.

4. DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA CONTRATADA

La empresa proporcionará los dispositivos intra-tubulares, las herramientas necesarias para su colocación y extracción, caños, piezas especiales de unión, los que deberá prever en su propuesta, y deberán contar todos ellos con la aprobación de la Administración. El único material provisto por la Administración lo constituyen los medidores. En cuanto a las piezas especiales de unión, las mismas deberán ser PN16 de compresión o roscadas y cumplir con la norma ISO 14236.

5. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

5.1. La Administración, por intermedio del Sector “Cortes y Reaperturas”, (dependientes del Depto. Comercial de UGD) remitirá diariamente las notificaciones de las órdenes de trabajos a ser realizados por la empresa. Dichas notificaciones se entregarán en forma de lista, en la cual se clasificarán por zonas y se discriminarán por conexión, con los datos necesarios para la identificación de la misma.

5.2 Metodología de la entrega y cumplimiento de las notificaciones:

Cortes: Se entregará una lista diaria de las órdenes de trabajo de los cortes. La lista se entregará a partir de las 17:00 horas. Los trabajos deberán realizarse el día hábil siguiente al que se realiza la entrega de las órdenes. 

5.3. La entrega de las notificaciones de los trabajos a realizar se hará vía correo electrónico y/o fax por parte de los responsables respectivos de las áreas de Cortes y Reaperturas, de manera de hacer la comunicación más rápida, eficiente y pudiendo actualizar el envío y recepción de la información.

5.4. La Administración podrá determinar prioridades sobre las acciones de corte de conexiones a realizar por la Empresa Adjudicataria.

5.5. En el caso de que el Contratista tuviera dificultad en la localización de las direcciones que se le proporcionen, deberá realizar las consultas respectivas al área asignada para el control de los trabajos.

5.6. En casos que por razones de procesos o fuerza mayor la Administración no pueda hacer entrega de las órdenes de los trabajos referidas, no habilitará a la empresa a solicitar compensación (sea cual sea su naturaleza), por el período que dure tal situación.

5.7 La Administración no se compromete a entregar un mínimo diario de órdenes de

trabajo.

6. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACCIONES ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS EN LOS PLAZOS

6.1- Plazos:

Cortes: Los cortes deberán realizarse el día hábil siguiente al que se realiza la entrega de las órdenes de trabajo. No se realizarán cortes de Viernes a Domingo. Sólo se realizarán de Lunes a Jueves (excepto eventuales feriados).

6.2- Acciones ante eventuales incumplimiento de los plazos: si por algún motivo algunas de las órdenes de trabajo no pudieran cumplirse en los plazos previstos en el presente numeral 6, se procederá de la siguiente manera:

Cortes:

 Las órdenes de trabajo de los cortes no cumplidos en la fecha prevista deberán ser “devueltas” a la Administración (mediante la misma vía en que fueron entregadas) con la justificación correspondiente. 

- Bajo ninguna circunstancia la empresa realizará el corte en fecha posterior a la prevista.

La Administración procederá a depurar sus datos respecto al cliente y verificará si corresponde la re-entrega de la orden de trabajo o la anulación de la misma.

Justificaciones:

 Si las justificaciones ofrecidas por la empresa son aceptadas por OSE no se aplicarán multas. Si las justificaciones no son de recibo de OSE, será de aplicación las multas correspondientes referidas en el numeral Multas.

7. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

7.1 Garantía de calidad: La empresa contratada será responsable por la conservación

de los trabajos realizados, a su costo, por un plazo de 6 meses.

7.2 Garantía de ausencia de pérdidas de agua: Una vez realizado el corte  la empresa tendrá a su cargo las reparaciones correspondientes ante eventuales pérdidas de agua por 20 días.

Si se generan pérdidas, la Administración notificará de las mismas a la Empresa para que proceda a su reparación.

El plazo para la ejecución del trabajo de reparación de la pérdida es hasta el día hábil siguiente a la notificación de la misma (incluidos los Sábados desde diciembre a marzo).

Una vez realizada la reparación se reiniciará un nuevo período de garantía de 20 días para el caso particular. De todos los trabajos (cortes ) que se encuentren en período de

garantía, no se admitirá que más del 2% de los mismos presenten pérdidas de agua. Dichas pérdidas podrán ser denunciadas por clientes o detectadas por personal de O.S.E. en dicho periodo. Superado ese porcentaje será de aplicación la multa correspondiente referida en

el numeral Multas.

8. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

 La Empresa Adjudicataria deberá informar diariamente al Departamento Comercial de UGD la planificación de los trabajos solicitados. Ésta no puede ser modificada sin la previa autorización de las respectivas supervisiones. Se entiende por planificación al itinerario de los trabajos a realizar y solicitados para ese día por el área de Cortes y Reaperturas, así como también al listado de las personas que integran los equipos de trabajo, detallando nombre, cargo y cédula de identidad.  Esta comunicación se hará vía transmisión de datos, en formato definido por

O.S.E.

9. NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La empresa deberá remitir, al área correspondiente la siguiente información:

• Fecha de cumplido.

• Acción realizada.

• Datos catastrales de la conexión.

• Diámetro, marca, número y lectura de medidor (de ambos en caso que se  trate de cambio de medidor).

A su vez, deberá contar con una página web donde se registre las acciones realizadas con sus respectivas fotos.

10. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS 
10.1 La Administración ejecutará la supervisión de los servicios objeto de la presente solicitud de pedido  controlando los siguientes aspectos, que serán considerados de mayor importancia para lograr un nivel de calidad adecuado:

• Realización de las actividades conforme a los procedimientos mencionados en lLas bases del llamado. 

• Los operarios deberán utilizar el uniforme correspondiente con logotipo de la Empresa, así como carné identificatorio el cual deberá incluir foto, nombre y C.I.  

• Trato correcto de los operarios al cliente; deberán identificarse en el momento de presentarse en la finca de éste e informarle la tarea que van a ejecutar.

• Materiales adecuados para el desempeño de las tareas.

• Vehículos en buen estado de conservación, bien identificados y en cumplimiento de las especificidades mencionadas en literales anteriores. 

10.2 La Administración realizará diariamente los controles de campo sobre las acciones de la Empresa Adjudicataria:

• Durante la ejecución de la tarea de corte, a fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente sol. de pedido . 
• Una vez realizado e informado por parte de la empresa el cumplimiento de sus acciones, se realizará una muestra del al menos 5% de los trabajos realizados por cortes  en el mes, que será evaluado al momento de la presentación de la certificación previo al pago de la factura correspondiente.-

11. VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

La Administración contará con un plazo de 4 días calendario luego de la certificación mensual para verificar la información declarada, luego de los cuales éstos quedan validados para la liquidación. En caso de constatarse diferencias, el Supervisor de OSE confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a los trabajos a liquidar.

12 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE Y SOBRE SU

PERSONAL

12.1. La empresa proponente deberá dar la siguiente información: nombre, razón social, contrato de sociedad, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico.

12.2 La Empresa deberá designar un Representante con reconocida experiencia en la realización de este tipo de trabajos. Será el único representante reconocido para todo trámite ante la Administración por la realización de los trabajos. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la Empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.

12.3 La Empresa deberá designar un Supervisor de los trabajos, con reconocida experiencia en la realización de este tipo de trabajos a contratar. Se encargará además de la coordinación de los trabajos, y será el interlocutor válido entre OSE-UGD y la empresa contratista en lo que respecta al cumplimiento de las órdenes de trabajo. Se exigirá la presencia permanente del Supervisor en el sitio de los trabajos y deberá contar con una línea de teléfono celular. El Supervisor podrá coincidir con el Representante Técnico y podrá ser uno de los oficiales de los equipos de trabajo.

12.4 La Empresa deberá designar a cada uno de los oficiales instaladores al mando de cada cuadrilla. 

12.5. Todos los funcionarios afectados a los trabajos deberán pertenecer a la Empresa Adjudicataria, no admitiéndose que está sub-contrate las tareas. 

12.6 En todo momento, el personal de la empresa (Supervisor, Oficiales Instaladores y demás trabajadores) deberá contar con la autorización explícita de la Administración. 

La Administración se reserva el derecho de exigir la sustitución de cualquier trabajador, debiendo ser éste sustituido en menos de 5 días hábiles, con la correspondiente autorización explícita de la Administración.

13 FORMA DE COTIZAR

13.1. Se deberán cotizar necesariamente los trabajos con los materiales aprobados por O.S.E., 

13.2 El contratista deberá cotizar en forma unitaria los trabajos según la Planilla de Metrajes y Precios del Anexo I, en la que se cotizarán de forma discriminada los cortes comunes 

13.3. El oferente deberá cotizar ajustándose estrictamente al Anexos I .
13.4. Sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, se indica las cantidades estimativas de los rubros a contratar en la “Planilla de Metrajes y Precios” del Anexo I.

13.5. Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en las especificaciones técnicas, el precio de la oferta, la garantía ofrecida y los antecedentes de la Empresa Oferente. A tales efectos, los proponentes deberán acompañar sus ofertas con la mayor información posible. La falta o insuficiencia de dicha información podrá ser causa de rechazo de la oferta.

13.4  A los efectos de la comparación de las ofertas se cotizará por una cantidad ficta de 1.500 cortes mensuales.

Estas cantidades se tomarán sólo a los efectos de la comparación de las ofertas, y

no obligan en modo alguno a la Administración.
14 DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no

admitiéndose otra moneda.

15  DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de

no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.
16 ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES (CERTIFICACIONES) MENSUALES; APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE SERVICIO Y PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS.

16.1 Plazo de presentación del Certificado por parte del Contratista:

Antes de los últimos 5 (cinco) días hábiles del mes de ejecución de los trabajos a liquidar, el Contratista deberá presentar los certificados, firmados por el Supervisor de la empresa, al Supervisor designado por la Administración, para su aprobación y trámite.

Todo certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí las liquidaciones mensuales de los trabajos que entienda pertinente, sin que el Contratista tenga derecho a objetarlas.

16.2 Trámite y plazo para la aprobación del certificado por parte de OSE: El certificado presentado será analizado por el Supervisor de la Administración. En caso de que el mismo sea aceptado en su totalidad, el Supervisor de la Administración firmará los certificados.

En caso de que el mismo no sea aceptado en su totalidad, el Supervisor de la Administración no firmará los certificados y confeccionará el certificado que según su criterio de aprobación corresponde a los trabajos a liquidar. En un plazo de 4 (cuatro) días hábiles siguientes a su presentación, el el Supervisor de la Administración se encargará del trámite de la confección las Hojas de Servicio (en el Sistema SAP) y la aprobación de las mismas; y una vez aprobadas comunicará al contratista (por fax u otro medio fehaciente) los montos y los conceptos de las facturas a presentar, conjuntamente con los números de las Hojas de Servicio aprobadas para las mismas. Para el caso de que el certificado no hubiera sido aceptado en su totalidad, en dicha comunicación al contratista, el Supervisor de la Administración adjuntará también la copia del certificado confeccionado a su criterio, dejando constancia de los trabajos cuya certificación se rechaza.

16.3 Plazo para la presentación de las facturas por parte del Contratista A partir de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles  20 para presentar las facturas, o para emitirlas mediante el sistema de factura electrónica, por los montos y conceptos aprobados en la Oficina de Acreedores (o Áreas Administrativas correspondientes en el Interior del país).

Las fechas de las facturas deberán ser del mismo mes en que se realizaron los trabajos. Si retardara la presentación de las facturas más allá del plazo indicado precedentemente, o si las mismas no coincidieran en sus conceptos y montos con las Hojas de Servicio aprobadas, las facturas no serán recibidas y no correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 

16.4 Reclamaciones Pendientes  Para el caso de los certificados que no hayan sido aprobados en su totalidad, los trabajos correspondientes que no fueron aceptados por el Supervisor de la Administración quedarán pendientes de certificar para futuras certificaciones, hasta contar con la conformidad del el Supervisor de la Administración. 

17 DE LAS MULTAS

17.1. Incumplimiento en el plazo de los trabajos de cortes : La aplicación de multas dependerá de la justificación brindada por la empresa en relación al incumplimiento en plazo de cada trabajo. Para cada incumplimiento en el plazo, será de aplicación las siguientes multas: 

17.1.1 En caso que dicha justificación sea aceptada por la Administración, no se procederá la aplicación de multas.

17.1.2 Cortes: En caso que la justificación no sea de recibo por parte de la Administración, se cobrará una multa equivalente al 100% del precio unitario del corte (rubro 1 de la Planilla de Metrajes y Precios).

17.2 Incumplimiento en el plazo de reparación de pérdidas de agua: Se aplicará una multa de 2 U.R. por día calendario de atraso por cada trabajo no ejecutado a tiempo.

18.3 Incumplimiento por Elevada Cantidad de pérdidas de agua: En caso que más del  2% de los cortes  que se encuentren en período de garantía presenten pérdidas de agua, se aplicará una multa equivalente al 100% de todos los trabajos (cortes ) afectados por las pérdidas, por cada día que se supere ese porcentaje.

17.5 Incumplimiento por Falta de Limpieza al terminar cada trabajo: Se aplicará una multa de 1 U.R. por día calendario para cada lugar de trabajo en que se constate la falta de retiro de materiales sobrantes.

17.5 Incumplimiento por Ausencia del Supervisor: Se aplicará una multa de 10 U.R. por día calendario en que se constate la ausencia del Supervisor. 

17.6 Incumplimiento por Ausencia de un Oficial Instalador en un equipo de trabajo: Se aplicará una multa de 5 U.R. por día calendario por cada equipo de trabajo en que se constate la ausencia de algún Oficial.

17.7 Incumplimiento por Presencia de Personal no autorizado: Se aplicará una multa de 10 U.R. por día calendario por cada trabajador que no haya sido previamente autorizado por la Administración cuya presencia se constate.

17.8 En cada facturación se descontarán las multas generadas por los conceptos anteriormente detallados correspondientes a los trabajos que se hayan cumplido y estén dentro de la certificación, así también se descontarán las multa correspondientes a aquellos trabajos que al momento de la certificación estén pendientes y con plazo de ejecución vencido.

17.9 El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

17.10 El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 

17.11. Por otra parte la Administración estará facultada al cobro de las pérdidas de agua que se originen en las conexiones por las acciones de cortes, producto de procedimientos incorrectos de las tareas del Contratista. En estos casos se considerará para determinar su monto, el consumo característico de estas mientras persista la pérdida.

18 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY No. 18.251.

18.1. Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a) cumplir con el salario estipulado en la oferta, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c) verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. 

d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. En todo momento los trabajadores la Empresa deberán contar con la autorización explícita de la Administración.

18.2 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, la Administración se reserva el derecho de: a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 

b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

18.3 Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

18.4. Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.

19 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

19 .1. La Empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

19.2. Será responsabilidad del contratista:

a) La correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a lo establecido en las presentes bases . 

b) Asumirá la responsabilidad de fugas de agua y/o reclamos ocasionados por el manejo de las instalaciones por un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la realización de las tareas. A tal efecto diariamente se le notificará y entregará un listado en el cual se detallan las reclamaciones planteadas, sean éstas realizadas por los clientes o por los funcionarios afectados al servicio de contralor del Servicio Solicitado (Supervisores Comerciales, inspectores comerciales, etc.). El costo de las acciones de corrección de lo actuado será de cargo de la Empresa contratada.

c) Asumirá el costo de las roturas que ocasionase en el manejo de la operativa, debiéndolas subsanar dentro de un plazo no mayor a las 24 horas luego de comunicado el inconveniente. De no efectuarlo en el plazo establecido, O.S.E. podrá asumir las reparaciones correspondientes las cuales se descontarán a la Empresa al valor del precio unitario de cada operación de corte. El monto correspondiente será descontado en la liquidación del certificado de pago del mes siguiente.

d) Los daños que pueda causar a instalaciones de U.T.E., A.N.T.E.L., O.S.E., GAS, Intendencias Municipales y a terceros, siendo de su cargo el costo de las reparaciones que resulten necesarias. e) La entrega a OSE de los medidores retirados, debiendo disponer con recipientes adecuados para el transporte de los medidores de forma tal de no dañar los mismos durante el transporte y/o almacenamiento. g) El personal asignado a las tareas de campo, así como el comportamiento de estos frente a los clientes. La empresa deberá retirar de las tareas a cualquier integrante de su personal ante la solicitud expresa de la Administración. El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de usar distintivos que indiquen el nombre de la Empresa y que están cumpliendo funciones para la Administración. Asimismo el personal deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, visibles al cliente, el que será brindado por la Empresa y firmado por un representante de ésta y otro de O.S.E.

Este carné deberá ser exhibido en forma permanente.

h) La empresa contratada deberá remitir al Departamento Comercial de UGD la nómina del personal afectado a las tareas, datos filiatorios, fotografía actual y especialización, debiéndose mantener actualizada en lo referente a altas y bajas por parte de la Empresa. Asimismo se deberá hacer entrega a O.S.E. inmediatamente de los carné del personal desafectado a las tareas. i) Mantener los vehículos afectados al presente contrato en correcto estado de funcionamiento, higiene y observancia de las reglamentaciones vigentes por parte de las Intendencias de los Departamentos en que se realizarán los trabajos (I.M.) y el Banco de Seguros del Estado. j) Se proporcionará detalle de los mismos aportando datos del modelo, y

matrícula. Los vehículos que se empleen deberán tener ubicado en zona visible dos carteles

de 35 x 25 cm con la siguiente leyenda en letras negras:


EMPRESA CONTRATADA POR

               O.S.E-UG

       O.C.  Nº
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a) Esquema general de las conexiones de aqua domiciliarias

Esquema de instalacion
1) Instalacién del liente levantada del piso.
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2) Instalacién del cliente enterrada en el pico
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La llave de cierre pertenscients a O.SE. va instalada al lado del medidor dentro del nicho. el tipo de llave a utizar deber ser
esférica, con cierre  apertura en cuarto de vueka.

‘Se debers constnir un caballete rigido para la instalacion del medidor. a os efectos de asegurar una correcta colocacién del medidor.
e adopts e sistema de medio caballete en polpropienolP.C. para instalaciones en pared o muros (Esquema 1 - Tuberia intera de
‘acceso del usuario levantada del piso) y de caballete completo en polipropieno  P.V.C para instalaciones en jadin o etiros - (Esquema
2-Tuberia interna de acoeso del usuario enterrada on el ico)
Se consenvard la lave del cliente en caso de que ésta se encuenire en buen estado de operacion y mantenimiento. En caso de
inexistencia o mal estado s inctalard una nueva llave de ciete.

E1 drea de cortes  reaperturas dispondré en cada caso s corresponde Ia instalacién de nuevo icho (suministrado por OSE) ya sea en
pared o en vereda asi como I nstalacion de nuevo medidor

b) Materiales constitutivos v diémetros considerados.

Para los elementos de las conexiones se deteminaron los siguientes materiales:

+ Collar de toma o abrazadera PV.C ohiemo

+ Fernl com adaptador de compresion. Polipropienc.P.V.C.o bronce.

+ Cupla de reduccién 19.2 12.7 mm. bronce | polipropileno.

+ Adaptador para polietieno Compresicn P.V.CJpolipropilen

« Tuberia conexién polietieno de ata densidad

+ Codos. polipropiieno /P-V.C

« Niples polipropileno /P'V.C.

+ Lave OSE. Polipropieno.P.V.C o metal

« Uave clente. Polipropienc P'V.C_o metal

« Tubos (rectos y acodados) Polipropienc o P-V.C.
Tuercas (con perioracion para precinto) ____ Polipropieno o PV.C.

‘Adaptadores curvos roscados para PEAD. polpropiieno P.V.C.
+ Adaptadores rectos roscados para PEAD.. polipropienc /P.V.C.
K
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Abrazadera o collar e toma:
Enlos casos que se deba colocar abrazaders o collar de toma e usardn:

1 Abrazaderas de hierro con perforacidn de "0 1" para tuberias de fbrocemento

2 Collares de toma de P.V.C. para tuberias de P.V.C. con perforacién de % o 1" segin comesponds y para didmetros de
75mm, 110mm. 160mm. 200mm y 250mm

Estos elementos serén aptos para femules de PV.C.
Femu
Enlos casos que se deba sustiir el ferul se usars:

Para tuberias de hierro se debers colocar ferl de bronce con salida de. compresion (pieza tnics)) . roscéndolo directamente en
cafo. cuyas medidas seran de 20112 (adaptador compresicn de 20mm y fosca macho de bronce de 1) y 32mmx1” (adaptador
‘compresion d 32mm  osca macho de bronce de 1)

Para tuberias de fibrocemento se uiiizarén fermles de bronce con salida de compresin de 20mm x 112”0 32mm x1" como en el caso
anterior (seqin corresponda). colocandoselos con las abrazaderas descriptas anteriorments (con peroracion de % ~o 1" segin el
dimetro de la conexion).

Para tuberias de PVC s utizara el fermul de PVC de las caracteristcas sefaladas. Y los collares de toma de similares caractersticas
que las abrazaderas para fibrocemento

Los ferules de PVC tendran salida para tuberias de polietieno ds 20 mm. 6 32 mm de didmetro exteror, segin corresponda la

Conexién al Femu:

Cuando se utiice ferul de bronce se colocard un adaptador de compresion para polietileno con fosca hembra de 19 mm o 25mm
(segin corresponda al diémetro de Ia conexidn) y salida para polietieno de 20 mm o 32 mm. O se colocard un fermul de %70 1 de.
bronce con salida de compresién a 20mm o 32mm segin el caco. Para inferconectar la conexién de polietieno con ¢l cabalite s
utiizars un adaptador de compresién curvo para polietieno con rosca hembra de 12.7 mm.
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Tuberia de conexién:
‘Se establece el uso general de tuberia de polietieno de alta densidad con dismetro exterior de 20 mm y 32mm segn coresponda.
ado que todas las piezas de unidn se adaptan a estas medidas y 3 ambos ipos de materiales.

Codos y Niples:
Estas piszas seran de polpropilenc o P.V.C. de acuerdo a normas ya existentes -

Eltipo de rosca de cada pieza (macho o hembra) esta definido de forma tal de optimizar las dimensiones de todo el conjunto -
Las dimensiones internas serén de 12.7 mm..- (12 pulgada).-

Tubos y Tuercas:
Estas piezas seran plésticas teniendo los tubos rectos o acodados, con roscas macho de 12.7 mm. y las tuercas roscas hembra de.
19 mim. debiendo estar de acuerdo con s nomas ya existentes y aprobadas por el Departamento Comercial de UGD -

Medidor:
Si el drea de cortes  reaperturas o dispone se instalars un nuevo medidor suministrado por OSE.

Elmedidor 3 uiizar tendra ks carcasa de bronce el dismetro de entrada y salida serd de %", con rosca de 34"~

La distancia enire roscas del medidor sera preferentemente de 165 mm..y en los casos donds el medidor 3 instalar tenga menos de.
165 mm. se colocar un adaptador de bronce que suplemente s diferencia de longitud -

La distancia entre las tuercas de ka conexin a construirdeberd ser siempre 16.5 cm.- (ver esquema de inctalacién)

Llave de OSE:
‘Sera de PVC o metal de acuerdo a criteios y normas ya establecidas.-

El dismetro 3 utiizar serd 12.7 mm. (112 pulgada) y con roscas hembras. El cierre sers de tipo esférico de cuarto de vueka con
volante removible y que permita su precintado -

Llave cliente:
‘Serd de PVC o metal del mismo tipo definido en el punto anterior-
Eldiametro a ufizar sera 12.7 mm (172 pulgada)
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o Dimensiones de las instalaciones del medidor v del nicho

Se consideraron para Ia defiicion de las dimensiones de las instalaciones las acusles medidas del nicho de medidores de '
pulgada y l2 garantia e lograr una colocacibn correcta del medidor (ecfera horizonal en los casos de medidores velocimetricas).

‘obteniendo asi un adecuado funcionamiento del medidor  un lectura focildel mismo.
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Esquema de Instalacién

Se especiican las dimensiones minimas extemas del nicho con el propésito de faciltar la estandarizacién de las conexiones
exitentes.-

‘Como puede apreciarse en las figuras precedentes (vista frontal, vista latera) se establecen las dimensiones maximas a2 que dsbe
‘estar colocado el medidor, tanto en ahura como en profundidad, 3 efectos de faciitar a lectura del medidor -

) Nichos en Pared

‘Cuando se disponga la insalacién de nuevo richo en pared. su ubicacion serd tal que asequre el acoeso directo desde ef espacio
piblico exitente (vereda. pasaje, etc). entendiéndose como lugar apropiado el limit frontal de propiedad. De esta forma la
Administracién se asegura que cualquiera sean las modificaciones que el clisnte reaice en su propiedad (enrejado, muro elevado, etc).
o afectard la toma del consum. i ejecucion del core.-

) Nichos en Vereda

Para aquells casos especiales en que no puedan colocarse, por mofivos debidamente fundamentados. los medidores en la inea
frontalde propiedad se colocaran en a vereda

Se establece que aligual que para las conexionss comunes, I responsabilidad del cliente sobre I nstalacion. &5 3 partr de I lave:
posteror del medidor. nchida ésta.

El esquema completo de instalacin para el medidor en vereda es el siguiente:
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