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1. Descripción del producto/servicio 

 
La presente especificación establece los requisitos para el n-hexano utilizado como 
componente de la mezcla de extracción para la determinación de grasas y aceites por el 
método de Soxhlet. 

2. Características a cumplir -  Requisitos 

 
Pureza : 85 % (mínimo) 
Residuo seco :   1 ppm máximo 
Isómeros con 6C saturados : mínimo 99% 

3. Condiciones de entrega 

 
Embalaje adecuado para la protección del producto.  
La tapa deberá presentar el precinto original sin alteraciones .  
Deberá contener el volumen indicado.  
Se almacenará en un lugar ventilado y alejado de toda llama o fuente de chispas.  
Los envases deben ser de 1 L de capacidad o botellones de 4L de color ámbar. 

4. Vida útil 

 
No aplica 

5. Información a remitir junto con el producto o servicio 

 
Información técnica que permita comprobar los requisitos solicitados. 

6. Anexos 

 
No aplica 

7. Muestreo 

 
Realizar la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requesitos solicitados en 
cada uno de las botellas recibidas 

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo 

 
Los Técnicos de las áreas son responsables de realizar  la verificación de las 
especificaciones solicitadas. El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará 
el consiguiente rechazo .  

El Analista Tecnico del área correpondiente  es el responsable de autorizar  la puesta en 
uso del material. 

9. Naturaleza de la revisión. 

 
Cambios  respecto a la Versión 01: 
En el ítems 2 se modifican los requisitos del reactivo referente a %pureza (mínimo 85%) 
y se agrega la exigencia de % de isómeros de 6C (mínimo 99%) 

 


