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CAPITULO I
1. OBJETO

1.1.  Descripcion

Esta licitacion se enmarca dentro del Proyecto de Redes Inteligentes y contiene la
ejecucion de la instalacion de nueva infraestructura estaindar de UTE, acorde a los nuevos
equipamientos adquiridos por UTE y a las nuevas configuraciones de Protecciones,
Automatizacion y Control de Plantas de Distribucion.

Las locaciones de UTE comprenden Centros de Control (CMD), Estaciones de Sub-
transmision (60 y 30KV) y Media y Baja Tension (22, 15, 6 KV), de Distribucion — UTE,
ubicados dentro del territorio nacional.

Los materiales y accesorios generales de la instalacion seran proporcionados por el
adjudicatario. Los mismos se detallan més adelante.

Los materiales especificos de UTE seran provistos por UTE debiéndose usar los
procedimientos correctos ya establecidos en la empresa.

También se requiere instalacion del firmware , configuracion de equipamiento y
verificaciones, segiin parametros y plantillas definidas por UTE.

La ejecucion estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el
cual estd conformado por:

Parte I - Especificaciones Particulares
Parte IT — Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios
Parte I1I — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

Parte I - Capitulo I — Especificaciones Particulares
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Ordenamiento de items y detalle de cantidades

A continuacion, se presenta la tabla que incluye descripcion y cantidades solicitadas.
Los items detallados cumpliran con los requerimientos definidos en el CAPITULO III -
CONDICIONES TECNICAS.

ftem Cantidad Descripcion
(unidades)
1 20 Instalacion de panel ODF
2 40 Instalacion de equipo de red
3 40 Cableado UTP
4 200 Cableado Fibra Optica
5 40 Instalacion antena GPS
6 40 Instalacion Energia
7 40 Instalacion canalizacion tipo bandeja
8 40 Instalacion canalizacion aparente
9 20.000 Sobrecosto por kilémetro recorrido
10 35 Sobrecosto viatico dos personas por instalacion

1.2. Cursos

No aplica a esta licitacion.

Parte I - Capitulo I — Especificaciones Particulares
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES
1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

1.1.  Agrupamiento de items y subitems

Soélo se admitiran ofertas que coticen la totalidad de los items, discriminando
explicitamente el precio unitario de cada item. Cada item se considera no fraccionable. La
compra se adjudicara a un solo proveedor.

1.2.  Propuesta basica, alternativas, variantes o
modificaciones

Las ofertas deberan cumplir estrictamente lo especificado en el pliego de condiciones
técnicas particulares.

Se admitira la presentacion de ofertas alternativas o variantes que deberan ser de calidad
superior a lo solicitado técnicamente por UTE siempre y cuando se cumpla con la
especificacion basica.

1.3. Documentacion a presentar con la oferta

1.3.1. Informacion a suministrar con la oferta

Unicamente se admitiran propuestas provenientes de oferentes con probada solvencia técnica.—

e El oferente debe acreditar antecedentes de instalaciones. Estos antecedentes deberan incluir
al menos 2 proyectos de instalacion de equipamiento en ambientes industriales en los tltimos 5
afios. Se entiende por ambiente industrial un sitio que presente interferencias electromagnéticas,
expuesto al polvo, humedad o altas temperaturas, estaciones eléctricas de Distribucion o
Trasmision. No se tomaran como validas instalaciones de cableado en oficinas. Los
antecedentes deben corresponder a sitios ubicados dentro del territorio uruguayo. Las
instalaciones de referencia deben ser de equipamiento similar (switches, firewalls, etc) y de al
menos 50 equipos.

Debera incluirse en la oferta la nomina de las empresas a las cuales el oferente haya
efectuado servicios similares (Punto 2 del Capitulo III, cuando corresponda) al objeto de esta
licitacion, debiendo indicar:

Nombre de las plantas y ubicacion de las mismas
Cantidades similares

Fecha de realizacion

Direccion, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.
Constancia de las empresas compradoras.

oo o
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* El oferente debera contar con técnicos instaladores y gestor (encargado de
seguimiento de instalaciones) comprobada experiencia previa en proyectos del mismo porte (de
acuerdo al minimo solicitado como experiencia a la empresa).

Tanto para los técnicos como para los gestores, se requiere comprobada experiencia en
al menos 2 proyectos de instalaciones similares a la solicitada, en los tltimos 5 afos. Las
instalaciones de referencia deben ser de equipamiento similar (Firewalls, Switches, etc) y de al
menos 50 equipos.

Todas las habilidades y competencias deben acreditarse mediante aportacion de
certificados y curriculum vitae.

El nivel de certificacion NSE3 de Fortinet se considera excluyente para el responsable
gestor. Se deberd acreditar dicha certificacion. El cambio de dicho gestor deberd mantener los
criterios de seleccion solicitados.

En el estudio de la oferta UTE evaluara los técnicos propuestos considerando la
experiencia solicitada y formacion de cada uno de los indicados.

Sumado a lo anterior el oferente debe presentar:

Planilla de Precios (Segun Punto 4 del Capitulo III).
Planilla de datos Técnicos Garantizados completa.
Declaraciones juradas.

Muestras.

Fotocopia de acreditaciones y formacion curricular

1.3.2. Respaldo técnico de los datos garantizados

La informacioén técnica garantizada, planos, etc., deberd estar respaldada por un técnico
especializado en la ejecucion de que se trata. Por consiguiente el adjudicatario deberd, previo
al perfeccionamiento del contrato, enviar a UTE el nombre y curriculo de dicho técnico.

1.3.3. Material informativo

El oferente entregard con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material
cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.
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1.3.4. Muestras

Los materiales de muestra solicitados se presentaran junto con la oferta. Son de
obligatoriedad la presentacion de:

-1- Bandeja fija para firewall

-2- Distribucién 12-24Vdc

-3- UTP preformado Cat Se

-4- Cafio espiro plastico con terminaciones metalicas

Las muestras podran ser entregadas hasta el dia y hora de la apertura junto con la oferta.
Las mismas seran examinadas y quedaran en manos del proyecto SAD (Sistemas Avanzados de
Distribucion) en Oficinas de Rondeau y G.Fraga. Tel. 155-2518.

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

Las muestras del adjudicatario quedaran en poder de UTE, para la confrontacion en el
momento de la entrega del material.

UTE devolvera las muestras a cada oferente. Se deberan retirar dentro de los 5 (cinco)
dias calendario siguientes a la adjudicacion para los no adjudicatarios. En tanto que, para los

adjudicatarios, se computara a partir del dia siguiente al de la recepcion definitiva. Vencidos los
términos antes mencionados los proponentes no tendran derecho a reclamacion alguna.

1.3.5. Idioma extranjero

Todos los documentos que constituyen la oferta deben estar redactados en idioma
espanol, sin mas excepcion que los protocolos de ensayos, catalogos, folletos ilustrativos,
manuales y normas técnicas, los que podran presentarse en idioma inglés.

1.4. Formas de cotizacion

Se aceptaran cotizaciones en condiciones Plaza, no admitiéndose cotizaciones Puerto
Libre o Zona Franca.

Los precios cotizados seran firmes.
No se admitira otra moneda que délares americanos.

Los precios seran presentados de acuerdo a la Planilla de Precios que figura en el
Punto 4 del Capitulo III.
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Los oferentes deberan respetar los laudos homologados de los Consejos de Salarios para
los grupos, subgrupos y categorias establecidas en el presente numeral.

Las cotizaciones de las empresas oferentes deberan considerar la sumatoria de los
salarios, aportes patronales y personales, incidencia de los demas rubros salariales (a modo de
ejemplo: licencias, salario vacacional, aguinaldo), beneficios y toda otra condicion establecida

en los Consejos de Salarios vigentes para el grupo, sub Grupo y Categoria correspondientes a la
tarea desempenada por el trabajador.

1.4.1. Plazos previstos para ensayos de recepcion

No aplica a esta licitacion.

1.4.2. Cursos de capacitacion

No aplica a esta licitacion.

1.5. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido en el pto. 11.2 de la Parte II, en caso que el Oferente opte por
depositar la garantia, el monto de la misma es de $ 116.250,00.

Cuando el monto de su oferta no supere el tope de exigibilidad para la garantia de
mantenimiento de oferta, esta garantia no sera necesaria.

1.6. Admisibilidad y Evaluacion de las ofertas

Luego de efectuado el analisis de admisibilidad de ofertas, atendiendo al cumplimiento
de todos los requisitos de este pliego, las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta el precio
cotizado.

La evaluacion de ofertas se realizara por el total de todos los items.
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1.7.  Adjudicaciéon

La adjudicacion se realizara por el total de los items.

Reserva de Mercado
En funcion de que se considera no fraccionable el objeto licitado, se dispone la no

aplicacion del mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el articulo 11 del Decreto del
Poder Ejecutivo N° 371/10, en mérito a que dicho mecanismo resulta inconveniente..
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2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

Condiciones de rechazo automatico

No mantener su oferta por el plazo establecido en el punto 11.1 de la Parte II

- El oferente y/o fabricante no posea la capacidad técnica necesaria para la ejecucion de
que se trata.

- El oferente no presente las muestras solicitadas.

- El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de la apertura de ofertas.
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3. RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las tareas solicitadas seran realizadas dentro de instalaciones de UTE. El adjudicatario
asumira la total responsabilidad inherente a la ejecucion de las instalaciones solicitadas, en
relacion a cumplir con los entregables requeridos en el pliego y al estricto cumplimiento de la
Ley 19.196, por lo que debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la ley y su reglamentacion. Sera ademads responsable de la totalidad de los materiales o
elementos a utilizar, almacenar y transportar.

Para acceder o atravesar zonas operativas de UTE, solicitara autorizacion a los
responsables de los predios

3.1. Normativa de seguridad

El personal responsable de la instalacion, asi como cualquier persona ajena a UTE que
deba ingresar en las estaciones de Distribucion, debe cumplir con la normativa de seguridad
establecida por UTE.

Debera formalizarse la formacion en la norma NS1D previo al inicio de los trabajos con
la presentacion de la “Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras”
pertinente a este Contrato, archivo adjunto en formato PDF.

En la pagina Web de UTE (https://portal.ute.com.uy/clientes/tramites-y-
servicios/normalizacion-tecnica) en la seccion Distribucion/Seguridad, se encuentran los
nuevos requerimientos en materia de seguridad que debera cumplir el Contratista en las
contrataciones de Distribucion.

3.2.  Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e
Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las
multas definidas en el adjunto Anexo (Listado no taxativo de infracciones en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo).

UTE se reserva el derecho de no permitir a la empresa contratada que incluya en la
ndmina de personal afectado a la obra o servicio, trabajadores que hayan incurrido en
incumplimientos reiterados en lo que refiere a la seguridad e higiene en el trabajo; o solicitar la
sustitucion de los mismos como medida preventiva de incidentes o accidentes causados por la
violacion de dichas normas; llegando incluso a plantear la rescision del contrato frente a
reiteradas infracciones en la materia. Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con
respecto a cualquier integrante del personal de la empresa contratada, con independencia de la
posicion jerarquica que ocupe en la misma.
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3.2.1. Previo al inicio de los trabajos

3.2.2. Declaracion Jurada

Previamente al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debe firmar, y entregar a la
unidad de UTE para la cual prestara el servicio, la declaracion jurada de seguridad. Luego, un
asesor de seguridad del contratista y quien suscribi6 la declaracion jurada (o en su defecto un
representante con certificacion notarial) deben asistir a una breve entrevista donde se les
explicard la forma en que se van a verificar los compromisos asumidos en la declaracion. Una
vez cumplidas estas instancias pueden comenzar a coordinarse los trabajos.

3.2.3. Formacion del Personal y Plan de capacitacion de seguridad

En relacion a la formacién de todo el personal en norma NS1D, la misma se debe
acreditar dentro de los 20 dias habiles siguientes al aviso de adjudicacion definitiva. En el
mismo plazo, el oferente entregara el plan de capacitacion de seguridad.

3.3. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo encargado de la realizacion de las instalaciones, estara conformado
por dos técnicos como minimo. Uno de los cuales sera la persona de contacto para UTE en el
lugar de trabajo. Este técnico sera ademas encargado de las coordinaciones con el CMD
correspondiente.

UTE podra solicitar el reemplazo de personal técnico sin costo adicional en caso de
que:

a. No demuestren la solvencia técnica solicitada.
b. Se verifiquen repetidas faltas de conducta o procedimiento.
c. Incumplimientos de las normativas y comportamientos indebidos reiterados en temas de

Prevencion en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3.3.1. Capacitacion del personal

El adjudicatario es responsable de que el personal esté capacitado en referencia a
normas de seguridad e higiene laboral y norma la NS1D aprobada.

Sumado a lo anterior el adjudicatario sera responsable de que el personal esté
capacitado en referencia las tareas requeridas en la instalacion, en el presente pliego.
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4. CONDICIONES DE ENTREGA

4.1. Cronograma

Las instalaciones se realizaran dentro del periodo 2020-2021. No se realizaran
instalaciones simultaneas.

4.2.  Aviso de instalacion

La confirmacion de la fecha de instalacion, supondra el inicio por parte del
adjudicatario de sus coordinaciones, previsiones de traslado y retiro del equipamiento
necesario. El acopio del material debe realizarse con la debida anticipacion.

UTE informara una fecha, con 10 dias de anticipacion con el adjudicatario.

Parte I - Capitulo II - Especificaciones Particulares
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APORTES, RETIROS Y TRASLADOS

Para la realizacion de los trabajos solicitados UTE aportard el equipamiento de
seguridad de red (Firewall), stwitches y equipamiento activo en general. Del pasivo jumpers de
fibra oOptica, patchcords y cables especiales en general. El equipamiento sera retirado con
coordinacion previa, segun las condiciones solicitadas en el presente pliego. El lugar de retiro
corresponde al Almacén Central de UTE, ubicado en el departamento de Montevideo, calle
General Aguilar 1079, para dicha tarea el adjudicatario dispondra de un vehiculo adecuado.

En complemento a lo anterior el adjudicatario suministrard en las instalaciones
accesorios de montaje, tales como elementos de sujecion, tornilleria, etiquetado, bandejas,
borneras, interruptores termo-magnéticos y otros que se requieran.

Los cables UTP Cat5e asi como los cables de instalaciones de energia seran aportados
por el adjudicatario.

Todos los materiales aportados por el adjudicatario para la realizacion del servicio seran
de acuerdo a la norma IEC y compatibles entre si. Estos suministros seran nuevos sin uso, en
perfecto estado de funcionamiento y originales de fabrica. Seran provistos por el oferente, sin
costo adicional para UTE.

Luego de finalizada cada instalacion y entregada la documentacion segun el punto 5.6,
la misma sera sometida a inspeccion por parte de la contraparte técnica de UTE. La inspeccion
se realizara por visita al sitio o del repositorio fotografico entregado, comprobandose la correcta
realizacion del trabajo.

En pos de brindar la mayor disponibilidad a los servicios de UTE, no se realizara la
entrega de material sin el cumplimiento de los Requisitos coordinacion y traslado.

Los traslados de material y personal necesario para realizar las instalaciones previstas
deben realizarse posteriormente a las coordinaciones y confirmaciones definidas como
Requisitos coordinacion y traslado.

El adjudicatario ejecutara los traslados anteriormente mencionados y como
consecuencia es responsable por dichas actividades. Asi mismo se hara cargo de su reposicion
en caso de que por algiin motivo se vean danados, alterados o hurtados, exigiéndose por parte
de UTE que los materiales repuestos sean de idénticas caracteristicas que los entregados.

4.3. Requisitos coordinacion y traslados

Para completar con éxito la mision debe asegurarse:
e Procedimiento de configuracion de cada equipo (modificacion de nombre de estacion,
direccion IP, etc.).
e Confirmacion de fecha de ingreso a estacion por parte del centro de maniobras de
distribucion (CMD).
e Existencia de todos los materiales necesarios (aportados por UTE y el adjudicatario).
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e Disposicion de personal idoneo en todas las etapas de la obra.

4.3.1. Traslados de materiales

Los suministros entregados por UTE estaran acondicionados perfectamente para todas
las solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular
debera soportar exigencias del transporte y/o condiciones ambientales (humedad, etc.). El
adjudicatario sera responsable por cualquier dafio que resulte de la manipulacion y transporte
inadecuados.

4.3.2. Descarga de materiales

Los materiales seran descargados, en locaciones de UTE solo durante el periodo de
realizacion de los trabajos requeridos por el presente pliego.

4.4. Ubicacion de locaciones de UTE

UTE proporcionaré las coordenadas GPS correspondientes de cada locacion (Estacion
de Media Tension) donde seran ejecutadas las instalaciones correspondientes.

4.5. Horario de trabajo

El horario para realizar las instalaciones normalmente sera de lunes a viernes de 07:00 a
17:00 horas. UTE podra determinar cambios o extensiones en estos horarios, mediante
coordinacion a definir en cada caso.

4.6. Ingreso a la estacion y coordinaciones previas

El Gestor (GE) por parte de UTE, asegurara los permisos y coordinaciones previas.

Las siguientes coordinaciones locales seran responsabilidad del adjudicatario (IN):

e Coordinacion con CMD correspondiente de: acceso, autorizacion, inicio y fin de

trabajos.

Previo al ingreso en locaciones de UTE, el personal del adjudicatario debera dar aviso al CMD
correspondiente, al Centro de Operaciones de Telecomunicaciones (155 int. 3100) y a la
contraparte técnica de UTE (GESTOR). Es necesario disponer de la habilitaciéon del CMD
correspondiente para poder comenzar con los trabajos.

e Coordinacion con equipos de trabajos de Protecciones, Automatizacion, etc.
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Caracteristicas generales requeridas para las instalaciones

El presente pliego prevé que el adjudicatario realice los trabajos de forma auténoma en
coordinacion con el personal de UTE.

Durante el desarrollo de los trabajos las Est-DIS y CMDs se encontraran en servicio
requiriéndose los mayores cuidados y precauciones para no afectacion del servicio.

Todos los cambios deben realizarse en total coordinacion y subordinacion al NOC de
Distribucion el cual a su vez coordinara y solicitara los permisos a los centros de maniobras de
Distribucion (CMDs).

4.7. Informacion a ser relevada por el adjudicatario

El adjudicatario debera entregar en un plazo no mayor a 5 dias habiles luego de
realizada una instalacion, un documento conteniendo toda la informacion solicitada. El formato
de este documento sera acordado por la contraparte técnica de UTE.

Dicho documento dispondra de la siguiente informacion:

e Planillas conteniendo detalle completo de suministros, cantidades y elementos de
instalacion.

e Fotografias en formato digital de las instalaciones.

e Diagrama de disposicion de equipos en gabinetes y esquema de cableado y
conexionado.

¢ Bosquejo de planta incluyendo celdario para planos de planta y sistema de gestion de
red

4.8. Procesamiento de la informacion relevada

El adjudicatario debe ingresar la informacion entregada en los Sistemas de Gestion de
Red/Firewall (NOC/SOC) bajo las instrucciones de UTE. Este ingreso sera realizado en el local
de UTE ubicado en Montevideo, Rondeau 2352 por personal de NOC. El lugar de retiro de
materiales corresponde al Almacén Central de UTE, ubicado en el departamento de
Montevideo, calle Aguilar Esq. Paraguay.

Una vez completada serd examinada y aprobada por técnico de UTE. Las
modificaciones o ajustes necesarios deberan corregirse por el adjudicatario.

4.9. Limpieza y retiro de obra

Luego de finalizadas las tareas diarias, se debera realizar una limpieza de la zona
afectada, evitando asi que permanezcan restos de material utilizado.
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4.10. Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente

Sera responsabilidad del adjudicatario brindar a su personal las condiciones higiénicas
referentes a los servicios higiénicos.

5. CUMPLIMIENTOS PARA LA APROBACION DE LA INSTALACION

Los requisitos mencionados en el presente pliego, regiran para cada instalacion y solo
una vez completados se dard paso al visto bueno y tramite de pago.

6. VISTO BUENO DE LA INSTALACION

La aprobacion de la finalizacion de una instalacion sera dada por UTE con el visto
bueno de todas las funcionalidades solicitadas y partes montadas. Una vez concedida se
ejecutaran los pasos contables para el pago de la misma.

En caso de que la falla requiera volver a sitio para completar los pasos omitidos o
relevar los datos observados, el oferente debera hacerse cargo sin que se considere variacion en
el precio de la obra.

7. APROBACION DE LOS SOBRECOSTOS

La aprobacion de los sobrecostos, para los Items 9 y 10, se realizara de forma mensual,
para lo cual se debera registrar cada movimiento adecuadamente en una planilla de trabajo.
La misma estara sujeta a aprobacion de UTE, donde se comparara los trabajos realizados con
lo declarado por el proveedor.

Parte I - Capitulo II - Especificaciones Particulares 15



9. GARANTIA

Los suministros provistos por el adjudicatario se garantizaran por el plazo de dos afos,
contables a partir del momento de la aceptacion por parte de UTE, contra danos producidos
durante la operaciéon y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o
uso de materiales inadecuados.

El adjudicatario sera responsable por defectos atribuibles a la instalacién por un plazo de 2 afios
luego de aceptada por UTE.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicard por medio
habil al Proveedor (Pliego Unico 1.4 Notificaciones), definiendo el momento y celeridad de su
gjecucion con un tiempo maximo de 10 dias para la solucion.

Quedando interrumpido a partir de la fecha de comunicacion el plazo de garantia hasta que se
hayan realizado las correspondientes reparaciones y reintegrado el material a UTE.

Todos los traslados, horas de trabajos, materiales etc. necesarios para realizar la reparacion
seran previstos por el adjudicatario sin costos para UTE.

Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a efectuar las
reparaciones donde estime conveniente y cobrara los gastos al Contratista a través de la
garantia, si la misma correspondiese. Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para
proximas adquisiciones.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que UTE
entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones efectuadas.

A solicitud del contratista y con la fundamentacion debida, UTE podra, ante situaciones
excepcionales, evaluar la pertinencia o no de la devolucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato previo a su fecha de vencimiento. Previamente se verificara que se
han entregado la totalidad de los equipos y que los mismos no han presentado desperfectos
luego de instalados.

La eventual ejecucion o liberacion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato no
exime al fabricante de sus responsabilidades en cuanto a la garantia técnica

10 RESCISION DEL CONTRATO

UTE podra rescindir el contrato por las siguientes razones:

a) Atrasos en mas de 30 dias con relacion, en alguna de las instalaciones, a las fechas
limites de entrega o a las que resulten de prolongaciones acordadas por ambas partes.

b) Incumplimiento de las condiciones contractuales segun lo establecido en el punto 26 de
la Parte IT y III
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c) El contratista subcontrate a terceros la ejecucion del contrato o parte del mismo sin
previa autorizacion de UTE.

Parte I - Capitulo II - Especificaciones Particulares
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CAPITULO III-CONDICIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Descripcion General

La red de datos de estaciones de distribucion es un sistema sobre el cual integra infraestructura

de hardware y software para el soporte de los sistemas de Automatizacion, Proteccion y
Control del Sistema Eléctrico de Potencia. Entre sus objetivos destacan vincular de forma
segura, sitios remotos (Est-DIS) con sus correspondientes sitios centrales (en total 5 CMDs) y

soporte a servicios de tiempo real y gestion en los sitios (IEDs, RTU, etc.).

CMD

_Yy) scapa

Firewalls

Gestion 1
NOC-SOC iJJ

CAT

Red WAN

ot B.0.0.0/24

Router TIC-TC

Firewall

Switch existente

A.0.0.0/24
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Figura 1: Esquema logico
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A través de Router TIC —TC son transportadas conexiones de entre el Firewall en la Est-DIS y
el Firewall en el CMD. La red WAN oficia como transporte en dicha la conexion.

Las instalaciones solicitadas serdn realizadas en Est-DIS y CMDs. El CAT (Centro de Control
Alternativo) puede considerarse como un caso mas de CMD.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacion, se presentan las especificaciones técnicas y descripcion de los trabajos objeto
del presente pliego de licitacion.

El cableado de Red en las estaciones de DIS sigue un estandar como el mostrado en la siguiente
figura:
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Las lineas Naranjas son los jumpers de fibra 6ptica multimodo que unen el celdario de alta
tension con el panel centralizador llamado ODF.
Los paneles cercanos al ODF son conectados por UTP o fibra segun se indique.
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ftem 1 - Instalacion de panel ODF

En la siguiente figura se tiene un esquema tipico de un panel ODF:
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FEl servicio consiste en:

Retiro de Panel y accesorios embalados de deposito de UTE
Traslado a estacion de DIS

Desembalaje

Ubicacion, amurado y montaje en sitio

Tendidos y Conexion de la energia de CC y CA

Puesta a tierra

Limpieza y reacondicionamiento del lugar de trabajo

Nk W=

El panel suministrado es completamente metalico (sin vidrio) y tiene el embalaje de pallet
mercosur adosado.

Los elementos a montar dentro del panel son suministrados por UTE, debiéndose realizarse el
montaje y fijacién una vez completa la del panel.

Los elementos a montar son:
- Bastidores de fibra
- Acomodadores
- Switches
- Firewall
- Barras de sujecion y cajas de transicion
- Puesta a tierra (ver esquema de alimentacion)

Las cantidades de cada elemento son las que se muestran en la figura.

El ejemplo presentado corresponde a un ODF con 5 bastidores. En caso promedio se puede
suponer 3 bastidores.

Los equipos activos a instalar en el interior del ODF se pagaran de acuerdo a item 2.
La conexion al sistema de energia de continua y alterna debe incluirse en este item.
La instalacion del sistema GPS se incluird en el item 5 y no en este del ODF.
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La puesta a tierra sera de realizada con cable de tierra Smm2 (verde-amarillo) terminal de
presion en la barra de cobre del rack y terminal de bronce tipo mordaza T en la tierra general de
la estacion, elementos suministrados como parte de la instalacion.

El oferente, se hara cargo del aseguramiento y condiciones de traslado, tales como:
-tipo de vehiculo (cerrado, con altura y anchos, suficiente)
-sujecion del panel para el traslado (el mismo se entregara ya embalado)
-preservacion contra ralladuras y golpes

El incumplimiento de tales normas de seguridad serd motivo de rechazo de oferta.

Estas condiciones deben estar perfectamente descritas en la oferta presentada para permitir a
UTE su cumplimiento al momento de realizar la tarea.
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ftem 2 - Instalacion de equipo de red

El procedimiento general de la instalacion del firewall, switch u otro equipo de Estacion
se acordara previamente a la instalacién en comutn acuerdo a los técnicos responsables.

El trabajo requiere personal idéneo en redes de datos para interpretar una
configuracion, apoyar una prueba de conectividad, cargar una configuracion, realizar una
operacion de upgrade de firmware. Igualmente, el responsable proyecto debera ser capaz de
certificar los trabajos realizado por los técnicos y asistir a los mismos en los casos en que sea
necesario. Tanto por situaciones presentadas en la instalacion particular como en
configuraciones particulares que se resuelvan al momento de preparar los equipos de red.

En el mismo se dispone la lista de tareas de coordinacion que el gestor debe ejecutar, asi
como las tareas del equipo técnico que concurre a la estacion de UTE.

Cada uno de los bloques dispone a su vez de un flujograma que UTE instruira al equipo
de trabajo asignado a la tarea.

Cada instalacion comprende la puesta en servicio, la cual supone la prueba del equipo
en la red existente y el acceso al mismo desde el centro de gestion.

El técnico responsable en el lugar debe intercambiar permanentemente durante el
trabajo su evolucion y avance con el dicho centro de gestion.

Desde el NOC (punto central de gestion) el equipo es ingresado al repositorio y
Sistemas de Gestion de Red de DIS, por lo cual las alarmas, malas configuraciones o eventos
que hagan al estado del nuevo equipo informaran sobre su estado y funcionamiento.

Dada la complejidad de cierto equipamiento como los firewalls, relojes y switches el
oferente deberd acreditar la formacion en las mismas familias de equipamiento empleados por
UTE.

1.1.1. Instalaciones en Subestaciones de DIS

En plantas tipo ‘Subestacion’ el equipamiento se monta generalmente en un gabinete
metalico existente que contiene equipos de Automatizacion y Protecciones.

El equipo a instalar se fija sobre un riel DIN que forma parte del suministro,
conectandose la alimentacion a las borneras que se indicaran.

La interconexion del equipo hacia el exterior de la envolvente se realizara por ductos
aparentes existentes. En caso de solicitar la instalacion de tales canalizaciones se cotizaran de
acuerdo a lo indicado en el item correspondiente.
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Instalaciones en Estaciones de DIS

En plantas ‘Estacion’ este equipamiento debe ser instalado dentro del Panel ODF, ACE
o RTU de la estacion.

El panel en cuestion puede ser de 19 pulgadas montandose el equipo sobre bandeja
existente o a instalar.

En caso de ser rack previsto para instalaciones sobre riel DIN, se debera realizar el
montaje previo del riel y luego del equipamiento activo.

Panel SSAA Panel ACE Panel ODF | Panel TIC-TC

j Caja de fibras opticas

Canalizacion
existente

Figura 2 Planta fisica

Los patchcords UTP requeridos presentaran las siguientes caracteristicas:

e Pre-armados / pre-conectorizados de fabrica.
e Construidos segiin estindar ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Cat 5e).
e Terminales con proteccion termoplastica.
e Largo: la distancia es dependiente del lugar de instalacion del Firewall
e Se requerirdn largos de acuerdo a la distancia entre paneles:
o 1 a3 metros (dentro del mismo panel)
e (Cantidad por Equipo: no mas de 5

Parte I - Capitulo III - Especificaciones Particulares 27
([ ]
[ ]



Instalaciones en CMD

Los equipos de CMD disponen generalmente dimensiones correspondientes a 19
pulgadas, 1U. Son instalados dentro de un Panel de 19 pulgadas en Sala de Comunicaciones del
CMD.

Dicha Sala dispone de energia (220 Vac), con la cual energizar.

El adjudicatario incluird como parte de los suministros la tornilleria necesaria y un cable
eléctrico para alimentacion con las siguientes caracteristicas:

Pre-armados / pre-conectorizados de fabrica.

Material del conductor: cobre.

Seccidn de dimensionado no serda menor a 3 x 1mm?
Ignifugo.

Resistentes a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.
Aislacion bajo goma de color negro.

Color: negro.

Largo: la distancia es dependiente del lugar de instalacion del Firewall.
Conector 1:Schuko Male

Conector 2:CEE Hembra.

Aprobacion VDE.

Figura 4 Cable de alimentacion

Cable UTP (patchcord)
Estos patchcords seran instalados con el fin de vincular el Firewall con el Switch existente
(ubicado en el mismo Panel).
Caracteristicas:
e Pre-armados / pre-conectorizados de fabrica.
Construidos segin estandar ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (cat6).
Color azul, terminales con proteccion termopléstica.
Largo: la distancia es dependiente del lugar de instalacion del Firewall
Se requeriran largos de acuerdo a la distancia:
o 1 a5 metros (dentro del mismo panel)
e (Cantidad referencia por equipo: 4

Conexion de Jumper Opticos y transceptores SFP
Los jumpers y transceptores SFP seran suministrados por UTE.
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Su instalacion vinculara el Firewall o equipo de red con una caja terminal Optica, la cual
pudiera encontrase ubicada dentro del mismo Panel o en un Panel contiguo dentro del mismo
CMD o Planta de Distribucion (distancia no mayor a 40mts). Para este ultimo caso el tendido
se realizara en canalizaciones existentes con_cafio tipo espiro-plastico.
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1.1.2. Requisitos comunes en las instalaciones DIS

Cafio tipo espiro-plastico

Este elemento sera usado para brindar proteccion a patchcords y/o jumpers tendidos entre
Paneles por canalizaciones existentes. Se solicitard su uso en canales donde haya riesgo de
rotura del cable UTP.

Caracteristicas (ver figura):

Material: PVC flexible y espiral interior de PVC rigido (no metal).
Didmetro: no menor a 30 mm.
Proteccion 1P65.
Compatible con normas
= UNE -EN-50086-1
= UNE-20333
= UNE-20324
Color RAL 7031 (gris).
Temperatura de trabajo: -5 a 60°C.
Ignifugo.
En ambos extremos sera terminado utilizado con tuerca, contratuerca y boquilla, con
sujecion al panel mediante soporte metalico.
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Organizador horizontal

Este organizador serd instalado dentro del Panel para alojador patchcords entrantes y salientes
del Firewall. Este elemento, acompafiara los Firewall instalados en Est-DIS y CMD.
Caracteristicas:

e 19 pulgadas, 1U.

e Ranurado y con tapa.

e Debe incluirse tornilleria necesaria.

e (Cantidad por Firewall: 1

Etiquetado de todos los elementos

Se debera realizar el etiquetado del Firewall, segin nomenclatura estandarizada.

Aterramiento de la instalacion

Conexion a la tierra de panel, de todos los Firewalls instalados, debiéndose incluir todos los
accesorios necesarios para la conexion.

La fijacion de conductores, terminales, etc., no deben formar par galvanico.

En Est-DIS, la barra de tierra del panel ODF se conectara a la bornera de tierra del distribuidor
de 12-24Vdc mediante cable 6mm?2. De la bornera de tierra se conectara el tornillo de tierra del
firewall mediante cable 2mm?2.

En CMDs, se utilizara el aterramiento del toma shuko, verificandose su continuidad a la tierra
general del panel.

Configuracion de equipos

UTE entregara plantillas de configuracion de acuerdo al estandar de UTE. El adjudicatario
ajustara la programacion genérica del equipo al caso particular de la locacion (modificacion de
nombre de estacion, direccion IP, etc.). Esta informacion sera entregada al adjudicatario con
una fecha tentativa de 10 dias de anticipacion, a través de la comunicacion con el GESTOR.
El laboratorio de prueba en instalaciones del proveedor, es un elemento imprescindible para
prueba de conectividad del equipo.

En caso de reposicion de un equipo por falla del mismo, UTE procedera de la misma manera
entregando un retiro de almacén de un equipo sin configurar quedando en manos del proveedor
su puesta de firmware y configuracion. El cambio del mismo se realizard con las mismas
coordinaciones que un equipo nuevo, pero pagandose unicamente los items 2 y 3 ya que no se
considera instalacion el recambio del equipo roto.

Pruebas de funcionamiento

La guia de instalacion se realizara sobre un protocolo escrito en formato planilla que servira de
guia y confirmacion de la ejecucion.

El relevamiento fotografico antes y después de la ejecucion se detallara y formara parte de la
ejecucion del trabajo.

El seguimiento de protocolo de instalacion serd inexorable, solo a modo de aproximacion se
detalla parte del contenido del mismo.

Se realizaran las siguientes pruebas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema:
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-pruebas de configuracion y Firewall en laboratorio
-pruebas de conectividad previa

-conocimiento y verificacion del tipo de conectividad existente en la estacion
-instalacion de energia y pruebas galvanicas

-pruebas de tensiones de alimentacion

-encendido y pruebas de alimentacion

-prueba de insercion del firewall

-prueba de conectividad con CMD

-prueba de conectividad con NOC-SOC

-confirmacién con unidad responsable de Red de Estacion
-confirmacién con CMD

En ningtin caso se produciran cambios sin advertir al personal de UTE sobre los mismos.

En ningln caso se abandonaran las instalaciones sin la confirmacioén de UTE sobre el correcto
funcionamiento de las instalaciones.

Se respondera durante el ingreso de informacidn en los sistemas de gestion

Se suministrara la informacion de planta para los Sistemas de Gestion de Red o de
CiberSeguridad (NOC/SOC).

Este trabajo incluye:

-Almacenamiento del material fotografico relevado en repositorio de UTE

-Almacenamiento del diagrama de planta (formato Visio) en repositorio de UTE

-Alta de la planta en Sistema de Gestion de Red de DIS

-Alta de los dispositivos de la estacion, firewall, router e [EDs en Sistema de Gestion de Red de
DIS

-Alta del Firewalls en Sistemas del SOC (SIEM, Manager, Reportes)

En cada una de las altas se verificara el ajuste al estandar y formato empleado, sin provocar
desviaciones o definiciones impropias a UTE,

Los trabajos se realizaran en instalaciones y con coordinacion de UTE (Telecontrol-DIS)

1.2. item 3 — Cableado UTP

Los tendidos UTP entre paneles, deberan cumplir con:

1- Los patchords a emplear deben ser Categoria Se minima.

2- Deben ser patchcords armado en fabrica con los RJ45 y proteccion plastica
3- Se dispondran dos largos: Smy 10m

4- Se etiquetaran ambas puntas de acuerdo a un criterio acordado.

5- En caso de requerirse, se utilizara la proteccion con cafio corrugado.
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Los cables seguirdn las canalizaciones existentes y destinadas a tales cableados.
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ftem 4 — Cableado Fibra Optica

El sistema de cableado de fibra optica empleado en las plantas de DIS es del tipo
multifibra-preconectorizado con conectores MTP y MTP-ODVA.

Cada jumper a instalar dispone 12 fibras entre los dos sitios terminales pudiendo
completarse con un cassette MPO-LC o con un breakout MTP-ODVA a conectores LC.

El largo promedio de la instalacion es de 24m.

El sistema de conexion ODVA-MTP desde la celda al ODF es el que muestra la figura.

ODF

<20 cms long—> <«——24,36, 50 meters long—>
¢ ® BAY

“«1lm—>

2 x3U Switch
6xLC
MTP-m
MTP-h
3mm pigtail
PG tray
PG handler
PG16x1.5

Floor PG

16x1.5
L]
n

3U Cassette MTP-LC

4 x3mm LC-LC 1m simplex
IED

Jumper MPO-IP67
Couple
Fanout:

IP67 MPO-m
1,5m

IP67-MPO-h
fixing bracket
3mméxLC

Cada tendido de jumper comprende la certificacion de los 12hilos, siendo
imprescindible la limpieza de ‘todos’ los conectores y uniones de tramo, incluyendo los
patchcords LC a los equipos terminales.

La certificacion debera comprender el total de las partes. Los materiales de limpieza
deberan ser tipo seco, hilo deslizante. Se debera disponer plumas para férulas de 1.25, 2mmy
MPO.

El reporte del certificador debera probar la ejecucion del test aceptandose inicamente
esta informacion como cumplimiento a lo certificado. Esta informacion se complementara
siempre con la fotografica.

El procedimiento de instalacion del jumper debera seguirse con todas las indicaciones
dadas por el personal de DIS a cargo de las plantas. Los principales puntos a considerar son:

1- El método de tendido respetara los valores de estrés mecanico del cable a instalar
2- Salidas e ingreso a los paneles: se realizaran por los pasajes inferiores, quitando y
volviendo a colocar las tapas y paredes sin sujetar o rodear cables existentes.
3- Ubicacion bastidores: se considerara la posicion mas elevada dentro del rack, con
holgura de 1m a tope de rack.
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4- Sujecion por velcro: se utilizard velcro doble faz para la sujecion y agrupamiento
de fibras en distancias de 30cms.

5- Etiquetado: se etiquetaran los cables de acuerdo al instructivo suministrado

6- Conduccion dentro del ODF: se guiaran los cables por los ductos laterales hasta el
interior del gabinete y se sujetaran por la parte trasera del ODF enfrentando cada
cable a su modulo eurocard sujetandolo a la barra de sujecion del modulo.

7- Sobrante de jumper se alojaran en el panel o celda remota. Si no fuera posible sera
algun punto cercano a él, eligiéndose el sitio mas indicado y aceptado por los
técnicos de UTE. Por lo tanto, todos los tendidos se iniciaran desde el sitio que se
elija para el sobrante de-bobinando hacia el ODF el extremo MTP y luego el
tramo menor hacia el punto remoto. No se alojaran reservas en los canales de la
subestacion.

8- La posicion del cable de fibra dentro del canal serd tal que esté lo mas protegida
posible respecto el resto del cableado de cobre tanto de automatizacion como de
potencia si lo hubiera.

1.3. Item 5 — Instalacién antena GPS

La instalacion del Sistema GPS comprende:

1-Instalacion equipo activo (reloj GPS) en ODF
2-Instalacion polo y antena
3-Instalacion de cable antena-ODF

La instalacion puede utilizar cable UTP intemperie o cable coaxil de radio frecuencia segun el
reloj entregado por UTE.

En ambos casos los materiales son suministros de UTE mientras que el cafio, sujecion y otros
elementos accesorios deben ser suministrados por el proveedor.

Se presentan dos casos tipicos de instalacion a suplir que pueden considerarse c/u 50% del total
a ejecutar.

Los valores promedio para la cotizacion son los siguientes:

Cable antena GPS: 20m
Largo cafio de GPS: 2m

Se requieren dos tipos de instalacion segun la pared tenga pretil del techo o no.

Caso de pared con pretil
Para el caso en que el techo sobrepasa el plano de la pared vertical, se requieren dos ménsulas
que retiren el cafio o polo de la vertical.
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La figura muestra el soporte requerido consistente en:

e Caio 1.5” de didmetro y 2m largo y platina rectangular soldada y perforada para
apoyo de la antena magnética

Meénsula con 2 grampas omega horizontales

Ménsula con 2 grampas omega perpendiculares

2 grampas omega

Tacos de fijacion en mamposteria ( Fischer 6 quimicos si se requiere)

e Tornillos, tirafondos, arandela comtn y de presion.

En caso de ser posible se permitira la fijacion sin ménsula en extremo superior del polo.

Todos los elementos metalicos deben estar galvanizados en caliente.

|
,—|—| " "
) 5"x0,125

3"x0.5"

R =
GH| ||=8  1.5"x0s5"
(_/

AR

=
— oH| ||=h
0.5m x 0.25"
Imx1.5"

Caso de pared sin pretil
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En el caso en que la pared vertical sobrepasa el plano horizontal del techo puede utilizarse una
instalacion mas sencilla del tipo explicado a continuacion.
La figura siguiente muestra el soporte requerido consistente en:

e Cafo 1” de diametro y 2m largo y platina rectangular soldada y perforada para
apoyo de la antena magnética

e 3 grampas de pared

e Tacos de fijacion en mamposteria ( Fischer 6 quimicos si se requiere)

e Tornillos, tirafondos, arandela comun y de presion, collarines de intemperie.

El recorrido del cable debe utilizar las perforaciones existentes o permitidas en caso de
requerirse el agregado de las mismas.

El ingreso del agua al interior del edificio de la estacion debe ser contemplado en todo el
recorrido del cable.
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Soporte magnético

Sujeccion por fischer

Collarin intemperie

Grampa pared

Al ODF de Estacién

Pasaje de pared en canal d
cables

El cable RF, conectores, jumper de RF y descargador, seran suministrados por UTE.
La instalacion del cable de hasta 20 metros, serd realizado de acuerdo a los responsables de la
subestacion con previo acuerdo del recorrido, entrada al edificio y pasaje por paredes.

Todas las grampas de fijacion a pared, cintillos, etc seran suministradas también por el
proveedor.
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Los elementos de intemperie deberan certificar su resistencia a UV.
El conector de antena debera ser vulcanizado y protegido contra la humedad y UV, siendo los
insumos y elementos necesarios responsabilidad del adjudicatario.

En la siguiente figura se tiene el esquema para el sistema GPS con radiofrecuencia:

Antena GPS
e. "
. TNC-h
Reloj GPS O Nem
) 3
z
3 e E £ E E £ E
PTP % T % g % % g % % Jumper 20m
Patchcord 1,5m—— ] ljzlj CO—Jumper 20m—3 [0 O———
3 4 2 2

En caso de utilizar antena-reloj con bajada UTP las instalaciones mecanicas son las mismas
descriptas pero el cableado y bajada de la antena sera unicamente la conexion del UTP al
equipo del ODF que se indicara al momento de la instalacion.

En ambos casos la instalacion comprende la puesta en servicio de la sincronizacion de
GPS que comprende:

-acceso del NOC a los equipos instalados

-verificacion de recepcion satelital

-verificacion del tiempo entregado por el reloj de estacion

La verificacion se realizara en conjunto con el personal del NOC de DIS.

1.4.  item 6 — Instalacién Energia

La energia de los sistemas auxiliares de las estaciones de DIS se realiza con 110Vdc o en baja
tension 12 y 24Vdc.

Este item se refiere a la instalacion dentro del panel de Servicios Auxiliares (SSAA) y es
mostrado en la figura siguiente. El item también comprende los tendidos de continua y alterna
hasta el panel ODF.
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Dentro del Panel ODF, sector posterior/inferior del mismo, se dispone en un solo arreglo en 19
pulgadas con los elementos descriptos en la misma figura.
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Se indicaran los puntos de conexion dentro del SSAA, desde el cual deberan ser tendidos dos
cables eléctricos (para 12 y 24 volts VDC) al Panel ODF.

Las fuentes de energia seran entregadas por UTE mientras que las llaves, borneras y demas
elementos del cableado seran suministrados por el adjudicatario.

Se debe cumplir con las especificaciones siguientes:

Termo-magnética bipolar DC:

Rango de tension no inferior a: 200Vdc
Corriente nominal: 10A en 25 °C.

Tipo control: Térmico-magnético.
Cumplimiento de normas:

o EN60947-2.
o GB 14048.2.
o IEC 60947-2.
o UL 1077.

Curva de disparo: C.

Bornes protegidos.

Soporte para montaje en riel DIN.
Temperatura de operacion 0 a 70 °C.
Cantidad: 1 por tipo de tension.

e Borneras DC (Los bornes negativos deben estar puenteados)

Corriente nominal: 20 A

Seccion de dimensionado no serd menor a 6 mm?.

Aislamiento: poliamida (PA) o superior.

Tension de aislacion no menor a 1000V.

Montaje para riel DIN.

Bornes con apriete a tornillo, exentos de acero para evitar problemas de
corrosion.

Color: segun figura (+ rojo, - negro, tierra verde-amarillo)

e C(Cable eléctrico (entre paneles).

Tipo: bajo goma (o bajo pléstico) bifilar

Material del conductor: cobre.

Seccion de dimensionado no serd menor a 2 X 2mm?.
Ignifugo.

Resistentes a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.
Aislacion: apto para instalaciones en 380Vac

e (able eléctrico dentro del panel ODF:
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= Tipo: unifilar
= Colores de acuerdo a lo solicitado
= Restantes requerimientos idénticos al anterior

Junto con la oferta se debera entregar una muestra completa del soporte incluyendo riel,
borneras, llaves, puentes.
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1.5.  item 7 — Instalacion canalizacion tipo bandeja
Las especificaciones a seguir son las de la norma NEMA Standards Publication VE 2-

2006 — Cable tray Installation Guidelines.

Los componentes solicitados deben ser parte de una linea de un mismo fabricante de

sistemas para montaje de cableado industrial.

Los componentes y cantidades son los ya solicitados, debiendo todas cumplir con las

especificaciones comunes siguientes:

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Galvanizado en caliente
Espesor de chapa 18 (1,24mm)
Sistema de armado con tornillos o bulones
Brida de sujecion por cada ménsula de soporte
Ancho 10cms a 15¢m con profundidad 6,5cm
Componentes de la linea:
a. Curva horizontal
Tee horizontal
Tee drivacion
Tee descenso
Cruce horizontal
Curva vertical articulada

I

Para el sistema de parrillas o rejillas las exigencias del sistema a utilizar son las siguientes:

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Galvanizado en caliente
Diametro varilla 3/16” minimo
Sistema de armado con tornillos o bulones
Brida de sujecion por cada ménsula de soporte
Ancho 10cms profundidad 6,5cm
Componentes de la linea:
a. Curva horizontal
b. Tee horizontal
c. Tee derivacion
d. Curva vertical articulada
Elementos de sujecion: estribo para sujecion tensor vertical, ménsula para pared, brida
de sujecion, soporte para piso, soporte para pared.

En ambos sistemas deberan soportarse tramos de 3m con distribucion de carga que se
especificara en la oferta.
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Clara y explicitamente deberan proveerse los catdlogos, informacion, técnica de origen y datos
del fabricante de los elementos a utilizar. UTE debera certificar la disponibilidad de las partes
mencionadas dentro de la linea propuesta.

El sistema de bandejas debe ser provisto de conexion a tierra de acuerdo la normativa de este
tipo de plantas.
El aterramiento dispondra:

-conexion 10mm cable a tierra principal de la planta

-morceto para cable SOmm?2 de tierra

-terminales tipo 0jo

-atornillado con arandela a presion, sin generacion de par galvanico

1.6.  item 8 — Instalacién canalizacién aparente

Las canalizaciones sobre pared o mamposteria existente solicitadas, seran de una linea metalica
existente en mercado, con proteccion antioxido (galvanizada)

Las dimensiones minimas requeridas son:

ancho 10cms
profundidad Scms

El ducto sera requerido amurado a techo, muro o piso de la planta.

Se utilizard la linea de ductos metalico previamente aprobado por UTE.

La folleteria y brochures debe presentarse con la oferta.

Los codos y cambios de recorrido en general se computaran dentro de su distancia
lineal.

Los cortes sean rectos o en chanfle requeridos en los acodamientos deberan incluirse
como parte normal de la instalacion del ducto.

La fijacion a pared serd por medio de tacos de expansion 10 o mayor a no mas de Im de
separacion, segun la conveniencia y preservando siempre la firmeza y robustez final de la
instalacion.

La puesta a tierra debera asegurarse al menos con cable de Smm?2 a una tierra existente
o0 a la tierra principal de la planta.

1.7.  item 9 — Sobrecosto por kilometro recorrido
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Los trabajos se realizaran con vehiculos cerrados furgon o utilitario, la empresa prestadora del
servicio debera poner a disposicion dichos vehiculos. Los movimientos dentro de los limites de
Montevideo no se contabilizaran fuera del basico de la instalacion.

El item 3 prevé los recorridos mayores y fuera de los preparativos normales de cada instalacion
(en casos del pernocte disponible es lejano a la estacion).

El oferente debera cotizar el sobrecosto generado por unidad de “kilometro recorrido”. El
mismo debe incluir gastos de combustible, peajes, vehiculo, y todo lo que corresponda al
traslado de personal y materiales.

Sera considerado este sobrecosto para traslados a instalaciones fuera de los limites de
Montevideo, tanto desde y hacia locaciones del interior del pais, como entre zonas o ciudades,
segun la planilla de trabajo acordada.

En estas condiciones se debera cotizar el valor de un kilometro en Dolares Americanos.

1.8.  Item 10 — Sobrecosto por viatico por dos personas

En este item se debera cotizar los viaticos diarios totales generados por las dos (2) personas,
incluyendo alojamiento y alimentacion, necesarios para completar una instalacion de una
estacion.

Se debera expresar el sobrecosto por vidticos unitario promedio de dos personas en Doélares
Americanos.

Este sobrecosto (promedio) se aplicara para cada instalacion realizada en sitio en un radio
superior a los 120 km y con una jornada continua superior a 8 horas, con salida y llegada del
local del Contratista. UTE pagara el 100% del “viatico diario” cotizado para las dos (2)
personas en caso pernoctar en sitio. En caso de que no se pernocte corresponde un 40% del
“viatico diario” cotizado.
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2.

TABLA DE DATOS GARANTIZADOS (llenado obligatorio)

Se indicara si cumplen con las especificaciones solicitadas para cada item, en qué

pagina de su oferta se respalda esta afirmacion y excepciones si las hubiera.

=
@
B

Cumple con todo lo solicitado en el pliego (si/no)

Excepciones

Instalacion de panel ODF

Instalacion de equipo de red

Cableado UTP

Cableado Fibra Optica

Instalacion antena GPS

Instalacion Energia

Instalacion canalizacion tipo bandeja

Instalacidon canalizacion aparente

O |0 [ Q||| |W(N|—

Sobrecosto por kilometro recorrido

—_
(e}

Sobrecosto vidtico dos personas por instalacion
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3.

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS (sin impuestos).

Valor .
. Valor total sin [IVA

: Descripcion Cantidad |Unitario arortorat s
tem Dolares Dolares
1 Instalacion de panel ODF 20
2 Instalacion de equipo de red 40
3 Cableado UTP 40
4 Cableado Fibra Optica 200
5 Instalacién antena GPS 40
6 Instalacion Energia 40

Instalacion canalizacion tipo
7 ) 40

bandeja
] Instalacién canalizacion 40

aparente
9 Sobregosto por kilémetro 20.000

recorrido
10 Sobrecosto viatico dos 35

personas por instalacion
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ANEXOS

3.1. Planilla de trabajo
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.y . nti Firm:
Nombre Locaci6o |Horas Precio por SO oy ay
Fech . . . o de Viatic |aclaracion
del CI Origen [Destino |n de trabajada | Kilometro |, ..,
a . Kiléometro |o del
Técnico UTE S S
S responsable
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