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PERFILERIA ALUMINIO SISTEMA TIPO “GALA” LINEA RECTA TERMINACION  Anodizado marrén anolok 15

HERRAJES Cierre: cerrojo manual a manivela micras
Movimiento: brazo de empuje Maniobra:  Aldabilla de aluminio anodizado

VIDRIOS Tipo: Vidrio fransparente incoloro 4mm
Proteccion: Lamina de sequridad mayor a 150 micrones de espesor, tipo "PET de 3M"

Lamina de control solar tipo “NIGHT VISION de 3M"

OBSERVACIONES = Los marcos y premarcos deberan entregarse en obra protegidos contra eventuales manchas.
Deberan lucir en perfecto estado; sin rayaduras ni deformaciones producidas por golpes o por mal
manejo duranfe su traslado a la obra. Profegidas para un manejo en obra sin riesgo de deterioro.
Todas las aberturas deberan cumplir con la norma UNIT 50/84 relativa a “Accion del viento sobre
construcciones”

NOTA GENERAL: TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARAN EN OBRA LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

GERENCIA ARQUITECTURA SECTOR ARQUITECTURA DE MANTENIMIENTO
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