MURO A CONSTRUIR
PROTECCION FINAL CON REVOQUE FINO Y MEMBRANA LiQUIDA

PROTECCION PREVIA ENVOLVIENDO EL PRETIL CON MORTERO
CON HIDROFUGO

BABETA DE CHAPA PLEGADA
MEMBRANA ASFALTICA TERMINACION ALUMINIO 4mm
CAPUCHON SELLADO CON SILICONA NEUTRA + TUERCA CON
ROSCA CARROCERA

———SELLADO CON SILICONA NEUTRA

——CERRAMIENTO SUPERIOR TIPO ISODEC
PANEL AUTOPORTANTE e = 20cm.

%% —— BULON CON TUERCA Y ARANDELA A AMBOS LADOS PROPIAS DE

LOS SISTEMAS REMACHE POP
00 CAPUCHON SELLADO CON SILICONA NEUTRA + TUERCA CON
00 ROSCA CARROCERA

CERRAMIENTO SUPERIOR TIPO ISODEC ———
DG PANEL AUTOPORTANTE e = 20cm.
od PERFIL DE ACERO AMURADO A CARRERA N ? ~| — PERFIL OMEGA PARA SOPORTE DE CANALON
00 o [ e — CON TACO AUTOEXPANDIBLE METALICO ’ ——— CANALON METALICO PROPIO DEL SISTEMA
— ~ BANDEJA

0g S _ CARRERA DE HORMIGON ARMADO14x20 cm SOPORTE CON PENDIENTE

/\j | DESAGUE DE PLUVIALES PVC @ 110 pend. 2%
SOPORTE PARA CANO DE PVC @ 110 AMURADO CON TACO FISCHER

REMACHE POP
SELLADO CON SILICONA NEUTRA
ALISADO DE HORMIGON

CIELORRASO ARMSTRONG

— ~ CUELGUE TACO AUTOEXPANDIBLE METALICO
PERFIL LARGUERO CARRERA DE HORMIGON ARMADO12 x 20 cm
PERFIL TRAVESANO
N PLACA CIELORRASO ARMSTRONG
— - ~— PERFIL PERIMETRAL CUELGUE —— 1
PERFIL LARGUERO
PERFIL TRAVESARO ——
PLACA —

PERFIL PERIMETRAL —— —

ALERO DE HORMIGON
IMPERMEABILIZACION

PLACA DE YESO —] ——— DINTEL DE HORMIGON ARMADO 20 X 8 cm

PERFIL
ALISADO DE HORMIGON ——
MURO PRE EXISTENTE
REVOQUE FINO PINTADO
IMPERMEABILIZACION
ALISADO DE HORMIGON
DINTEL DE HORMIGON ARMADO 45 X10 cm
VENTANA PROYECTANTE DE ALUMINIO ANODIZADO MARRON
ANTEPECHO IMPERMEABILIZADO CON MEMBRANA LIQUIDADA
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