4t 25000

5900
320 /245
4.8 mm (3/16)

Comercial

24000 3 PANELES GSM/3G 0.26 x 1.93m

NOTAS:
19600

19100 — MEDIDAS EN MILIMETROS (SALVO

»00

—

5900
380 /305
6.4 mm (1/4)

F-24

INDICACION)

— LOS DIAMETROS (#) INDICADOS

CORRESPONDEN A LA MEDIDA

EXTERIOR ENTRE CARAS DE CADA

SECCION.

— £l TRONCO EL POSTE ESTA

FORMADO POR SECCIONES DE 16
14300 CARAS EMBONABLES.

600

7500
455 /359

6.4 mm (1/4°)
F-36

13700
NORMAS:

— DISENO SEGUN TIA-222-G-2
Velocidad basica de viento:183 km/h
Estructura clase |

Categoria de exposicion D

Categoria topografica 1

8000 3 RRU 3G 0.57 x 0.36m
/500

|:| 1 |:| 9000 3 RRU GSM 0.65 x 0.42m
nj

/00

6500

7500
509 /433
7.9 mm (5/16")
F-36

2 PBC-MU 0.57 x 0.45m
5000 1 RBS 2111 0.38 x 0.48m
1 RBES 3518 0.47 x 0.34m

Qcpid

[0

3500 2 PLATAFORMAS DE ACCESO

LONGITUD

i/ 0s
ESPESOR
TRAMO
ACERO

BRIDA
w 16 AGUJEROS
\ #35mm

SRIDA DE BASE ESPESOR 31.8 mm — ASTM A36
16 PERNOS 21-1/4" x 1490mm — SAE 1040



