il

TABIQUE de YESO a
DEMOLER PARCIAL

0.18 330 ™
JEFATURA
VALLADO % INTENDENCIA
TABIQUE de MAMPOSTERIA
a DEMOLER (h=2,06 m) §
08
INTENDENCIA A8 s 235
% i -
| ANTESALA
1] (]
3.30

| Volimenes y Alturas a considerar |

h Cielorraso desmontable del local 2,40 m

h Puerta 2,10 m

h Zécalos 0,10 m
Demolicion

Tabique de Yeso 0,36 m3
Tabique de Mamposteria 1,35 m3

MANTENIMIENTO EDILICIO SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE ==

NOTAS:

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

OBRA: REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO - INTENDENCIA

=

CONTIENE: Planta Intendencia - Vallado y Construcciones a Demoler

ESCALA:
1/50

PROYECTO: N.M. DIBUJO: N.M.

FECHA: Mayo 2020

LAMINA

01




3.30

0.18 0.28
3.02
L @ | 2
®H
B JEFATURA
hill INTENDENCIA
|
|
|
1
£ l | 8
] J @
? :
E 2 | @ @
o — o
3% | g
x=2 1
85 = . :
@e® | Sobremesada enchapada
} 2.35x0.30m-e:2cm
|
INTENDENCIA i
a @ P**g‘* ******************* 1 | . ° Tabique de Yeso
A H—= @ A existente h: 0,90 m
©
- 2.35 3
ANTESALA
&L
@ ® 8
‘ ‘ I I
\ Areas y Alturas a considerar \
005 110 187 028 h Cielorraso desmontable del local 2,40m
' h Puerta 2,10 m
3.30 h Zécalos 0,10 m
Pintura
Pared 1 6,95 m2 | | Pared 7 4,75 m2
Pared 2 0,35 m2 | | Pared 8 7,15 m2
Pared 3 0,65 m2 | |Pared 9 7,15 m2
Pared 4 5,90 m2 | | Pared 10 1,90 m2
Pared 5 0,65 m2 | |Pared 11 1,90 m2
Pared 6 0,65 m2 | | Pared 12 0,10 m2
Total Pintura 38,10 m2

NOTAS:

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO - INTENDENCIA

=

CONTIENE: Planta Intendencia - Reformas a Realizar

ESCALA:

1/50

PROYECTO: N.M.

DIBUJO: N.M.

FECHA: Mayo 2020

02

LAMINA




+4.30m +4.30m
Cielorraso Desmontable Cielorraso Desmontable
Dintel a Construir N Dintel a Construir
S Z L (2 x PNI 20) 1 { S +2.40m |
I - l (=}
. Tabique de Yeso a
Tablque' de L Demoler Parcial
Mamposteria a
Demoler Abertura A1 Sobremesada enchapada
m 2.35x0.30m-e:2cm
< < Tabique de Yeso
090 Jambas a Construir ’ existente h: 0,90 m
Puerta a Retirar = g Zdcalo existente
0.00m NPT \ 0.00m NPT
5 < /% i < /ﬁ W
B 0.05 0.05
~0.05m -0.05m
2.35
XE 0.95 2.35
ALZADO DEMOLICION TABIQUE DE YESO CORTE A-A
+4.30m +4.30m
6.00
1.15 450 0.35
0.75
3.00 075 — . .
Cielorraso Desmontable Cielorraso Desmontable
= ¥2.40m | | Dintel (2 x PNI 20) s +240m ||
- Abertura A1 o Sobremesada enchapada
NE S ‘ ‘ H ‘ ‘ | 2.35x0.30m-e:2cm
N I I Tabique de Mamposteria : .
’ Tabique de Yeso
existente h: 0,90 m
Zocalo existente § § X .
0.00m NPT 0.00m NPT ‘ Zécalo existente
R 2 | e | ‘ ~Z I
T 0.15 3.66 0.09 1.83 0.28
~0.05m
1.90 3.00 1.10
6.00
VISTA 1 VISTA 2
NOTAS: MANTENIMIENTO EDILICIO SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

OBRA: REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO - INTENDENCIA

CONTIENE: Alzado (Demolicion) - Corte A-A - Alzados Vistas 1y 2

ESCALA:
1/50

PROYECTO: N.M.

DIBUJO: N.M.

FECHA: Mayo 2020

LAMINA
o Q)
@




DETALLE UNION DE PERFILES

_

4.50
0.15 0.70 0.70 0.70 0.70

0.70 0.70

2 x PNI 20

0.35 |

Medidas indicadas en Planta

. . . .

PLANTA Esc.: 1/50

Uniones Abulonadas @16

070 ——

/

0.10 : 0.10 Esc.: 1/25

Los PNI colocados de a dos se solidarizaran con cordén inferior
de soldadura, L= 10cm cada 70 cm (largo aproximado).

PNI 20

0.20

Bulén Pasante @16

Soldadura Inferior

Esc.: 1/10

ABERTURA A1

0.04

0.04

1.97

2.05

Hoja Movil Hoja Movil Hoja Fija
ALZADO Esc.: 1/25
—— 0.98 0.96 0.98 ———
IE . d 1]
0.04 .. 0.04 . 0.04 . 0.04
0.04 S0 0.04
3.00

PLANTA Esc.: 1/25

2.09

SOBREMESADA MELAMINICA

0.30

PLANTA Esc.: 1/25

2.59

N

12

< ALZADO Esc.: 1/25

NOTAS:

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO - INTENDENCIA

CONTIENE: Detalles: Estructura - Abertura - Sobremesada

ESCALA:
110 - 1/25 - 1/50

PROYECTO: N.M. DIBUJO: N.M.

FECHA: Mayo 2020

LAMINA

04




e 4

\;,

ANTESALA
TESORERIA

N

7722777777777

7

N

77

7
%

2.52

TABIQUES de YESO
a DEMOLER TOTAL

727777270777,

LA ©
3.00
ANTESALA
TESORERIA
o § ®
©)

5.58

2.83

NOTAS:

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO - TESORERIA

e

CONTIENE: Planta Tesoreria - Construcciones a Demoler

ESCALA:
1/50

PROYECTO: N.M. DIBUJO: N.M.

FECHA: Mayo 2020

LAMINA

05




ALZADO DEMOLICION
TABIQUES DE YESO

Esc.: 1/50

00¢

0t'e

CORTE B-B Esc. 1/50

]

Reparacion Tabiques
de Mamposteria

PLANTA Esc.: 1/75

ontable,

PLANTA Esc.: 1/75

| Areas y Alturas a considerar |

h Cielorraso desmontable del local 3,00 m

h Cielorraso de yeso en bafios 240m

h Aberturas 2,10 m

h Zécalos 0,70m

h Pintura gris 0,80 m

Pintura

Pared 1 5,95 m2

Pared 2 16,15 m2

Pared 3 8,20 m2

Pared 4 0,50 m2

Pared 5 0,50 m2

Pared 6 8,85 m2

Total Pintura 40,15 m2
[ Volimenes a considerar |
Demolicion

Tabiqgue de Yeso 2,15 m3
Cielorrasos de yeso 4,55 m3
\ Revestimiento de tabique de mamposteria \ 15,70 m2 \

NOTAS:

NOTA 1: Las medidas estan expresadas en metros.
NOTA 2: Todas las medidas seran rectificadas en obra.

MANTENIMIENTO EDILICIO

SECTOR INTEGRAL COMPLEJO TORRE

OBRA: REFORMAS VARIAS EN LOCALES DE SUBSUELO - TESORERIA

<

CONTIENE: Alzado (Demolicion) - Corte B-B

Reparacion Tabique - Reconstruccion de Cielorraso Desmontable

ESCALA:
1/50 - 1/75

06

PROYECTO: N.M.

DIBUJO: N.M.

FECHA: Mayo 2020

LAMINA




