antel

CONDICIONES TECNICAS

1. OBJETO
1.1 Antel llama a licitacién para la adquisicién de MINIPICABOND AZUL P/EMP RECTO.

1.2 Antel se reserva el derecho de hacer uso de opcién para adquirir hasta un 100% mas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MUESTRAS DEL SUMINISTRO

2.1 Se debera cumplir con la Especificacién Técnica Nro. 007470 - V6 - 10/2017 y con la Norma
Técnica C2A02 — 02/2012 que se adjuntan.

2.2. MUESTRAS E INFORMACION TECNICA

2.2.1 Muestras: Se aplicara lo establecido en el numeral 3 de la Especificacion Técnica Nro 007470 —
VB —10/2017

En caso de solicitar muestras, las mismas deberan ser identificadas de la siguiente manera:
e Numero de compra:

e  Nombre del proveedor:
e (Codigo intermo de Antel:

El oferente debera presentar, conjuntamenie con la muestra, un remito o una nota con el detalle
completo-de ia muestra que esta presentando.

Devolucién de la muestra:

Como lo indica ei punto 3.d de 1z Especificacion Técnica Nro. 007470 — V6 — 10/2017 que se adjunta.

3. COTIZACION

3.1 Se deberd cotizar en ddlares americanos o _euros, en la modalidad plaza, no aceptandose
aquellas propuestas que realicen cotizaciones en cualquier oira moneda.

3.2 Los precios seran firmes durante todo el periodo de vigencia de la contratacion.

3.3 Se, debera cotizar el precio por unidad del articulo solicitado, puesto en Centro de
Almacenamiento y Distribucion de Montevideo, discriminando los impuestos correspondientes, en
caso contrario, se asumird que estan incluidos en el precio cotizado.

3.4 El precio cotizado no podra contar con mas de dos decimales, de lo contrario se asumira €l
siguiente criterio: si el milésimo es igual o inferior 2 4, se redondeara dejéndolo al centésimo cotizado
y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.
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4. COMPARATIVO Y ADJUDICACION

4.1 El comparative de precios se realizara en ddlares americanos, por el precio unitario cotizado,
sin impuestos.
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4.2 En caso que el oferente cotice en euros, para el estudio comparativo de precios se realizaré
la conversién a dolares americanos, considerando para la misma el arbitraje dei Banco Ceniral del
Uruguay tomado al dia hébil anterior & la fecha de la apertura de ofertas.

4.3 La adjudicacion de ia presente compra sé efectuara, a aguel coferente gue _habiendo dado
cumplimiento a las disposiciones del presente pliego, presente la oferta de menor precio.

44 La adjudicacién serd por 600.000 (seiscientos mil} de unidades de MINIPICABO{\ID AZUL
P/EMP RECTO {codigo interno Antel: 007470).

45 Antei adjudicara la presente compra a un solo oferente.

5. OTRAS CONSIDERACIONES

51 Todos los gastos de traslados al lugar de entrega, embalajes y demas gastos para cumplir con
los requerimientos y requisifos del pliego de condiciones de ia compra seran por cuenta del
adjudicatario.

52 No se aceptara ningln tipo de publicidad (foiletos, cupones u otro fipo de publicidad, etc.), sea
ésta adherida o adjunta al embalaje que no sea referida propiamente al suministro ¢ a la informacion
solicitada por Antel. Por tanto, en caso de presentarse se rechazara la partida.

6. EMBALAJE E IDENTIFICACION DEL MATERIAL
6.1 Debera ser entregado de acuerdo al punto G de la Norma C2A02 - Q272012

82 |dentificacién; ademas de lo establecido en el literal G.2 de la Norma C2A0Z — 02/2012,
deberan lucir una efiqueta en lugar visible, donde conste:

Et codigo interno de ANTEL y la descripcion del material:

007470 MINIPICABOND AZUL P/EMP RECTO

Numerc de compra por el cual se estd suministrando el mismo.
Cantidad de unidades que contiene el mismo.

Razén social de la empresa proveedora.

s & & &

Nota: El embalaje individual del material no podré superar los 25kg.

6.3 Embalaie logstico:

Los productos con su embalaje, podrén agruparse en cajas, termocontraibles, u otros medios.
Deberan entregarse obligatoriamente sobre pallets MERCOSUR, teniendo en cuenta lo siguiente:
» El pallet estard en buen estado. |

e Serade 2o 4 entradas aptos para apiladoras eléctricas y transpaletas manuales.

» Envoltura con film strech v fiejado de forma de asegurar la carga para su transporte.
s Su aitura estibada nc sera superior a 0,80 m.
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* Para los casos en los que el material preparado segtin las especificaciones precedentes no
sob_repase: el 60 % de altura maxima permitida, ni de la superficie del pallet MERCOSUR, por
motivo del poco volumen, se admitira Ia entrega sin los mismos.

6.4’ El materiai_ debera entregarse con un remito donde conste claramente: fecha, cddigo del
articulo, descrlpc;pn del material, cantidad que esta entregando y en caso gque el material sea
numerad? debera indicar la numeracion correspondiente a esa entrega.

7. PLAZO DE ENTREGA

7.1 Lacompra se entregara en 2 partidas de acuerdo al siguiente detalle:

N° Partida Entrega
1 © 1300.000 unidades a los 90 dias corridos, contados desde la fecha de notificacion
de adjudicacion.

5 300.000 unidades a los 210 dias corridos, contados desde la fecha de
notificacién de adjudicacién.

8. LUGAR DE ENTREGA

8.1 La entrega se efectuard en el Centro de Almacenamiento y Distribucion de Montevideo,
Sector Recepcién, sito en Martin Rodriguez 4108 esquina Guenoas (Cerrito de la Victoria);
coordinando con 48 horas de anticipacion con Coordinacién Logistica dia y hora de entrega a la
direccion de correo: COORDINACIONCLIENTES @mail. Antel.com.uy.

9.  ACEPTACION DE LA PARTIDA

8.1 La aceptacion del suministro se otorgara para cada pariida, en base al cumplimiento de lo
establecido en el Jiteral H de 1a Norma Técnica C2A02 — 02/2012, en Iz Especificacion Técnica Nro
007470 — V& — 10/2017 que se adjuntan, en el presente pliego v a la verificacién de gue las partidas
entregadas coincidan con lo solicitado.

10. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara, dentro del cronograma de pagos de esta Administracion, previa conformidad de
la factura por la Unidad correspondiente y una vez aceptada cada partida del suministro por parte de
fa Administracién, segun o indicado en el articulo 9 del presente pliego.

3

11.  MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
La Administracion aplicara las siguientes penalizaciones
11.1 MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Por atraso en la entrega de suministros, una multa equivalente al 0.5% por cada dia de atraso
calculada sobre el monto total de la partida atrasada.

11.2 MULTA POR RECHAZO DE LA PARTIDA
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Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 11.1, per el solo rechazo de la partida, se aplicara una muita
equivalente al 1% del monto total de la partida rechazada.

La multa sera de aplicacién cada vez gue se rechace alguna partida.

113 En caso de incumplimientos relativos a suministros que sean sin cargo para Antel, la multa se
aplicara sobre el vaior de mercado de items similares.

114 Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si ias hubiera, en casc contrario
el contratista debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacion de la misma. De no hacer efective el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas
las acciones administrativas, judiciales ylo extrajudiciales tendientes a su cobro. ,
11.5 El adjudicatario caera en mora de plenc derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados
o por la realizacion de cualguier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario a lo
estipulado, sin necesidad de interpelacion judicial ¢ extrajudicial de especie alguna.

11.6 En ningtn caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicade sin impuestos.

11.7 En caso que las multas alcancen el parcentaje indicado, Aniel se reserva el derecho de
rescindir la contratacién e iniciar las acciones gue correspondan.
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OPERACIONES ESPECIFICACION
DE 007470-v7
PLANTA EXTERNA 06/2020

Conector minipicabond azul para empaime recto

ESPECIFICACION TECNICA DE COMPRA

1. CARACTERISTICAS TECNICAS BASICAS

El producto debe cumplir con la Norma €2A02 de Ingenieria de Planta Externa en
todo lo referente a los conectores unipolares secos para cable telefénico, de acuerdo
al alcance de esta especificacién.

Los conectores deben ser compatibles con las herramientas que dispone ANTEL en la
actualidad, que son Herramientas AMP de los modelos: MA 10, MA 6, MA 12, VS-3 y
MR 1, calibradas para conectores minipicabond azul.

Deberan presentarse conformando tiras arrolladas compatibles con las maquinas de
aplicacion automatica tipo MA10. En dichas tiras, el conector deberd mantener el
aislamiento pegado en ambas caras.

2. ALCANCE

En caso de que las normas referenciadas, establezean criterios con respecto a
muestras e informacion técnica a suministrar en (a oferta, las mismas no son validas
para este proceso de compra.

No se-tendran en cuenta los puntos F.3.6 certificado 1SO 9001 y E.5 Confiabilidad de
la norma C2A02._

3. MUESTRAS E INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR.

3.a. Presentacion de Ofertas

La informacion técnica a presentar es la siguiente:
1. Datos del producto: marca, origen y cédige de fabricante que sirva para
identificar el conector
2. Catalogos ilustrativos del material ofertado y/o aplicacién dfel_producto,
* instrucciones completas de las formas, condiciones de uso y mantenimiento.

En el caso que no se presente toda la informacidn requerida, la Administracion se
reserva el derecho de solicitarla durante el estudio de la oferta. En estos casos se
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enviard comunicacidn formal al oferente, y en el plazo y lugar estipulado en la
misma debera entregarse la docurmentacion solicitada, de lo contrario la oferta sera
desestimada.

3.b. Verificacion de ta informacién '

La informacion presentada podra ser verificada por la Administracion, tanto en la
etapa de evaluacion de la oferta como durante las diferentes entregas. La
constatacion de incumplimientos generara de por si la desestimacion de la oferta o el
derecho al rechazo de la entrega, segln la etapa del proceso de compra que se esté
atravesando. :

3.¢c. Muestras

El oferente esta obligado a presentar junto con su oferta 1.000 unidades del conector
para ser ensayado en campo, instalando los conectores en cables multipares. En
caso de constatarse una faila en la instalacién o en los 5 dias posteriores, la oferta
sera desestimada.

Las muestras no seran devueltas.

3.d. Exceptuado de Muestra

Quedan eximidos de la presentacion de muestras €n el acto de apertura, aquellos
oferentes que hayan suministrado este material sin haber tenido rechazos en ninguna

entrega, debiendo indicar marca, modelo y nimero de compra correspondiente al
material de referencia.

Fl oferente se compromete en estos Casos a suministrar exactamente el mismo
material, idéntico al ya suministrado, no aceptandose el méas minimo cambio. De no
ser asi, el oferente debera adjuntar las muestras correspondientes.
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. Norma C2A02- 02/2012

INGENIERIA

DE NORMA C2A02
PLANTA EXTERNA 0222012

CONECTORES UNIPOLARES SECOS PARA CABLES TELEFONICOS

A - OBJETIVO:

" El objetivo de esta norma es establecer las caracteristicas basicas que
deberan cumplir los conectores unipolares para cables telefénicos, de
aplicacion por maquina de aita velocidad y conexién por el sistema de
desplazamiento de dieléctrico, que adquirira la Administracién.

B - CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o
solicitudes de cotizacién para la adquisicion de este tipo de conector.

C - NORMAS COMPLEMENTARIAS:

UNE-EN 60352-3:98: “Conexiones sin soldadura. Parte 3: Conexiones
accesibles sin soldadura con aislamiento separable. Requisitos generales,
meétodos de ensayo y guia practica.”

ASTM B539-01: “Standard Test Methods for Measuring Resistance of Electrical
Connections (Static Contacts)”.

UNE 20-606-78 (ll): “Componentes eleciromecanicos para equipos
electrénicos: Procedimientos basicos de ensayo y métodos de medida™.

UNE-EN 60068-2-14.00: “Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo N:
Variacion de la temperatura”®.

C2A04 de ANTEL (edicién vigente): “Maquina de empalmar de alta velocidad”

C2A05 de ANTEL (edicion vigente): “Maquina de empalmar para espacios
reducidos”

C2A06 de ANTEL (edicién vigente): “Herramienta manual para conectores
picabond”

D - ESTRUCTURA:

6 paginas.
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Norma C2A02- 02/2012

E — DEFINICIONES, SIMBOLOS Y ABREVIATURAS:

Empalme recto: empalme de un solo conductor sin derivaciones.

F - ESPECIFICACIONES: ‘
F.1 Funcion

F.1.1 Los conectores unipolares secos para cables telefonicos, se utilizaran
para la realizacién de empalmes rectos de cables multipares.

¥

F 1.2 El sellado de estos empalmes se realizara por medio de cajas de cierre
mecanico, o tubos y mantas termorretractiles.

F.2 Generalidades

F21 Los conectores seran del tipo mecanico, efectuandose el cierre del
mismo por compresion.

F 2 2 Seran de forma tal que una vez aplicado quede su dimension principal en
forma paralela al conductor {(empalme recto), de modo de obtener un minimo
tamafio de empaime.

F.3 Elementos de conexioén

F 3.1 Los conductores del cable multipar se deberan conectar directamente a
los terminales de conexién mediante técnica de desplazamiento del dieléctrico
(establecimiento del contacto por insercion del cable aislado en ranura). Las
conexiones estaran de acuerdo con los requisitos generales especificados en
la norma UNE-EN 60352-3:98. ’

F.3.2 La conexion serd doble para cada hilo, en dos secciones distintas del
conductor.

F.3.3 El metal empleado en las cuchillas deberd ser bronce fosforoso o laton,
con recubrimiento de estafio. '

F.3.4 Seran aptos para conductores de cobre de calibres 0.4, 0.5, y 0.6 mm
con aislacién de polietileno sélido o celular, de diametro externo maximo 1,2
mm.

F.3.5 Exteriormente tendran una cubierta plastica aislante de polyester.
F.3.6 El fabricante de los conectores debera tener un Sistema de Gestién de la

Calidad certificado 1SO 9001. Dicho Sistema debe comprender la fabricacién
de los conectores.
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Norma C2A02- 02/2012

F.4 Herramientas

F.4.1 L.os conectores se aplicaran por medio de maquinas de alta velocidad,
con posibilidad de empalmar hasta 300 pares por hora, o con pinzas, sin
necesidad de pelado del aislante ni del corte previo de los conductores.

F.4.2 Las maquinas y herramientas para empalmar deberén responder a las
normas C2A04, C2A05 y CZA06 de ANTEL.

F.5 Confiabilidad

Los conectores deben estar construidos de modo que se pueda esperar una vida
util de 20 afos. Las caracteristicas de los materiales seréan las adecuadas para
que estos satisfagan las exigencias del servicio, debiendo presentar excelentes
caracteristicas mecanicas, eléctricas y de resistencia a la corrosién, debiendo
resistir cambios de i{emperaturas extremas, acordes al clima del Pais, sin
provocar fallas o alteraciones en los materiales. Los conectores deben poder
trabajar sin mantenimiento alguno, después de una aplicacion correcta.

F.6 Pruebas y ensavos

F.6.1 Fuerza de desconexion axial del conductor

La muestra a ensayar consistira en un conductor empaimado con un conector.
Fijando el conductor empalmado a las mordazas, de forma que el conector
quede centrado entre las mordazas (distancia aproximada entre mordazas = 15
cm), se aplicara una fuerza axial al conductor, creciente desde cero hasta que
se produzca la desconexién. La velocidad de traccidn sera constante de entre
25 mm/min y 50 mm/min.

La fuerza de desconexién, segin el didmetro del conductor, debera ser
siempre superior a los valores indicados en la siguiente tabla:

Diametro Fuerza
(mrm) (N)
0.4 25
0.5 40
0.6 50

F.6.2 Resistencia eléctrica del conector

La medida se realizara sobre un circuito integrado por un conductor de multipar
empalmado con un conector. Los conductores serdn del tipo de los
especificados en F.3.4.

El ensayo se realizara de acuerdo con la norma ASTM B539-01 Método C o
UNE 20-606-78 (1) ensayo 2a.

La f.e.m. del circuito de medida, en circuito abierto, no sera superior a 20 mVpc
y la corriente de ensayo sera de 100 mApc. La resistencia eléctrica se mide
usando el método de prueba de caida de voltaje, a una temperatura ambiente de
20 £ 5 T y una humedad relativa ambiente de 50 £10 %.

La resistencia se medira con la corriente circulando primero en un sentido y
luego en el opuesto, debiéndose descontar el valor de la resistencia de los
condlictores empleados. Se tomara como valor de la resistencia eléctrica del
conector, a la media de los dos valores corregidos.
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Norma C2A02- 02/2012
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La resistencia eléctrica del conector debera tener un valor inferior a 1,5 mQ,
previo a la realizacion de cualquier otro ensayo a los conectores.

F.6.3 Estabilidad dieléctrica

Se aplicara una tension de 2500 + 20 Vims y 50 £ 1 Hz entre los conductores de
dos conectores independientes que se posicionan espalda con espalda.

E| voltaje mencionado se aplicaré durante un minimo de un minuto.

El ensayo se realizara en un ambiente a 20 £ 5 T y a una humedad relativa
del 50 £5 %.

No debera observarse ninguna descarga disruptiva, ni dafios mecanicos.

Se procedera a la medicion de la resistencia de aislacién segun F.6.4, antesy
después de! ensayo, pero sin el almacenamiento previo descripto en ese
punto.

F.6.4 Resistencia de aislacién

Se almacenara un conductor empalmado con el conector a medir, durante 4
dias como minimo en una camara a 40+ 5 °C y 80 £ 5 % de humedad relativa.

Para la medicién se trasladara el conector a un recinto 220+ 5°C y 50 £ 10 %
de humedad relativa.

La medicién se completara dentro de los 30 minutos de haber extraido el
conector del lugar en que se almacend a 40°C y 90 % de HR.

La resistencia de aislacién se mide entre el conductor empaimado con el
conector, y un folio metalico en contacto con la superficie exterior del conector.

Se aplicara una tension de 1000 + 50 Vpc durante 1 minuto, luego de lo cual se
medira la aislacion.

El valor de resistencia de aislaciéon obtenido debera ser mayor de 20.000 M<.

F.6.5 Envejecimiento acelerado

Un conductor empalmado con el conector a medir se sometera a una
temperatura de 118 = 2 °C por un periodo de 33 dias, y luego se dejara a
temperatura ambiente durante 8 horas.

Antes y después de efectuar este ensayo, se medira la resistencia electrica del
conector, segin el procedimiento establecido en F.6.2. La variacion con
respecto al valor inicial no sera mayor a 2 mg.

F.6.6 Ciclos de temperatura :
Para evaluar el efecto de severas variaciones de alta a baja temperatura en la
estabilidad de los contactos, la muestra previamente conexionada, se sometera
a 512 ciclos de 8hs cada uno, entre -40°C £ 2°C y 60°C + 2°C, de acuerdo al
ensayo Nb descripto en la norma UNE-EN 60068-2-14:00. La velocidad de
variacién de temperatura sera aproximadamente de 33°C por hora. Si no es
posible realizar los ciclos en forma continua, los mismos podran realizarse a
razén de uno o mas ciclos completos por dia, manteniendo la muestra en la
camara de baja temperatura, durante la noche o el fin de semana.

Luego de los ciclos se estabilizaran las muestras a temperatura ambiente por
un periodo de 2 horas previo a realizar las mediciones.

Antes y después de efectuar este ensayo, se medira la resistencia eléctrica del
conector, segln el procedimiento establecido en F.6.2. La variacion con
respecto al valor inicial no serd mayor a 2 mg2.
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Norma C2A02- 02/2012

F.6.7 Ciclos de temperatura con alta humedad

Se someteran los conectores a 300 ciclos de 12 horas cada uno, de
temperatura con alta humedad, desde 4°C a 60°C con 95 + 2 % de humedad
relativa. La velocidad de variacion de temperatura sera aproximadamente de
44°C por hora.

Antes y después de efectuar este ensayo, se medira Ia resistencia eléctrica del
conector, segun el procedimiento establecido en F.6.2. La variacion con respecto
al valor inicial no sera mayor a 2 mQ.

F.6.8 Adherencia del aistamiento

El aislamiento de los conectores, sobre la superficie exterior de! elemento de
contacto, deberd soportar su exposicion a una temperatura de 82 + 2T
durante 30 minutos. Luego de retirados los conectores del horno, deberén
enfriarse a temperatura ambiente. Se observara que no haya desprendimientos
del aislamiento en ningtn punto, asi como tampoco contracciones del mismo.

F.7 Informacion Técnica

F.7.1 Las empresas proveedoras deberan demostrar el cumplimiento de fodos
los requisitos especificados en esta norma, debiendo para ello presentar en la
oferta, la informacion técnica pertinente.

Ademas dicha informacién debera contener:

¢ Declaracion expresa del fabricante (o proveedor), que puede fabricar de
acuerdo al disefio especificado y dentro de las tolerancias establecidas en
esta norma.

e Reportes de ensayos (con los valores obtenidos) que acrediten haber
superado las pruebas y ensayos descriptos en F.6 “Pruebas y Ensayos’.

¢ Planos completos del conector, con identificacion de los distintos materiales
utilizados y sus caracteristicas.

e Plan de calidad para el producto, especificando claramente los procesos de
fabricacién y control seguidos, ensayos que se realizan y plan de muestreo
utilizado.

e Evidencia del certificado del Sistema de Calidad 1SO 9001 del fabricante de
conectores, y de que el alcance del mismo comprende la fabricacién de los
conectores ofrecidos.

¢ Descripcion completa de todas las herramientas especiales o accesorios asi
como de su forma de uso. Instrucciones completas del método de
aplicacién, en idioma espanol o inglés.

F.7.2 La informacion presentada podra ser verificada por la Administracion,
tanto en la etapa de la oferta como durante las diferentes entregas. La
consfatacion de incumplimientos generara de por si el derecho al rechazo del

material.
G - MARCADO, ETIQUETADO Y EMBALAJE:

G.1 Los conectores se suministrarédn en rollos de 1000 unidades para la
aplicacién por medio de maquinas de alta velocidad.
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G.2 Los rollos se proveeran en bolsas, dentro de cajas de cartén, las cuales
deberan contener en forma visible: descripcion y codigo del producto, nombre o
logotipo del fabricante, e identificacién de la partida.

H - MUESTREO, ACEPTACION Y RECHAZO:

H.1 Antes de la entrega de cada partida, el proveedor (o el fabricante) debera
asegurarse que el material cumple con los requisitos de esta norma (y con las
especificaciones de su oferta). Debera para ello, realizar ensayos Y
verificaciones, adjuntando los protocolos correspondientes. Se considerara
como unidad de muestreo el rollo de conectores. En particular debera verificar:
concordancia con el tipo (muestra aceptada), y aspectos relacionados con &l
marcado, etiquetado y embalaje.

H2 Se extraera del total del lote una muestra en la forma establecida en la
norma UNIT 472, nivel de inspeccion li, plan de muestreo simple para
inspeccién normal, con un AQL = 2,5%. Se adjunta tabla:

)

Lote Muestra | Aceptacidon | Rechazo
Hasta 50 5 0 1
51 — 150 20 1 2
151 — 280 32 2 3

H.3 Sobre cada partida se realizard una inspeccion visual para verificar si los
rollos cumplen con las caracteristicas generales (verificacion del tipo, aspecto
general, marcado, etiquetado y embalaje), rechazandose individuaimente los
que no satisfagan dichos requisitos. Si mas del 5% fuera rechazado, se
rechazara la partida.

M.4 Se considerara defectuoso un rolio inspeccionado, cuando no cumpla un
atributo cualquiera de los analizados. '

H.5 Cuando la partida resulte aceptada segun los criterios anteriormente
expuestos, se deberan sustituir los rollos defectucsos detectados, por rotlos sin
defectos.

H.6 Los rolios a las cuales se les hayan realizado los ensayos, verificaciones y

con cuyos datos se completaron los protocolos, deberan estar claramente
identificados.

H.7 La no presentacién de los protocolos de ensayo, implicara el rechazo de la
partida.

IDENTIFICACION DE CAMBIOS

Edicién Descripcion de los cambios
02/12 |Eliminacién del punto F.7.3, sobre exigencia de entrega de
muestra en la oferta
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espaficl, se presentaran por
triplicado (original v dos copias), explicitamente identificados, firmadas por el representante
legalfapoderado o persona debidamente autorizada conteniendo en forma visible las indicaciones
es_tablecidas en la caratula de este pliego. Cada oferta debera tener todos los folios que componen la
misma engrampados y/o encarpetados. Las copias deberan ser iguales al original. En caso que las
copias difieran del original, valdra lo establecido para la oferta original.

Las mismas seran recibidas por la Gerencia de Divisién Contrataciones de Antel en la hora y dia
indicados también en dicha caratula en que seran abiertas en presencia de los interesados gque
concurran al acto el cual se realizara en la sala de aperturas de la Administracion, Paraguay 2097,
Edificio José D’Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones.

En el caso que sean incorporados folletos, catalogos ¢ manuales, los mismos deberan ser incluidos en
cada uno de los ejemplares de la oferta (original y sus dos copias) y podran presentarse en idioma
espanol o inglés.

No obstante lo indicado precedentemente, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la
empresa en cualquier momento, la traduccién al idioma esparniol.

Segln lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podrd entregar informacion
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracion considere dicha informacion como tal, la
misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte publica de su
oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en [a parte plblica de su oferta un resumen no confidencial,
breve y conciso, que especifique a que refiere la informacién calificada como confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacion con cardcter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en las
condicicnes establecidas en el presente numeral, aguella no serda considerada confidencial al
momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad oforgado a la informacion presentada, no sera de aplicacidon para el
Trbunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban participar en el presente procese
de contratacién a efectos de cumplir con sus respectivos cometidos.

Para poder presentarse a la licitacién, el oferente debera haber comprado el pliego de condiciones
previo a la fecha de apertura de ofertas, o en caso de prorogas, previo a ka o las nuevas fechas
fijzdas por la Administracion.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripte en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: Activo y en el Registro de Proveedores de
Antel.

Los oferentes deberin incluir en su oferta indicacién expresa de cual es su razén social y
Declaracidn Jurada que se adjunta como Anexo 1.

En base a lo establecido en la ley 18.083, decreto 199/007 y sus concordantes y modificativos
306/007 vy 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén amparadas por el
régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacidén como minimo de 5 {cinco) dias habiles, de la fecha que
establece el pliego para la apertura de la licitacién en la Unidad Comunicacién con Proveedores,
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Paraguay 2097, Edificio José D'Elia, 2do. Nivel, del Complejo Torre de las Telecomunicaciones
(comunicacionconproveedores@antel.com.uy).

Sin perjuicio de lo expuesto, |a Administracién podré resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses. :

No se dara tramite a la solicitud si el o los solicitantes no depositan en garantia de ia efectiva
presentacién de la oferta, una suma que no sera inferior a 70 U.R. (setenta unidades reajustables)
en las mismas modalidades establecidas para la garantia de mantenimiento de oferia.

Los referidos valores quedaran en propiedad de la Administracién de pleno derecho y sin necesidad
de intimacion ni tramite alguno, por ef solo hecho de vencer el nuevo plazo estipulado, sin que el o
los solicitantes hayan presentado las respectivas oferias en forma.

En caso que se presenten en tiempo las mencionadas ofertas, e depésito le sera devuelto al dia
siguiente de la apertura de la licitacion.

Si la solicitud de prorroga no fuera concedida, el depdsito le sera devuelto al dia siguiente de la
netificacion respectiva.

Solamente se recibiran solicitudes de aciaracién de quienes hayan comprado el piiego de condiciones,
y deberdn solicitarse por escrito hasta 5 (cinco) dias habiles anteriores & la fecha de aperiura. Las
mismas deberan enviarse a la Unidad Comunicacion con Proveedores.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones e informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura
de las ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacion para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracion podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones gue entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones. '

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 120 (ciento veinte) dias, contados
desde |la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya
aceptado alguna de eflas.

Sj antes de finalizado el plazo de 120 dias el oferente salicita el retire de la oferta, ia misma ne sera
considerada y se procederd a la ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta que hubiera
realizado.

Si transcurrido el plaze de 120 (ciento veinte) dias mencionado, la Administracion no hubiera tomado
resolucion at respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada autométicamente por lapsos
sucesivos de B0 (sesenta) dias. Si iniciadas ias prorogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la
oferta mediante comunicacion escrita, dicha oferta no seré considerada en la evaluacion y le sera
devuelto el respective depdsito de garantia. Dicha comunicacion deberé presentarse ante la Unidad
Comunicacion con Proveedores (Paraguay 2087, Edificio José D'Elia - 2do Nivel), hasta los 20 (veinte)
dias calendario anteriores a la fecha de expiracion de la/s prorroga/s concedida/s. En caso de no
cumplirse con este plazo, la Administracion procedera a la ejecucion de la garantia de mantenimiento
de oferta que hubiera realizado.

En los casos en que el oferente no hubiera realizado la garantla de mantenimiento de oferta, y retirase
sus ofertas incumpliendo los plazos establecidos en los péarrafos precedentes, se aplicaran las
sanciones previstas en el articulo 64 del TOCAF. ‘

Pagina 2 de 11



1.7

1.8

1.8

2.1

2.2

2.3

24

25

3.1

3.2

antel

L amprraa da Somurkacitn
ey gy

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

{\ fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaracion, se interpretara a todos los efectos
legales, la aceptacion plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacion y presentacion de
sus ofertas, serén de su exclusiva cuenta, y en ningiin caso la Administracién abonara compensacion
de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad sobre
el suministro ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros que
comprende la licitacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Division Contrataciones podra solicitar la documentacion legal, que no figure en el
RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion, concediendo un plazo para
elio.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada contada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomara como vélida la primera fecha fijada para tat acto o la fecha de las
prorrogas gue puedan existir,

Lo indicado no sera de aplicacién en el caso que expresamente se solicite documentacion vigente a
[z fecha de apertura.

Toda la documentacion (excepto la documentacién técnica), proveniente del exterior debera estar
legalizada y traducida al idioma espariol por traductor plblico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pafs donde rige ia Apostilla, se solicitard la misma ante la
autoridad competente de dicho pais y luego se presentaré el documento apostiflado en Uruguay.

b} Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario legalizario, ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada declaracion jurada presentada debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71, literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa, se

descalificara la oferta o se rescindira la contratacién, en caso de adjudicacion, sin perjuicio de las
sanciones penales que pudieran corresponder, segln lo dispuesto en el articule 239 del codigo

penal.
PRECIOS

Los precios deberan cotizarse de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Técnicas.

Los precios seran firmes durante toda la vigencia de la contratacion, no admitiéndose formutas de
ajuste paramétrico, salvo que las Condiciones Técnicas especifiquen lo contrario.
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El precio unitario cotizado no podré contar con mas de dos decimales, de lo confrario se asumira el
siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeard dejandolo al centesimo
cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al entero siguiente.

La Adminisiracion se reserva el derecho de solicitar ai adjudicatario la planilla de cotizacion en
formato digital.

IMPUESTOS

E| proveedor de esta Administracidén cotizara con los impuestos correspondientes, de acuerdo con
las leyes de la RepUblica Oriental de! Uruguay, que graven directamente los suministros cotizados.

En casc de creacion, modificacién o eliminacidn de impuestos, se aplicara la normativa legal vigente
a tales efectos en cualquier caso.

E| oferenie debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre gue rubros y/o
ftems.

Antel sera agente de retencion, en ios casos gue corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa legai vigente.

Cuando el oferente sea una empresa extranjera y en caso de corresponder, se deberd tener en
cuenta lo dispuesto an la Ley 18.083 del 18 de enero de 2007, decretos regldmentarios y
modificaciones, referente a establecimiento permanente.

GARANTIAS
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Para la presente contratacion, se excnera a la empresa de realizar depésito de garantia de
mantenimiento de oferta. No obstante lo indicado, de acuerdo a io establecido en el articulo 64 del
TOCAF, ¢l oferente podra optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un
monto de U$S 2200 (ddlares americanos deos mil doscientos) o no presentar garantia de
mantenimiento de oferta, en cuyo casc en la medida que incumpla con e mantenimiento de su
oferta se sancionara de acuerdo a lo previsto en el precitado articulo.

En caso de optar por el deposito de garantia, el mismo se podra realizar hasta una hora antes a la
sefialada para la apertura de ofertas, en la Unidad Gestion de Garantias de esta Administracién,
mediante;

Efectivo.

Valores plblicos caucionados per el BROU a faver de Antel.

Aval bancario ¢ fianza bancaria.

Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado, o

Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

La garantia de mantenimiento de oferta debera constituirse con una vigencia minima de un afio, no
acepténdose garantia de mantenimiento de ofertas con plazo de vigencia inferior al establecido.

La garantia de mantenimiento de oferta, seré devuelta a solicitud del/los oferentefs presentado el
recibo correspondiente, una vez notificada la resolucion respectiva.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

De acuerdo a lo establecido en el articulo 64 del TOCAF, si el monto a adiudicar resultara por todo
concepto incluyendo impuestos, superior al monto limite de las adquisiciones estatales del instituto
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Nacional de Estadistica vigente para dicho concepto, el oferente a quien se adjudique la presente
contratacion, debera constituir una garantia de fiel cumplimiento de contrato por el 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado.

Esta suma sera depositada en la Unidad Gestion de Garantias, dentro de los 5 {cinco) dias habiles
posteriores a la fecha de la notificacion de la adjudicacién. Ante razones debidamente justificadas,
ta Administracién se reserva el derecho de otorgar prorrogas para el depdsito de dicha garantia. En
caso de no cumplirse con los nuevos plazos establecidos, se revocars la adjudicacién, pudiendo
iniciar las acciones legales que correspondan.

El depésito de garantia se podra realizar mediante alguna de las modalidades establecidas para Ia
garantia de mantenimiento de oferta.

En caso que Ia adjudicacién se realice en varias monedas la garantia sera constituida en la moneda
del mayor monto adjudicado, debiendo realizarse por el 5% (cinco por ciento) del monto total de Ia
contratacion.

La garantia de cumplimiento de contrato deberi estar vigente durante toda la vigencia de la
contratacion y serd devuelta una vez cumplida, a entera satisfaccién de Antel. Ia totalidad de Iz
contratacion, incluido el plazo de garantia técnica, si correspondiere, a pedido del adjudicatario.

ESTUDIO COMPARATIVO

El estudio comparativo, se efectuara tomando en cuenta las ofertas presentadas y de acuerdo a lo
establecido en las Condiciones Técnicas.

Los oferentes deberan identificar obligatoriamente, la o las ofertas basicas y la o las ofertas
alternativas que presenten, tituldndolas “OFERTA BASICA”, “OFERTA ALTERNATIVA”.

En caso que en las Condiciones Técnicas se establezea cotizacién en varias monedas extranjeras,
el estudio comparativo de precios se realizard en dolares americanos, considerando para la
conversion el arbitraje del Banco Central def Uruguay tomado al dia héabil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas.

En caso que se coticen como items opcionales, que correspondan a la oferta basica y no hayan sido
considerados en la misma, tanto a los efectos del comparativo de precios como para la
adjudicacion, dichos items seran adicionados a la oferta basica.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion incluida en los mismos no ser4 tenida en
cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicacion,

ADJUDICACION

La Administracion adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego, presente el
menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Técnicas establezean ofro criterio de

adjudicacién.
St las Condiciones Técnicas lo prevén, la Administracion podra dividir la adjudicacién de esta

licitacion entre varios oferentes, segtin convenga a sus intereses, en la forma establecida en dichas
condiciones.

El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitacién, deberd ser una empresa constituida
en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el articulo 193 de la Ley 16.080 del

04/09/88.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a ia intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencién en
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este pliego, se rige por lo dispuesto en el TCCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en ¢l articulo 686 del TOCAF.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La notificacion de adjudicacion se realizara de acuerdo a lo dispuesto en gl Capitulo
sComunicaciones’ del presenie documento.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, si corresponde, deberan hacer el
deposito de garantia de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo establecide en el presente
pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el depdsito en el plazo previsto, segun corresponda, s&
considera incumplimiento del adjudicatario y ta Administracién revocara la adjudicacion, e iniciar las

acciones por dafics ¥ periuicios correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se adjudique ia presente licitacion debera fijar
domicilic legal en ia Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos
judiciales y exirajudiciales de la coniratacion.

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior.

ACEPTACION TECNICA

La aceptacion técnica de los suministros se otorgara de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones
Técnicas, cuando se demuestre que tos mismos cumplen con fas especificaciones establecidas.

Si del resuitado de las pruebas efectuadas o de la simple inspeccion se’ constataran
incumplimientos, no se otorgara la aceptacion técnica y la Administracion quedaré facultada para
rechazarios sin que este hecho dé lugar a reclamo alguno por parie del adjudicatario. En dicho caso

se computaran ios dias de afraso mas akia de los plazos indicados para el cumplimiento de los
Mmismos.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuara previa aceptacion técnica de los suministros, seglin el cronograma de pagos
de Antel.

E| pago se realizara en la misma moneda en que fue adjudicada la compra.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumpiimientos se aplicara lo dispuesto en ios capitulos:
11 (Multas) y 13 (Rescision de ia contratacion), segun corresponda.

CESION DE CREDITOS E! adjudicatario que solicite cesion de créditos debera reembolsar a Antel
los gastos administrativos que se generan per tal motivo.

De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de Ia facturacion cuyo pago fue cedido,
con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50 U.R. (cincuenta
unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las muitas estabiecidas en las Condiciones Técnicas.
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Las multas se determinaran sobre los valores basicos adjudicados, ajustados por la paramétrica de
ajuste de precios a la fecha del atimo dia del incumplimiento.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o
por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer algo contrario & lo
estipulado en el pliego de condiciones.

En caso de no ejecutar la contratacién, Antel aplicaré una multa equivalente al 10% del monto total
adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago, si las hubiera, correspondientes a
ésta'u ofra contratacién que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario debera
abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificacion de la
misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de entablar todas las acciones

tendientes a su cobro.

En ningin caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por ciento) del
monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen el porcentaje
indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales y extrajudiciales que pudieran
corresponder.

SEGURIDAD VIAL

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, el adjudicatario
debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal vigente respecto a la seguridad vial.

SUBCONTRATISTAS
Se requerira la autorizacion previa del organismo contratante para la subcontratacion.

Sin perjuicio de ello y en caso que la Administracion acepte la subcontratacion, 1a responsabilidad
frente a Antel sera del adjudicatario.

No se permite la subcontratacion con empresas que hayan pariicipado como oferentes de la presente
coniratacion.

CESIONES DE LA CONTRATACION

]

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento expreso de
la Administracion y de conformidad con ias condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtira efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento a l0s tramites gue
fo validen.

) RESCISION DE LA CONTRATACION
Antel podra rescindir unilateraimente la contratacién por incumplimiento total o parcial del
adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere experimentado. Lo
antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas y/o de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, en caso gque correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del
Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Criental del
Uruguay.
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Antel aplicara Io dispuesto en ei Articulo 3° de la Ley N°® 18.244 del 27 de diciembre de 2007.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS FABRICADOS,
BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispueste en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su articulo 3ro.,
esta Administracion aclara expresamente gue no aplicara el régimen de prioridad a ios bienes,
servicios y obras publicas fabricados, brindades ¢ gjecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008, esta
Administracion aclara expresamente gue no aplicara el régimen de preferencia en el precio de los
bienes, servicios y obras publicas que califiqguen como nacionales.

DINAMA

En casc de corresponder, y tratandose de empresas que comercializan (ya sea como importadores
o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino al consumidor final y
que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberan presentar el
certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra inscripta en e
registro que lleva la misma y contar o adherir a un plan de gestion de residuos de envases
aprobados por el MVOTMA ya se trate de productos nacicnales o exiranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada, deberan
presentar e certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo. '

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa oferente
dio cumplimiento & la normativa mencionada precedentemente bajc su exclusiva responsabilidad.

GENERALIDADES

Los empieados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida rectitud e idoneidad
en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente contratacién. En caso contrario, la
Administracion observard a la empresa reservandose el derecho de solicitar |2 sustifucién del
empleado © rescindir la contratacion antes reiteradas cbservaciones.

La empresa adjudicataria debera adeptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacidn, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, realizando todas ias acciones necesarias para la prevencion y contrel de los riesgos
laborales.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracion indica que no aplicard el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en el
articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera inconveniente su
aplicacién para el objeto licitado.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo se debera contar con las
autorizaciones, permisos, habilitaciones, etc. emitidas por las autoridades competentes, exigidas
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para fa prestacion del servicio, utifizacion de los materiales, productos, herramientas, entre ofros, y/o
comercializacion de los suministros, lo que corresponda.

En caso de controversias en la ejecucion de la contratacion, las mismas se dirimiran en los
Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Cuando exista diferencia entre una cantidad escrita en nimeros y en letras, valdra lo escrito en
letras.

En caso de comesponder, regird lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales. (Decreto 131/014).

Regira lo dispuesto en el TOCAF.
COMUNICACIONES

La Administracion erwiard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones correspondientes

desde las casillas de correo comunicacionconproveedores@antel.com.uy [ CAA Antel , a la casilla

de comreo electrénico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a [a casilla de correo
que la empresa indigue en su oferta. '

Respecto a lo sefialado anteriormente, fodas las comunicaciones referentes a la compra, se
consideraran recibidas con envio y confirmacién de entrega de [as mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones zl pliego de condiciones y a la notificacion de [a Resolucion
de Adjudicacién aprobada por el ordenador competente, las mismas se consideraran recibidas por
la empresa, con el envio y confirmacion de enirega de las mismas ¢ con su publicacidén en la pagina
web de compras estatales, lo que suceda primero.
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ANEXO 1

DECLARACION JURADA
Montevideo, ....de.............de20...
Bl Sr SFB.e ettt e e e s titular de la cédula de identidad
FIEITIEIO  ovv e eee e aes e ee e aan ae e e aa e e anieey representante legal/apoderado/a de la empresa
.................................................................................................................. . : RUT
o con domicilio en
declara bajo

Juramento 'qué‘ Ié le'mpr'esa'esté capacitada para contratar con el Estadoy teniendo'la capacidad juridica que
sefala el derecho comun ne esté comprendida en alguna disposicién que expresamente se lo impida o en
los casos establecidos en el art. 46 de TOCAF.

Firma del representante legal/apoderado/a

Aclaracion

TIMBRE
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ANEXO0 2
DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD PARA
PROVEEDORES Y / O EMPRESAS QUE ENTREGUEN O
RETIREN INSUMOS

Elia Sr./Sra. en nombre y

representacion de La Empresa RUT
en calidad de;

domiciliada en: ‘ N°®

Localidad: Departamento: ;

formula declaracion jurada a ANTEL en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento

de las tares que se identifican con el Nro de Pedido/ ¥y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista. En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de su realizacion:

1} Todo nuestro personal dispone de came de salud laboral vigente, adecuado a los trabajos a realizar;

2) Todas las maquinas, equipos y herramientas que suministramos para ser empleadas en Antel, estén
aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de estas
actuaciones y nuestro personal ha sido capacitado para su uso;

3) Todo ef personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos y personales que corresponden a las
tareas a realizar segln la normativa legal vigente y estan aptos para su uso;

4} Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo
segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones;

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente asi
como las solicitadas especialmente por Antel cuando asi lo indigue;

6) Todo nuestro personal esta incluido en la pitanilla de trabajo;

7} Asimismo.declaramos conocer la normativa legal vigente en materia de seguridad ¢ higiene en el trabajo
y las leyes 18.099 y 18.251, comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales v
reglamentarias, asumiendo en €l caso que correspondiere [a defensa legal que permita eximir a ANTEL de
toda responsabilidad patrimonial;

8) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguarde y seguridad laboral previstos, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para

constancia se firma este ejempiar en la ciudad de alos dias
del mes de _ del afio dos mil
Firma en representacion de la empresa Fecha de recepcién
Aclaracidn de.j la Firma Oficina de ANTEL
Documento de ldentidad Firma de receptor ANTEL
Aclaracién de la Firma
‘ Documento de identidad
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