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1) Longitud total de la red: 75.50 m en PVC ø 500 mm

2) Los diámetros indicados son exteriores y se miden en milímetros.

3) Las medidas son aproximadas y se ajustarán en obra.

4) La instalación de tuberías, pruebas, reposiciones, registros, etc. deberán ajustarse a lo establecido

por el Pliego de Condiciones Generales para obras de saneamiento.

5) Salvo indicación en contrario, el material de las tuberías de PVC será según Norma ISO - 4435 Serie 20.

6) Los aros de goma serán de caucho sintético, tipo cloropreno o similar, según Norma UNIT 788, aptos para liquido residual.

7) A los tramos con tapada inferior a 0.90 m se les hará la correspondiente protección.

PVC ø
 500 -
 35.50

 m

p 0.3

PVC ø 500 - 40.00 mp 0.5

PROTECCION21 metros

(16.85)
15.01 1.84

(16.06)
14.71 1.35

(16.69)
14.91 1.78

Red ex
istente 

ø 400

Red e
xisten
te ø 4
00

Red
 exis
tente
 ø 40
0

Re
d e
xis
ten
te 
ø 
30
0

Red existente

Red proyectada

Registro proyectado

15.00

(16.84)

1.84

Cota zamp. (m)

Cota terreno (m)

Prof. (m)

PVC ø 500 mm - 61.00 m

Material - diámetro - distancia

p = 0.47%

Pendiente

Registro existente

La protección de la tuberia en el cruce de arroyo se hará según plano Nº 31144 que se adjunta
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