"B ESPECIFICACION TECNICA ET.EQ.40

Version Vigente
- .
1SE LINER DE INYECCION N° 02

CON LANA DE VIDRIO

Obras Sanitarias del Estado Paginalde1

Sistema Integrado de Gestion
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripcion del producto/servicio

La presente especificacion establece los requisitos para liner (alineador) de inyeccion
para analisis de compuestos organicos.

2. Caracteristicas a cumplir - Requisitos

Una punta

Desactivado

Con lana de vidrio (especificar en el pedido)

Para inyeccion splitless

Volumen 900 uL

Largo 78.5 mm

Didmetro interno 4 mm

Catédlogo Agilent, Numero de referencia 5062-3587 (es para un equipo ya
adquirido)

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para proteccion del producto.

4. Vida util

No corresponde.

5. Informacién a remitir junto con el producto o servicio

e Nombre y direccion de la empresa gue emite el certificado
e Descripcion del material
e Uso probable
e Codigo y numero de lote
6. Anexos
No aplica.
7. Muestreo

Se realizara el 100% de verificacion de cumplimiento de los requisitos solicitados en
2..3.,4.y5.

8. Ensayos y criterio de aceptacion/rechazo

El no cumplimiento de los requisitos establecidos generard el consiguiente rechazo del
material:

9. Naturaleza de la revisién

Se'agrego el largo.
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