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Impresoras Laser Color A4

Proveedor

Marca/Modelo Cotizado

Estimado Impresiones Mensuales: 7000 copias Negro y 3000 color. Total: 10000

Caracteristicas Solicitadas por UTE

Caracteristicas cotizadas por Proveedor

Tecnologia de Impresion: Color

Funciones:

Impresora color: Si

Caracteristicas Generales

Memoria Minima: 1GB

Velocidad Procesador minima: 1.2 GHz

Disco Duro minimo: Opcional

Panel de control del operador (display) con opciones e
informacion en idioma espaiiol: S|

Las funciones de administrador deberan estar protegidas por
passwords: Sl

Impresora

Velocidad de Impresion Minima (A4,Color,Simple): 35 ppm

Tiempo de Salida Primera Copia: 6 segundos como
maximo.

Calidad de Impresién Optima en color:1200 dpi como
minimo

Volumen de Impresion Mensual Recomendado:10.000
paginas como minimo

Lenguajes de impresion: PCL 6 y PostScript 3 como minimo

Se aceptan Genuinos y/o Emulaciones.

Capacidad doble faz automatica: Integrada

Manejo Papel:

Formatos de papel soportado en Bandeja principal y Bandeja
Multipropdsito:

A4, A5 Carta y Oficio, Sobres C5

Tipo de papel admitidos: Cartulina, Sobres y Papel
Normal y Reciclado

Capacidad Minima de Alimentacion de papel:

- 1bandeja para 500 hojas minimo

- 1 bandeja multipropdsito para 100 hojas minimo

Capacidad Minima de Salida de papel:

- 1bandeja de salida: para 250 hojas minimo

Conectividad y Puertos

Tarjeta Ethernet 10/100/1000 Base TX

Conector: RJ-45

USB: Tipo B

Puerto: USB 2.0 o superior Tipo A

Opcional: Impresion desde moviles: Android e 10S como
minimo

La impresora de debe poder configurar para permitar la
imrpesion de una lista de dispositivos conocidos (Whitelist).

Opcional: Wireless: permitir la opcion de conexion WiFi

Se debe cotizar como opcional esta posibilidad.

Sistemas Operativos Soportados:




Windows Pro 10 o superior (64 bits)

Windows Server 2016 o superior (64 bits)

Alimentacion Eléctrica de Fabrica:

- 220V (+- 10%) y 50 Hz (+- 5%) (No se admitira ningun
equipo que presente modificaciones para adaptarlo a
220V)

- Cable Conexidn con ficha tipo Schuko CEE 7/7 con
las siguientes caracteristicas:

* Longitud minima: 1,80 m

* 0.75 mm x3C Conductor

* Regulaciones que debe cumplir como
minimo: RoHs y CE

Certificacion que funciona bajo SAP: S|

Cumple el estandar Energy Star: S|

Cumple el estandar EPEAT: Sl

Certificaciones de Calidad en la Fabricacién 1SO 9001: Sl

Certificados Medioambientales de Fabricaciéon ISO 14001: SI

Garantia Minima: 3 afios




Proveedor debe Completar




