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CAPITULO | - OBJETO

1. OBJETO

1.1. Descripcion

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al suministro a esta Administracion
de elementos de proteccién personal.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el
cual esta conformado por:

Parte | — Especificaciones Particulares
Parte Il — Condiciones Generales para Adquisiciones de Suministros y Servicios
Parte Il — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

1.2. Materiales y Cantidades

item 1

Sub 5 Cantidad C

item Cddigo (pares) Descripcion

1.1 052804 | 260 GUANTE P/HIDROCARB Y ACEITES RUG T 10
item 2

Sub 5 Cantidad C

item Cadigo (pares) Descripcion

2.1 084382 | 10 GUANTE PROTEC CONTRA QUIMICOS 45CM T9
2.2 084383 | 20 GUANTE PROTEC CONTRA QUIMICOS 45CM T10
item 3

,SUb Cadigo Cenliige Descripcion

item (pares)

3.1 008149 | 30 GUANTE CUERO LARGO TALLE 10

3.2 008150 | 150 GUANTE CUERO CORTO TALLE 10

item 4
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Sub - Cantidad L

. Cddigo Descripcion

item (pares)

4.1 052824 | 30 GUANTE CUERO P/SOLDADOR TALLE G (10-11)
item 5

,SUb Cddigo ceninege Descripcion

item (pares)

5.1 058332 | 2.500 GUANTE CUERO FLEX T8 P/PROTEC MECAN
5.2 058333 | 2.000 GUANTE CUERO FLEX T9 P/PROTEC MECAN
5.3 058334 | 300 GUANTE CUERO FLEX T10 P/PROTEC MECAN
54 058335 | 400 GUANTE CUERO FLEX T11 P/PROTEC MECAN
item 6

,SUb Cadigo ceniniee Descripcion

item (pares)

6.1 055498 | 250 GUANTE DIELEC BT CLOO T 8 C/GUANTE PROT
6.2 055499 | 500 GUANTE DIELEC BT CLOO T 9 C/GUANTE PROT
item 7

,SUb Cddigo ceniniee Descripcion

item (pares)

7.1 069506 | 40 GUANTE DIELEC COMPOSITE MT CL 3 T10

7.2 069507 | 50 GUANTE DIELEC COMPOSITE MT CL 3 T11

7.3 083863 | 10 GUANTE DIELEC COMPOSITEBT CL0O T9

74 083864 | 10 GUANTE DIELEC COMPOSITEBT CLO T10
item 8

TQ"Ub Cddigo cenieee Descripcion

item (pares)
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8.1 073402 | 100 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T8
8.2 073403 | 500 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T9
8.3 073404 | 600 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU -T10
8.4 073405 | 100 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T11
item9
,SUb Cadigo Cantidad Descripcion
item (pares)

9.1 084290 | 200 GUANTE PROT MECANICA ALTA DESTERIDAD T8

9.2 084291 300 GUANTE PROT MECANICA ALTA DESTERIDAD T9
9.3 084352 | 100 GUANTE PROT MECANICA ALTA DESTERIDAD T10
item 10
TQ"Ub Cadigo Cantidad Descripcion
item (pares)

10.1 052811 650 GUANTE ACRILO-NITRILO CORTO T G (10-11)

item 11
.SUb Cadigo Cantidad Descripcion
item (pares)

11.1 072524 | 150 GUANTE LARGO NITRILO VERDE TALLE 10
item 12
,SUb Cadigo Cantidad Descripcion
item (pares)

121 008168 | 50 GUANTE PROTEC CONTRA ACIDOS T10
item 13
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=g Cddigo Camifike Descripcion

ltem (unidades)

13.1 072493 100 MAMELUCO P/PROT CONTRA AGENTES QUIM. M
13.2 072495 100 MAMELUCO P/PROT CONTRA AGENTES QUIM. L
item 14

Sub o Cantidad .

item Cadigo (unidades) Descripcion

14.1 008127 60 DELANTAL POLIVINILO P/ACIDOS

item 15

Sub - Cantidad .

item Cddigo (unidades) Descripcion

15.1 008142 500 TAPON (JUEGO DE 2) ANTIRRUIDO

15.2 084112 100 OREJERA ANTI-RUIDO PARA CASCO (PAR)

item 16

Sub - Cantidad .

item Cadigo (unidades) Descripcion

16.1 052807 200 GAFAS P/ELECTRICISTA C/PROT. P/IMPACTO
16.2 069004 350 GAFAS TINTE GRIS C/PROTEC P/IMPACTO

16.3 008106 900 GAFAS PROTEC P/IMPACTO TRANSPARENTES
item 17

Sub o Cantidad .

item Cadigo (unidades) Descripcion

17.1 008089 2.000 MASC DESCART P/POLVOS Y HUMOS SOLD N95
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17.2

008218

50

SEMIMASCARA PARA 2 FILTROS
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
1.1. Agrupamiento de items y subitems

Podra cotizarse uno, mas de uno o la totalidad de los items licitados.

En todos los casos la cotizacion debera ser por la totalidad del o de los item/s que
oferte.

1.2. Propuesta basica, alternativas, variantes o modificaciones

Las condiciones técnicas que se establecen tienen un caracter esencialmente indicativo
para la consecucion del objeto de estas especificaciones, por lo tanto UTE podra
aceptar, modificaciones, alternativas o variantes, inclusive sin que los oferentes
presenten ofertas basicas, de acuerdo a las definiciones dadas en el punto 10.2 de la
parte lll.

La modificacién, alternativa o variante debera ser de calidad superior a lo solicitado
técnicamente por UTE.

1.3. Documentacion a presentar con la oferta
1.3.1. Informacion a suministrar con la oferta

e El oferente debera acreditar antecedentes de suministros de caracteristicas y
cantidades similares a los licitados en los ultimos 2 (dos) afos. Dichos antecedentes
seran considerados como validos si corresponden a los mismos talleres de
fabricacion que los ofrecidos.

Deberd incluirse en la oferta la ndmina de las empresas a las cuales el oferente haya
entregado suministros similares (incluyendo la misma en el Anexo, cuando corresponda)
al objeto de esta licitacion, debiendo indicar:

Tipo y modelo

Cantidades

fecha de entrega

direccion, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.

® a0 T o

constancia de las empresas compradoras sobre la bondad de los mismos.

e Presentar documentacion que acredite la solvencia y experiencia técnica del
oferente/fabricante en la fabricacion de los materiales ofertados adjuntando, como
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minimo los ensayos de tipo en condiciones similares (Punto 2 del capitulo Ill, cuando
corresponda).

e Presentar las muestras, en las condiciones establecidas en este pliego.

e Presentar la informacién requerida en el capitulo Ill, punto 1.4. La informacion
solicitada y a presentar no debera tener mas de 5 (cinco) afios de antigiiedad.

e Presentar Planilla de Precios.
e Presentar la Planilla de datos Técnicos Garantizados completa.

e Presentar junto con su oferta, el Formulario de Datos de Embarque anexo en la
Parte II.

1.3.2. Respaldo técnico de los datos garantizados

Todos los documentos de la oferta que contengan informacion técnica garantizada,
planos, etc., exigidos en el pliego de condiciones, deberan presentarse con la firma y
contrafirma de un técnico especializado en el suministro de que se trata.

1.3.3. Material informativo

El oferente entregara con su oferta catalogos informativos por cada tipo de material
cotizado.

Si la informacion entregada presentase diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

1.3.4. Muestras

El oferente entregara una muestra, segun lo solicitado en Capitulo 11l 1.4.1 — Informacion
a ser suministrada por el oferente.

Las muestras deberan ser entregadas en el Departamento de Aseguramiento de la
Calidad (Palacio de la Luz 7mo piso, ventanilla 720), en dias habiles entre las 10:00 y
16:00 horas hasta una hora previa a la apertura de ofertas.

Dado el régimen de trabajo actual, debido a la situacion sanitaria del pais, se
solicita que se realice una coordinacion de entrega (o revalida) de muestras con la
debida antelacion previa a la apertura de ofertas, mediante comunicacién
telefonica al teléfono 155 (interno 1137).

La muestra debe estar perfectamente identificada con el nombre del proveedor, nimero

de compra y codigo UTE del material, quedando en poder de la Administracion en caso
de ser adjudicado, hasta la aceptacion definitiva de la partida.

Pagina 11 de 115



L=

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS

Si las muestras entregadas presentaran diferencias menores respecto al material
cotizado, las mismas deberan ser detalladas en la oferta.

Se aceptaran muestras de otras compras que estén en custodia de este Departamento,
previo consentimiento expreso de la empresa, mediante remito debidamente revalidado
por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad.

Para revalidar las muestras, el oferente deberd comunicarse, con no menos de cinco
dias previos a la apertura de ofertas, al tel. 155 — Interno 1137, para coordinar dia y hora
para reetiquetar todas las muestras existentes en custodia del Departamento de
Aseguramiento de la Calidad.

La revalida de muestras se aceptara hasta el dia previo de la apertura, en el horario de
10:00 a 14:00 horas.

En caso de presentar muestras adicionales (segun se coticen una o varias opciones),
éstas deberan tener como informacion adicional en las etiquetas exigidas el nimero de
opcion correspondiente.

Las muestras del adjudicatario quedaran en poder de la Administracion para la
confrontacion en el momento de la entrega.

Las mismas deberan retirarse dentro de los 30 dias siguientes a la comunicacion de la
adjudicacion para los no adjudicatarios. En tanto que para los adjudicatarios, dicho plazo
se computara a partir del dia siguiente de la recepcion definitiva del material en
Almacenes de UTE. La devolucién de muestras se hara en el mismo lugar en donde
fueron entregadas.

Vencidos los términos antes mencionados los proponentes no tendran derecho a
reclamacion alguna.

La Administracion se reserva el derecho de efectuar sobre las muestras presentadas,
todos los ensayos que sean necesarios a efectos de comprobar la calidad del material a
adquirirse.

1.3.5. Idioma extranjero

Los protocolos de ensayos, catalogos, folletos y manuales podran presentarse en los
siguientes idiomas: portugués, inglés, francés o italiano.

La Administracion se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traduccion al
castellano, sin costo para UTE.

1.4. Materiales precalificados y/o calificados técnhicamente

Los materiales correspondientes al oferente que resulte adjudicatario quedaran
precalificados de oficio, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Calificacion
Técnica de Materiales (PO-ABA-GS-0001-2.1), cuyo detalle y beneficios asociados
pueden visualizarse en la pagina web de UTE
https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/calificacion-tecnica-de-materiales
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Aquellos proveedores que no hayan resultado adjudicatarios y que deseen solicitar la
precalificacion técnica de sus materiales, pueden presentar el “Formulario de Solicitud
de Precalificacion Técnica” adjunto en la pagina web de UTE mencionada
anteriormente. Este formulario puede ser presentado en cualquier momento y no
necesariamente en el marco de una licitacién. Para solicitar la precalificacion técnica de
una marca y modelo de un material, éste debe en primer lugar estar incluido en la lista
de materiales calificables.

Para aquellos materiales que estén precalificados o calificados técnicamente, no sera
necesario presentar la documentacion solicitada en el punto 1.4 del Capitulo I,
debiendo adjuntar a la oferta solamente el Certificado emitido por UTE.

Tanto el Procedimiento de Calificacion Técnica de Materiales, como la lista de los
materiales precalificables, las Especificaciones Técnicas y el Formulario de Solicitud de
Precalificacion de Material, figuran en la pagina web de UTE antes mencionada. La
Solicitud de Precalificacion debera ser presentada en la Subgerencia de Gestion de
Stocks y Aseguramiento de la Calidad (Palacio de la Luz, 7to. Piso, of.720).

1.5. Formas de cotizacion

Se aceptaran cotizaciones en condiciones plaza (admitiéndose las modalidades de
cotizacién Puerto Libre o Zona Franca) y/o exterior.

Los precios cotizados seran firmes.

Para suministros entregados en plaza:
La forma de cotizacion debera discriminarse segun lo establecido en el punto 10.3.a)
de la Parte |l del Pliego de Condiciones.

Para suministros a importar por UTE:
La forma de cotizacién debera discriminarse segun lo establecido en el punto 10.3.b),
10.3.c) 0 10.3.d), segun corresponda, de la Parte Il del Pliego de Condiciones.

Proveedores de Plaza: en los casos de empresas de plaza, unicamente podran
ofertar suministros a importar por UTE cuando la cotizaciéon sea Puerto Libre de
Montevideo o Zona Franca. El destino Puerto Libre de Montevideo incluye el Puerto de
Montevideo o el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Independientemente del medio
de transporte que se utilice, la cotizacion incluira el transporte, seguro y cualquier otro
tipo de gasto asociado a la mercaderia, quesea necesario para ponerla en Puerto
Libre de Montevideo o Zona Franca.

1.5.1 Garantia de mantenimiento de oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara por todo
concepto, incluyendo impuestos, superior a $ 10.209.000,00, el proponente podria
optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por un monto de $
102.090,00 o ampararse en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 11.2 de la Parte |l
del Pliego de Condiciones.
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1.6. Plazos previstos para ensayos de recepcion:

La cantidad de dias previstos para la realizacion de los Ensayos de Recepcién para los
items 3,4, 5, 6 y 7 se estima en 3 dias habiles para cada item.

No se incluyen dentro de éstos los dias de traslado.

Esta estimacion se basa en plazos minimos, en el supuesto de que no se originen
inconvenientes en su realizacion, imputables al Contratista (falta de equipamiento, falta
de instrumentos adecuados, calibracion defectuosa de los mismos, condiciones
inseguras en laboratorio del fabricante, etc.)

1.7.  Evaluacion de ofertas

Para la evaluacién de ofertas, ademas del precio cotizado, se tendra en cuenta el
cumplimiento de las Especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones.

La evaluacion de ofertas se realizara por el total de cada item.
1.7.1. Bonificaciones

En caso de que los materiales ofertados estén precalificados técnicamente, de acuerdo
a lo dispuesto en el punto 1.4 del presente Capitulo, se le aplicara una bonificacion del
0,5% al precio cotizado, para la comparacion de ofertas.

En caso de que los materiales ofertados estén calificados técnicamente, de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 1.4 del presente Capitulo, se le aplicara una bonificaciéon del 1%
al precio cotizado, para la comparacién de ofertas.

Las bonificaciones se aplicaran solamente para cada material (codigo UTE) que esté
precalificado o calificado, segun corresponda.

1.8. Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item.

UTE se reserva el derecho de dejar sin efecto la negociacion en cualquier instancia del
procedimiento, previo a la adjudicacion, sin que incurra en responsabilidad alguna.

2. CONDICIONES DE RECHAZO DE LA OFERTA

UTE rechazara las ofertas en caso de que:
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- No sean presentadas las muestras, en caso que corresponda, en el tiempo y la
forma establecidos.

- No mantener su oferta por el plazo establecido en el punto 11.1 de la Parte Il.

- El oferente no esté inscripto en RUPE (los estados de inscripcién admitidos son “en

ingreso”, “en ingreso SIIF”, “activo”).

3. CONDICIONES DE ENTREGA
3.1. Cronogramay lugar de entregas
3.1.1. Cronograma

El total del suministro adjudicado debera entregarse segun el siguiente detalle:

e Para "condiciones plaza, puerto libre o zona franca": 100% a los 60 dias, plazos
computados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Punto 18 de la parte
Il del Pliego de Condiciones. Si la forma de pago seleccionada fuese carta de crédito
doméstica, el plazo se computara a partir de la fecha de apertura de la L/C.

e Para "condiciones exterior": 100% a los 45 dias para puesta FOB, plazo
computado a partir de la apertura de la Carta de Crédito. Si la forma de pago
seleccionada fuese transferencia bancaria, el plazo se computara a partir del
vencimiento establecido en el punto 18 de la Parte 1l del Pliego de Condiciones.

En los casos de cotizaciones de empresas de plaza, con suministros a importar por UTE
(cotizaciones Puerto Libre, Aeropuerto Libre, Zona Franca), se considerara el plazo de
entrega de “condiciones plaza”.

3.1.2. Lugar de entrega

Para condiciones “plaza”, “exterior” via terrestre y “zona franca”, la entrega sera
realizada en Centro Logistico Central C/001- sito en la calle Aguilar 1079 esq. Paraguay
- Montevideo.

Para condiciones “exterior” aéreo o maritimo y “puerto libre”, la entrega se realizara en
Aeropuerto o Puerto de Montevideo respectivamente.

3.2. Embalaje

3.2.1. Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las solicitaciones

derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular debera
soportar exigencias del transporte maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).
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El suministrador serd responsable por cualquier dafno que resulte de un embalaje
inapropiado.

Todas las cajas utilizadas en los embalajes deberan ser de cartén corrugado de 3mm de
espesor y de dimensiones tales que resistan el peso del material que contendran y que
resistan los esfuerzos a los que seran sometidas durante su transporte y manipulacion.

Los materiales correspondientes a un cédigo UTE compuestos por mas de un elemento,
deberan embalarse en todos los casos en _un unico _envase. Cada uno de estos
envases contendra la totalidad de elementos que componen ese codigo.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendran montadas sobre lineas o
encajonadas y los materiales que puedan perderse vendran en cajones o en paquetes
armado con flejes de acero y marcados en espaiiol para su facil identificacion.

Todas las partes que excedan los 100 Kg. de peso bruto, se prepararan para embarque
de manera que las lingas para izado por grua sean faciimente colocadas cuando las
partes estén en un camion, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas a las cajas
seran enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular facilmente.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque deberan
establecer claramente:

-N° de licitacion y expediente de la compra
-N° de cajon

-Descripcion del material

-Cédigo UTE del subitem

-Cantidad por subitem

El incumplimiento de las clausulas de embalaje sera pasible de la multa
correspondiente, la cual evaluara la Administracién de acuerdo a los perjuicios que su
no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicacion de aquella
que corresponda a las listas de empaque que no cumplen con los requisitos solicitados
(0,5 % del valor de embarque).

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

3.2.2. Entrega en Pallets

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase | Especie forestal segun tablas y tacos

A Tablas de Pino y tacos de quebracho blanco
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B Tablas y tacos de Pino

C Tablas y tacos de Eucalipto

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:
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vy v
—F -
£|
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- & - - - g E - - 4 L d bl -
50 50 50
E B 1 L E |0 150 150
Y ﬂ
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1050 mm

BOmm

S W 1] | 1] SE—

Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas debera envolverse
con nylon termocontraible o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma
tal que no se dafien las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o0 no se especifica embalaje primario, el
conjunto pallet-bolsas o pallet-material debera rigidizarse de forma tal que no se
produzca desplazamiento de la carga durante su manipulacion o transporte.

La altura maxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir dafios por la estiba de pallets, se debera
agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajén de madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases

deben coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur tipo A,Bo Cy
la altura maxima del cajén sera 1,20m.
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A cada pallet o cajon debera colocarsele 2 etiquetas tamafio A4 ubicadas en lados no
opuestos, en las cuales debera constar:

- Cddigo UTE del material
- Descripcion del material

- Numero de compra (y numero de pedido contra compra concertada, en caso que
correspondiera)

- Cantidad de material que contiene el pallet
- Cantidad de pallets que se pueden estibar
- Numero de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajon podra contener solamente material correspondiente a un codigo
UTE y su peso no podra exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptandose, en caso que
pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma
Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.

3.2.3. Entrega en contenedores

Si la entrega se realizara en contenedores y en su interior el material estuviese
embalado en estructuras de madera, cajones de madera o pallets de madera, éstos
deberan disponerse de forma tal que puedan colocarse las ufias del autoelevador en
todos los bultos para descargarlos.

En todos los casos, entre el embalaje del material y las paredes y parte superior del
contenedor debera existir una luz libre de por Io menos 30 cm.

Cada contenedor no podra pesar mas de 20 toneladas. En caso de que se exceda este

peso, todos los costos en que se incurra para la descarga del contenedor en el almacén
seran de cargo del proveedor.
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3.2.4. Embalaje Particular

Guantes para hidrocarburos y aceites, de proteccion contra quimicos, de cuero
largo, de cuero para soldador, de cuero flexible, de tela elastica recubierta de PU,
de proteccion mecanica de alta desteridad y guantes de acrilo-nitrilo cortos

Cada par de guantes debe disponerse en una bolsa de nylon, en cuyo exterior debe
colocarse una etiqueta autoadhesiva en la que consten los siguientes datos:

- Codigo UTE del material
- Descripcion UTE del material
- Nimero de compra

Dentro de cada uno de estos envases debe colocarse una copia de las "Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes" en idioma castellano.

Estos envases se deben disponer en cajas de cartén corrugado. Cada caja debe
contener guantes correspondientes a un solo cédigo UTE y 50 pares como maximo. En
su exterior debe indicarse mediante una etiqueta plastificada la siguiente informacién:

- Cédigo UTE de los guantes que contiene la caja
- Descripcion UTE del material

- Cantidad de pares que contiene la caja

- Numero de compra

Estas cajas deben disponerse sobre pallets de madera cuyas caracteristicas se definen
en el Pliego Particular.

Guantes dieléctricos con sobreguante de cuero

Cada par de guantes dieléctricos debera ser embalado en bolsas de nylon cerradas de
forma tal de proteger a los guantes de posibles dafos. En el exterior del envase debera
venir impreso el nombre del fabricante, clase, y tamafio segun norma IEC60903:
ademas de las informaciones indicadas en el anexo E de la misma norma. A su vez,
estas bolsas deberan venir embaladas conjuntamente con el par de guantes de
proteccion mecanica. El embalaje individual (guante dieléctrico y guante de proteccion
mecanica), debera tener la holgura suficiente como para no exigir ni apretar al material.
Debera tener una etiqueta en su exterior con el codigo de UTE, descripcion del material
y numero de compra.

A su vez, los envases individuales (guante dieléctrico y guante de proteccién mecanica)
deberan venir en cajas de carton conteniendo 50 pares, con la precauciéon de no poner
guantes de talles ni clases diferentes dentro de la misma caja. A estas cajas se les
pegara en su exterior una etiqueta autoadhesiva con la siguiente informacion:

- Cédigo UTE de los guantes que contiene la caja
- Descripcion UTE del material

- Cantidad de pares que contiene la caja

- Nimero de compra
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Estas cajas deben disponerse sobre pallets de madera cuyas caracteristicas se definen
en el Pliego Particular.

Guantes dieléctricos composite

Cada par de guantes dieléctricos composite debera ser embalado en bolsas de nylon
cerradas de forma tal de proteger a los guantes de posibles dafios. En el exterior del
envase debera venir impreso el cédigo UTE del material, nombre del fabricante, clase y
tamafio segun norma IEC60903, ademas de las informaciones indicadas en el anexo E
de la misma norma. A su vez, los envases individuales, deberan venir en cajas de cartén
conteniendo 25 pares, con la precaucion de no poner guantes de talles ni clases
diferentes dentro de la misma caja. A estas cajas se les pegara en su exterior una
etiqueta autoadhesiva con la siguiente informacion:

- codigo UTE de los guantes que contiene la caja
- descripcion UTE del material

- cantidad de pares que contiene la caja

- numero de compra

Estas cajas deben disponerse sobre pallets de madera cuyas caracteristicas se definen
en el Pliego Particular.

Embalaje de mamelucos para proteccion contra agentes quimicos y delantales de
polivinilo para acidos.

Los materiales vendran en bolsas individuales de nylon perfectamente cerradas.

Cada bolsa tendra en su interior un folleto, escrito en idioma espafiol, en el cual deberan
detallarse las instrucciones de uso, precauciones y alcances de la proteccion brindada.

En el exterior de cada bolsa individual debera colocarse una etiqueta autoadhesiva en la
que conste:

- codigo UTE del material
- descripcion de material
- numero de compra

Los envases individuales se dispondran en cajas de cartén que no superen los 25 kg. En
el exterior de cada caja debera disponerse una etiqueta autoadhesiva en la que conste:

- codigo UTE del material
- descripcion de material
- cantidad de unidades que contiene la caja

Estas cajas deben disponerse sobre pallets de madera cuyas caracteristicas se definen
en el Pliego Particular.
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Orejeras anti-ruido

Las orejeras anti-ruido vendran en bolsas individuales de nylon perfectamente cerradas,
contenidas a su vez en cajas de cartén.

En el exterior de cada envase individual debera colocarse una etiqueta autoadhesiva en
la que conste:

- codigo UTE del material
- descripcion de material
- numero de compra

Los envases individuales se dispondran en cajas de carton que contengan hasta 20
unidades y no superen los 25 kg. En el exterior de cada caja debera disponerse una
etiqueta autoadhesiva en la que conste:

- codigo UTE del material
- descripcion de material
- cantidad de unidades que contiene la caja

Embalaje de gafas

Cada gafa debera disponerse en su estuche. El estuche sera tal que proteja a las gafas
durante el transporte que realice cada usuario y se pueda engancharse al cinturén del
mismo.

A su vez, este conjunto debera disponerse en bolsas individuales de nylon de apropiado
espesor, en cuyo exterior debera colocarse una etiqueta autoadhesiva en la que conste:
- codigo de UTE

- descripcion del Material

- numero de compra

Estos envases se deberan disponer en cajas de cartén corrugado. Cada caja debe
contener gafas correspondientes a un solo codigo de UTE y 50 pares como maximo. En
su exterior debe indicarse mediante una etiqueta plastificada la siguiente informacién:

- codigo UTE de las gafas que contiene la caja

descripcion UTE del material

cantidad de pares que contiene la caja

- numero de compra

Estas cajas deben disponerse sobre pallets de madera cuyas caracteristicas se definen
en el Pliego Particular.

Embalaje de mascaras semimascaras y respiradores
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Las protecciones vendran en bolsas individuales de nylon perfectamente cerradas,
contenidas a su vez en cajas de carton. Cada bolsa tendra en su interior un folleto,
escrito en idioma espafiol, en el cual deberan detallarse las instrucciones de uso,
precauciones y alcances de la proteccién brindada por la mascarilla.

En el exterior de cada envase individual debera colocarse una etiqueta autoadhesiva en
la que conste:

- codigo UTE del material

- descripcion de material

- numero de compra

Los envases individuales se dispondran en cajas de cartén que contengan 50 unidades.
En el exterior de cada caja debera disponerse una etiqueta autoadhesiva en la que
conste:

- codigo UTE del material

- descripcion de material

- cantidad de unidades que contiene la caja

UTE se reserva el derecho de considerar otras formas de embalaje propuestos.

Ademas, deberan cumplirse las demas exigencias de embalaje establecidas en el
Pliego Particular.

3.3. Recepciodn en fabrica

La recepcion se realizara en origen en laboratorio de fabricante u otro que se proponga
a consideracion de UTE, con la supervision de un técnico designado por UTE. El
contratista entregara al mismo los protocolos de todos los ensayos de rutina ya
realizados.

Después de que el inspector designado por UTE examine los protocolos, una de las vias
sera devuelta al Adjudicatario firmada en el caso de aprobacion. Posteriormente se
realizaran los ensayos de recepcion establecidos.

La fecha de recepcion debe ser comunicada con una antelaciéon no inferior a los 30 dias
calendario a la Subgerencia de Asesoria de Adjudicaciones, via fax ((005982) 2200
7569).

En caso de que a juicio de UTE los materiales 0 maquinas presentasen desviaciones o
defectos respecto a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas, el
Contratista debera efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a
satisfaccion de UTE. En esta situacion se dejara constancia de los cambios solicitados
por UTE en los respectivos protocolos de recepcion.
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En todos los casos el Contratista presentara un Certificado estableciendo que los
equipos suministrados estan de acuerdo con todos los requisitos de estas
Especificaciones y conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas
por UTE.

Se procedera al embarque de estos suministros solo cuando se hayan cumplido
previamente a satisfaccion de UTE todas las verificaciones y ensayos establecidos, en
el caso de adjudicatarios del exterior.

En caso de que un material esté calificado técnicamente, no sera necesaria la
realizacion de ensayos de recepcién del mismo. Sin embargo, UTE se reserva el
derecho de solicitar al proveedor la realizacién de dichos ensayos, en caso de
considerarlo necesario.

3.3.1. Condiciones de Seguridad y Medio Ambiente

Las instalaciones de los laboratorios de ensayos deberan cumplir con requisitos
minimos en materia de Seguridad y Medio Ambiente. En este sentido los dispositivos de
seguridad como por ejemplo enclavamientos en puertas, barreras de seguridad, alarmas
luminosas, etc. aseguraran la imposibilidad de ocurrencia de accidentes provocados por
una mala maniobra o descuidos involuntarios por parte del operador del laboratorio.
Desde el punto de vista de Medio Ambiente debera procurarse mantener un ambiente
limpio y finalizados los ensayos disponer los residuos en zonas aptas para tal fin.

En caso de que estas condiciones minimas no estén dadas, el inspector a su criterio
podra suspender la inspeccion labrandose un acta en la cual queden claramente
especificadas las omisiones en materia de Seguridad y Medio Ambiente que se han
observado.

3.4. Embarque

La empresa debera realizar la cantidad de embarques acordada contractualmente. En el
caso que esto se incumpla, los mayores costos resultantes seran responsabilidad del
contratista.

4, GARANTIA

Los componentes del presente suministro se garantizaran por el plazo de 2 afos
después de su recepcion por parte de Almacenes de UTE contra danos producidos
durante la operacion y a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en
fabrica o uso de materiales inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por
medio habil al Proveedor (Pliego Unico 1.4 Comunicaciones), quedando interrumpido a
partir de esa fecha el plazo de garantia hasta que se hayan realizado las
correspondientes reparaciones y reintegrado el material a UTE.

A partir del envio de la comunicacién, el Contratista dispondra de un plazo de 15 dias
calendario para presentarse a UTE y comunicar la aceptacién de la reparacién. En un
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plazo no mayor a 30 dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del
material de UTE.

Si vencido el plazo el Contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista a través de la
garantia, si la misma correspondiese. Esto se tendra en cuenta como antecedente
negativo para proximas adquisiciones.

La reparacion debera finalizar en un plazo maximo de 120 dias calendario contados a
partir de la presentacién del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que
UTE entienda necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacién en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por
cuenta del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervision de personal técnico
de UTE y deberan contar con la aprobacion del técnico previo envio a los almacenes de
UTE.

Para la realizacion de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion
a UTE con una antelacién no inferior a 15 dias, a la Subgerencia de Contrataciones, (fax
(00598) 2200 7569). Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a
cargo del Contratista.

UTE se reserva el derecho de liberar la garantia de fiel cumplimiento del contrato
(cuando corresponda), antes del vencimiento del plazo de garantia sefialado, previa
verificacién de que se han entregado la totalidad de los equipos y que la mayor parte del
suministro no ha presentado desperfectos luego de su utilizacién, previo compromiso
por escrito del adjudicatario de mantener la garantia por el plazo establecido.
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CAPITULO IIl - CONDICIONES TECNICAS
1. ESPECIFICACIONES GENERALES
1.1. Descripcion general

Las presentes especificaciones se refieren al suministro a esta Administracion de
elementos de proteccion personal.

1.2. Condiciones ambientales

La atmésfera tiene una salinidad particularmente agresiva y caracteristica de zonas
costeras.

El contenido de humedad es elevado y pueden existir condiciones ambientales que
provoquen condensacion en superficies.

Los datos caracteristicos seran los siguientes:

- temperatura maximadel aire............coooiiiiiiii 40°C

- temperatura media diaria maxima..............oooiiii 30°C

- temperatura minima: INTErIOr. .. 5°C
intemperie.............ooiiiiii -10°C

- humedad relativa ambiente maxima...............cccooiiiiiiiiii 100%

- altitUd MENOT @: .o 1000 m

I 1Y/ o= =10 [T PR PPN 45

1.3.  Tropicalizacién

Todos los materiales y equipos suministrados de acuerdo a las presentes
Especificaciones Técnicas, seran apropiados para ser transportados, depositados y
operados bajo condiciones tropicales de alta temperatura y humedad, lluvias
abundantes y ambiente propicio a la propagacién de hongos.

En cuanto al proceso de tropicalizacion se considerara al fabricante como técnico
responsable.
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1.4. Informacion técnica

1.4.1. Informacion a ser suministrada por el Oferente

1.4.1.1. Muestras

El oferente debera presentar una muestra de cada uno de los materiales ofertados,
ﬁ)rg\ﬂo a la apertura de ofertas y en las condiciones establecidas en Capitulo I, punto

1.4.1.2. Informacién técnica

El Oferente suministrara la informacion técnica minima que se indica a continuacion, en
idioma espanol, o en su defecto en portugués, francés o inglés:

A. Planillas de datos técnicos garantizados completas de cada tipo cotizado.

B. Copias de las normas de fabricaciéon y ensayos del material, en el caso en que no se
trate de las normas de referencia citadas en las presentes especificaciones.

C. Descripcion detallada de las caracteristicas técnicas del material ofertado.

D. Documentos sobre suministros anteriores del mismo tipo de material en cantidades
similares a las solicitadas, segun lo indicado en el punto 1.3.1 del Capitulo Il.

E. Planos dimensionales a escala de los materiales y sus elementos constitutivos.

F. Certificados de todos los ensayos de tipo de este capitulo, sobre equipos similares a
los ofertados.

El oferente puede ampliar y completar esta informacién a efectos de una mejor
apreciacion de su oferta.

Junto con la oferta, deberan entregarse catalogos del mismo tipo y modelo que los
ofertados.

1.5. Normas / Especificaciones Técnicas

Salvo cuando se indica lo contrario, en este pliego de condiciones se hace referencia a
las presentes Especificaciones Técnicas y normas comprendidas en ellas.

En todo lo que no sea especificado en las presentes especificaciones técnicas, se podra

admitir a solo criterio de UTE otras normas que garanticen calidad igual o superior a las
antes citadas. En este caso debera adjuntarse copia de dichas normas.
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1.6. Ensayos y recepcion
1.6.1. Generalidades

Todos los materiales deberan ser sometidos a ensayos de acuerdo a las normas y
procedimientos recomendados en estas Especificaciones, a efectos de verificar que los
componentes de este suministro cumplan lo especificado en el presente Pliego.

Dependiendo del material, UTE se reserva el derecho de exigir, a los efectos de la
aprobacion del disefio, con una antelacion minima de (20) veinte dias anteriores a la
formalizacion de la solicitud de realizacion de ensayos de recepcion, la siguiente
documentacion:
- Certificado de ensayos de tipo conforme a pliego (cuando no haya sido
presentado con la oferta).
- Planos constructivos dimensionales acotados y a escala.

UTE se reserva el derecho de inspeccionar y/o ensayar los equipos y/o materiales
cubiertos por estas Especificaciones en el periodo de fabricacion, en la época del
embarque o en cualquier otro momento que juzgue necesario. Para ello deberan ser
proporcionadas todas las facilidades para el libre acceso a los laboratorios,
dependencias donde estan siendo fabricados los equipos y/o materiales en cuestion,
locales de embalaje, etc., asi como proporcionar personal calificado para brindar
informacion y ejecutar los ensayos.

Todos los costos relativos a material de laboratorio y personal para la ejecucion de los
ensayos en fabrica correran por cuenta del Contratista.

La aceptacion de los equipos y/o materiales por UTE, en base a los ensayos o
protocolos que los sustituyan no eximen al Contratista de su responsabilidad de
suministrar los equipos y/o materiales en plena concordancia con la resolucién de
adjudicacion, ni invalidar o comprometer cualquier reclamacion que UTE pueda efectuar
basada en la existencia de equipo y/o material inadecuado, defectuoso o embalajes
inadecuados que no se ajustan al pliego.

El costo de cualquier pieza o equipo dafhado por falla en su ensayo de tipo, rutina o
aceptacion, asi como los costos por su reparacion y/o sustitucion seran a cargo del
Contratista.

El rechazo de los equipos y/o materiales en virtud de fallas constatadas a través de
inspecciones o ensayos, o de discordancia con el material adjudicado, no eximen al
Contratista de su responsabilidad en suministrar el mismo en la fecha de entrega
prometida. Si el rechazo tornara impracticable la entrega por el fabricante en la fecha
prometida UTE se reserva el derecho de rescindir todas sus obligaciones y adquirir los
equipos y/o materiales a otra fuente, siendo el Contratista considerado en infraccién de
contrato y sujeto a las penalidades aplicables en el caso.

El Oferente debera cotizar los ensayos indicados en la planilla adjunta a los efectos de
tener un precio de referencia en el caso que UTE decida repetir alguno de los ensayos.
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1.6.2. Protocolos de ensayo

Por cada equipo, material o lote, segun corresponda, se presentara un protocolo
completo, en 3 vias de todos los ensayos efectuados, con las indicaciones (métodos,
instrumentos y constantes empleados), necesarios para su perfecta comprension. Los
protocolos deberan indicar ademas de los resultados de los ensayos, los nombres del
fabricante y del comprador.

Todas las vias de los referidos protocolos seran firmadas por el encargado de los
ensayos y por un funcionario de adecuada categoria y responsabilidad del fabricante.

1.6.3. Ensayos de tipo

Los ensayos de tipo deberan efectuarse segun las normas especificadas en este Pliego
u otras normas propuestas por el fabricante y aceptadas por UTE.

Cada uno de los protocolos de ensayo de tipo puede presentarse con la oferta o previo a
la primera entrega.

UTE a su exclusivo criterio podra admitir otras normas que garanticen calidad igual o
superior a las antes citadas. En este caso debera adjuntarse copia de dichas normas.

Los mismos seran aceptados como validos si fueron realizados en un Laboratorio
independiente, o bajo supervision independiente (o de UTE), sobre materiales del mismo
disefio y talleres de fabricacién que los ofertados y de acuerdo a lo especificado en el
presente pliego.

UTE se reserva el derecho de aceptar como validos, protocolos de ensayos de tipo
realizados sobre materiales o equipos de disefio similar al especificado en el presente
pliego (Punto 2 Cap. llI).

Los ensayos de tipo deberan presentarse con la oferta. No obstante, si a juicio de UTE
por la documentacién e informacion presentada la oferta resulta evaluable técnicamente,
podra admitirse la presentacion de los mismos previo a la realizacion de los ensayos de
recepcion.

Si los ensayos de tipo adjuntos a la oferta por el oferente no cumplen integramente con
lo estipulado en las Especificaciones Técnicas exigida por este pliego, los mismos
deberan ser realizados antes de la primera entrega y seran a cargo del contratista.

En caso de falla de alguno de los ensayos de tipo, UTE admitira bajo su aprobacion que
el fabricante repare y/o modifique parte del equipo a efectos de someterlo nuevamente
al ensayo no pasado y a todos los ensayos que eventualmente puedan tener incidencia
o estar relacionados con él.

Todos los costos de nuevos ensayos de tipo realizados, los emergentes de nuevos
gastos referentes al Inspector designado por UTE, asi como de reparacion del equipo en
ensayo, del lote al cual pudiera pertenecer y aquellos equipos aun bajo garantia que
presentaran la misma anomalia, seran a cargo del contratista.
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La aprobacion del Inspector de las modificaciones efectuadas, no eximira en forma
alguna al contratista de todas sus responsabilidades y obligaciones.

En caso que el equipo vuelva a fallar durante el segundo ensayo UTE considerara
rechazada la partida y quedara eximida de todas sus obligaciones contractuales,
pudiendo adquirir el material rechazado en otra fuente.

Las eventuales fallas durante ensayos de tipo asi como las correcciones que se
efectuen, quedaran debidamente registradas en los respectivos Protocolos de Ensayos.

Los ensayos de tipo a considerar seran los solicitados a continuacion: guantes de cuero
y guantes dieléctricos.

Los ensayos de tipo a presentar sobre cada uno de estos guantes son los establecidos
en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones.

1.6.4. Ensayos de rutina

Todos los materiales a suministrar deberan ser sometidos a los ensayos de rutina
establecidos por las normas de fabricacién y ensayos, segun lo especificado en el
presente Pliego.

El costo de los ensayos de rutina estara incluido en el precio unitario de los materiales.
Se exigiran los ensayos de rutina antes de la recepcion.

1.6.5. Ensayos de recepcién

Estaran en un todo de acuerdo con lo especificado este pliego de condiciones.

Los ensayos de recepcion se realizardn en presencia de los representantes que UTE
designe a los efectos.

El fabricante dispondra de todo el equipamiento de laboratorio y personal técnico
calificado para la realizacion de estos ensayos en el laboratorio acordado previamente
con UTE.

Todo el instrumental de laboratorio utilizado para los ensayos de recepcién debera estar
calibrado por un instituto oficial o por un laboratorio independiente de reconocido
prestigio.

El inspector de UTE podra requerir la presentacién de los correspondientes certificados
de contraste de todos los instrumentos a utilizar, cuya fecha de expedicion no debera
ser anterior a dos afios.

En caso de que el representante de UTE lo requiera, el fabricante debera disponer de

personal y maquinaria necesaria para apoyar en la tarea de colocacion de precintos y/o
identificaciones que UTE indique.
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Los ensayos de recepcion particulares se describen en las especificaciones técnicas
correspondientes en el punto 2.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para verificar que las protecciones satisfacen los requisitos técnicos vy
ergonémicos, se realizaran pruebas en campo de los materiales presentados,
verificando por ejemplo los siguientes puntos: que el usuario pueda desarrollar
normalmente la actividad que le expone a riesgos, no genere riesgos ni factores
de molestia, que el usuario pueda colocarselo lo mas facilmente posible en la
posicion adecuada y mantenerlo en ella durante el tiempo de utilizacion, teniendo
en cuenta las distintas posturas a adoptar.

21. Guantes para hidrocarburos y aceites

Los guantes seran resistentes al manejo de hidrocarburos y aceites. Seran de una sola
pieza. El largo minimo de los mismos sera de 300 mm.

El material base sera algodén.

El espesor del material debera estar entre 0.6 y 0.9 mm.

Seran recubiertos de neopreno de primera calidad con un acabado rugoso exclusivo en
toda la mano (palma, dorso y dedos) aportando comodidad, flexibilidad, destreza vy
agarre eficaz en distintas situaciones.

El pufio sera abierto. Tendran la forma anatémica natural de la mano, brindando libertad
de movimientos al usuario. No seran ambidiestros.

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitirdn enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

Resistencia a la abrasion: 3
Resistencia al corte: 1
Resistencia al desgarro: 2
Resistencia a la perforacion: 1

A modo de referencia, el nivel maximo es 5.

| ! 3 1 2 1
| '—Jr- L
| S
l'rl — / Nivel de resistencia a la perforacion

' 4/

\'m ;/ Nivel de resistencia al desgarro

S
Nivel de resistencia al corte
Nivel de resistencia a la abrasion
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Desteridad
Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

Resistencia a los productos quimicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir seran aquellas que garanticen seguridad
al usuario en la manipulacién de materiales abrasivos impregnados con aceite e
hidrocarburos. De acuerdo a la norma UNE EN 374, deberan presentar el pictograma de
“resistencia a productos quimicos” con los siguientes digitos:

EN 374

JKL

Ensayos

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Determinacion del pH
Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.

Contenido de cromo
Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos
Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayo de fuga de agua

Ensayo de deteccion de fugas de agua en la parte externa del guante segun el numeral
5.3 de la norma UNE EN 374-2.
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Permeabilidad ante productos quimicos no gaseosos
Ensayo de permeabilidad del material del guante de proteccion contra productos
quimicos no gaseosos potencialmente peligrosos, segun norma UNE EN 374-3.

Ensayos de rutina
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Inspeccion visual

Ensayos de recepcion

No aplica.

Condiciones de aceptacioén o rechazo del lote

Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cdédigo UTE del material

cODIGO DESCRIPCION
052804 GUANTE P/HIDROCARB Y ACEITES RUG T 10

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

Marcas
Todos los guantes de proteccidon contra hidrocarburos y aceites llevaran un rétulo en el
que se indicaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420

- Pictograma correspondiente a la norma UNE EN 374 (resistencia a productos
quimicos)

- Norma UNE EN 420/ 388 / 374

Referencias normativas

UNE EN 388 - Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Requisitos generales y métodos de ensayo para los guantes

UNE EN 374-1 - Terminologia y requisitos de prestaciones

UNE EN 374-2 - Determinacién de la resistencia a la penetracion

UNE EN 374-3 - Determinacion de resistencia a la permeabilidad del material ante
productos quimicos

IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes
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2.2. Guantes de protecciéon contra productos quimicos

Los guantes seran resistentes al manejo de productos quimicos de acuerdo al
pictograma mencionado mas adelante. El largo de los mismos sera de 45 cm. El
material base sera 100% algodon lavado de tejido de punto.

Seran recubiertos de PVC doble inmersion en la palma y mitad del dorso de la mano,
con un acabado rugoso exclusivo en toda la mano (palma, dorso y dedos) aportando
comodidad, flexibilidad, destreza y agarre eficaz en distintas situaciones.

El pufio sera abierto. Tendran la forma anatéomica natural de la mano, brindando libertad
de movimientos al usuario. No seran ambidiestros.

Seran a prueba de agua.

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitirdn enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

Resistencia a la abrasion: 4
Resistencia al corte: 1
Resistencia al desgarro: 2
Resistencia a la perforacion: 1

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

i i 4 1 2 1
r- L
—
l'rl / Nivel de resistencia a la perforacion
\ 5/
K‘x.,x :"/ Nivel de resistencia al desgarro
e
Nivel de resistencia al corte
Nivel de resistencia a |la abrasion

Desteridad

Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

Resistencia a productos quimicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir seran aquellas que garanticen seguridad
al usuario en la manipulacion de materiales abrasivos revestidos con soluciones
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alcalinas y acidos. De acuerdo a la norma UNE EN 374, deberan presentar el
pictograma de “resistencia a productos quimicos” con los siguientes digitos:

EN 374

AKL
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ENSAYOS

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Determinacion del pH
Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.

Contenido de cromo
Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos
Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayo de fuga de agua
Ensayo de deteccion de fugas de agua en la parte externa del guante segun el numeral
5.3 de la norma UNE EN 374-2.

Permeabilidad ante productos quimicos no gaseosos

Ensayo de permeabilidad del material del guante de protecciéon contra productos
quimicos no gaseosos potencialmente peligrosos, segun norma UNE EN 374-3.
Ensayos de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Inspeccién visual

Ensayos de recepcion
No aplica.

Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cdédigo UTE del material

CcODIGO DESCRIPCION
084382 GUANTE PROTEC CONTRA QUIMICOS 45CM T9
084383 GUANTE PROTEC CONTRA QUIMICOS 45CM T10

Informacion a ser suministrada con el material
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Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

Marcas
Todos los guantes de proteccién contra quimicos llevaran un rétulo en el que se
indicaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420

- Pictograma correspondiente a la norma UNE EN 374 (resistencia a productos
quimicos)

- Norma UNE EN 420/ 388 / 374

Referencias normativas

UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Requisitos generales y métodos de ensayo para los guantes

UNE EN 374-1 - Terminologia y requisitos de prestaciones

UNE EN 374-2 - Determinacién de la resistencia a la penetracion

UNE EN 374-3 - Determinacion de resistencia a la permeabilidad del material ante
productos quimicos

IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.3. Guantes de cuero largos
Los guantes de cuero largos estaran en un todo de acuerdo con la norma UNE EN 420.

El cuero utilizado en la confeccién de los guantes sera preferentemente cuero vaqueta
flor, lo mismo que para el refuerzo con un espesor entre 0.8 y 1.3 mm,
aproximadamente.

El puino (parte del guante que protege la mufeca) sera de descarne de
aproximadamente 180 mm.

Las costuras interna del guante deberan hacerse con hilo 100% nylon parafinado de 480
gr/10 km y la costuras externas con hilo 100% nylon parafinado de 1880 gr/10 km.
Debera tener entre 4 y 5 puntadas por centimetro.

Los guantes tendran la forma anatdomica natural de la mano, brindando libertad de
movimientos al usuario.

El pH estara lo mas proximo posible a la neutralidad (entre 3.5 y 9.5), segin norma UNE
EN 420.
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El contenido de cromo sera menor de 2 mg/Kg., segun norma UNE EN 420. Las
resistencias minimas que deberan cumplir seran, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

3

i 1 2 2

\ _,—— | L Nivel de resistencia a la PERFORACION
p—. /

\ /

Nivel de resistencia al DESGARRO

T~ Nivel de resistencia al CORTE

Nivel de resistencia a la ABRASION

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitiran enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

- Resistencia a la abrasion: 3

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al desgarro: 2

- Resistencia a la perforacion: 2

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

Desteridad

Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 3, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1 y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Determinacion del pH
Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.

Contenido de cromo
Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.
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Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Inspeccion visual

Inspeccion dimensional
Segun el numeral 6.1 de la norma UNE EN 420.

Destreza
Segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion

Inspeccién visual y dimensional

Sobre una muestra tomada segun la norma IEC 60410, inspeccidon normal, nivel de
inspeccion |y AQL = 2,5 %, se realizan:

Se verifican las marcas y el cumplimiento de lo establecido en punto 3.1 de esta norma.
Inspeccion dimensional y de talles segun los numerales 6.1 y 5.1 respectivamente de la
norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 388 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspeccién S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 420 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspeccién S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de destreza segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cddigo UTE del material

cODIGO DESCRIPCION
008149 GUANTE CUERO LARGO TALLE 10

Informacion a ser suministrada con el material
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Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano, las cuales deberan incluir como
minimo lo siguiente:

Los guantes de cuero largos son guantes de proteccion mecanica. No son guantes
aislantes. Son medianamente resistentes a la abrasion y al desgarro, y ligeramente
resistentes al corte y perforacion.

i——_ '3

1 2 2
| ™ — l . . .
\ LF—— | Nivel de resistencia a la PERFORACION
1 o — ,‘

Nivel de resistencia al DESGARRO

T~ Nivel de resistencia al CORTE

Nivel de resistencia a la ABRASION

e Use los guantes del talle que le corresponda.

e Antes de usar los guantes fijese que sus manos estén limpias para que no se
ensucie el interior de los mismos. Recuerde que no es conveniente lavarlos.

e Utilicelos en tareas donde los materiales y herramientas que manipule estén
secos 0 humedos. No introduzca los guantes en liquidos como agua, aceites u
otros productos quimicos. Si se humedecen déjelos secar al aire. Guardelos
cuando estén secos.

Una vez finalizada su jornada de trabajo guarde sus guantes en una bolsa de nylon a
efectos de disponer de ellos en buen estado cuando los vuelva a necesitar.

Marcas
Todos los guantes de cuero largos llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma
indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 420/ 388

Referencias normativas

UNE EN 388 - Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Guantes de proteccién - Requisitos generales y métodos de ensayo
IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes
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24. Guantes de cuero cortos
Los guantes de cuero cortos estaran en un todo de acuerdo con la norma UNE EN 420.

El cuero utilizado en la confeccidn de los guantes sera cuero vaqueta flor, lo mismo que
para el refuerzo, con un espesor de entre 0.8 y 1.1 mm, aproximadamente.

Las costuras internas del guante deberan hacerse con hilo 100% nylon parafinado de
480 gr/10 km y la costuras externas con hilo 100% nylon parafinado de 1880 gr/10 km.
Debera tener entre 4 y 5 puntadas por centimetro.

Los guantes tendran la forma anatémica natural de la mano, brindando libertad de
movimientos al usuario.

El puiio debera ser de tipo corto y se aceptaran los siguientes modelos:

- Podra estar confeccionado en material elastizado, con la parte anterior (supina)
del pufio cubierta del mismo material que el resto del guante (cuero) y debera
tener un realce para su facil colocacion.

- Podra estar confeccionado sin pufio elastizado, con elastico de ajuste interior en
la parte correspondiente al dorso de la mano, de ancho comprendido entre 8 y
12 mm. El elastico debera coserse prolijamente al cuero con costuras en zigzag.

El pH estara lo mas proximo posible a la neutralidad (entre 3.5 y 9.5), segun norma UNE
EN 420.

El contenido de cromo sera menor de 2 mg/Kg., segun norma UNE EN 420.
Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitirdn enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

R

1 2 2
{ 7 — l . . .
\ L— | Nivel de resistencia a la PERFORACION
| cne—— /

Nivel de resistencia al DESGARRO

T~ Nivel de resistencia al CORTE

Nivel de resistencia a la ABRASION

A modo de referencia el nivel maximo es 5.
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Desteridad

Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 1, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Ensayos de tipo

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:
Visual y dimensional

Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1 y 6.1 de la norma UNE EN 420.
Determinacion del pH

Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.

Contenido de cromo

Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.
Ensayos de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Visual y dimensional

Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.
Desteridad

Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion
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Inspeccidn visual y dimensional

Sobre una muestra tomada segun la norma IEC 60410, inspecciéon normal, nivel de
inspeccién |y AQL = 2,5 %, se realizan:

Se verifican las marcas y el cumplimiento de lo establecido en punto 3.1 de esta norma.
Inspeccion dimensional y de talles segun los numerales 6.2 y 5.1 respectivamente de la
norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 388 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspecciéon S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 388 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspeccién S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de destreza segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

CcODIGOS UTE

CcODIGO DESCRIPCION
008150 GUANTE CUERO CORTO TALLE 10

INFORMACION A SER SUMINISTRADA CON EL MATERIAL

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano, las cuales deberan incluir como
minimo lo siguiente:

Los guantes de cuero corto son guantes de proteccion mecanica. No son guantes
aislantes. Son medianamente resistentes a la abrasion y al desgarro, y ligeramente
resistentes al corte y perforacion.

‘—__3

i 1 2 2
\ __,— ,;‘ I— Nivel de resistencia a la PERFORACION

Nivel de resistencia al DESGARRO

T~ Nivel de resistencia al CORTE

Nivel de resistencia a la ABRASION
e Use los guantes del talle que le corresponda.
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¢ Antes de usar los guantes fijese que sus manos estén limpias para que no se
ensucie el interior de los mismos. Recuerde que no es conveniente lavarlos.

e Utilicelos en tareas donde los materiales y herramientas que manipule estén
secos 0 humedos. No introduzca los guantes en liquidos como agua, aceites u
otros productos quimicos. Si se humedecen déjelos secar al aire. Guardelos
cuando estén secos.

¢ Una vez finalizada su jornada de trabajo guarde sus guantes en una bolsa de
nylon a efectos de disponer de ellos en buen estado cuando los vuelva a
necesitar.

MARCAS

Todos los guantes de cuero cortos llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma
indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 420/ 388

NORMAS DE REFERENCIA
UNE EN 388 - Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Guantes de proteccién - Requisitos generales y métodos de ensayo
IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes
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2.5. Guantes de cuero para soldador

El dorso, la palma y los dedos estaran confeccionados, preferentemente, en cuero
vaqueta flor, debiendo ser el mismo flexible y de espesor uniforme, de entre 1,0 mm y
1,4 mm. UTE podra aceptar, a su exclusivo criterio, otras opciones de materiales,
siempre y cuando cumplan con los valores solicitados en esta especificacion técnica.

Los guantes seran tipo A cumpliran con lo establecido en la norma EN 12477/2002, en
todo lo que no contradiga a las presentes especificaciones. En particular, el largo de los
guantes por talle correspondera a los valores minimos especificados en la tabla 1 del
punto 3.2 de la norma EN 12477/2002.

Los guantes deben cumplir (segun EN 12477 numeral 3.3 y Tabla 2) lo siguiente:

PROPIEDAD REQUISITOS MINIMOS
Comportamiento frente al fuego | nivel 3

Resistencia al calor de contacto | nivel 1 (temp. de contacto 100° C)

Resistencia al calor convectivo nivel 2 (HTI > 7)

Resistencia a pequenas
salpicaduras de metal fundido

nivel 3 (25 gotas)

Las resistencias mecanicas minimas que deberan cumplir seran, de acuerdo a la norma
EN 12477/2002 (Guantes de proteccion para soldadores):

i 2 1 2 2
g
[ — L .
i e Nivel de resistencia a la PERFORACION
\ .
\ 1 Nivel de resistencia al DESGARRO
N : .
o~ Nivel de resistencia al CORTE
Nivel de resistencia a la ABRASION

Se valorara que el guante tenga un refuerzo de vaqueta en los dedos pulgar e indice. El
pufio sera de descarne.

El cuero debera ser curtido al cromo.

Los guantes tendran la forma anatémica natural de la mano, brindando libertad de
movimientos al usuario.

Todos los guantes deberan marcarse en el pufio en forma indeleble con el talle, modelo,
nombre del fabricante y marcas correspondientes a las protecciones mecanicas y
térmicas.

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle debe
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corresponder a los valores minimos especificados en el punto 3.2 de la norma UNE EN
12477:2001. No se admiten enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deben cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

- Resistencia a la abrasion: 2

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al desgarro: 2

- Resistencia a la perforacién: 2

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

Desteridad
Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 3, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Determinacion del pH
Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.

Contenido de cromo
Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos
Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Comportamiento frente al fuego
Deberan ensayarse de acuerdo a lo indicado en el apartado 6.3 de la norma UNE EN
407.

Resistencia al calor de contacto
Deberan ensayarse de acuerdo a lo indicado en el apartado 6.4 de la norma UNE EN
407.
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Resistencia al calor convectivo
Deberan ensayarse de acuerdo a lo indicado en el apartado 6.5 de la norma UNE EN
407.

Resistencia a pequefas salpicaduras de metal fundido
Deberan ensayarse de acuerdo a lo indicado en el apartado 6.7 de la norma UNE EN
407.

Ensayo de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Inspeccion visual

Inspeccion dimensional
Segun el numeral 6.1 de la norma UNE EN 420.

Destreza
Segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de los materiales estara condicionada a la verificacion de la calidad de los
mismos, al cumplimiento de los valores solicitados en el presente pliego de condiciones
y garantizados en la oferta, al cumplimiento de las condiciones de embalaje, al resultado
de los ensayos presentados y a los ensayos que UTE se reserva el derecho de efectuar.

Condiciones de aceptacioén o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cddigo UTE del material

cODIGO DESCRIPCION
052824 GUANTE CUERO P/SOLDADOR TALLE G (10-11)

Marcas
Todos los guantes llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma indeleble, las
siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 367 / 388 / 407 / 420 / 12477
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Referencias normativas

UNE EN 367 - Ropas de proteccion. Proteccion contra el calor y el fuego. Determinacion
de la transmisién de calor durante la exposicion a una llama

UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 407 - Guantes de proteccidn contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

UNE EN 420 - Guantes de proteccién - Requisitos generales y métodos de ensayo

EN 12477 - Guantes de proteccion para soldadores

IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.6. Guantes de cuero flexible

Los guantes deberan estar confeccionados en cuero flor hidrofugado, bovino, ovino o
caprino, de 0.7 a 1.1 mm de espesor aproximadamente.

Las costuras se deberan realizar con hilos resistentes y suaves, que no ocasionen
molestias al usuario. Los bordes deberan ser cortados y alisados, especialmente en el
interior para que no le produzcan dafos al usuario.

El disefio del guante debera ser anatomico y acompanar la forma natural de la mano,
teniendo especial cuidado en los extremos de los dedos. No se admitird el guante de
tipo mitén. Deberan ser con pulgar en ala y costura sobre el indice.

El puio debera ser de tipo corto y se aceptaran dos modelos distintos:

e Podra estar confeccionado en algodén elastizado, con la parte anterior (supina)
del pufio cubierta del mismo material que el resto del guante (cuero) y debera
tener un realce para su facil colocacion.

e Podra estar confeccionado sin puio elastizado, con elastico de ajuste interior en
la parte correspondiente al dorso de la mano, de ancho comprendido entre 8 y
12 mm. El elastico debera coserse prolijamente al cuero con costuras en zigzag.

Los guantes deberan cumplir los requisitos generales establecidos en los numerales 4.1,
4.2y 4.4 de UNE EN 420.

Las resistencias minimas que deberan cumplir seran, de acuerdo a la norma UNE EN
388:

i 2 1 2 2
T | L

‘ i
\ L— | Nivel de resistencia a la PERFORACION
'\_ e -

\ 1 Nivel de resistencia al DESGARRO

™~
T~ Nivel de resistencia al CORTE
Nivel de resistencia a la ABRASION

Dimensiones
Pagina 48 de 115



L=

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitirdn enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

- Resistencia a la abrasién: 2

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al desgarro: 2

- Resistencia a la perforacion: 2

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

Desteridad
Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1 y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Determinacion del pH
Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.

Contenido de cromo
Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos
Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de rutina
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Visual y dimensional
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Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion

Inspeccién visual y dimensional

Sobre una muestra tomada segun la norma IEC 60410, inspecciéon normal, nivel de
inspeccion |y AQL = 2,5 %, se realizan:

Se verifican las marcas y el cumplimiento de lo establecido en punto 3.1 de esta norma.
Inspeccion dimensional y de talles segun los numerales 6.1 y 5.1 respectivamente de la
norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 388 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspeccién S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 388 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspeccién S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de destreza segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cdédigo UTE del material

CcODIGO DESCRIPCION

058332 GUANTE DE CUERO FLEX T8 P/PROTEC MECAN
058333 GUANTE DE CUERO FLEX T9 P/PROTEC MECAN
058334 GUANTE CUERO FLEX T10 P/PROTEC MECAN
058335 GUANTE CUERO FLEX T11 P/PROTEC MECAN

Informacion a ser suministrada con el material

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano, las cuales deberan incluir como
minimo lo siguiente:

Los guantes de cuero flexible son guantes de proteccién mecanica. No son guantes
aislantes. Son medianamente resistentes a la abrasion y al desgarro, y ligeramente
resistentes al corte y perforacion, estando especialmente indicados para aquellos
trabajos que exigen buena destreza.
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i 2 1 2 2
| L
| [l T—
\ L— | Nivel de resistencia a la PERFORACION
'\_ .
\ 1 Nivel de resistencia al DESGARRO
. . o
T~ Nivel de resistencia al CORTE
Nivel de resistencia a la ABRASION

e Use los guantes del talle que le corresponda.

e Antes de usar los guantes fijese que sus manos estén limpias para que no se
ensucie el interior de los mismos. Recuerde que no es conveniente lavarlos.

e Utilicelos en tareas donde los materiales y herramientas que manipule estén
secos 0 humedos. No introduzca los guantes en liquidos como agua, aceites u
otros productos quimicos. Si se humedecen déjelos secar al aire. Guardelos
cuando estén secos.

¢ Una vez finalizada su jornada de trabajo guarde sus guantes en una bolsa de
nylon a efectos de disponer de ellos en buen estado cuando los vuelva a
necesitar.

Marcas
Todos los guantes de cuero flexible llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma
indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 420/ 388

Referencias normativas
UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Guantes de proteccién - Requisitos generales y métodos de ensayo
IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.7. Guantes dieléctricos con sobre-guantes de cuero
GUANTES DIELECTRICOS

Los guantes dieléctricos con sobreguante de cuero se ajustaran a la norma IEC60903 -
Specification for gloves and mitts of insulating material for live working.

Los guantes seran clase 00 (baja tension) segun IEC60903.
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El largo de los guantes debera ser 360 mm +/- 15 mm

No se admitiran guantes tipo multifilm. En el pufio debera venir marcado en forma
indeleble el nombre del fabricante, la norma de fabricacion, la fecha de fabricacion, la
clase y el tamafio del guante.

GUANTES DE PROTECCION MECANICA

Cada par de guantes dieléctricos debera venir acompanado de un par de guantes de
proteccion mecanica. Las dimensiones del guante seran tales que cubra el guante
dieléctrico, dejando aproximadamente 4 cm. del borde del mismo a la vista, para permitir
ver el marcado del guante dieléctrico.

La forma del guante debera acompafar el contorno del guante dieléctrico y su tamano
debera ser el adecuado para el uso conjunto. Los dedos seran separados (no se admite
el tipo mitén). Seran con pulgar en ala y costura sobre el indice.

Los guantes de proteccién mecanica deberan estar confeccionados en cuero flor bovino,
ovino o caprino hidrofugado y siliconado, de 0,7 a 1,1mm de espesor aproximadamente.
El pufo sera de vaqueta o descarne flexible, curtidos al cromo con un espesor
comprendido entre 1 mmy 1,5 mm.

La costura interna de los guantes debera hacerse con hilo 100% nylon parafinado de
480 gr/10 km y la externa con hilo 100% nylon parafinado de 1880 gr /10 km.

Debera tener entre 4 y 5 puntadas por centimetro.

Los bordes seran cortados y alisados, especialmente en el interior para que no
produzcan dafios al usuario.

Los pufios seran de una sola pieza; llevaran doble costura transversal y longitudinal
interna, terminando en doble atraque.

No se admitiran enmiendas en ninguna parte del guante.

Los guantes tendran en la parte correspondiente al dorso de la mano un elastico interno
de 6 cm. de largo y 0.8 cm. de ancho para ajuste, el cual debera coserse prolijamente a
la napa con costura en zig-zag.

Una vez confeccionados los guantes deberan ser alisados y planchados.

Los guantes de proteccion mecanica ademas de las marcas indicadas en el punto 7 de
la EN420, tendran marcado el pictograma correspondiente con sus niveles de proteccion
y clase y talle del guante dieléctrico correspondiente.

Resistencia a riesgos mecanicos

Las resistencias minimas que deben cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

Resistencia a la abrasion: 2
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Resistencia al corte: 1
Resistencia al desgarro: 2
Resistencia a la perforacion: 2

i 2 1 2 2

r— ‘ L
— |
L.k —— J Nivel de resistencia a la perforacion
-._\ b
. Nivel de resistencia al desgarro
\\"1- "'h_n'__’r'
Nivel de resistencia al corte
Nivel de resistencia a la abrasion

A modo de referencia el nivel maximo es 5.
Desteridad

Deben cumplir como minimo un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral 5.2 de
la norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Los ensayos requeridos son los especificados en la IEC60903.
Ensayos de tipo

Guante dieléctrico:

Inspeccion visual y dimensiones

- Forma (8.2.1 - IEC60903)

- Dimensional (8.2.2 - IEC60903)

- Espesor (8.2.3 - IEC60903)

- Manufactura y terminacién (8.2.4 - IEC60903)

- Marcacion (8.8 - IEC60903)

- Envase (8.9 - IEC60903)

Ensayos mecanicos

-Traccién y elongacion a la rotura (8.3.1 - IEC60903)

- Resistencia a la perforacion mecanica (8.3.2 - IEC60903)
- Elongacién remanente (8.3.3 - IEC60903)

Ensayos dieléctricos
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- Voltaje de prueba y corriente de fuga a voltaje de prueba (8.4 - IEC60903)

- Voltaje soportado (8.4 - IEC60903)
Ensayo de envejecimiento acelerado
- Envejecimiento (8.5 - IEC60903)
Ensayos térmicos

- Baja temperatura (8.6.1 - IEC60903)
- Resistencia a la llama (8.6.2 - IEC60903)

Guante de proteccidén mecanica:

Inspeccion visual y dimensional

- Marcas, inspeccion visual y permanencia

- Forma

- Manufactura y terminacién

- Dimensional, colocacion sobre el guante dieléctrico

Ensayos quimicos

- Medida de pH (4.4.2 — UNE EN 420)
- Contenido de cromo (4.4.3 — UNE EN420)

Resistencia contra riesgos mecanicos

- Resistencia a la abrasion (6.1 — UNE EN388)

- Resistencia al corte (6.2 — UNE EN388)

- Resistencia a la desgarro (6.3 — UNE EN388)

- Resistencia a la perforacion (6.4 — UNE EN388)
Ensayos térmicos

- Resistencia a la llama (6.3 — UNE EN407)
Ensayos de rutina

Guante dieléctrico:

Inspeccion visual y dimensiones

- Marcacion (8.8 - IEC60903)

Ensayos dieléctricos

- Voltaje de prueba y corriente de fuga a voltaje de prueba (8.4 - IEC60903)
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- Voltaje soportado (8.4 - IEC60903)

Ensayos de recepcion

Los guantes dieléctricos y de proteccibn mecanica seran inspeccionados sobre una
muestra extraida al azar segun norma IEC60903 Anexo C. El muestreo se realizara por
item (clase de guante).

Guante dieléctrico:

Inspeccion visual y dimensiones

- Forma (8.2.1 - IEC60903)

- Dimensional (8.2.2 - IEC60903)

- Espesor (8.2.3 - IEC60903)

- Manufactura y terminacién (8.2.4 - IEC60903)

- Envase (8.9 - IEC60903)

Ensayos mecanicos

-Traccién y elongacion a la rotura (8.3.1 - IEC60903)

- Resistencia a la perforacion mecanica (8.3.2 - IEC60903)

- Elongacién remanente (8.3.3 - IEC60903)

Ensayos dieléctricos

- Voltaje de prueba y corriente de fuga a voltaje de prueba (8.4 - IEC60903)
- Voltaje soportado (8.4 - IEC60903)

Ensayos térmicos

- Baja temperatura (8.6.1 - IEC60903)
- Resistencia a la llama (8.6.2 - IEC60903)

Guante de protecciéon mecanica:

Inspeccién visual y dimensional

- Marcas, inspeccion visual y permanencia

- Forma

- Manufactura y terminacién

- Dimensional, colocacion sobre el guante dieléctrico
Ensayos térmicos

- Resistencia a la llama (6.3 — UNE EN407)

Ensayos mecanicos
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- Resistencia a la abrasion (6.1 — UNE EN388)

- Resistencia al corte (6.2 — UNE EN388)

- Resistencia a la desgarro (6.3 — UNE EN388)

- Resistencia a la perforacion (6.4 — UNE EN388)

CODIGOS UTE
Cddigo Descripcion
055498 GUANTE DIELECTRICO BT CL0OO T8 C/GUANTE DE PROTECCION
055499 GUANTE DIELECTRICO BT CL0O0 T9 C/GUANTE DE PROTECCION

INFORMACION A SER SUMINISTRADA CON EL MATERIAL

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

MARCAS

Todos los guantes dieléctricos llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma
indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante
- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Clase del guante

- Simbolo: doble triangulo

- Numero de lote o serie

- Norma de fabricacion

El guante de proteccion mecanica debera venir marcado en forma indeleble con la
siguiente informacién:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Norma de fabricacion

- Afio y mes de fabricacion

- Clase y tamario del guante dieléctrico al que corresponde

NORMAS DE REFERENCIA
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IEC60903 - Specification for gloves and mitts of insulating material for live working.

UNE EN388 - Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

UNE EN407 - Guantes de proteccién contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).

UNE EN420 - Requisitos generales y métodos de ensayos para los guantes de
proteccion.

2.8. Guantes dieléctricos composite

Los guantes composite se ajustaran a la norma IEC 60903 - Specification for gloves and
mitts of insulating material for live working.

Seran clase 0 o clase 3, segun corresponda, de acuerdo a IEC 60903.

Seran guantes compuestos, que combinen en un solo guante las propiedades aislantes
de los guantes de latex y las propiedades mecanicas de los guantes de cuero.

El largo de los guantes debera ser 410 £ 15 mm.
Proporcionaran gran flexibilidad, sean cuales fueren las condiciones de temperatura.

El revestimiento exterior debe ofrecer un "agarre" eficaz, incluso en utilizacion en
entorno humedo, con acabado antideslizante.

Se valorara la entrega de un par de bajoguantes de algodén, que permitan conservar la
destreza a nivel de los dedos, disminuyendo los efectos de transpiracion.

ENSAYOS
Los ensayos requeridos son los especificados en la IEC 60903.

Ensayos de tipo

Inspeccion visual y dimensiones

- Forma (8.2.1 - IEC60903)

- Dimensional (8.2.2 - IEC60903)

- Espesor (8.2.3 - IEC60903)

- Manufactura y terminacién (8.2.4 - IEC60903)
- Marcacion (8.8 - IEC60903)

- Envase (8.9 - IEC60903)

Ensayos mecanicos

- Traccién y elongacién a la rotura (8.3.1 - IEC60903)

- Resistencia a la perforacion mecanica (8.3.2 - IEC60903)
- Elongacion remanente (8.3.3 - IEC60903)

Ensayos dieléctricos
- Voltaje de prueba y corriente de fuga a voltaje de prueba (8.4 - IEC60903)
- Voltaje soportado (8.4 - IEC60903)
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Ensayo de envejecimiento acelerado
- Envejecimiento (8.5 - IEC60903)

Ensayos térmicos
- Baja temperatura (8.6.1 - IEC60903)
- Resistencia a la llama (8.6.2 - IEC60903)

Ensayos mecanicos particulares:

Resistencia contra riesgos mecanicos

- Resistencia a la perforacion (6.2.1 - IEC 60903)
- Resistencia a la abrasion (6.2.2 — IEC 60903)

- Resistencia al corte (6.2.3 — IEC 60903)

- Resistencia a la desgarro (6.2.4 - IEC 60903)

Ensayos de rutina
Inspeccion visual y dimensiones
- Marcacion (8.8 - IEC60903)

Ensayos dieléctricos
- Voltaje de prueba y corriente de fuga a voltaje de prueba (8.4 - IEC60903)
- Voltaje soportado (8.4 - IEC60903)

Ensayos de recepcion

Los guantes dieléctricos compuestos seran inspeccionados sobre una muestra extraida
al azar segun norma IEC60903 Anexo C. El muestreo se realizara por item (clase de
guante).

Inspeccion visual y dimensiones

- Forma (8.2.1 - IEC60903)

- Dimensional (8.2.2 - IEC60903)

- Espesor (8.2.3 - IEC60903)

- Manufactura y terminacién (8.2.4 - IEC60903)
- Envase (8.9 - IEC60903)

Ensayos mecanicos

- Traccion y elongacién a la rotura (8.3.1 - IEC60903)

- Resistencia a la perforaciéon mecanica (8.3.2 - IEC60903)
- Elongacion remanente (8.3.3 - IEC60903)

Ensayos dieléctricos
- Voltaje de prueba y corriente de fuga a voltaje de prueba (8.4 - 10 - IEC60903)
- Voltaje soportado (8.4 - IEC60903)

Ensayos térmicos
- Baja temperatura (8.6.1 - IEC60903)
- Resistencia a la llama (8.6.2 - IEC60903)
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Ensayos mecanicos particulares:

Resistencia contra riesgos mecanicos

- Resistencia a la perforacion (6.2.1 - IEC 60903)
- Resistencia a la abrasion (6.2.2 — IEC 60903)

- Resistencia al corte (6.2.3 — IEC 60903)

- Resistencia a la desgarro (6.2.4 - IEC 60903)

Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cddigo UTE del material

CODIGO DESCRIPCION

069506 GUANTE DIELEC COMPOSITE MT CL3T10
069507 GUANTE DIELEC COMPOSITE MT CL 3 T11
083863 GUANTE DIELEC COMPOSITE BT CL0 T9
083864 GUANTE DIELEC COMPOSITE BT CL 0 T10

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

Marcas
El guante dieléctrico compuesto debera venir marcado en el pufio y en forma indeleble
con la siguiente informacion:

- Nombre del fabricante o marca registrada del mismo
- La norma de fabricacion

- Simbolo: doble triangulo

- Simbolo: martillo

- Fecha de fabricacion: mes y afo

- La clase

- Tamano del guante

- Sigla: UTE

Referencias normativas
IEC60903 - Specification for gloves and mitts of insulating material for live working
EN420 - Junio 1995 - Requisitos generales para los guantes

IMPORTANTE:
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- LA FECHA DE FABRICACION (QUE LUEGO SE MARCARA EN CADA PAR
DE GUANTES) DEBERA SER LO MAS CERCANA POSIBLE A LA FECHA
DE ENTREGA

- LA FECHA DE FABRICACION DEBERA SER LA MISMA PARA CADA
CODIGO UTE DE GUANTE ENTREGADO

2.9. Guantes de tela elastica recubierta de PU
Los guantes seran de una sola pieza. Seran de tela compuesta por nylon elastico.

Los guantes estaran recubiertos de una capa delgada de PU microporoso en la parte
correspondiente a la palma y dedos de las manos. Seran de pufio cerrado.

Deberan tener una sensibilidad optima en la punta de los dedos y al tacto. Tendran
buena flexibilidad y estiramiento, brindando libertad de movimientos al usuario. No seran
ambidiestros.

Todos los guantes deberan cumplir con la marcacion establecida en el capitulo 7 de la
norma UNE EN 420.

Las resistencias minimas que deberan cumplir seran, de acuerdo a la norma UNE EN
388:

i 4 1 3 1
T— L
| ™ fm——
\ e — fi‘ Nivel de resistencia a la PERFORACION
‘\ - '
Nivel de resistencia al DESGARRO

" Nivel de resistencia al CORTE

Nivel de resistencia a la ABRASION

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitiran enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

- Resistencia a la abrasion: 4

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al desgarro: 3

- Resistencia a la perforacion: 1
A modo de referencia el nivel maximo es 5.

Desteridad
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Deberan cumplir como minimo un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral 5.2
de la norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos
Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de rutina
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Desteridad
Segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de los materiales estara condicionada a la verificacion de la calidad de los
mismos, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cddigo UTE del material

CcODIGO DESCRIPCION

073402 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T8
073403 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T9
073404 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T10
073405 GUANTE TELA ELASTICA RECUB DE PU - T11
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Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

Marcas
Todos los guantes llevaran un roétulo en el que se indicaran, en forma indeleble, las
siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 420/ 388

Referencias normativas

UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Guantes de proteccion - Requisitos generales y métodos de ensayo
IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.10. Guantes de proteccién mecanica de alta desteridad

Estos guantes se destinan a brindar proteccion mecanica para las manos. Estan
especialmente indicados para trabajos de almacenaje y piqueo, montaje, trabajos de
precision, trabajos de inspeccion, trabajos domésticos y de mantenimiento que requieran
un buen nivel de destreza.

Los guantes seran de una sola pieza. Seran de tela compuesta por nylon elastico.

Los guantes estaran recubiertos de una capa delgada de nitrilo o PU microporoso en la
parte correspondiente a la palma y dedos de las manos. Seran de puio cerrado.

Deberan tener una sensibilidad optima en la punta de los dedos y al tacto. Tendran
buena flexibilidad y estiramiento, brindando libertad de movimientos al usuario. No seran
ambidiestros.

Todos los guantes deberan cumplir con la marcacion establecida en el capitulo 7 de la
norma UNE EN 420.

Las resistencias minimas que deberan cumplir seran, de acuerdo a la norma UNE EN
388:

‘ 4 1 2 1
I B
\ ) Nivel de resistencia a la PERFORACION
I'q e — .
\ 1 Nivel de resistencia al DESGARRO
.,
S Nivel de resistencia al CORTE
Nivel de resistencia a la ABRASION
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Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitiran enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

- Resistencia a la abrasion: 4

- Resistencia al corte: 1

- Resistencia al desgarro: 2

- Resistencia a la perforacion: 1

A modo de referencia el nivel maximo es 5.
Desteridad

Deberan cumplir con un nivel de destreza 5, segun la tabla 4 del numeral 5.2 de la
norma UNE EN 420.

ENSAYOS

Ensayos de tipo
Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos
Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Visual y dimensional

Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1 y 6.1 de la norma UNE EN 420.
Desteridad

Segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion
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La aceptacion de los materiales estara condicionada a la verificacion de la calidad de los
mismos, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

Cdédigo UTE del material

CODIGO DESCRIPCION

084290 GUANTE PROT MECANICA ALTA DESTERIDAD T8
084291 GUANTE PROT MECANICA ALTA DESTERIDAD T9
084352 GUANTE PROT MECANICA ALTA DESTERIDAD T10

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

Marcas
Todos los guantes llevaran un roétulo en el que se indicaran, en forma indeleble, las
siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 420/ 388

Referencias normativas

UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Guantes de proteccién - Requisitos generales y métodos de ensayo
IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.11. Guantes de acrilo-nitrilo cortos

Los guantes seran de una sola pieza. El material base sera algodén. Estaran recubiertos
de acrilo-nitrilo reforzado en toda la superficie. Seran de pufio abierto, aptos para
trabajos pesados y resistentes a la abrasion.

Deberan ser de aspecto rugoso, para permitir un buen agarre. Tendran la forma
anatomica natural de la mano, brindando libertad de movimientos al usuario. No seran
ambidiestros.

Todos los guantes deberan cumplir con la marcacion establecida en el capitulo 7 de la
norma UNE EN 420.
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Las resistencias minimas que deberan cumplir seran, de acuerdo a la norma UNE EN
388:

i 4 2 2 1
M

I — .

\ L | Nivel de resistencia a la PERFORACION
| — /

\ .

\ y Nivel de resistencia al DESGARRO

A
S Nivel de resistencia al CORTE
Nivel de resistencia a la ABRASION

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitirdn enmiendas en ninguna parte del guante.
Resistencia a riesgos mecanicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:
Resistencia a la abrasion: 4

Resistencia al corte: 2

Resistencia al desgarro: 2

Resistencia a la perforacién: 1

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

Desteridad

Deberan cumplir como minimo un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral 5.2
de la norma UNE EN 420.

ENSAYOS
Ensayos de tipo

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:

Visual y dimensional
Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.
Determinacion del pH

Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.
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Contenido de cromo

Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad
Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.
Ensayos de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Inspeccion visual

Inspeccion dimensional

Segun el numeral 6.1 de la norma UNE EN 420.

Destreza

Segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.

Ensayos de recepcion

Inspeccion visual y dimensional

Sobre una muestra tomada segun la norma IEC 60410, inspecciéon normal, nivel de
inspeccion |y AQL = 2,5 %, se realizan:

Se verifican las marcas y el cumplimiento de lo establecido en punto 3.1 de esta norma.
Inspeccion dimensional y de talles segun los numerales 6.1 y 5.1 respectivamente de la
norma UNE EN 420.

Resistencia a riesgos mecanicos

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 388 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspeccién S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.
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Desteridad

Para lotes de hasta 1200 pares, la muestra debe ser la indicada en el numeral 6 de la
norma UNE EN 420 y para lotes mayores a 1200 pares, la muestra se determina segun
la norma IEC 60410, inspeccion normal, nivel de inspecciéon S-4 y AQL = 2,5 %.

Se realizan ensayos de destreza segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.
Condiciones de aceptacion o rechazo del lote

Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

CODIGO UTE DEL MATERIAL

CcODIGO DESCRIPCION
052811 GUANTE ACRILO-NITRILO CORTO T G (10-11)

Informacion a ser suministrada con el material

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

MARCAS

Todos los guantes de acrilo-nitrilo cortos llevaran un rétulo en el que se indicaran, en
forma indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420
- Norma UNE EN 420/ 388

REFERENCIAS NORMATIVAS
UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Guantes de proteccién - Requisitos generales y métodos de ensayo
IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.12. Guante de nitrilo verde

Los guantes seran resistentes al manejo de grasas y aceites. Seran de una sola pieza.
El largo de los mismos sera de 32 + 3 cm. Con acabado interior de clorinata.
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El espesor del material debera estar entre 0,3 y 0,5 mm.

Seran confeccionados en nitrilo con un acabado rugoso exclusivo en palma y dedos
aportando comodidad, flexibilidad, destreza y agarre eficaz en distintas situaciones.

El pufio sera abierto. Tendran la forma anatéomica natural de la mano, brindando libertad
de movimientos al usuario. No seran ambidiestros.

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitirdn enmiendas en ninguna parte del guante.

Resistencia a riesgos mecanicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:
e Resistencia a la abrasién: 3
e Resistencia al corte: 1
e Resistencia al desgarro: 0
¢ Resistencia a la perforacion: 1

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

| i 3 1 0 1
r- L
—
l'.k ——— J Nivel de resistencia a la perforacion
\ 4/
\"'x 5/ Nivel de resistencia al desgarro
e
Nivel de resistencia al corte
Nivel de resistencia a la abrasion
Desteridad

Deberan cumplir como minimo un nivel de destreza 4, segun la tabla 4 del numeral 5.2
de la norma UNE EN 420.

Resistencia a productos quimicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir seran aquellas que garanticen seguridad
al usuario en la manipulacion de materiales abrasivos revestidos con aceites y grasas.
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De acuerdo a la norma UNE EN 374, deberan presentar el pictograma de “resistencia a
productos quimicos” con los siguientes digitos:

EN 374

Ensayos
Ensayos de tipo

Se deberan presentar los ensayos de tipo que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas en el punto 2.9.1.

Ensayos de rutina

Todos los guantes deberan ser sometidos a los ensayos de rutina establecidos por las
normas de fabricacion y ensayos correspondientes.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de los guantes de nitrilo descartables estara condicionada a la verificacion
de la calidad de los mismos, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente
especificacion técnica, y garantizados en la oferta.

Marcas

Todos los guantes de nitrilo llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma indeleble,
las siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante
- Modelo
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- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420

- Pictograma correspondiente a la norma UNE EN 374 (resistencia a productos
quimicos)

- Norma UNE EN 420/388 /374

Codigo UTE
CcODIGO DESCRIPCION
072522 GUANTE NITRILO VERDE TALLE 10

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de

uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

2.13. Guantes de proteccién contra acidos

Estos guantes se destinan a brindar proteccién contra productos quimicos, exclusivo
para la manipulacion de materiales abrasivos impregnados en soluciones alcalinas y
acidas, o de recipientes que contengan estos productos. NO deben ser sumergidos en
dichos materiales.

Los guantes seran resistentes al manejo de soluciones alcalinas y acidas. Seran de una
sola pieza. El largo de los mismos sera de 40 cm. El material base sera algodoén.

El espesor del material debera estar entre 1,2 y 1,4 mm.
Seran recubiertos de PVC con un acabado rugoso exclusivo en toda la mano (palma,
dorso y dedos) aportando comodidad, flexibilidad, destreza y agarre eficaz en distintas

situaciones.

El pufio sera abierto. Tendran la forma anatémica natural de la mano, brindando libertad
de movimientos al usuario. No seran ambidiestros.

Dimensiones

Las medidas y los talles de los guantes deberan corresponder a lo establecido en el
punto 5.1 de la norma UNE EN 420. En particular el largo de los guantes por talle
debera corresponder a los valores minimos especificados en la tabla 3 del punto 5 de la
norma UNE EN 420. No se admitiran enmiendas en ninguna parte del guante.
Resistencia a riesgos mecanicos

Las resistencias minimas que deberan cumplir son, de acuerdo a la norma UNE EN 388:

Pagina 70 de 115



L=

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS

Resistencia a la abrasion: 4
Resistencia al corte: 1
Resistencia al desgarro: 2
Resistencia a la perforacion: 1

A modo de referencia el nivel maximo es 5.

| i 4 1 2 1
' rq ‘ L
—
l'rk J Nivel de resistencia a la perforacion
.I'\.\\ A /I
. ;‘/ Nivel de resistencia al desgarro
S
Nivel de resistencia al corte
Nivel de resistencia a la abrasion
Desteridad

Deberan cumplir como minimo con un nivel de destreza 3, segun la tabla 4 del numeral
5.2 de la norma UNE EN 420.

Resistencia a productos quimicos
Las resistencias minimas que deberan cumplir seran aquellas que garanticen seguridad
al usuario en la manipulacion de materiales abrasivos revestidos con soluciones

alcalinas vy acidos.

De acuerdo a la norma UNE EN 374, deberan presentar el pictograma de “resistencia a
productos quimicos” con los siguientes digitos:

EN 374

AKL
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ENSAYOS

Ensayos de tipo

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de tipo:
Visual y dimensional

Medidas y talles de los guantes segun los numerales 5.1y 6.1 de la norma UNE EN 420.

Determinacion del pH

Segun el numeral 4.3.2 de la norma UNE EN 420.
Contenido de cromo

Segun el numeral 4.3.3 y anexo B de la norma UNE EN 420.
Resistencia a riesgos mecanicos

Se realizan ensayos de abrasion, corte, desgarro y perforacion segun el numeral 6 de la
norma UNE EN 388.

Desteridad

Nivel de destreza de los guantes segun el numeral 6.2 de la norma UNE EN 420.
Ensayo de fuga de agua

Ensayo de deteccion de fugas de agua en la parte externa del guante segun el numeral
5.3 de la norma UNE EN 374-2.

Permeabilidad ante productos quimicos no gaseosos

Ensayo de permeabilidad del material del guante de protecciéon contra productos
quimicos no gaseosos potencialmente peligrosos, segun norma UNE EN 374-3.
Ensayos de rutina

Sobre los materiales que se hace referencia se realizan los siguientes ensayos de
rutina:

Inspeccion visual

Ensayos de recepcion
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No aplica.
Condiciones de aceptacion o rechazo del lote
Si se registra alguna falla en cualquiera de los ensayos, se rechaza el lote.

CODIGO UTE DEL MATERIAL

cODIGO DESCRIPCION
008168 GUANTE PROTECCION CONTRA ACIDOS T10

Informacion a ser suministrada con el material

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de los guantes” en idioma castellano.

MARCAS

Todos los guantes de cuero flexibles llevaran un rétulo en el que se indicaran, en forma
indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Talla

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Pictograma correspondiente del anexo C de la norma UNE EN 420

- Pictograma correspondiente a la norma UNE EN 374 (resistencia a productos
quimicos)

- Norma UNE EN 420/ 388 / 374

REFERENCIAS NORMATIVAS

UNE EN 388 - Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos

UNE EN 420 - Requisitos generales y métodos de ensayo para los guantes

UNE EN 374-1 - Terminologia y requisitos de prestaciones

UNE EN 374-2 - Determinacién de la resistencia a la penetracion

UNE EN 374-3 - Determinacion de resistencia a la permeabilidad del material ante
productos quimicos

IEC 60410 - Sampling plans and procedures for inspection by attributes

2.14. Mameluco para proteccién contra agentes quimicos

Caracteristicas generales
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Los mamelucos tendran capucha, cintura y tobillos elastizados. Estaran constituidos por
material laminado microporoso bi-componente que no libere pelusas y tendran una
adecuada resistencia mecanica a la rotura.

Poseeran cierre de ambos sentidos y puios tejidos.Todas las costuras deberan ser
selladas con cierre de la capucha. No tendra costuras en zona superior de hombros o
brazos y en la zona exterior de piernas que eviten penetracion de agentes peligrosos.

Seran fabricados en material antiestatico. Las cintas de sellado de las costuras seran de
un color claramente identificable.

Seran de color blanco.

Ensayos

Ensayos de tipo

Se deberan presentar los ensayos de tipo que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas en el punto 2.6.1.

Ensayos de rutina

Todos los mamelucos deberan ser sometidos a los ensayos de rutina establecidos por
las normas de fabricacion y ensayos correspondientes.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de los mamelucos estara condicionada a la verificacion de la calidad de
los mismos, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Marcas
Todos los mamelucos llevaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- EN 340, EN 368, EN 369, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605, EN14126, EN 1149-1

Cédigo UTE

CODIGO | DESCRIPCION

072493 | MAMELUCO P/PROT CONTRA AGENTES QUIM. M

072495 | MAMELUCO P/PROT CONTRA AGENTES QUIM. L
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Informacion a ser suministrada con el material

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados del mameluco” en idioma castellano.

Referencias normativas
UNE EN 368: Ropa de proteccion. Proteccion contra productos quimicos liquidos.

UNE EN 369: Ropa de proteccion. Proteccidon contra productos quimicos liquidos.
Método de ensayo: Resistencia de los materiales a la permeabilidad por liquidos.
UNE EN 340 - Ropas de proteccion. Requisitos generales.

UNIT 1012-1997 - Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos. Métodos de
ensayos: resistencia de los materiales a la penetracion por liquidos.

EN 1149-1: Electrostatic properties. Surface resistivity (test methods and requirements)

EN 13034: Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos. Requisitos de
prestaciones para la ropa de proteccion quimica que ofrece proteccion limitada contra
productos quimicos liquidos (equipos del tipo 6).

EN 13982-1: Ropa de proteccion para uso contra particulas solidas. Parte 1: Requisitos
de prestaciones para la ropa de proteccién quimica que ofrece proteccién al cuerpo
completo contra particulas solidas suspendidas en el aire.

EN 14605. Ropas de proteccion contra productos quimicos liquidos. Requisitos de
prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los liquidos (tipo 3) o con uniones
herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen proteccion
unicamente a ciertas partes del cuerpo.

EN 14126: Ropa de Proteccion- Requisitos y métodos de ensayo para ropa contra

Agentes bioldgicos.

2.15. Delantal polivinilo

El delantal sera confeccionado en una sola pieza de PVC de aproximadamente
200g/m2.

El modelo y las dimensiones seran tales que cubran hasta debajo de las rodillas (mitad
de la pierna) y la totalidad del pecho de una persona de talla media.

El delantal llevara dos cintas laterales de PVC; cada una tendra un largo de 50 cm. y un
ancho de 4 cm.
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También tendra una cinta superior para pasar por el cuello, cosida en un extremo, de 70
cm. de largo y 4 cm. de espesor, la cual se ajustara con una hebilla regulable cosida al
delantal.

Las cintas laterales y superior que pasa por el cuello deben estar cosidas y vulcanizadas
a la pieza principal garantizando una firme resistencia al desgarro.

2.16. Tapon anti-ruido (juego de 2)

Caracteristicas generales
Los tapones endoaurales antirruido deberan presentar un elevado nivel de sellado y de
atenuacion del ruido, manteniendo un adecuado grado de confort.

Se deberan especificar los materiales utilizados en su fabricacion, asi como también las
normas de fabricacién y ensayo de los mismos.Los tapones seran reutilizables.

El material de los mismos sera suave, flexible y antialérgico; permitira su facil limpieza y
desinfecciones periddicas, sin merma de sus prestaciones.

Los tapones tendran diseno y dimensiones tales que se adapten comoda y firmemente a
la forma del conducto auditivo del usuario. A su vez, permitiran una facil remocion de los
mismos cuando no sea necesario su uso.

Ambos tapones deberan venir unidos por un cordén (no elastico) que los mantenga
juntos. Cada par de tapones debera venir en un estuche individual.

Debera presentarse catalogo en el que consten las caracteristicas técnicas generales de
los tapones ofertados, asi como los niveles de atenuacion del ruido.

Cdédigo UTE
Cédigo Descripcion
008142 TAPONES ANTIRRUIDO (JUEGO DE 2)

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidado” en idioma castellano.

2.17. Orejeras anti-ruido para cascos

Caracteristicas generales
Las orejeras tendran forma y dimensiones tales que se adapten y cubran
completamente las orejas del usuario.

Seran del tipo independientes y permitiran la adaptaciéon a distintos cascos de
seguridad. Tendran puntos de giro con inclinacion para mayor comodidad.
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Permitiran un buen cierre lateral.

Deberan estar provistas de almohadillas blandas, suaves, higiénicas y de facil recambio.
El peso del conjunto orejeras, no debera exceder de 240 gramos.

Las orejeras deberan permitir su facil limpieza y desinfecciones periddicas, sin merma
de sus prestaciones.

Se debera especificar qué tipo de material se emplea como relleno para amortiguar el
ruido, como asi también la Norma bajo la cual fueron construidas las orejeras.

Deberan brindar una atenuacion minima de 20dB a 1KHz.
Ensayos

Ensayos de tipo
N/C

Ensayos de rutina
Todas los materiales deberan ser sometidos a los ensayos de rutina establecidos por las
normas de fabricacion y ensayos correspondientes.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de las orejeras estara condicionada a la verificacion de la calidad de las
mismas, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Caédigo UTE
Cédigo Descripcion
084112 OREJERA ANTI-RUIDO PARA CASCO (PAR)

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidado” en idioma castellano.

Marcas

Todos los materiales llevaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:
- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Norma de fabricacion y ensayo

Referencias normativas

UNIT 974 - Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Orejeras.
UNE-EN 352-1 — Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras.

Pagina 77 de 115



L=

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS

UNE-EN 352-3 — Protectores auditivos: Orejeras acopladas a un casco de proteccion
para la industria.

2.18. Gafas para electricista con proteccion para impacto

Caracteristicas generales
Las gafas seran resistentes a altos impactos, segun norma ANSI Z87.1.2003.

Las gafas cumpliran con las normas UNIT-ISO para PROTECTORES OCULARES
INDIVIDUALES en todo cuanto no contradiga el presente Pliego, u otra norma que
garantice igual grado de exigencias y que el proveedor debera presentar junto con la
oferta (s6lo se aceptaran normas en espanol, inglés, francés o portugués).

Los oculares deberan tener grado de proteccion filtrante (numero de escalon) entre 1.7 y
2 (NORMA UNIT - ISO 4850, Tabla 1) contra radiaciones IR y UV. Dicho grado debera
venir marcado en los oculares.

Deberan ser transparentes, con tinte verde, para usos en zonas donde se esta
trabajando con electricidad, soldando o cortando.

Los oculares y la montura cumpliran las especificaciones establecidas en la Tabla 2 de la
norma UNIT-ISO 4856 para la siguiente situacion:
¢ Antiparras protectoras contra impactos de alta intensidad (numero de cddigo 2)
¢ Antiparras protectoras contra metal fundido (niumero de cdédigo 7)
¢ Antiparras protectoras contra arco de cortocircuito (hiumero de codigo 8)

La fractura del ocular debera ser "limpia", es decir en pequefios pedazos cubicos, sin
aristas puntiagudas.

Deberan tener una calidad optica tal que permita una visidbn normal, sin ningun tipo de
distorsion.

Pagina 78 de 115



NUu=

ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS

Las gafas deberan ser antiempanantes.
No presentaran defectos estructurales o superficiales.

La montura sera preferentemente de ocular uUnico, con proteccién lateral
incorporada en ambos lados, con disefio tipo envolvente, que permita un amplio
rango de vision.

Las patillas y las articulaciones entre las patillas y el ocular deben tener la flexibilidad
suficiente como para adaptarse a distintas dimensiones de la cara de los usuarios,
manteniendo igualmente la correcta fijacion de las gafas.

Las patillas deben ser regulables en extension, de forma tal que una vez seleccionada
una posicion, ésta se mantenga trabada mientras que el usuario no la modifique
deliberadamente.

Las patillas de sujecion mantendran en posicion adecuada el frente de la montura,
fijdndolo a la cabeza de manera firme en todos los movimientos que el usuario realice
durante su trabajo.

Se deberan poder usar preferentemente sobre lentes de receta en forma firme o tendra
un disefio que incluya un elemento inserto a la gafa para colocar el lente de correccion.
UTE se reserva el derecho de adjudicar el modelo que considere mas adecuado para la
funcién, tomando la opcidén que garantice una mejor proteccion y comodidad al usuario.

La proteccién lateral debera permitir el plegado de las patillas cuando las gafas no sean
usadas.

Los protectores oculares no deben fabricarse con metales o capas de metales, excepto
las bisagras, los tornillos y los remaches.

Seran livianas y resistentes a las solicitaciones provenientes del impacto.

El disefio sera tal que se adapte a la forma natural de la cara, dejando el minimo espacio
necesario sin proteger, para ventilacion.

Deberan permitir un amplio campo visual.
El apoyo sobre la nariz debera ser comodo.
Deberan ser resistentes al calor y a la humedad. Seran no inflamables.

Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin merma de sus
prestaciones.

Cada par de gafas vendra acompanado de su correspondiente estuche individual. El

estuche sera tal que proteja a las gafas durante el transporte que realice cada usuario y
se pueda enganchar al cinturén del mismo.
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Debera presentarse catalogo en el que consten todas las caracteristicas técnicas
de las gafas ofertadas.

Ensayos

Ensayos de tipo
Los ensayos de tipo deberan efectuarse segun las normas especificadas en este
documento u otras normas propuestas por el fabricante y aceptadas por UTE.

Ensayos de rutina
Todas las gafas deberan ser sometidas a los ensayos de rutina establecidos por las
normas de fabricacién y ensayos.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de las gafas estara condicionada a la verificacion de la calidad de las
mismas, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Codigo UTE
Cédigo Descripcion
052807 GAFAS P/ELECTRICISTA C/PROTEC. P/IMPACTO

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidado” en idioma castellano.

Marcas
Todas las gafas llevaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante
- Modelo

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Grado de proteccion

- Norma ANSI 287

Referencias normativas

UNIT-ISO 4850 - Personal eye-protectors for welding and related techniques: Filters.
Utilisation and transmittance requirements

ANSI Z87.1.2003 - Practice for occupational and educational eye and face protection

2.19. Gafas tinte gris con proteccién para impacto

Caracteristicas generales
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Las gafas cumpliran con las normas UNIT-ISO para PROTECTORES OCULARES
INDIVIDUALES u otra norma que garantice igual grado de exigencias y que el
proveedor debera presentar junto con la oferta (sélo se aceptaran normas en espanol,
inglés, francés o portugués).

Los oculares seran de policarbonato y deberan tener grado de proteccion filtrante
contra las radiaciones IR, UV y radiaciones solares.

Deberan tener una calidad éptica tal que permitan una vision normal sin ningun tipo de
distorsiones y permitiran amplio campo visual.

Los oculares deberan tener grado de proteccion filtrante (numero de escaldn) igual a
1.7 (Norma UNIT-ISO 4850, Tabla 1) contra las radiaciones IR y UV. Dicho grado
debera venir marcado en los oculares.

Deberan ser transparentes, con tinte gris para uso a la intemperie.
Las gafas deberan ser antiempafiantes.
No presentaran defectos estructurales o superficiales.

La montura sera preferentemente de ocular Unico, con proteccion lateral incorporada
en ambos lados, con disefio tipo envolvente, que permita un amplio rango de visién.

Las patillas y las articulaciones entre las patillas y el ocular deben tener la flexibilidad
suficiente como para adaptarse a distintas dimensiones de la cara de los usuarios,
manteniendo igualmente la correcta fijacion de las gafas.

Las patillas deben ser regulables en extensién, de forma tal que una vez seleccionada
una posicién, ésta se mantenga trabada mientras que el usuario no la modifique
deliberadamente.

Preferentemente, se deberan poder usar sobre lentes de receta en forma firme o
tendran un disefo que incluya un elemento inserto a la gafa para colocar le lente de
correccion. UTE se reserva el derecho de adjudicar el modelo que considere mas
adecuado para la funcién, tomando la opcion que garantice una mejor proteccion y
comodidad al usuario.

La proteccion lateral debera permitir el plegado de las patillas cuando las gafas no
sean usadas

Los protectores oculares no deben fabricarse con metales o capas de metales excepto
las bisagras, los tornillos y los remaches.

Seran livianas y resistentes al calor y a la humedad y no inflamables.

El disefio sera tal que debe adaptarse a la forma natural de la cara, dejando el minimo
espacio necesario sin proteger, para ventilacion.
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El apoyo sobre la nariz debera ser comodo.

Las patillas de sujecion mantendran en posicion adecuada el frente de la montura,
fijandolo a la cabeza de manera firme en todos los movimientos que el usuario realice
durante su trabajo.

Deberan permitir un amplio campo visual.

Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periédicas sin merma de sus
prestaciones.

Cada par de gafas vendra acompanado de su correspondiente estuche individual. El
estuche sera tal que proteja a las gafas durante el transporte que realice cada usuario
y se pueda enganchar al cinturén del mismo.

Ensayos

Ensayos de tipo
Se deben presentar los ensayos de tipo que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas en el punto 3.

Ensayos de rutina
Todas las gafas deberan ser sometidas a los ensayos de rutina establecidos por las
normas de fabricacion y ensayos.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de las gafas estara condicionada a la verificacion de la calidad de las
mismas, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Cédigo UTE
Caddigo Descripcion
069004 GAFAS TINTE GRIS C/PROTEC P/IMPACTO

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidado” en idioma castellano.

Marcas
Todas las gafas llevaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:

- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante
- Modelo

- Aho y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

- Norma de fabricacién y ensayos
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Referencias normativas

UNIT-ISO 4850 - Personal eye-protectors for welding and related techniques: Filters.
Utilisation and transmittance requirements

ANSI Z87.1.2003 - Practice for occupational and educational

2.20. Gafas de proteccion contra impacto transparentes

Caracteristicas generales
Las gafas seran resistentes a altos impactos, segun norma ANSI Z87.1.2003.

Las gafas cumpliran con las normas UNIT-ISO para PROTECTORES OCULARES
INDIVIDUALES en todo cuanto no contradiga las presentes especificaciones, u otra
norma que garantice igual grado de exigencias.

Los oculares seran de policarbonato y deberan tener grado de proteccién filtrante
(nimero de escalén) igual a 1.7 (Norma UNIT-ISO 4850, Tabla 1) contra las
radiaciones IR y UV. Dicho grado debera venir marcado en los oculares.

Deberan ser transparentes, sin tinte.

Los oculares y la montura cumpliran las especificaciones establecidas en la Tabla 2 de
la norma UNIT-ISO 4856 para las siguientes situaciones:

Antiparras protectoras contra impactos de alta intensidad (numero de codigo 2)
Antiparras protectoras contra metal fundido (nimero de codigo 7)

En cualquier caso, la fractura del ocular debera ser "limpia", es decir en pequefios
pedazos cubicos sin aristas puntiagudas.

Deberan tener una calidad optica tal que permitan una visidén normal sin ningun tipo de
distorsiones.

Las gafas deberan ser antiempafiantes.
No presentaran defectos estructurales o superficiales.

La montura sera preferentemente de ocular Unico, con proteccion lateral incorporada
en ambos lados, con disefio tipo envolvente, que permita un amplio rango de vision.

Las patillas y las articulaciones entre las patillas y el ocular deben tener la flexibilidad
suficiente como para adaptarse a distintas dimensiones de la cara de los usuarios,
manteniendo igualmente la correcta fijacion de las gafas.

Las patillas deben ser regulables en extension, de forma tal que una vez seleccionada
una posicién, ésta se mantenga trabada mientras que el usuario no la modifique
deliberadamente.
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Preferentemente, se deberan poder usar sobre lentes de receta en forma firme.

La proteccion lateral sera transparente sin tinte y debera permitir el plegado de las
patillas cuando las gafas no sean usadas.

Los protectores oculares no deben fabricarse con metales o capas de metales excepto
las bisagras, los tornillos y los remaches.

Seran livianas y resistentes a las solicitaciones provenientes del impacto.

El disefio sera tal que debe adaptarse a la forma natural de la cara, dejando el minimo
espacio necesario sin proteger, para ventilacion.

El apoyo sobre la nariz debera ser comodo.

Las patillas de sujecion mantendran en posicion adecuada el frente de la montura,
fijandolo a la cabeza de manera firme en todos los movimientos que el usuario realice
durante su trabajo.

Deberan ser resistentes al calor y a la humedad.
Seran no inflamables.

Podran limpiarse facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin merma de sus
prestaciones.

Cada par de gafas vendra acompafiado de su correspondiente estuche individual. . El
estuche sera tal que proteja a las gafas durante el transporte que realice cada usuario y
se pueda enganchar al cinturén del mismo.

Ensayos

Ensayos de tipo
Se deben presentar los ensayos de tipo que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas en el punto 3.

Ensayos de rutina
Todas las gafas deberan ser sometidas a los ensayos de rutina establecidos por las
normas de fabricacién y ensayos.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de las gafas estara condicionada a la verificacion de la calidad de las
mismas, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Codigo UTE

Cédigo Descripcion
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008106 GAFAS PROTEC P/IMPACTO TRANSPARENTES

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidado” en idioma castellano.

Marcas

Todas las gafas llevaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:
- Sigla UTE

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Ao y mes de fabricacién

- Numero de lote o serie

- Norma de fabricacién y ensayos

Referencias normativas

UNIT-ISO 4850 - Personal eye-protectors for welding and related techniques: Filters.
Utilisation and transmittance requirements

ANSI Z87.1.2003 - Practice for occupational and educational eye and face protection

2.21. Mascarillas descartables para polvos y humos

Caracteristicas generales

Las mascarillas descartables para polvos y humos se destinan a brindar proteccion
respiratoria al usuario, evitando el pasaje de polvos o humos al sistema respiratorio que
puedan resultar perjudiciales o téxicos.

La mascarilla estara constituida en su mayor parte de un material filtrante que impida el
pasaje de polvos, humos (en particular humos provenientes de la soldadura por arco
eléctrico), y nieblas con tensién de vapor y descomposicién despreciable.

Seran certificados por el instituto NIOSH de Estados Unidos bajo la especificacion N95
de la norma 42CFR84.

La mascarilla debera cubrir la nariz y la boca, ajustandose a la cara del usuario mediante
un material que favorezca su adhesion en la parte interna de la mascarilla. La sujecion a
la cabeza debera ser mediante un arnés, el cual no debera causar molestias durante su
empleo y ser ajustable.

Los materiales utilizados deben ser susceptibles de soportar la manipulacion y el porte
del aparato durante todo el periodo de utilizacion para el cual esta previsto.
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El empleo de metales, particularmente aleaciones de aluminio, debe ser lo menor
posible. Los materiales utilizados deben resistir los agentes de limpieza y de
desinfeccion y no deben tener efecto nocivo para la piel del usuario.

La mascarilla debera tener valvula exhalatoria.

Se tendran en cuenta todos aquellos aspectos de los materiales, componentes y/o
disefio que ofrezcan mayor comodidad al usuario.

Debera presentarse catalogo en el que consten las caracteristicas de las mascaras
ofertadas

Codigo UTE

CODIGO | DESCRIPCION
008089 MASC. DESCART P/POLVOS Y HUMOS SOLD

Informacion a ser suministrada con el material
Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de la mascarilla” en idioma castellano.

Se podra admitir a solo criterio de UTE, otras normas técnicas, de fabricacion y
ensayos, nacionales o internacionales, reconocidas, que garanticen calidad igual o
superior a las citadas en el presente pliego. En este caso debera especificarse cuales
cumplen (numero, titulo, pais), adjuntarse copia de dichas normas vy realizar detalle
resumen de los requisitos que aprueban.

2.22. Semimascara para dos filtros

Caracteristicas generales

Se destinan a brindar proteccion respiratoria y facial contra productos quimicos tanto
gaseosos como solidos.

Debera estar fabricada en silicona suave.
El arnés de cabeza debera ofrecer buena estabilidad y permitir un correcto ajuste.

Deberan ser aptas para usar en presencia de polvos, humos, neblinas, gases y vapores
en conjunto con el filtro especifico para cada caso.

Deberan tener dos valvulas de inhalacién instaladas sobre la mascaras o semimascaras
en forma lateral, que permita el acople de dos filtros o cartuchos contra vapores
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organicos. Los accesorios deberan tener un sistema que permita colocarlos y retirarlos
facilmente del respirador.

Tendran una valvula de exhalacién constituida en caucho siliconado que permita liberar
rapidamente el calor y la humedad exhalados al respirar. La cubierta de la valvula de
exhalacion permitira una comunicacion clara del operario.

Ensayos

Ensayos de tipo

Se deberan presentar los ensayos de tipo que demuestren el cumplimiento de las
especificaciones técnicas solicitadas.

Ensayos de rutina

Las semimascaras deberan ser sometidas a los ensayos de rutina establecidos por las
normas de fabricacion y ensayos correspondientes.

Ensayos de recepcion

La aceptacion de las semimascaras estara condicionada a la verificacion de la calidad
de las mismas, y al cumplimiento de los valores solicitados en la presente especificacion
técnica, y garantizados en la oferta.

Marcas

Todas las semimascaras llevaran, en forma indeleble, las siguientes marcas:

- Nombre o marca registrada del fabricante

- Modelo

- Afio y mes de fabricacion

- Numero de lote o serie

Cdédigo UTE

CODIGO | DESCRIPCION
008218 SEMIMASCARA PARA 2 FILTROS

Informacioén a ser suministrada con el material

Dentro de cada uno de los envases debe colocarse una copia de las “Instrucciones de
uso y cuidados de la semimascara” en idioma castellano.

Referencias normativas

Decreto 103/996 — Homologacion de Normas UNIT - Norma UNIT 804-1990: Aparatos
de proteccion respiratoria mascara completas. Exigencias, Ensayos y Marcados
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Decreto 103/996 — Homologacion Normas UNIT - Norma UNIT 817-1992: Aparatos de

proteccidn respiratoria. Ensayos

UNE-EN 136:1998, UNE-EN 136/AC: 2004 - Equipos de proteccion respiratoria.
Mascaras completas. Requisitos, ensayos, marcado

2 PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS

21 Guantes para hidrocarburos y aceites

Descripcion Requerido Garantizado

1. item/Subitem

2. Fabricante

3. Modelo

5. Pais de origen

6. Localidad de inspeccién

7. Plazo de garantia 2 afos

8. Normas de fabricacion y ensayos
Algodén,

9. Material recubiertos de
Neopreno

10. Resistencia a la abrasion 3
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11. Resistencia al corte 1
12. Resistencia al desgarro 2
13. Resistencia a la perforaciéon 1
14. Nivel de destreza 4
15. Fuga de agua (5.3 de la norma UNE EN
374-2)

16. Permeabilidad ante productos quimicos
(UNE EN 374-3)

15. ¢Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma S|
UNE EN 4207

16. ¢, Cumple con talles y dimensiones segun S|
el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

17. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3887 Sl
18. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3747 SI
18. ¢Cumple con embalaje solicitado en S|

Pliego Particular?

19. En caso de apartamientos de cualquiera
de los puntos anteriores, ellos son
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2.2 Guantes de protecciéon contra quimicos

Descripcion Requerido Garantizado

. tem/Subitem

. Fabricante

. Modelo

. Pais de origen

. Localidad de inspeccion

. Plazo de garantia 2 anos

O IN[O[OA[WIN|=

. Normas de fabricacién y ensayos

Algodén  100%
lavado de tejod

9. Material de punto,
recubiertos de
PVC rugoso

10. Largo 45cm

11. Resistencia a la abrasion 4

12. Resistencia al corte 1

13. Resistencia al desgarro 2

14. Resistencia a la perforacion 1

15. Nivel de destreza minimo 4

16. Fuga de agua (5.3 de la norma UNE EN

374-2)

17. Permeabilidad ante productos quimicos

(UNE EN 374-3)

18. ¢Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma S|

UNE EN 4207

19. 4, Cumple con talles y dimensiones segun S|

el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207?

20 ¢,Cumple marcas segun UNE EN 3887 Sl

21. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3747 Sl

22 ;Cumple con embalaje solicitado en S|
Pliego Particular?

23 En caso de apartamientos de cualquiera
de los puntos anteriores, ellos son
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2.3 Guantes de cuero largo

Descripcion

Requerido

Garantizado

. Subitem

. Fabricante

. Modelo

. Pais de origen

. Localidad de inspeccion

. Plazo de garantia

2 anos

O I N[O W N~

. Normas de fabricacion y ensayos

UNE EN420, UNE
EN388

9. Material

Preferentemente en
Cuero vaqueta flor

10. Espesor del cuero

0,8mma 1,3 mm

11. Resistencia a la abrasion

3

12. Resistencia al corte 1

13. Resistencia al desgarro 2

14. Resistencia a la perforacion 2

15. Nivel de destreza 3
16. ¢ Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma S|
UNE EN 420?

17. ¢Cumple con talles y dimensiones S|
segun el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

18. ¢{Cumple marcas segun el numeral 7 S|
de UNE EN 3887

19. ¢ Cumple con embalaje solicitado en S|

Pliego Particular?

20. En caso de apartamientos de
cualquiera de los puntos anteriores, ellos
son
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2.4 Guantes de cuero cortos

Descripcion Requerido Garantizado
1. item/Subitem

2. Fabricante

3. Modelo

5. Pais de origen

6. Localidad de inspeccion

7. Plazo de garantia 2 afos

8. Normas de fabricacion y ensayos

9. Material Cuero vaqueta flor
10. Espesor del cuero 0,8mma 1,3 mm
11. Resistencia a la abrasion 3

12. Resistencia al corte 1

13. Resistencia al desgarro 2

14. Resistencia a la perforacion 2

15. Nivel de destreza 3

16. ¢ Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma S|

UNE EN 4207

17. ¢Cumple con talles y dimensiones S|

segun el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

18. ¢Cumple marcas segun el numeral 7 S|

de UNE EN 3887

19. ;Cumple con embalaje solicitado en g|

Pliego Particular?

20. En caso de apartamientos de
cualquiera de los puntos anteriores, ellos
son
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2.5 Guantes de cuero para soldador

Descripcion Requerido Garantizado
1. item/Subitem

2. Fabricante

3. Modelo

5. Pais de origen

6. Localidad de inspeccion

7. Plazo de garantia 2 anos

8. Normas de fabricacion y ensayos

9. Material %Jrero vaqueta
’10.. Refuerzo de vaqueta en dedos pulgar e S|

indice

11. Pufio de descarne Sl

12. Cuero curtido al cromo Si

13. Espesor del cuero

1,0mma 1,4 mm

14. Resistencia a la abrasion

2

15. Resistencia al corte 1
16. Resistencia al desgarro 2
17. Resistencia a la perforacion 2
18. Nivel de destreza 3
19. Comportamiento frente al fuego Nivel 3

20. Resistencia al calor de contacto

Nivel 1 (temp. de
contacto 100° C)

21. Resistencia al calor convectivo

Nivel 2 (HTI > 7)

22. Resistencia a pequefas salpicaduras de
metal fundido

Nivel 3 (25 gotas)

23. (Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma
UNE EN 4207?

SI

24. ;Cumple con talles y dimensiones segun
el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

Sl

25. 4 Cumple marcas segun el numeral 7 de
UNE EN 388?

SI

26. ;Cumple con embalaje solicitado en
Pliego Particular?
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27. En caso de apartamientos de cualquiera
de los puntos anteriores, ellos son
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2.6 Guantes de cuero flexible

Descripcion Requerido Garantizado
1. item/Subitem
2. Fabricante
3. Modelo
5. Pais de origen
6. Localidad de inspeccién
7. Plazo de garantia 2 anos
L UNE EN420, UNE

8. Normas de fabricacion y ensayos EN388

, Cuero flor
9. Material hidrofugado

10. Espesor del cuero

0,7mma 1,1 mm

11. Resistencia a la abrasion

2

12. Resistencia al corte 1

13. Resistencia al desgarro 2

14. Resistencia a la perforacion 2

15. Nivel de destreza 4

16. ¢Cumple con 4.1, 42, 44 de la g|
norma UNE EN 4207

17. ¢Cumple con talles y dimensiones S|
segun numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

18. ¢, Cumple marcas segun el numeral 7 g|
de UNE EN 3887

19. ¢ Cumple con embalaje solicitado en S|

Pliego Particular?

20. En caso de apartamientos de
cualquiera de los puntos anteriores, ellos
son
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2.7

Guantes dieléctricos con sobre-guantes de cuero

Descripcion

Requerido

Garantizado

. tem/Subitem

. Fabricante

. Modelo

. Codigo UTE

. Pais de origen

. Localidad de inspeccién

NoOjgalR~r{WIN|=

. Plazo de garantia

2 ANOS

8. Normas de fabricacion y ensayos:

IEC 60903 - UNE
EN 388 — UNE EN
407 - UNE EN 420

00 segun IEC
9 Clase: 60903 9
10. Material guante dieléctrico:

Cuero flor
11. Material guante de proteccién mecanica: hidrofugado y

siliconado

12. Espesor del cuero:

0,7mma 1,1 mm

13. Resistencia a la abrasion del guante de
proteccidon mecanica:

2

14. Resistencia al corte del

proteccidon mecanica:

guante de

1

15. Resistencia al desgarro del guante de
proteccion mecanica:

16. Resistencia a la perforacion del guante de
proteccidon mecanica

17. Nivel de destreza:

18. Duracion eléctrica

19. Duraciéon mecanica

20. Informaciéon constructiva:

Material de todos los elementos:

Dimensiones:

Peso (Kg):

21. El equipo o material cumple con todos los
requerimientos de la presente E.T.:

Si

22. En caso de apartamientos de cualquiera
de los puntos anteriores, ellos son:
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2.8 Guantes dieléctricos composite

Descripcion

Requerido

Garantizado

. Subitem

. Fabricante

. Modelo

. Codigo UTE

. Pais de origen

. Localidad de inspeccién

. Plazo de garantia

2 afos

. Normas de fabricacién y ensayos:

IEC 60903

OO INO|O[RWIN|=

. Clase

IEC 60903

N
o

. Material: latex

Sl

—_—
—

. Resistencia a la abrasion

N
N

. Resistencia al corte

N
w

. Resistencia al desgarro

—
N

. Resistencia a la perforacion

-
(&)

. Nivel de destreza

-
(o))

. Duracion eléctrica

—
~

. Duracién mecanica

N
oo

. Informacién constructiva

IEC 60903

Material de todos los elementos

Dimensiones

Peso (kg)

19. El equipo o material cumple con todos los
requerimientos de las presentes normas:

Sl

20. En caso de apartamientos de cualquiera de
los puntos anteriores, ellos son:
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2.9 Guantes de tela elastica recubierta de PU

Descripcion Requerido Garantizado

. tem/Subitem

. Fabricante

. Modelo

. Pais de origen

. Localidad de inspeccion

. Plazo de garantia 2 ANOS

UNE EN 388-
UNE EN 420

O I N[O W N~

. Normas de fabricacion y ensayos

Tela de nylon
9. Material elastico,
recubiertos de PU

10. De pufio cerrado Si

11. Resistencia a la abrasion

12. Resistencia al corte

13. Resistencia al desgarro

14. Resistencia a la perforacion

Alalw|a|»

15. Nivel de destreza

16. ¢Cumple con 4.1, 4.2, 44 de la norma

UNE EN 4207 Sl

17. 4 Cumple con talles y dimensiones segun

el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207? Si

18. ;Cumple marcas segun el numeral 7 de

UNE EN 3887 Sl

19. ¢ Cumple con embalaje solicitado en Pliego

Particular? Sl

20. En caso de apartamientos de cualquiera
de
los puntos anteriores, ellos son
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2.10 Guantes de proteccion mecanica de alta desteridad

Descripcion Requerido Garantizado

1. item/Subitem

2. Fabricante

3. Modelo

5. Pais de origen

6. Localidad de inspeccién

7. Plazo de garantia 2 ANOS

L UNE EN 388-

8. Normas de fabricacion y ensayos UNE EN 420
Tela de nylon
elastico,

9. Material recubiertos de
nitrilo o] PU
MiCcroporoso

10. De pufo cerrado Si

11. Resistencia a la abrasion 4

12. Resistencia al corte 1

13. Resistencia al desgarro 2

14. Resistencia a la perforacion 1

15. Nivel de destreza 5

16. 4Cumple con 4.1, 4.2, 44 de la norma S|

UNE EN 4207

17. ¢ Cumple con talles y dimensiones segun S|

el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

18. ¢Cumple marcas segun el numeral 7 de S|

UNE EN 3887

19. ¢ Cumple con embalaje solicitado en Pliego S|

Particular?

20. En caso de apartamientos de cualquiera
de
los puntos anteriores, ellos son
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2.11 Guantes de acrilo-nitrilo cortos

Descripcion Requerido Garantizado

1. item/Subitem

2. Fabricante

3. Modelo

5. Pais de origen

6. Localidad de inspeccion

7. Plazo de garantia 2 afos

8. Normas de fabricacion y ensayos
Algodon,

9. Material recubiertos de
acrilo nitrilo

10. De pufio abierto Si

11. Resistencia a la abrasion 4

12. Resistencia al corte 2

13. Resistencia al desgarro 2

14. Resistencia a la perforacion 1

15. Nivel de destreza 4

16. ¢Cumple con 4.1, 4.2, 44 de la norma S|

UNE EN 4207

17. Cumple con talles y dimensiones segun S|

el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

18. ¢Cumple marcas segun el numeral 7 de S|

UNE EN 3887

19. ¢ Cumple con embalaje solicitado en Pliego S|

Particular?

20. En caso de apartamientos de cualquiera
de los puntos anteriores, ellos son
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212 Guante largo de nitrilo verde

Descripcion Requerido Garantizado

1. Subitem

2. Fabricante

3. Modelo

5. Pais de origen

6. Localidad de inspeccion

7. Plazo de garantia 2 afios

8. Normas de fabricacion y ensayos
Nitrilo con

9. Material acabado interior
de clorinata

10. Resistencia a la abrasion 3

11. Resistencia al corte 1

12. Resistencia al desgarro 0

13. Resistencia a la perforacion 1

14. Nivel de destreza 4

15. Cumple con los requerimientos de la

norma UNE EN 374-2

16. ¢Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma S|

UNE EN 4207

17. ¢ Cumple con talles y dimensiones segun S|

el numeral 5.1.2 de UNE EN 4207

18. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3887 Sl

19. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3747 Sl

20. ¢Cumple con embalaje solicitado en | ¢,

Pliego Particular?

21. En caso de apartamientos de cualquiera
de los puntos anteriores, ellos son
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3.13 Guantes de proteccion contra acidos

Descripcion Requerido Garantizado
1. item/Subitem
2. Fabricante
3. Modelo
5. Pais de origen
6. Localidad de inspeccion
7. Plazo de garantia 2 anos
8. Normas de fabricacién y ensayos
Algodon,
9. Material recubiertos de
PVC
10. Resistencia a la abrasion 4
11. Resistencia al corte 1
12. Resistencia al desgarro 2
13. Resistencia a la perforacién 1
14. Nivel de destreza 3
15. Fuga de agua (5.3 de la norma UNE EN 374-2)
16. Permeabilidad ante productos quimicos (UNE EN
374-3)
15. ¢ Cumple con 4.1, 4.2, 4.4 de la norma UNE EN
Sl
4207?
16. ¢Cumple con talles y dimensiones segun el S|
numeral 5.1.2 de UNE EN 4207
17. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3887 SI
18. ¢ Cumple marcas segun UNE EN 3747 Si
18. ¢Cumple con embalaje solicitado en Pliego S|

Particular?

19. En caso de apartamientos de cualquiera de
los puntos anteriores, ellos son
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3.14 Mameluco para protecciéon contra agentes quimicos

Descripcion

Requerido

Garantizado

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacion

Informacion constructiva

-Material del mameluco:

-Fabricados en material antiestatico

Si

-Color

Blanco

Embalaje

-Cumple Pliego particular

Si

En caso de apartamientos de Ia
mencionada norma y/o pliego particular,
ellos son:
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3.15 Delantal polivinilo para acidos

Descripcion

Requerido

Garantizado

ftem/subitem

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacién

Informacion constructiva

-Material:

-Delantal

PVC

-Cintas

-Dimensiones

-Largo del delantal

50

-Espesor del cuero (mm)

-Largo de cada cinta lateral
(cm)

-Largo de la cinta superior (cm)

70

Embalaje

-Cumple Pliego particular

Si

En caso de apartamientos de Ila
mencionada norma y/o pliego particular,
ellos son:
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3.16 Tapodn anti-ruido (juego de 2)

Descripcion

Requerido

Garantizado

item/subitem

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacion

Informacioén constructiva

- Material empleado como relleno para
amortiguar el ruido

- Peso del conjunto orejeras - banda elastica

Si

- Fuerza maxima de aplicacion ejercida sobre el
craneo

Si

- Banda sujetadora de material dieléctrico

Si

- Atenuacion a 1KHz (dB)

20

Embalaje

-Cumple Pliego particular

Si

-Contiene estuche individual

Si

En caso de apartamientos de la mencionada
norma y/o pliego particular, ellos son:
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3.17 Orejera anti-ruido para casco (PAR)

Descripcion Requerido Garantizado
item/subitem

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacion

Informacion constructiva

-Material empleado como relleno para
amortiguar el ruido

-Pgsp del conjunto orejeras - banda <240g
elastica

-Fuerza maxima de aplicacion ejercida

sobre el craneo

-Tipo independiente con ajuste universal Si
para casco

Atenuacion a 1KHz (dB) 220
El embalaje cumple pliego particular Si

En caso de apartamientos de Ia
mencionada norma y/o pliego particular,
ellos son:
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3.18 Gafas para electricista con proteccion para impacto

Descripcion Requerido Garantizado
item/subitem
Informacioén basica
-Fabricante
-Pais de origen
-Normas de fabricacién y de ensayo
-Modelo fabricante
-Fecha de la informacion
Informacién constructiva
-Oculares y proteccion lateral transparentes con tinte Si
verde
-Oculares y montura cumplen (Tabla 2 - UNIT-ISO
4856) para:
;I;’roteccién contra impactos de alta densidad (Tipo Si
*Proteccion contra metal fundido (Tipo 7) Si
*Proteccion contra arco de cortocircuito (Tipo 8) Si
-Patillas regulables en extension Si
-Resistente al calor y a la humedad Si
-Antiempanantes Si
-Construidos con material no inflamable Si
-Resisten altos impactos segin norma ANSI Z87.1.2003 | Si
;I?roteccién filtrante de oculares (UNIT-ISO 4850, Tabla Entre 1.7y 2
Embalaje
-Cumple Pliego particular Si
-Contiene estuche individual Si

En caso de apartamientos de estas
especificaciones, ellos son:
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3.19 Gafas tinte gris con proteccion para impacto

Descripcion Requerido Garantizado
item/subitem

Informacién basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

Informacion constructiva

-chlares y proteccion lateral transparentes con Si
tinte gris

-Patillas regulables en extension Si
-Resistente al calor y a la humedad Si
-Antiempafantes Si
-Construidos con material no inflamable Si
-Resisten altos impactos segin norma ANSI Si
Z87.1.2003

-Proteccion filtrante de oculares (UNIT-ISO
4850, Tabla 1)

Embalaje

-Cumple Pliego particular Si
-Contiene estuche individual Si

En caso de apartamientos de la mencionada
norma y/o pliego particular, ellos son:
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3.20 Gafas de proteccion para impacto transparentes

Descripcion Requerido Garantizado
item/subitem

Informacién basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacién y de ensayo

-Modelo fabricante

Informacion constructiva

-Oculares y proteccion lateral transparentes Si
-Patillas regulables en extension Si
-Resistente al calor y a la humedad Si
-Antiempafantes Si
-Construidos con material no inflamable Si
-Resisten altos impactos segin norma ANSI Si
Z87.1.2003

-Proteccion filtrante de oculares (UNIT-ISO
4850, Tabla 1)

Embalaje

-Cumple Pliego particular Si
-Contiene estuche individual Si

En caso de apartamientos de la mencionada
norma y/o pliego particular, ellos son:
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3.21 Mascarillas descartables para polvos y humos

Descripcion

Requerido

Garantizado

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacion

Embalaje

-Cumple Pliego particular

Si

En caso de apartamientos de Ila
mencionada norma y/o pliego particular,
ellos son:
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3.22 Semimascara para dos filtros

Descripcion

Requerido

Garantizado

Informacion basica

-Fabricante

-Pais de origen

-Normas de fabricacion y de ensayo

-Modelo fabricante

-Fecha de la informacion

Informacion constructiva

-Material de la mascara o semimascara:

-Material del visor (si
corresponde):

-Material de la valvula de
exhalacion:

-Material de la valvula de
inhalacion:

-Material de la copa nasal:

-Material de correa de sujecion:

-Partes metalicas al descubierto

No

-Inflamable

No

Embalaje

-Cumple Pliego particular

Si

En caso de apartamientos de |la
mencionada norma y/o pliego particular,
ellos son:
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ANEXO 1

ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Licitacion:

Oferente:

Fecha

Tipoy Modelo | Cantidades entrega

de

Empresa

Teléfono-email
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