GEOTECNICA
£ Proyecto: Parque Foto Voltaico - UTE
Punta del Tigre, San José
Solicitante: UTE
Octubre 2019.-

SERVICIO DE INGENIERIA DE SUELOS www.insuelos.com



ESTUDIO DE CARACTERIZACION GEOTECNICA

Solicitante: Ing. Viviana Flores
Desarrollo y Mantenimiento de Activos
de Generaciéon. UTE

Proyecto:  Parque Foto Voltaico

Ubicacién: Camino de Acceso a Planta de Punta
del Tigre, San José

Informe N2: 723/19

1. INTRODUCCION

El presente informe da cuenta de los trabajos realizados para la caracterizacién
geotécnica de la estratigrafia del subsuelo en un predio donde se proyecta la
instalacion de un Parque Foto Voltaico, al SW de la Planta de UTE en Punta del
Tigre, Departamento de San Jose.

Se realizaron 19 (diecinueve) de las 20 perforaciones solicitadas, debido a que el
punto P20 resulté ubicado en una zona permanentemente inundada. Las
ubicaciones fueron determinadas por UTE y se ilustran en el croquis de la

Figura 1.
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Nomenclatura y ubicacioén de los sondeos en el area de estudio

Figura 1. Croquis de ubicacion de los puntos de estudio
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
En respuesta a la solicitud planteada los objetivos del estudio fueron:

- reconocimiento de los diferentes estratos presentes en el subsuelo hasta
una profundidad de 3,00m;

- verificacién directa de la eventual presencia de napa fredtica y techo de
roca;

- ensayos SPT a cada metro de perforacion;

- recoleccion de muestras alteradas de suelo para ensayos de laboratorio.

3. TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo fueron realizados entre los dias 14 y 26 de octubre; se
trabajé en 19 puntos de estudio, realizandose perforaciones con equipo rotativo
manual y ensayos SPT a cada metro de avance de la perforacion. La Figura 2
presenta vistas generales del predio al momento de los trabajos de campo,

mientras que la Figura 3 las ubicaciones de algunos de los puntos de estudio.

Durante el proceso de perforacion se realizaron las siguientes tareas:

- caracterizacion de los suelos presentes en el perfil a partir de la descripcidén

tactil-visual de los materiales resultantes en el proceso de perforacion;

- determinacién directa de la eventual existencia de niveles de napa freatica
y techo de roca, y localizacién de los mismos en profundidad con respecto
a la boca de la perforacién;

- recoleccion de muestras alteradas para analisis de laboratorio.
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Vista geneal del predio desde el Este

Vista general del predio desde el Norte

Figura 2. Vistas aéreas de la zona de estudio
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P18 P15

P4 P11

Figura 3. Vistas del equipo instalado en alguno de los puntos de sondeo
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La Tabla 1 presenta las cotas y profundidades relevantes de los procesos de

perforacién, junto con las coordenadas UTM, correspondientes a los puntos de

sondeo. Las coordenadas fueron relevadas en campo mediante navegador GPS

de mano, mientras que las cotas fueron estimadas a partir de la imagen satelital

GoogleEarth.

Tabla 1. Resumen de niveles y profundidades relevadas en cada punto

Profundidad de

Prof. maxima

Punto Coordenadas UTM WGS84 Cota napa freatica alcanzada

[m] [m]
P1 540.883 6.154.139 4m - 3,45
P2 540.944 6.154.046 2m 0,60 3,45
P3 540.772 6.154.150 3m - 3,45
P4 540.831 6.154.056 3m 1,00 — 1,50 filt. 3,45
P5 540.720 6.154.066 3m - 3,45
P6 540.778 6.154.970 3m 0,20 — 0,50 filt. 3,45
P7 540.671 6.154.990 4m 0,30 — 0,50 filt. 3,45
P8 540.586 6.154.043 3m 1,00 3,45
P9 540.499 6.154.093 3m 0,20 3,45
P10 540.328 6.154.198 3m - 3,45
P11 540.388 6.154.103 3m - 3,45
P12 540.732 6.154.896 3m 0,00 - 0,60 filt. 3,45
P13 540.619 6.154.905 5m 0,00 — bajo agua 3,45
P14 540.533 6.154.957 4m 0,20 - 0,80 filt. 3,45
P15 540.446 6.154.009 4m 1,80 filt. 3,45
P16 540.277 6.154.113 3m - 3,45
P17 540.335 6.154.017 3m - 3,45
P18 540.223 6.154.027 2m - 3,45
P19 540.564 6.154.822 9m 0,00 — bajo agua 3,45

0,00, - bajo agua: indica que en el punto hay agua superficial
En Anexo se presentan las planillas de registro de perforacion.
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4. TRABAJOS DE LABORATORIO

Sobre el total de las muestras recolectadas, fueron escogidas un total de 56
muestras para los analisis de laboratorio. Las muestras procesadas fueron
seleccionadas con el objetivo de caracterizar los diferentes estratos encontrados
en los procesos de perforacion de cada punto de estudio. Dichos estratos fueron
identificados en el campo a través de la descripcidn tactil-visual de los materiales
resultantes del proceso de perforacién.

Sobre las muestras seleccionadas fueron ejecutados los siguientes ensayos:
determinacién de humedad natural, ensayos de analisis granulométrico vy

determinacion de limites de Atterberg (limite liquido y limite pléstico).

A partir de la informacion obtenida a través del analisis granulométrico y las
determinaciones de limites de Atterberg, se realizd la clasificacion de cada
muestra procesada mediante el Sistema Unificado de Clasificacién de Suelos
(SUCS).

La Tabla 2 resume los resultados obtenidos en las muestras analizadas y la
Figura 3 presenta una grafica del indice Plastico (IP) en funcién del Limite Liquido
(LL) de las muestras analizadas (Carta de Plasticidad de Casagrande).

En el Anexo se incluyen las curvas granulométricas correspondientes a las

muestras analizadas.
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Tabla 2. Resumen de resultados de los trabajos de laboratorio

Pl:jgto Muestra | PTOf “:"AT P | LL ;:;88 F;zzs(,)a Clasificacién de suelos
Estudio (m) | () (%) | (%) (SUCS)
M1 05| 31,7 | 20 | 28 | 915 96,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 27,0 | 22 31 90,3 95,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
i M3 20 | 239 | 24 34 93,2 96,6 | Limo de baja compresibilidad — ML
M4 30| 255 | 24 | 35 | 90,5 94,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 0,5 | 20,4 | NP - 11,6 53,3 | Arena limosa bien graduada — SW-SM
M2 1,0 | 244 | NP | 19 62,4 84,9 | Limo de baja compresibilidad — ML
P2 M3 20 | 228 | 22 | 30 92,2 96,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 30| 243 | 23 | 34 | 87,7 | 93,9 | Arcillade baja compresibilidad — CL
M1 05| 30,9 | 20 | 33 86,4 90,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 29,0 | 21 35 | 93,1 96,4 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P3 M3 2,0 | 23,7 | 20 | 33 91,4 94,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 249 | 21 35 90,3 94,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 31,0 | 18 | 27 | 89,3 95,8 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 26,7 | 18 | 29 | 88,8 | 94,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P4 M3 2,0 | 235 | 18 | 28 | 92,3 96,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 30| 242 | 20 | 32 88,0 92,9 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 0,5 | 31,1 18 26 87,9 95,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 23,0 | 19 | 29 94,1 97,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
Po M3 20 | 265 | 23 | 41 94,7 | 97,5 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 26,8 | 22 | 38 | 937 97,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 338 | 18 | 29 85,2 91,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 27,3 | 20 | 32 89,7 94,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
Po M3 20 | 29,8 | 18 | 31 94,8 | 98,4 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 26,2 19 32 93,1 96,9 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
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Tabla 2. (cont.) Resumen de resultados de los trabajos de laboratorio

Pl:jgto Muestra | PTOf “:"AT P | LL ;:;88 F;zzs(,)a Clasificacién de suelos
Estudio (m) | () (%) | (%) (SUCS)
M1 0,5 | 33,7 18 28 90,1 96,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 31,5 19 29 91,8 97,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P7 M3 20| 293 | 24 | 35 | 87,1 90,5 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 324 | 21 32 94,6 98,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 302 | 18 | 28 | 91,4 | 96,9 | Arcillade baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 28,0 | 22 | 39 95,3 98,1 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P8 M3 20 | 30,8 | 18 | 28 | 86,1 95,1 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 30| 31,9 | 20 | 32 | 94,0 97,5 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05 | 245 18 29 93,4 96,9 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 229 | 19 | 33 94,6 97,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
i M3 2,0 | 24,7 | 20 | 33 93,8 97,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 240 | 283 | 39 92,6 96,1 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 273 | 22 | 34 | 945 97,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 29,1 24 | 39 96,5 98,8 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P10 M3 2,0 | 26,1 19 31 92,3 96,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 30| 26,5 | 20 | 35 | 92,6 96,4 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 31,9 | 18 | 29 94,1 97,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 27,5 23 34 94,8 97,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P M3 20 | 248 | 18 | 32 92,4 95,9 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 27,1 22 | 37 | 92,0 96,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 28,7 | 18 | 30 92,3 96,1 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 27,7 | 18 | 27 | 83,7 93,9 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P12 M3 20 | 245 | 24 | 34 | 924 | 96,3 | Limo de baja compresibilidad — ML
M4 3,0 | 29,5 20 29 86,0 93,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
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Tabla 2. (cont.) Resumen de resultados de los trabajos de laboratorio

Pl:jgto Muestra | PTOf “:"AT P | LL ;:;88 F;zzs(,)a Clasificacién de suelos
Estudio (m) | ¢4 ) | ) (SUCS)
M1 0,5 | 27,0 20 31 85,5 91,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 334 | 18 | 27 | 88,8 96,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P13 M3 20| 31,2 | 18 | 26 | 87,0 95,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 29,0 20 32 93,7 98,3 | Limo de baja compresibilidad — ML
M1 05| 36,9 | 18 | 29 88,0 96,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 27,3 20 29 92,5 97,1 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P4 M3 20 | 27,8 | 22 | 32 | 941 98,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 30| 244 | 23 | 31 94,2 98,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 0,5 | 29,0 18 31 92,9 97,4 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 27,6 | 21 40 92,6 96,1 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P13 M3 2,0 | 22,7 | 20 | 36 | 92,7 96,5 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 24,7 | 21 39 91,2 95,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 21,8 | 18 | 26 | 73,1 82,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 26,3 | 20 30 88,3 92,9 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P16 M3 2,0 | 239 | 20 | 32 93,4 96,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 30| 274 | 24 37 93,4 96,5 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 0,5 | 27,9 20 30 90,8 94,8 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 26,0 | 21 33 91,7 95,0 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P M3 20 | 285 | 22 | 35 | 94,0 97,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 246 | 20 32 92,0 95,8 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 0,5 | 27,2 20 33 88,7 92,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 25,8 | 22 | 41 96,7 | 98,7 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P18 M3 20| 245 | 20 | 32 92,8 96,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 23,1 22 | 35 | 83,7 87,6 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M1 05| 31,8 | 16 | 24 | 820 93,8 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M2 1,0 | 32,8 | 18 | 30 86,2 94,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
P19 M3 20 | 250 | 20 | 31 92,5 | 97,2 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
M4 3,0 | 28,9 20 32 93,5 98,3 | Arcilla de baja compresibilidad — CL
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Figura 4. Representacion de las muestras analizadas en la Carta de

Plasticidad

5. DESCRIPCION DEL PERFIL DE SUBSUELO

El perfil estratigrafico del subsuelo relevado puede describirse de manera general,

mediante la siguiente secuencia estratigrafica:

estrato superior de suelo negro o marrén oscuro, con materia organica, de
espesor variable entre 0,20m y 1,00m de profundidad;

arcilla de coloraciones marrones, y consistencia variando con la
profundidad de blanda a firme hasta los 2,00m;

arcilla con arena, de coloraciones variadas (marrén, marrén claro,
eventualmente con vetas grises), de consistencia media a dura hasta las
maximas profundidades investigadas, del orden de los 3,5m de
profundidad.

La Figura 5 presenta un modelo esquematico de representacion estratigrafica del

area de estudio, mientras que las Figuras 6 a 9 muestran en detalle los cortes
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indicados. Las escalas graficas fueron modificadas para ilustrar de la mejor
manera posible la estratigrafia encontrada. Las cotas del terreno natural fueron

estimadas a partir de la imagen satelital GoogleEarth.

Figura 5. Modelo estratigrafico del area de estudio

448,98 m

Figura 6. Corte 1

516,80 m

Figura 7. Corte 2
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Figura 8. Corte 3

293,19 m

Figura 9. Corte 4

Los trabajos de campo se vieron interrumpidos en varias oportunidades debido a
episodios de fuertes lluvias y tormentas que generaron la presencia de agua a
nivel superficial, volviendo inaccesibles de manera momentanea a varios de los

puntos de estudio.

Con relacion a la presencia de napa freética, la zona de influencia de los puntos
P2, P4, P6, P7, P14, P15, presenta niveles de filtracién y niveles de napa freéatica
que se ubican a profundidades variables entre 0,20m y 1,80m; mientras que el
sector caracterizado por los sondeos P12, P13, P19 present6 la presencia de
agua superficial, que en el caso de la ubicacion P20 se mantuvo permanente
durante todo el periodo de la campana de trabajos de campo, con tirante
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estimado de més de 1,00m. La Figura 10 muestra un corte esquemético que
presenta los sondeos en los que se detecto la presencia de napa freatica.

Figura 10. Cortes esquematicos representativos de la posicion de la napa
freatica

Con respecto a la plasticidad de las muestras analizadas, se trata
fundamentalmente de arcillas de baja compresibilidad (CL) con plasticidades
medias a bajas tal como se muestra en la Figura 4. Algunas muestras fueron
clasificadas como limos de baja compresibilidad (ML), y en algunas ocasiones las
muestras analizadas presentaron contenidos variables, pero siempre bajos, de

arena fina.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la luz de los resultados obtenidos es posible formular las siguientes

conclusiones y recomendaciones:

6.1 Tensiones admisibles para fundaciones mediante pilotes hincados, de
hormigén prefabricado

Para el diseno de fundaciones mediante pilotes hincados prefabricados de
hormigén se recomiendan los parametros de la Tabla 3, que presenta los valores
de tensidn rasante lateral y tension de punta. Los valores se presentan
separados en zonas, definidas de acuerdo a los estados de consistencia
relevados a partir de los ensayos de campo realizados.

Tabla 3. Tension rasante lateral y tension de punta, para pilotes hincados

prefabricados de hormigén

Tension Tension
Zona de Intervalqs en rasgr)te admisible de
Influencia profundidad admisible punta
Tadm Obpunta
[m] [kPa] [kPa]
0,0-1,0 -
o 1,0-2,0 10 200
2,0-3,0 35 400
0,0-1,0 10
P5 1,0-2,0 55 900
2,0-3,0 60 1000
0,0-1,0 15
P8 1,0-2,0 20 350
2,0-3,0 20 350
0,0-1,0 15
P9 -P10 - P11 1,0-2,0 30 500
2,0-3,0 55 950
0,0-1,0 -
P12 - P13 - P19 1,0-2,0 10 200
2,0-3,0 45 900
0,0-1,0 15
P14 1,0-2,0 50 850
2,0-3,0 65 1100
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Tabla 3 (cont.). Tension rasante lateral y tension de punta, para pilotes
hincados prefabricados de hormigén

Tension Tension
Zona de Intervalqs en rasgr)te admisible de
Influencia profundidad admisible punta
Tadm Obpunta
[m] [kPa] [kPa]
0,0-1,0 10
P15 - P17 1,0-2,0 25 400
2,0-3,0 50 900
0,0-1,0 30
P16 - P18 1,0-2,0 40 750
2,0-3,0 65 1100

6.2 Tensiones admisibles para fundaciones mediante pilotes metalicos
hincados

Para el diseno de fundaciones mediante pilotes metalicos hincados se
recomiendan los parametros de la Tabla 4, que presenta los valores de tensién
rasante lateral y tensién de punta. Los valores se presentan separados en zonas,
definidas de acuerdo a los estados de consistencia relevados a partir de los
ensayos de campo realizados.

Tabla 4. Tension rasante lateral y tension de punta, para pilotes hincados
prefabricados de hormigén

Tension Tensién
Zona de Intervalos en rasante admisible de
Influencia profundidad admisible punta
Tadm Opunta
[m] [kPa] [kPa]
0,0-1,0 -

F)F’14_-PP26_-PF>37_ 1,0-2,0 5 150
2,0-3,0 20 300
0,0-1,0 -

P5 1,0-2,0 35 650
2,0-3,0 40 700
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Tabla 4. Tensién rasante lateral y tensidon de punta, para pilotes hincados

prefabricados de hormigoén

Tensién Tensién
Intervalos en rasante admisible de
Zona d.e profundidad admisible punta
Influencia
Tadm Obpunta
[m] [kPa] [kPa]
0,0-1,0 10
P8 1,0-2,0 15 250
2,0-3,0 15 250
0,0-1,0 10
P9 -P10 - P11 1,0-2,0 20 350
2,0-3,0 40 700
0,0-1,0 -
P12-P13-P19 1,0-2,0 10 150
2,0-3,0 35 600
0,0-1,0 10
P14 1,0-2,0 35 600
2,0-3,0 45 750
0,0-1,0 5
P15- P17 1,0-2,0 15 300
2,0-3,0 35 600
0,0-1,0 20
P16 - P18 1,0-2,0 30 500
2,0-3,0 45 800

6.3 Parametros geotécnicos

En este item se presentan los valores sugeridos para la densidad natural y los

parametros de resistencia al corte: cohesidn y angulo de rozamiento interno,

estimados a partir de datos de referencias bibliograficas, en funcion de la

clasificaciéon de suelos y los estados de consistencia evaluados a partir de los

valores de N(SPT) obtenidos en cada sondeo. Los valores se presentan para los

sondeos separados en las mismas zonas de influencia identificadas para la

recomendacion de tensiones admisibles para pilotes hincados.
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Tabla 5. Parametros geotécnicos

Angulo de
Intervalos en Densidad rozamiento
Iﬁf(I)S:nccj:iea profundidad natural Cohesién interno
Y C ¢
[m] [kN/m®] [kPa] [°]
0,0-1,0 18 - -
F)P14--P|326--P|337- 1,0-2,0 19,5 5 25
2,0-3,0 20,5 15 27
0,0-1,0 19,5 5 25
P5 1,0-2,0 21 20 28
2,0-3,0 21 20 28
0,0-1,0 19,5 5 25
P8 1,0-2,0 20 10 26
2,0-3,0 20 10 26
0,0-1,0 19,5 5 25
P9 - P10 - P11 1,0-2,0 20 10 26
2,0-3,0 21 20 28
0,0-1,0 18 - -
P12 -P13-P19 1,0-2,0 19,5 5 25
2,0-3,0 21 20 28
0,0-1,0 19,5 5 25
P14 1,0-2,0 21 20 28
2,0-3,0 21 20 28
0,0-1,0 19,5 5 25
P15 - P17 1,0-2,0 20 10 26
2,0-3,0 21 20 28
0,0-1,0 20,5 15 27
P16 - P18 1,0-2,0 21 20 28
2,0-3,0 21 20 28
Ing. Ernesto Patrone MSc. Ing. Leonardo Abreu
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v ANEXO

Planillas de registro de perforacién
Resultados de ensayos de laboratorio

Informe: 723/19

Ing. Viviana Flores_UTE
Parque Foto Voltaico. Punta del Tigre
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PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P1
25-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat ceedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo organico 025 50 75100 0 25 50 75100
T Arcilla gris 0,30 m -1 1 %,
= L %
M1 o5om]| © (17:20,28) | | (91,5;967) O
1 | i 1
M2 > 4 CL : -
T I, @72231 (90,3 ; 95) ‘l
. l i
| i
Arcilla y limo marrén, de consistencia media | |
| ]
2 M3 > 6 ML * (23.9: 24: 34) (93,2 ; 96,6) * 2
|
I i
' ]
I :
! .
(25,5; 24; 35) .
3 M4 ‘L 14 cL ﬂ‘ (90,5 ; 94,6) 4 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540883 - 6154139
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m
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PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P2
25-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Arena marrén 0 25 50 75100 o0 25 50 75100
— [, —r— ] r T T —
M1 Prof. 0,60: N.F. 0,40 m [ ] 0.4 NP2 NP) 9% B A
SW-sM 1\ (11,6 ;53,3
Arena marron, bien graduada, de [ ( A ’\)
1 M2 granulometria fina a media, suelta ML .I \
—1 06—
ﬁ 1,00 m \ 1244 NP; 19) (62,4;84,9-) \T
\ R
N | ..". \
' 3|
2 (22,8; 22; 30) | 2
M3 o 8 Arcilla marrén, de consistencia media a firme | CL (92,2 ; 96,3) ‘
. |
| {
1 l
| |
3 L 4;(24,3; 23; 34) . 3
M4 315 CL A (87,7 ; 93,9) m
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540944 - 6154046
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P3
25-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat e lleeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo organico 0 25 50 75100 o0 25 50 75100
- — - oL [, T T T %. r —
0,50 m L, ‘(30,9; 20;33) | (86,4 ;90,2) *
1 | ]
M2 2 CL (93,1;96,4) B
{ (29; 21, 35) |
ik |
Arcilla marrén, de consistencia blanda a L
media 1! i
M3 o7 CL A (23.7; 20; 33) (914;947) W
41
I i
' |
! :
14 24.,9; 21; 35) ) :
3 M4 $ cL f 003 948) | 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: -m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540772 - 6154150

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P4
26-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat oo dlleees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo organico 025 50 75100 0 25 50 75100
1 ] Arcilla marrén 0,30 m -1 1 %
- CL % :
W 0,50 m (31; 18; 27) (89,3 ; 95,8) :
1
1 Prof. 1,00: N.F. :
M2 4 CL (88,8;94,2) Wk
) , . ) ) (26,7; 18; 29) :
Arcilla marrén rojizo, de consistencia blanda aj |
media |
Prof. 1,50: Filtracion. l
2 . | 2
M3 —1O8— sooml € (23,5; 18; 28) (92,3;96) B
i
Arcilla marrén, de consistencia media a muy l
firme '
24,2; 20; 32
3 a 26 cL ( ) (88 92,9) & 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540831 - 6154056

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P5
25-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica W, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat e lleeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo arrenoso negro, con materia organica 025 50 75100 0 25 50 75100
P—— T 1 14 ] " T r T T %-
M1 ‘ CL (31,1; 18; 26)
Arcilla negra 0,50 m (87,9 ; 95) *
3 0,70 m H] 3
(94,1;97,7) &
M2 8 CL (23; 19; 29) ‘
Arcilla marrpon oscuro, de consistencia firme . ! |
adura \ |
0 :
\ i
\ §|
2 M3 —— 32— CcL h26.5 23 a1) (94,7 ; 97,5) m 2
2,00m j 20 23 *
I 1
Arcilla marrén rojizo, de consistencia dura : |
1 |
3 36 6,8 22; 38) 93,7;97,2) 3
M4 cL { ( |
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540720 - 6154056
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P6
26-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat oo dlleees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
Prof. 0,20: N.F.
0 50 100 Suelo negro con materia organica 025 50 75100 0 25 50 75100
— [, T T T ] r T T .
- M1 CcL [ ] % .
) . 0,50 m (33,8; 18; 29) (85,2 ; 91,3) *
Arcilla marrén a negro : |
1 0,80 m 1
>
M2 T 4 CcL (27,3; 20; 32) (89,7 ; 94,2) ‘
Arcilla marrén rojizo, de consistencia blanda |
a media l
|
2 (29,8; 18; 31) | 2
—1 06— CL ;
M3 w 2,00m (94,8 ; 98,4) *
1
Arcilla marrén, de consistencia media a muy |
firme |
3 L21 (26,2; 19; 32) 93.1;969) | 3
M4 < CL ( ) J
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540778 - 6153970
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P7
24-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo negro con materia organica 0 25 50 75100 0 25 50 75100
f T 1 Prof. 0,30: N.F. L T T T 1 ! —
- M1 CL % .
0,50 m n (337 18; 28) (90,1 ; 96,6) *
1 Arcilla marrén, de consistencia blanda | |
M2 —9¢4 1,00 m CcL T (31,5; 19; 29) (9185 97) "
| il
| |
2 i . i ; i *['(29,3; 24; 35) i 2
M3 12 Arcilla marrén claro,dde consistencia media a CcL (871: 90,5) *
ura :
i
]
1
(32,4; 21; 32)
3 M4 30 CL ] (94,6 ; 98,3) A 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540671 - 6153990

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P8
23-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Wnat ool % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 751090 0 25 50 75100
—— Suelo negro con materia organica ' v T T 1 I s s o 75
= % . 2
M1 0,50 m CL ¥ (30,2; 18; 28) (914 ; 96.9) *
1 Arcilla marrén, de consistencia media 1 |
M2 —1—9-9 CL _ [}
Prof. 1,00: N.F. 1,00 m 1 (28;22;39) (95,35 98,1) |
‘1 :
I i
{
2 Arcilla marrén claro, de consistencia media a . | 2
dura . :
M3 12 CL l (30.8; 18: 28) (86,1 ; 95,1) q
£l
! |
3 33 1 (31,9 20; 32) (94;97,5) : 3
M4 CL | 4
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540586 - 6154043

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P9
23-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Prof. 0,20: N.F. 025 50 75100 0 25 50 75100
— Arcilla negra con materia organica ' v v v v |, —7
. cL % 2
M1 0,50 m } (24518 29) (93,4;969)
1 ! ! 1
M2 T 9 CL A (946;97,3) K
Arcilla marrén, firme a muy firme . 2.9, 19; 33) |
[ :
I 1
I i
2 : (24,7; 20; 33) i 2
> 17 CL Lo - :
M3 2,00m | (93,8 ; 97,3) *
| i
Arcilla marrén claro con vetas grises, de | |
consistencia muy firme | |
!
4; 23; 39) . :
3 M4 ‘L 28 cL f (92,6 ; 96,1) 4 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540499 - 6154093
) NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P10
18-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 751090 o0 25 50 75100
— Arcilla marrén oscuro con materia organica v v v v | —
% (]
M1 CL (27,3; 22; 34) (94,5;97,2) *
i |
|| ]
1 0,80 m ; 1
96,5 ; 98,8
M2 9 cL i ¢(29,1; 24,30 | ¢ ) ‘
1! |
il !
]! d
2 .J ' i 2
M3 17 Arcilla marrén claro, de consistencia muy CL A (26.1; 19; 31) (82.3.:96,3) B
firme a dura -1
L |
m ;I
: ‘26 5; 20; 35)
3 Ma 37 CL l.)i F (92,6 ; 96,4) i 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540328 - 6154198

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P11
18-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica W, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Whnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 75 1090 o 25 50 75100
— Suel teri L. [, T T T ] r —
uelo negro con materia organica 9 3
M1 CL § (94,1;97,7) B
(31,9; 18; 29) :
, - ih |
1 Arcilla marrén oscuro 0,80 m : 1
M2 —1—0- 11— CL ;
1,00 m [, (27,5; 23; 34) (948 ;97.7) ‘I
1
[ 1
I : :
M3 17 Arcilla marrén claro, de consistencia firme a CL 4“ (92,4 959) ‘
dura 11 (24.8; 18; 32)
1K i
L
i §|
1 ?I
3 M4 35 CL ﬁLx (27,1; 22; 37) (92 ; 96) 1 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540388 - 6154103
) NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com



PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P12
24-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat ceredllenes % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — & —1LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Prof. 0,00: N.F. 0 25 50 75 100 ¢ 25 50 75100
— Suelo negro con materia organica ' v v v v |, —7
- M1 cL » (28,7; 18; 30) +
Prof. 0,60: Filtracion. 0,50 m . (92,3 ; 96,1)
1 Arcilla marron, de consistencia muy blanda | i
M2 ° 1,00 m cL (27.7; 18; 27) | 837 939) .‘
a
| i
1 H
2 Arcilla y Limo marron claro, de consistencia : (24,5; 24; 34) l 2
M3 8 ’ ML A (024;963) W
muy blanda a dura | :
I il
! |
| :
i
3 31 (29,5; 20; 29) : 3
M4 CL (86 ; 93) ll
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540732 - 6153896.
La perforacién presenta agua en la superficie

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P13
24-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica W, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 751090 0 25 50 75100
— Suelo negro con materia organica ' v v v v |, —7
- M1 cL % °
0,50 m L\ (@7:20;31) (85,5 ; 91,3) ﬁ
1 Arcilla marrén, de consistencia muy blanda () \
M2 —}o-2 CL 88,8 ; 96,6) N
1,00 m 1] 33418 27) ( ).I*
1
I ]
' 1
2 M3 8 Arcilla marrén y gris, de consistencia muy cL 4312 18; 26) (87 :95.2) : I 2
blanda a muy firme ) :
Iy ;I
. : |
| :
. |
29; 20; 32 :
3 M4 28 cL M( ) (93,7 ; 98,3) 4 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540619 - 6153896.
La perforacién presenta agua en la superficie

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P14
23-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Whnat oo dleeee % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 75100 o0 25 50 75100
— Suelo negro con materia organica f T i i Y| — —
| % A
W 0,50 m cL WA 9; 18; 29) (88 ; 96,6) -*
Arcilla marrén, de consistencia firme . : |
1
M2 —1—¢-10— CL .
1,00 m (27,3, 20; 29) (925 97.1) ‘I
Arcilla marron rojizo, de consistencia firme a |
dura |
2 M3 —F—& 30— cL (27.8; 22; 32) (94,15 98,2) | 2
2,00 m T ‘
i
Arcilla y limo marron, de consistencia dura |
l
3 M4 38 ML (24,4; 23; 31) (94’2 ; 98,2) 4 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540533 - 6153957

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P15
23-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Wnat oo dlleees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo negro con materia organica 0 25 50 75100 0 25 50 75100
— [, T T T ] r - .
= L % %
M1 045m| C BR 20 18 31) (029;07,4) B
Arcilla marrén, de consistencia media A I
1 !
—lo7— (92,6 ; 96,1)
M2 j ! 1,00 m cL 7(27,6; 21; 40) ‘l
|
Arcilla marrén claro, de consistencia media a | |
firme 1 |
2 ‘ ] | ] 2
Prof. 1,80: Filtracion. :
45| ; cL A (22.7; 20; 36) .
M3 2,00m i (92,7 ; 96,5) *
I q
Arcilla marrén claro con vetas grises, de 41 '
consistencia firme a muy firme | |
41
3 M4 29 cL [247:21:39) (91,2;95,7)4 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540446 - 6154009
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P16
18-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Wnat eeeedeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 75 1090 0 25 50 75100
r T L4 ¥ 14 r T T T ly.
M1 Avrcilla marrén oscuro CL (218:18; 26) ’
(73,1 ; 82,6) .1
: )
M2 ___T 22— 100m| - (26,3; 20; 30)| (8833 92.9) ‘l
]
|
2 ; : ; (23.9; 20; 32) | 2
M3 $ 33 Arcilla marron c!aro con.vetas grises, de cL (93,4 96.7) *
consistencia muy firme a dura T :
I ]
. ]
|
3 L !(274 24; 37) §I 3
44 424 :
M4 < CL A (93,4 ; 96,5) J
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540277 - 6154113

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com




PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P17
18-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Wnat oo deeee % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 0 25 50 75100 o0 25 50 75100
— Suelo negro con materia organica ’ T T T s | | —
5 %
L M1 CL (¢
0,50 m \ (27,9; 20; 30) (90,8 ;94,8) ;
1 i i 1
CL 91,7 ;95) m
M2 8 | (26; 21; 33) ( ) ‘
Arcilla marrén oscuro, de consistencia firme . | |
| :
i [ !
1,60 m 1L 1
1 |
2 * - 90 : 2
M3 14 CL Wl (28,522, 39) (94;97.3) B
N L
ih i
Arcilla marrén claro, de consistencia firme a 1 |
dura 1
! !
3 33 Mzm; 20; 32) i 3
M4 CL (92 ; 95,8) 4
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540335 - 6154017
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com



PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P18
18-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y 0= Whnat e lleeees % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Suelo negro con matretia organica 025 50 75100 0 25 50 75100
5 %
M1 040m| CL %
| 1(27,2: 20; 33) (88,7 ; 92,6) ﬁ
1 ! ! 1
M2 14 Arcilla marrén claro, de consistencia firme CL A (96,7;98,7) M
| (25812241 1
. ' E:
I ]
| :
2 (24,5; 20; 32) 2| 2
M3 Q 22 CL (92,8 ; 96,3) *
Arcilla marrén claro con vetas grises, de |
consistencia muy firme a dura | ,
|
' d
23,1; 22; 35) 83,7;87,6) :
3 M4 ‘L 34 oL ﬁ ( ) J 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca OBSERVACIONES: Coord. UTM 540223 - 6154027
. NTN m
Perfor.:
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

SERVICIOS DE INGENIERIA DE SUELOS - www.insuelos.com



PLANILLA DE REGISTRO DE PERFORACION

Proyecto: Parque fotovoltaico UTE Punto de Exploracion :
Ubicacién: Punta del Tigre, San José Fecha: P19
24-oct-19
NOMENCLATURA: N.F. Napa Fredtica  wp, Humedad Natural ~ LP Limite Plastico ~ LL Limite Liquido
Hoja 1 de 1 | %200 Pasa Tamiz#200 %40 Pasa Tamiz#40 Rec % de Recuperacion RQD Rock Quality Designation
SUCS Sistema Unificado de Clasificion de Suelos [W, - W¢] Grado de Meteorizacion (weathering classification ISMR-1981)
] sucs HUMEDADES | GRANULOMETRIA
Prof. | Muestra | en suelo: N(SPT) DESCRIPCION DE MATERIALES Y Q= Whnat oo dleeee % 200 Prof.
enroca: RQD - OBSERVACIONES — @8 —LP —— %40
(m) % Recuper. == =Uy 1PiLL) (%200;%40) | (m)
0 50 100 Prof. 0,00: N.F. 0 25 50 75100 o 25 50 75100
— Suelo negro con materia organica T i i ————
CcL 0 A
— M1 050 31,8; 16; 24) (82;938) M4
Arcilla marrén oscuro a negro, muy blanda |
1
- S (86,2 ; 94,3)
M2 2 1,00 m CcL (32,8; 18; 30) .?
Arcilla marrén, de consistencia muy blanda a |
media |
2 (25; 20; 31) | 2
| 6 —— CL (92,5 ; 97,2)
M3 2,00 m *
il
Arcilla marrén claro, de consistencia media a |
dura, con clastos de roca 389 20 35
3 Ma 30 CL (28.9; 20, 32) (93,5 ; 98,3) J 3
FIN DE LA PERFORACION
4 4
5 5
6 6
7 7

Método de perforacién: perforacién rotativa manual, muestras alteradas

Cota Boca

Perfor.: NTN m
Prof. Max.
Alcanzada: 345m

OBSERVACIONES: Coord. UTM 540564 - 6153822.
La perforacion presenta agua en la superficie.
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