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DETALLE GENERAL
AZOTEA'Y BAJADA DE
PLUVIAL

Terminacion cierre pretil de Hormigdn |

Encuentro de cafio con capa
hidrofuga con corddén de
sellador eléstico tipo Sicaflex
1A

Codo hierro fundido /

Punto de Inspeccion

Abrazadera galvanizada

fijada a muro de ladrillo

Desague pluvial cafio
de hierro fundido 100

6—Aislacion humidica—membrana asféltica 4mm term. aluminio gofrado
5—Alisado de arena y portland 3x1 p/regularizar sup. si es necesario

4—Relleno c/pendiente— minimo 5 cm
3—Aislacion Térmica placa poliestireno e=5cm
2—Film de polietileno 100mc

1—Losa hormigdn armado e= 15cm

_——— Globo de Alambre

~ Doble membrana asfaltica
aluminizada 40 Kg/m2
e_
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Bufia H= 2cm
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DETALLE GENERAL
IMPERMEABILIZACION
CIMENTACION

Pipeta de PVC cada
1,50 metros
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Ladrillo de campo 12x5,5x25,

tomados con mortero de arena

y portland con hidréfugo

Viga de fundacidn
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Ref. |Cantidad Titulo / Nombre - material - dimensiones - etc. Observaciones

Bufia H= 2cm

L0

L]

LI
LI
L]

L0

L]
N[

L]
L0

L0

Ml NNNNSOSOOGSSSSS S S SIS\l \uhahaiihnlihthuiuiliuiililitiliiiliilnaay

Ladrillo de prensa visto

Ticholo cerdmico 12x17x25cm

Capa de arena y portland con hidréfugo

Emulsion asfaltica

Cdmara de aire 3,5cm

Capa de Revoque Grueso e:1,5cm

Capa de Revogue Fino + pintura pl@stica antimoho e:1cm

Mortero de toma

Adhesivo Cementicio

Pastina

Cerdmica

Bigote 96 tomado con mortero de cemento

Goterdn

Dintel de Hormigdn Armado + pintura

Sellado con silicona neutra

Amure de ventana aluminio

Jamba revocada + pintura

Ventana de aluminio

S N [ EN T TSI BN 1S 5 1 i SR U Rl IS L

Dintel de Hormigdn Armado + pintura
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