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1. INTRODUCCION

11 OBIJETO

El objeto de estudio del presente informe técnico corresponde al predio donde se implantara
un Parque Solar Fotovoltaico de hasta 50 MW de potencia. Este predio estd ubicado sobre
Avenida Italia y Berro, departamento de San José, al Noroeste de la central eléctrica de ciclo
combinado Punta del Tigre. La ubicacidn del mismo se muestra en la Figura 1-1.

Google Earth

Figura 1-1: Ubicacion del predio en estudio (delineado en blanco).

1.2 OBIJETIVO

El objetivo general del presente informe consiste en la realizacién del Estudio Hidroldgico e
Hidraulico que permita evaluar las condiciones de drenaje en el predio a implantar el proyecto
de un Parque Solar Fotovoltaico, frente a eventos de precipitacion.

Los objetivos particulares son:

O Realizar un analisis cualitativo de la probleméatica en el predio en funcion de la
informacién disponible y relevamientos de campo.

O Realizacién una modelacién hidroldgica del predio en condiciones actuales.

O Analizar condiciones de drenaje actual del predio y especificar las recomendaciones
necesarias para mejorar el mismo.

(ela estudio ingenieria ambiental
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2. INFORMACION DE BASE

A continuacidn se presenta la informacién utilizada como insumo para las diferentes etapas del
estudio realizado.

2.1 INFORMACION TOPOGRAFICA

Se contd con un relevamiento topografico de detalle proporcionado por la UTE. El mismo se
utilizé para extraer la informacidn para la determinacion de las sub-cuencas de aporte dentro
del predio y de la geometria de los principales canales de drenaje presentes en el mismo. A partir
de este relevamiento se generd un modelo digital de terreno (MDT), el cual se presenta en la
Figura 2-1.

Referencias N
mdt_UTE A
Value

High : 32.14
=

- Low : 19.76

0

Figura 2-1: MDT generado a partir de relevamiento de detalle proporcionado por UTE.

2.2 FOTOGRAFIAS AEREAS Y SATELITALES

Se utilizaron fotografias satelitales histdricas disponibles en Google Earth, para observar la
evolucidén en el tiempo de las obras de drenaje del predio en estudio. Se realizd asimismo una
visita al sitio en estudio, en la cual se hizo un relevamiento fotogramétrico con “drone”, el cual

(e‘ia estudio ingenieria ambiental
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luego fue procesado para obtener una ortofoto actualizada del area en estudio. La mencionada
ortofoto se utilizé como complemento de las fotografias satelitales histéricas, contando con una
resolucion mucho mayor que estas ultimas. En la Figura 2-2 se presenta la misma.

150 300

Figura 2-2: Ortofoto en base a relevamiento fotogramétrico con drone.

(eia estudio ingenieria ambiental
h 4
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3. DESCRIPCION DEL DRENAIJE EN EL PREDIO

En primera instancia se realizé un andlisis cualitativo de la informacién disponible, de modo de
comprender el funcionamiento general del drenaje en el predio. Esto permitié identificar los
potenciales problemas que se puedan presentar y las causas de los mismos. A su vez, la
descripcidon del drenaje del predio se utiliz6 posteriormente como base para el estudio
hidroldgico.

3.1 SERIES TEMPORALES DE FOTOGRAFIAS SATELITALES

El predio cuenta con varias zanjas y canales excavados artificialmente. Se constatd, mediante el
andlisis de fotografias satelitales histdricas, que las conducciones en el predio fueron
implementadas basicamente en dos etapas:

1. En primera instancia, cuando el terreno era utilizado con fines agricolas, se construyd
una primera red de canales para desaglie del mismo.

2. Posteriormente, a partir del afio 2015, una zona del predio se utilizd para acopio de
materiales, y en otro sector se realizaron excavaciones, presuntamente para la
obtencién de material de préstamo. Luego de estas intervenciones se generaron nuevos
canales en la zona excavada y varios de los canales preexistentes fueron anulados.

Las diferencias entre las etapas anteriores pueden apreciarse en la Figura 3-1y la Figura 3-2.

Google Earth

Figura 3-1: Canales preexistentes en el predio. Fotografia satelital del 28/8/2014 (fuente: Google Earth).

(eia estudio ingenieria ambiental
.



INFORME TECNICO UTE

Figura 3-2: Situacion actual del predio, con zanjas generadas luego de la intervencion y anulacion de canales
preexistentes. Fotografia satelital del 10/12/2018 (fuente: Google Earth).

3.2 RELEVAMIENTOS EN CAMPO

Se realizd una visita al sitio en estudio el 1/8/2019, en la cual se realizé un recorrido de las calles
qgue delimitan el predio: Avenida Italia y Berro al Este, camino de acceso al Parque Costero
Alberto Kurz al Oeste, y camino interno al Norte del predio. Se realizé6 asimismo una recorrida
por dentro del predio, ingresando por el camino identificado como “acceso para camiones” en
el plano del relevamiento topografico de detalle.

En todos los sectores se observd la presencia de agua estancada en canaletas, zanjas y otros
puntos bajos del terreno, remanentes de las precipitaciones registradas en los dias previos. Se
entiende que este fendmeno se da a causa de la baja pendiente del terreno en conjunto con la
baja permeabilidad de los estratos superiores del suelo presente en el predio. Lo anterior
también fue mencionado en las conclusiones del informe geotécnico (entregado como insumo
por parte de UTE para esta consultoria), destacandose que cuando se realizaron los cateos en el
mes de enero de 2019, también habia presencia de agua estancada. En las fotografias a
continuacién, tomadas en la salida de campo, se presentan ejemplos de lo mencionado
anteriormente.

(eia estudio ingenieria ambiental
A 4
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Figura 3-3: Presencia de agua estancada en camino interno al Norte del predio.

Figura 3-4: Presencia de agua estancada en conducciones perimetrales del predio, limite Este.

(eia estudio ingenieria ambiental
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Figura 3-5: Presencia de agua estancada en conduccion interna del predio.

De las observaciones realizadas, se desprende que los canales de la primera etapa que no fueron
anulados, permanecen en funcionamiento, pero en mal estado de mantenimiento, con
presencia de matorrales en su fondo y taludes, lo cual produce un enlentecimiento del flujo por
los mismos.

Figura 3-6: Presencia de matorrales en canal preexistente.

Se constatd que la zona mas baja del predio se ubica al Sur del mismo, justo antes del corddén de
dunas que lo separa de la playa. Alli se generd un bafiado, que recibe las aguas pluviales y sobre
el que descargan varios de los canales. El mismo descarga sus aguas hacia el Rio de la Plata a
través de un cauce que atraviesa la calle de acceso al Parque Costero mediante una alcantarilla

(e‘ia estudio ingenieria ambiental
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(ver Figura 3-7). Este bafiado no parece tener afectacion sobre el flujo en los canales, ya que se
ubica en un terreno significativamente mas bajo.

Figura 3-7: Vista aérea del bafiado y alcantarilla bajo acceso al Parque Costero Alberto Kurz.

3.3 CONCLUSIONES PARCIALES

En base a lo observado en campo y al estudio del relevamiento topografico se constaté que las
zanjas generadas en la segunda etapa de intervencidn en el terreno tienen muy baja pendiente,
y no conducen el agua por los caminos mas eficientes hacia la zona baja del predio. A su vez,
producto de los movimientos de tierra realizados, se generaron monticulos que alteraron la
pendiente natural del terreno y, en consecuencia, modificaron el recorrido del agua pluvial y las
sub-cuencas de aporte dentro del mismo.

De esta etapa del estudio se desprende que el terreno presenta dificultades para el drenaje de
sus aguas pluviales debido a la baja permeabilidad de los estratos superiores del suelo y a su
baja pendiente natural. Este problema se encuentra acentuado debido a las modificaciones
realizadas recientemente a la altimetria del terreno y a la falta de mantenimiento de canales y
zanjas de drenaje.

(eia estudio ingenieria ambiental
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4. MODELACION HIDROLOGICA

Cabe destacar que la porcidon del predio en estudio se encuentra fuera de la cuenca de
hidroldgica de arroyo del Tigre, por lo cual no se encuentra influenciada por el régimen de
crecidas del mismo.

Para la modelacién hidroldgica del predio en estudio se decidié dividir el mismo en sub-cuencas
de aporte, en base al relevamiento topografico, en el fin de determinas la distribucion del flujo
de aguas pluviales sobre el mismo. Posteriormente se calcularon los caudales de aporte de cada
sub-cuenca identificada, los cuales fueron utilizados como insumo en el estudio del flujo en los
canales.

Las sub-cuencas se determinaron procesando el MDT con un sistema de informacién geografica.
Una vez obtenidas se determinaron los caminos hidraulicamente mas largos dentro de cada una
y con los mismos se calcularon los parametros hidroldgicos de cada sub-cuenca, los cuales se
presentan en la Tabla 4-1. Los caminos hidraulicamente mas largos y las sub-cuencas
correspondientes obtenidas se presentan en la Figura 4-1.

Debido al tamanio y las caracteristicas de las sub-cuencas, para el calculo de los escurrimientos,
se implementé el método racional. Mediante el mismo se calculd el caudal pico como el
producto del drea de drenaje, el coeficiente de escorrentia de la cuenca y la intensidad de
precipitacién del evento de disefio.

Los valores de coeficiente de escorrentia e intensidad estan tabulados y dependen de las
caracteristicas del sitio y el periodo de retorno. Este ultimo se fijé en 10 afios, en base a las
recomendaciones para el calculo de drenajes del manual de Disefio de Sistemas de Aguas
Pluviales Urbanas publicado por DINASA. En la Tabla 4-2 se presentan los resultados obtenidos
por sub-cuenca. Cabe aclarar que en estas condiciones se tomé un coeficiente de escorrentia de
0,5, correspondiente a zonas verdes con un aumento en la impermeabilizacién del 20 %.

Tabla 4-1: Parametros principales de las sub-cuencas generadas.

Cc1 0,14 855 0,0019 0,67
C2 0,14 1.159 0,0014 0,96
Cc3 0,08 799 0,0038 0,49
c4 0,18 1.082 0,0022 0,76
C5 0,43 1.579 0,0018 1,11
C6 0,08 688 0,0017 0,59
Cc7 0,11 721 0,0018 0,6
(eia estudio ingenieria ambiental
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Figura 4-1: Delimitacidn y ubicacion de las sub-cuencas determinadas.

Tabla 4-2: Caudales pico para las sub-cuencas generadas.

C1
C2
Cc3
C4
C5
C6
Cc7

1,19

1,01

0,85

1,41

2,79

0,76
1

(eia estudio ingenieria ambiental
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5. ESTUDIO HIDRAULICO DE CANALES

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Se seleccionaron 4 canales para estudiar su funcionamiento hidraulico considerando caudales

de periodo de retorno 10 afios (segln se establece en las recomendaciones de DINASA para
estudios drenaje). Su ubicacidn se presenta en la Figura 5-1.

Legend

& Canal 1
s Canal 2
& Conald W
& Corald

Figura 5-1: Ubicacion de canales estudiados.

El método de calculo consistid en aplicar para los mismos la Ecuacion de Manning, la cual
permite estimar el tirante de flujo dado el caudal que circula, la geometria del canal y un
coeficiente de rugosidad, cuyo valor se extrajo para cada caso de la tabla presentada en el
manual de hidraulica de canales abiertos de Ven Te Chow (1994).

Q _ ARPZL/351/2
n
Siendo:
O Qel caudal circulante.
O Ael areade flujo en la seccidn.
O Ry el radio hidraulico.

O Sla pendiente de fondo en el canal.
O n el coeficiente de rugosidad de Manning.

En todos los casos el caudal se determind a partir del resultado del estudio hidroldgico,
identificando las sub-cuencas de aporte a cada canal. La pendiente de fondo se aproximé como

(eia estudio ingenieria ambiental
~ 11



INFORME TECNICO UTE

la pendiente del terreno lindero a cada canal, al no contar con un relevamiento de sus cotas de
fondo.

5.2 CANAL 1

El canal 1 es el de mayor longitud, atravesando la zona Sudeste del predio. A través del mismo
descarga la sub-cuenca C5, por lo que, para un periodo de retorno de 10 aios, es esperable que
por él circule un caudal de 2,79 m3/s. Se seleccioné para el mismo un coeficiente de rugosidad
de 0,05 ya que se encuentra en mal estado de mantenimiento con matorrales creciendo en su
fondo y taludes. En base a la informacion disponible, su geometria se aproximé como
trapezoidal, con ancho de base 2 m, pendiente de los taludes 1H:1V y profundidad de 1,5 m.

Durante el analisis del perfil transversal del canal, para determinar su pendiente, se observé que
el mismo se compone de dos tramos que se distinguen claramente: un tramo inicial, ubicado
mas al Norte con pendiente mas baja y un tramo final, ubicado al Sur, sobre su desembocadura
en el bafado, con pendiente mas pronunciada. Esto se ilustra en el grafico de la Figura 5-2.

22.5

22c

21.5

E 2 |
g
S)
@)
20.5 4
—©— Pefrfil longitudinal
20 | . . \ 4
= = = Ajuste lineal tramo Norte
= = = Ajuste lineal tramo Sur
19.5 L | |
0 200 400 600 800

Progresiva (m)
Figura 5-2: Perfil longitudinal del Canal 1.

Mediante un ajuste lineal se determind una pendiente de fondo aproximada de 0,00021 m/m
para el tramo Norte y de 0,0075 m/m para el tramo Sur. Debido a la notoria diferencia entre las
pendientes de ambos tramos se decidid, en primera instancia, realizar el calculo para cada uno
por separado, obteniéndose los resultados de la Tabla 5-1.

Tabla 5-1: Resultados de aplicacién de Ecuacion de Manning a los dos tramos del Canal 1.

Norte 2,16 0,31
Sur 0,84 1,16

En el tramo Norte, el tirante normal supera la profundidad estimada del canal para el caudal de
10 afios de periodo de retorno, lo cual implica que ante este evento ese tramo podria verse
desbordado. Este resultado representa una cota superior del nivel posible en el canal, ya que los

(eia estudio ingenieria ambiental
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calculos se realizaron sin tomar en cuenta el tirante en el tramo Sur como condicién de borde
aguas abajo. Resolviendo la ecuacién de flujo gradualmente variado para el canal Norte,
tomando en cuenta dicha condicidn de borde, se obtuvo el resultado que se muestra en la Figura
5-1y enla Tabla 5-2.

Se observa que, realizando esta consideracidn, el tirante maximo seria muy préximo a la
profundidad estimada del canal, por lo que no seria esperable que el mismo se desborde ante
una precipitacion de periodo de retorno 10 afios. En caso de ocurrir desborde seria de
dimensiones menores.

Tramo Norte

25 T T T T T T T T T

15 [

— FONdO
=~ s Sup. libre
= — Tirante critico

Tirante normal

05 |-

-0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

X (m)

Figura 5-3: Perfil de flujo en tramo Norte, considerando flujo gradualmente variado y tirante normal del tramo
Sur en condicion de borde aguas abajo.

Tabla 5-2: Tirante y velocidad maximos en el Canal 1, considerando flujo gradualmente variado y tirante normal
del tramo Sur como condicion de borde de aguas abajo.

Norte 1,56 1,16

5.3 CANAL 2

Este canal es uno de los construidos luego de realizados los movimientos de tierra en el predio.
El mismo recibe el caudal de la sub-cuenca C4, por lo que para periodo de retorno de 10 afios
transporta 1,41 m3/s. Para los calculos se considerd el mismo nimero de Manning que para el
Canal 1, y también idéntica geometria. En este caso la pendiente media de fondo es muy baja, y
similar en toda la longitud del canal, tomando un valor aproximado de 0,00015 m/m. Los
resultados de la aplicacién de la Ecuacion de Manning se muestran en la Tabla 5-3.

El resultado muestra que el agua fluiria con tirantes altos y velocidades bajas, con posibilidad de
un leve desborde del canal.

(eia estudio ingenieria ambiental
~ 13



INFORME TECNICO UTE

Tabla 5-3: Resultados de aplicacién de Ecuaciéon de Manning al Canal 2.

Velocidad media (m/s)

1,68 0,23

54 CANAL 3

Este canal descarga al bafiado sobre el Oeste del Canal 1. Recibe el aporte de la sub-cuenca C6,
que constituye un caudal de 0,76 m3/s. La geometria se considerd idéntica a la del Canal 1, al
igual que el coeficiente de rugosidad. Se estimo para el mismo una pendiente de 0,0017, del
mismo orden de magnitud que la del tramo Sur del Canal 1, lo cual es coherente, ya que se ubica
sobre el mismo sector del terreno, donde las cotas decrecen rapidamente. Los resultados de la
aplicacion de la Ecuacidon de Manning al Canal 3 se presentan en la Tabla 5-4. En este caso se
observa que el canal no presenta riesgo de desborde.

Tabla 5-4: Resultados de aplicacion de Ecuacion de Manning al Canal 3.

Velocidad media (m/s)

0,62 0,47

5.5 CANAL 4

Este canal, ubicado sobre el Oeste del predio, es relativamente corto y descarga hacia el exterior
del predio, sobre las cunetas que bordean el camino de acceso al Parque Costero. Durante la
recorrida por el sitio se observd presencia de agua estancada en el mismo, al igual que en las
cunetas laterales del camino. Esto se puede apreciar en la fotografia de la Figura 5-1.

Figura 5-4: Fotografia aérea del Canal 4 tomada durante la salida de campo.
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En este caso, el canal fue considerado trapezoidal, con ancho de base 0,4 m, pendiente de los
taludes 1H:1V y profundidad de 0,8 m. Se asumiod que toda la cuenca C1 descarga a través del
mismo, lo que determina un caudal de 1,19 m3/s. Esto constituye un sobre-dimensionamiento
del problema, ya que el Canal 4 no se ubica sobre el punto de cierre de la cuenca, por lo que
seguramente no reciba el aporte de la misma en su totalidad. Se estimé ademas, una pendiente
de fondo de 0,0019 m/m y fue considerado un coeficiente de rugosidad de 0,05, al igual que en
los casos anteriores. Los resultados se presentan en la Tabla 5-5.

Para este caso se observa que el tirante normal estimado supera ampliamente la profundidad
del canal, por lo que es esperable que se produzca el desborde del mismo ante un evento de
periodo de retorno 10 afios. De todos modos, debe ser considerado que el caudal asignado al
mismo probablemente sea mayor al que efectivamente circule, ya que no toda el drea de la sub-
cuenca C1 vierte a través del Canal 4.

Tabla 5-5: Resultados de aplicacion de Ecuacion de Manning al Canal 4.

1,25 0,57
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El predio estudiado presenta dificultades para el drenaje de sus aguas pluviales debido a la baja
permeabilidad de los estratos superiores del suelo y a su baja pendiente natural. Esto queda
evidenciado por la presencia de agua estancada en varias zonas del mismo que se observd
durante la visita al campo y que también se puede apreciar en fotografias satelitales. Este
problema se encuentra acentuado debido a las modificaciones realizadas recientemente a la
altimetria del terreno y a la falta de mantenimiento de canales y zanjas de drenaje.

En base a un estudio hidrolégico se determinaron los limites y caudales de aporte de 7 sub-
cuencas dentro del predio. Las alteraciones a la topografia del predio producidas por los
movimientos de tierra recientes se ven reflejadas en los limites de las mismas, lo cual confirma
su incidencia en el drenaje. Los caudales calculados se utilizaron para estudiar el funcionamiento
hidraulico de los canales, concluyéndose que, en las condiciones actuales, varios de ellos se
encuentran con riesgo de ser desbordados ante eventos de precipitacién de periodo de retorno
de 10 afios o superiores. Estos desbordes podrian generar la anegacién temporal de varios
sectores del predio, siendo particularmente vulnerables las zonas mas cercanas a los canales.

Ante estas problemdticas se recomienda, en primer lugar, realizar el mantenimiento periddico
y sistematico de los canales, removiendo los matorrales y arbustos de su fondo y taludes, y
dejando Unicamente una capa de pasto corto sobre los mismos. Esto Ultimo es importante, ya
que el pasto provee proteccion contra los posibles efectos erosivos del flujo. Un buen
mantenimiento permitira que el agua fluya con mayor velocidad y menor tirante reduciendo el
riesgo de desborde de las zanjas y de anegacién del predio.

No es recomendable proceder a anular dichos canales sin la implementacién de medidas
alternativas de drenaje, ya que los mismos se ubican en las zonas mas bajas del predio, sobre
los caminos hidraulicos que su topografia determina, logrando captar adecuadamente el aporte
pluvial que se genera durante las tormentas. Si los mismos fueran eliminados, el agua de todas
formas escurriria por dichos caminos, pero inundando una mayor superficie.

Se recomienda ademas realizar una intervencion sobre las zanjas recientemente excavadas, en
la zona de extraccion de material de préstamo, ya que las mismas tienen muy baja pendiente, y
su trazado no resulta hidraulicamente eficiente para el drenaje del agua. Se deberia realizar una
correccién de su trazado y pendiente para que puedan cumplir con su cometido
adecuadamente.

En cuanto a la ubicacidn de los paneles fotovoltaicos, se recomienda priorizar las zonas mas altas
del terreno, y evitar los sectores bajos asi como también los mas préximos a los canales. Se debe
considerar que estos sectores pueden verse anegados durante periodos de tiempo
considerables luego de eventos importantes de precipitacion.
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