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LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE BT

Responsable: Jefe de trabajo

Objetivo y ambito de aplicacién

Ejecutar puesta a tierra del neutro de lineas aéreas de BT.

Es de aplicacion en todo el ambito geogréfico de DIS.

Documentos de referencia

Internos

FO-DIS-OB-0029 Puesta a tierra

NO-DIS-OB-BT00 Norma recepcion lineas aéreas BT
IT-DIS-OB-0010 sefializacion y delimitacion zona de trabajo
IT-DIS-OB-BTO7 Conexionado lineas aérea de MT
Externos

MA-DIS-DI-BT01 Manual para redes de BT con conductor preensamblado
NS1D

UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera portatil
UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo
MA-DIS-DI-0004 Manual de soldadura exotérmica

MA-DIS-DI-BT02 Guia de instalacion para conexiones en BT

Abreviaturas

NS1D Norma seguridad 12 de distribucion
BT Baja Tension

TCT Trabajo con tension

DIS Distribucion

DyC Distribucion y Comercial

Cu Cobre

Al Aluminio

PAT Puesta a Tierra

PVC Policloruro de vinilo

UV ultravioleta

Versién: 00 Revisado por Representantes DIS: Aprobado por Gerente de Area
Vigencia: 06/08/01 Distribucion:

Péagina 1 de 10



@ l ! ! I E IT-DIS-OB-BT01/00
k I.I PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE BT

LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

Requisitos de Seguridad

Asegurar, sefalizar y/o delimitar zona de trabajo segun IT-DIS-OB-0010. Sefializacion y
delimitacion zona de trabajo.

Riesgos Controles

Golpes Aplicacion Norma NS 1D en cercania de

. . . instalacién con tensién en MT
Caida a diferente nivel

Aplicacibn 5 reglas de oro en cercania de
Cortes . o »

instalacion con tension BT

Caida de objetos UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: escalera

Quemaduras. portétil
UUDD. Seguridad DyC trabajo en altura: apoyo

Uso de elemento de proteccion colectiva vy
personal

Equipos personales

Casco Gafas de proteccién (solo para los casos que
L - la tarea tenga riesgo de emision de particulas
Guantes de proteccion mecanica 9 g . par
gue puedan llegar a la vista del operario)
Uniforme de trabajo g
J Guantes de proteccion dieléctricos, cuando

Valija de herramientas puedan existir influencias de corrientes

Calzado adecuado retornantes por el suelo.

Equipos y herramientas

Molde para soldadura exotérmica
Pinza para conector elastico (pico loro)
Herramienta para conector de cufa
Flejadora

Marron

Sufrideras

Pinza de compresién hexagonal y matrices
correspondientes

Vehiculo
Botiquin primeros auxilios
Equipo de comunicacién

Recipiente para material sobrante
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Procedimiento

1-Puesta atierra de lineas aéreas preensamblada

El neutro se pone a tierra en las redes en los finales de lineas, cada 500m y en los equipos
de proteccion de BT

1.1-Finales de lineas

La puesta a tierra del neutro en los finales de linea se realizan de alguna de las siguientes
maneras:

a- Con el mismo conductor neutro llevado hasta el nivel del piso.
b- Un conductor de fase conectado al neutro y llevado hasta el nivel del piso.
c- Un conductor Ac 35 mm? conectado al conductor neutro y llevado hasta el piso.

Luego el conductor se conecta a un chicote de cable de cobre 35 mm? que se conecta a
Su vez a una jabalina copperweld.

‘\\\

Versién: 00
Vigencia: 06/08/01 Pagina 3 de 10




@ | ! ! I E IT-DIS-OB-BT01/00
\ : U PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE BT

LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION

e em—
-
-

i 7 T _Columna o Poste

i A
i ‘I
LA 4

Preensambiado BT { }

L] ]

i !
L —} n’J

L

Tl DETALLE A,B.C
Neutre 54.4 mm?
o fose S0mm?® o AC35
Conector eldstico CEDI
{054252)
Hebilla para fleje +270
[051017) _E
Caone PYC @ =63 1 3.2mm

(011452}

Flele de Acero Inoxidable
051018}

Cuable Cu 35mm? desnudo
[017555)

-------

R Soldadurg exoleémica
" [corga N° 45) {051415)

Codo 45° para cafio PYC
@=63 x 3.2mm (053011}

Jabalina Copperweld
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[T~~.  —CONECIOR

- N ELASTICO 50
[j Ij F: /Q/ \, CB/25AL35CB;35
" " . : \ CB/35C
CABLE AL ALEADO 35 MM2 DESNUDO!| f\ E ™, }
CABLE AC GALV 7XZ,5 [CBLGU RDiA‘MMSQL\ J +3.00
Y /

Y t

—— g B

CANO
PLASTICO 63
ik, MM MARFIL
EXT ANTI UV

I

é%l\l TOR

ELASTICO 50 i 0.10 aprox.
CB/25 AL:35 CB:35
CB/35C \‘q e

E@::g;

—— CARGA N° 65

P/SOLDADURA
CABLE CU EXOTERMICA
BLANDO 35 MM2
DESNUDO

[ JABALINA AC
C/REVESTCU
P/PAT.
ROSCADA

Se enhebra el cable de bajada de la PAT en un cafio de PVC con proteccion UV y se
conecta al cable de Cu mediante un conector elastico que debe quedar también dentro del
cafno de plastico segun muestra el dibujo anterior, hay que tener especial cuidado de que el
conductor quede a 10cm aproximadamente sobre el nivel de piso.

Se realiza la zanja a pie del apoyo para la colocacion de la jabalina (0,6 x 0,6 x 0,5 de
profundidad).

Se hinca la jabalina copperweld a partir del fondo de la zanja y se realiza la union jabalina
cable de Cu 35 mm? mediante soldadura exotérmica n° 65 segin manual de soldadura
exotérmica.

Se fleja el cafio contra el apoyo o se amura a la fachada mediante abrazaderas, en tres
puntos manteniendo su verticalidad y profundidad de acuerdo a la figura.

Se rellena la excavacion y se limpia el terreno.
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1.2-Cada 500 m

La puesta a tierra del neutro en la linea se realiza de alguna de las siguientes maneras:

a.- Un chicote de conductor neutro conectado al neutro y llevado hasta el nivel del piso.

b.- Un conductor de fase conectado al neutro y llevado hasta el nivel del piso.

Luego se sigue igual que en el caso anterior (ver dibujo)
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DETALLE
Conector o diente
DETALLE
HEBILLA PARA B
FLEJE DE AC P/CBL :
PREENSB \ —th
CANO PLASTICO
&3 M MARFIL
EXT ANTIUV
[~
COMNEC ELAST
50 CB/25
FLEJE ACERO INOX AL:35CB:35
20 % 0,7 P/CBL CB/35C
PREENSB \
0100proK o oo
i N T r_ g
W ) CABLE CU BLANDO
RN \ /@%A@% - 35 Mivi2 DESNUDO
od
S e
s CARGA N°65
A P/SOLDADURA
o I EXCTERMICA
it ] j'»d‘;'::._ “ \
S5Y TR JABALINA AC
C/REVESTCU
A A A A ' PjP.AJ.
ROSCADA
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1.3-En los equipos: caja distribucion, caja general de proteccién y seccionadora
tetrapolar.

Se conecta al neutro de la caja un terminal bimetalico preaislado de ojal montado por
compresion hexagonal segun IT-DIS-OB-BT07 Conexionado linea aérea BT sobre un
chicote de conductor de fase (Al 50 0 95 mm?) o conductor neutro de preensamblado (54,6
mm? Almelec).

Luego se procede como en los casos anteriores.

Borne de conexidon a tiena
del neutro del equipo

Terminal preaislado

S (056600} -54
[056599) -50
== (056601) -25
Neutro 54.6 mm?
o fase SOmm?
{056601) -95
Conector elastico CED11
—f (054262)
Cano PVC @ = 3% 3.2mm +2.70
[011452) _E
Hebilla pora figje [~
(051017)

Fleje de Acero Inoxidable
(051016)

Cable Cu 35mm? desnudo
{017555}

Soldadura exotérmica
(carga N° 65) (051415)

RRRLN LA

v
Codo 45° para cafo PVC - S
©=63x 3.2mm (053011)

~__ Jobalina Copperweld

(019882)
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2.-PAT de neutro en salidas de cable subterraneo de BT

En los tendidos de cable subterraneo de BT se debe aterrar el neutro en los siguientes
puntos:

e EnlasCGPoCD
e En las transiciones cable lineas que se realicen con cajas tetrapolares

En el caso de salidas subterraneas directas a un cliente, o en el caso de acometidas
subterrédneas derivadas desde una CGP o CD que se haya verificado la existencia de la
PAT de neutro correspondiente, el aterramiento al final del cable de neutro de acometida
no se realiza.

En el caso de subestaciones interiores a un edificio, en el que la tierra del cliente este
directamente conectada al neutro de BT de UTE, el aterramiento al final del cable de
neutro de acometida no debe realizarse.

Verificaciones

Verificar valores de PAT, conexiones, soldaduras, limpieza de terreno.

Registros

Al finalizar la obra se registraran todos los trabajos.
Llenar formulario FO-DIS-OB-0029 Puesta a tierra

Involucrados

Este documento se difunde de acuerdo a la lista
DIS L1 REDES Y DISTRIBUCION

DIS L2 EXPLOTACION

DIS L3 OBRAS Y PROYECTOS

DIS L9 PROYECTOS Y PLANIFICACION

DIS L10 OBRAS

Tramite

Este documento fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por:
Elsa Domingo- Subgerencia Obra y Proyecto Centro

Pablo Romero- Obra Distrito Paysandu

Elbio Viviani- Departamento de Obra Redes | Oeste

Miguel Bangueses- Distrito Maldonado

Daniel Robaina- Departamento Obra Redes Il Centro
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Inés Almaraz- Subgerencia de Normalizacion

Patricia Tomas- Subgerencia de Normalizacion

Daniel Scanagatta- Subgerencia Normalizacion
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