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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
019904 Varillas preformadas reparacion cond Hawk S103-S104
L:1980£20mm
9
/\/QW/(
SUBITEM: 2.1
CARACTERISTICAS
@A 21,80mm
ALEACION DE ALUMINIO
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _

CUERPO Y APRETADOR -

TERMINACION SUPERFICIAL  ALEACION DE ALUMNO

R ,T Aprobado: A.ESTRADET

RN u p

N Archivo: 0-J-eamato & eaadin po cndis kg 01 /09 /2021
Plano:

O W 9 9 O Ar PREFORMADO
PARA CONDUCTOR HAWK

HOJA: SIGUE: REVISION:

T A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0719905 Varillas preformadas reparacion cond Dove S103-S104
L:2240£20mm
@Dove
SUBITEM: 2.2
CARACTERISTICAS
@A 23,60mm
ALEACION DE ALUMINIO
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _

Aprobado: A.ESTRADET

CUERPO Y APRETADOR -

Archivo: [-)905-rémab e i joo sndely Doedwg 01 /09 /2021

ALEACION DE ALUMINIO

TERMINACION SUPERFICIAL

Plano:

019905

PREFORMADO
PARA CONDUCTOR DOVE

HOJA: REVISION:

T A

SIGUE:
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‘wd $740:60 17/80/ 162660 Wowy vty ;0N YOy
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
047271 VAINA DE REPARACION HAWK S103-S104
Ip]
(@]
)
9218 339
91,8
839
MATERIAL: ALEACION DE ALUIIMINIO SUBITEM: 2.3
NORMA CARGA DE ROTURA (kN) PESO NETO (kg)
0.60
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 07/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES

Dibujado: Y.RODRIGUEZ

Aprobado: C.CURBELO

TORNILLERIA

Archivo: 03-047271-Vaina de reparacion Hawk.dwg 31,/08/2021

CUERPO Y APRETADORES -

VIMONY VUIONVA ‘SONVY ZAN9INA0Y ¥0d 0Z:L¥¥L 1202/60/92 13 0SIMdNI

Plano:

047271

VAINA DE REPARACION

CONDUCTOR HAWK

HOJA:

T

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
047507 Ojo—Horquilla SAAE OD16 S103-S104
an\ LN
@ __\D
—
NS,
SUBITEM: 2.4
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMA
3 1 | COTTER PIN CHAVETA STAINLESS STEEL ACERO_INOXIDABLE IEC 61284
2 1 | BOLT BULON GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE | [EC 61284
1 1 | BODY CUERPO FORGE GALVANIZED STEEL ACERO GALVANIZADO CALIENTE | IEC 61284
CARACTERISTICAS
Carga de rotura minima: 120kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA -
ul—lug Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR —
SN Archivo: 04-047502-horquila con boton.dwg 23/08/2021 TERMINACIGN SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
047502 HORQUILLA CON BOTON &l16mm 1 A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

075170

Boton 0jo.AGC.¢16mm.CR125kN.PA

5103-5104

216

.
%~
pe7 %
® g

Marca de For jador

Lote

MEDIDAS DE LA BOLA SEGUN NORMA IEC—120/16

£ SUBITEM: 2.5
=
<
§ CARACTERISTICAS
N — Fabricado segdn norma IEC 61284 — Espesor del recubrimiento. Local: 70pm. Media: 85um
_ — Las tolerancias generales se especifican segln: — lcc: En funcién de los herrajes acoplados a ella
G Menor o igual @ 35 mm. £0.7 mm. Superior a 35 mm. +2% — Cuerpo de anilla bola redonda: acero galvanizado
5 — Galvanizado en caliente segln la norma ISO 1461 — Norma en—10083-2
: — C.RME.: 12.500 daN — C.D.M.E.: 75% C.RM.E. — Peso total: 0.3095 kgq.
3 |REVISIGN FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 10/08/2021 EMISION ORIGINAL A.ESTRADET
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
MI_IUE Aprobado: ——— TORNILLERIA
DA Archivo; 05-075170-0jo con botén.dwg 13/09/2021 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
ANILLA BOLA REDONDA
O 7 5 W 7 O 0B-16 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

0/517/7 Rétula corta AGC ¢16mm L=50mm CR=125kN |S103=S104

90

U\\

MEDIDAS DE ALOCJAMIENTO DE ROTULA
SEGUN NORMA [EC—60120/16

‘wd p:c0'71 17/60/SAT76L50 M MR oMLY

SUBITEM: 2.6
CARACTERISTICAS
— Fabricada segdn norma IEC 61284
— Acero galvanizado en caliente
— Carga de rotura min.: 120kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 24/08/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
MIEIE Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
RN Archivo: -5I7Hti o A% f1omn =50 (=13 13/09 /2021 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
O/51/17 ROTULA CORTA 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION

SAP ALMACEN

075183

Estribo (UJAGC.¢12,5mm L=120mmCR100KN.PA |S103—-S104

2125
O
S ~ :
o
(@)
M~
=== ==
N T | M-14
56
PESO (kg.)
0,45
SUBITEM: 2.7
REF [CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMAS
2 6 | TUERCA METRICA 14 ACERO GALVANIZADO DIN=970
1 1 CUERPQO DE ESTRIBO METRICA 14 ACERO GALVANIZADO [ISO—B898—1

CARACTERISTICAS

— Fabricado segdn norma IEC 61284
— Las tolerancias generales se especifican segln:
Menor o igual a 35 mm. *0.7 mm. Superior a 35 mm. £2%
— Galvanizado en caliente segln la norma ISO 1461
— C.D.M.E.: 10.000daN —C.R.M.E.: 70% C.R.M.E.

— Espesor del recubrimiento. Local: 40um. Media: 50um
— lcc: En funcion de los herrajes acoplados a ella

W0 00:Ze0L 12/60/L0CYBLED BN OSIGRIG-10 ONYdY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 05/03/2015 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LYC
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm

MI_IUE Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
NN Archivo: 07-075183—Estribo U.dwg 01/09/2021 CUERPO Y APRETADORES

Plano: . . .

ESTRIBO U HOJA: SIGUE: REVISION:

075 W 83 Largo: 120mm ] — A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

0819712 PREFORMADO AMARRE PARA HILO GUARDIA 9MM

S1035

L=820mm=50mm

Wo 5G0¢ L] 17/60/6006/60 Wiy puy:oNydLy
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< »
sr,hn7
SUBITEM 2.8
CARACTERISTICAS
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/09,/2020 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _

ul—lug Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -

SN Archivo: (-8191-Plomaty de wmare i de qurda Smdvg 09 /09 /2021 TERMINACION SUPERFICIAL _
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:

08 W 9 W 2 PREFORMADO PARA AMARRE
DE HILO GUARDIA DE 9mm 1 A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

082706

GUARDACABO HORQUILLA HILO GUARDIA 9MM

S1035

)
[os1
=
©
~
2
)
©
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|

wo e
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AN

SUBITEM 2.9
REF |CANT DESCRIPCION MATERIAL NORMA
3 1 CHAVETA ACERO INOXIDABLE IEC 61284
2 1 BULON ACERO GALVANIZADO CALIENTE IEC 61284
1 1 CUERPQO ACERO GALVANIZADO CALIENTE IEC 61284
CARACTERISTICAS
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 15/09/2020 EMISION  ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA -

Aprobado: C.CURBELO

CUERPO Y APRETADOR

Archivo: 09-82706-Guardacabo horquiladwg 09,/09/2021

TERMINACION SUPERFICIAL

Plano:

U/ /06

GUARDACABO HORQUILLA
para preformado de hilo de quardia de 9mm

HOJA:

T

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

082714 EMPALME A COMPR HILO GUARDIA 9MM

5103-5104

245 antes de la compresién

wd Jei/pi00 17/60/80076L80 Tnupyimhovaptngr ONYdlY
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£
<:> ]  DISTANCIA ENTRE CARAS DESPUES DE LA COMPRESION: 16mm
SUBITEM: 2.10
CARACTERISTICAS
— Fabricado segln norma I[EC 61284
— C.R.N.: 95% CABLE
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 23/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES
MIEIE Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
SN Archivo: 10-082713-Enpdme o compresion 1o Smmwg 08 /09 /2021 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:
0827 W 3 EMPALME DE COMPRESION
PARA HILO DE GUARDIA DE 9mm /‘ B A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
08272 Preformado union HILO GUARDIA 11mm S103-S104

AN AN ]
S SSSNS SS
A S S S S S S e e

W

L=1370£20mm

Wo et 17/60/60076L60 iyl mH :0N YLy
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9
77 M
SUBITEM 2.11
CARACTERISTICAS
GA=11Tmm
VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _
ul—lg Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
"\“ Archivo: I1-0721-Pelomats o vion ¢ oty s fmdyg_ 09 /09 /2021 TERMINACION SUPERFICIAL _ ALEAGION DE ALUMNO
Plano: ~ HOUA: SIGUE: REVISION:
O 8 2 7 2 W PREFORMADO PARA UNION
DE HILO DE GUARDIA DE 11mm 1 A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
082799 Preformado proteccion HILO GUARDIA T1mm  [S103=S104
L:1370£20mm
97
7,77n7
SUBITEM: 2.12
CARACTERISTICAS
REVISION FECHA DESCRIPCIGN APROBADO
A 10,/08,/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUF?Z TORNILLERIA B

CUERPO Y APRETADOR

MI_IUE Aprobado: A.ESTRADET
RN Archivo: 1-BI70-Prelomady ¢ suspersion por Bl immdig 01 /09 /2021

TERMINACION SUPERFICIAL

ALEACION DE ALUMINIO

Plano:

8/ /27

PREFORMADO
PARA HILO DE GUARDIA DE 11mm

HOJA:

T

SIGUE:

REVISION:

A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
084166 Preformado union hilo de guardia 9mm S103-S104
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//\\/ S
SN SN e SN SN SN

L=1140£20mm

Wo 90:7et || 17/60/600r6L60  Igumsnl mug :oNyOLY
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@9,7707
SUBITEM 2.13
CARACTERISTICAS
JA=9mm
VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
REVISION FECHA DESCRIPCIGN APROBADO
A 06,/08,/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA B
ul—lg Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR -
"\“ Archivo: 13-0816-hetmab o wion ¢ ey 6 Snmdyy 09 /09 /2021 TERMINACION SUPERFICIAL _ ALEAGION DE ALUMNO
Plano: ~ HOUA: SIGUE: REVISION:
084W 6 6 PREFORMADO PARA UNION
DE HILO DE GUARDIA DE Smm 1 A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
047258 ESLABON S103-S104
o Ne}
~ S
34
70 18
SUBITEM: 2.14
CARACTERISTICAS
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO CALIENTE
NORMA CARGA DE ROTURA (kN) PESO NETO (kq)
16A-IEC60120 120 0.700
REVISIGN FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 31/01/2019 EMISION ORIGINAL C.CURBELO
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA _
ul—lug Aprobado: C.CURBELO CUERPO Y APRETADOR B
SN Archivo: 14—047258-ESLABON.dwg 23/08/2021 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
047958 ESLABON 1 B A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
089541 GRAMPA AMARRE ABULONADA HG 5-12MM S103-S104
\@
R
7 P
7\
——

7

O

Neriver
=TT
=

WD Gyiggill 12/60/6006LE0 MHNTIMNIMHGE ONYdIY

—— |
SUBITEM: 2.15
CARACTERISTICAS
— Fabricado segin norma IEC 61284
— Carga minima de deslizamiento: 95% de la carga de rotura del hilo de gquardia.
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 06/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES mm
MIEIE Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
NN Archivo: 15-08%41-GRAIPA AURRE ANULONDA 1 5-I2dwg 09 /09 /2021 CUERPO Y APRETADORES
Plano: . . .
GRAMPA DE AMARRE ABULONADA HOJA: SIGUE: | REVISION:
08954W para hilo de guardia de @5—12mm 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
0895472 YUGO CADENAS AMARRE Y SUSP DB—150kV  |S103—-S104
)
oy
(@)
1) d a J )
)" 6 - D S Y
”//
o0
400
SUBITEM: 2.16
CARACTERISTICAS
CARGA DE RUPTURA 140 kN
MATERIAL: ACERO GALVANIZADO CALIENTE.
NORMA: ASTM.
REVISIGN FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 13/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: IDT_LINEAS Y CABLES
Dibujado: Y.RODRIGUEZ TORNILLERIA ,
ul—lug Aprobado: A.ESTRADET CUERPO Y APRETADOR -
RN Archivo: 16-089542—Yugo 150KV.dwg 01/09/2021 TERMINACION SUPERFICIAL -
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:
08904, L
AMARRE Y SUSPENSION DOBLE ] A
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COD. UTE (SAP)

IDENTIFICACION SAP

ALMACEN

089545 EMPALME A COMPR HILO GUARDIA 11MM

S1035

265 antes de la compresién

22mm

-

DISTANCIA ENTRE CARAS DESPUES DE LA COMPRESION: 1Smm

SUBITEM: 2.17

CARACTERISTICAS
— Fabricado segln norma I[EC 61284
— C.R.N.: 95% CABLE

‘wd 60i9yi00 17/60/80076L80 Ty yumtniaggH) ONYdIY

REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 23/08/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: ———
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES
&'_'I.I g Aprobado: A.ESTRADET TORNILLERIA
SN Archivo: 17-089543-mpdme o compresion 1 1imndng 08 /09 /2021 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOJA: SIGUE: REVISION:
O89543 EMPALME DE COMPRESION
PARA HILO DE GUARDIA DE 17mm 1 - A
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COD. UTE (SAP) IDENTIFICACION SAP ALMACEN
082705 GRILLETE RECTO LARGO=108 A=28.5 S103-S104
4
28.5
- K\
i
e O

‘wrd B1:Gy70 17/60/820Y6LED NEDIF WHHIN ONYdIY

e
=
26
SUBITEM 2.19
REF. DESCRIPCION MATERIAL NORMA
] CUERPO DE GRILLETE RECTO ACERO
2 TORNILLO M24 ACERO GALVANIZADO DIN—-931
3 TUERCA METRICA ACERO GALVANIZADO DIN—934
4 PASADOR DE ACERO INOXIDABLE 4,5x37 ACERO INOXIDABLE
CARACTERISTICAS
— Fabricado seqdn norma IEC 61284
— Acero galvanizado en caliente
— Carga de rotura min.: 360kN
REVISION FECHA DESCRIPCION APROBADO
A 27/09/2021 EMISION ORIGINAL
EMPRESA: UTE Proyectado: LINEAS Y CABLES_IDT
Dibujado: Y.RODRIGUEZ UNIDADES
MIEE Aprobado: C.CURBELO TORNILLERIA
NN Archivo: 19-082105-Crllete recto L=108 CR=360Ml.dwg  28,/09 /2021 CUERPO Y APRETADORES
Plano: HOUA: SIGUE: REVISION:
GRILLETE RECTO
082706 $26mm A=28.5mm L=108 ] - A




