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CONCURSO DE PRECIOS

CAPITULO |

Objeto:

El objeto del presente concurso de precios es el suministro de lubricante
Viscosine BA para los filtros de aire de Motores de la Central Batlle y Ordofiez.

Ordenamiento de item:

Las ofertas comprenderan el suministro de:

ITEM ARTICULO (descripcion) CANTIDAD
(L)

1 Viscosine BA, cédigo UTE 071635 1.600

Pagina 1



UTe=

CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptaran cotizaciones:

e en condiciones plaza

e precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios
e por la totalidad del item

Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes hayan realizado satisfactoriamente por lo menos
en los ultimos 2 afios suministros similares al item cotizados. Para lo cual se
debera incluir en la oferta la ndmina de los mismos, indicando actividad, lugary
fecha donde fueron suministrados y los contactos (e-mail, teléfono) de la(s)
persona(s) representante(s) del cliente que esté en condiciones de aportar
referencias sobre el objeto del suministro.

Requisitos a presentar con la oferta

Se debera presentar junto a la oferta:

. Hoja de Datos de Seguridad del producto (MSDS) firmada por un técnico
responsable con el formato y redaccién en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 307/09 referente a la Seguridad e Higiene en los productos quimicos.

. Hoja de Especificacion de Producto (PDS).
. Antecedentes

Con la oferta debera presentarse toda la informacion necesaria para el estudio
técnico de las mismas, pudiendo el integrante técnico de UTE, solicitar al
Contratista, las aclaraciones que considere necesarias.

Deberan suministrarse instrucciones sobre recomendaciones de manipulacion
de los productos, almacenamiento, cuidados en su manejo, disposiciones de
seguridad, actuaciones frente a derrames, condiciones de almacenamiento y
conservacion, etc.

La oferta debera presentarse en idioma espanol. Se aceptara la presentacion
de los catalogos o folletos en idioma espaniol, inglés y/o portugués.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere
necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos.
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Condiciones que determinaran el rechazo de la oferta

Las ofertas seran automaticamente rechazadas cuando:
1) El oferente no presente la documentacion solicitada en “Requisitos a
presentar con la oferta”, Capitulo Il Condiciones Generales.

2) La oferta no incluya la entrega del material en el lugar y de la manera
indicada en el presente Pliego de Condiciones.

3) El oferente no cumpla el plazo de mantenimiento de oferta (30 dias)
4) El oferente no coticen completando la Tabla de Precios del Anexo I.

5) El oferente no incluya la informacién solicitada bajo el titulo “Envases”

Propuesta Basica v Alternativas v Variantes o0 Modificaciones

Existe un 5% de tolerancia en la cantidad solicitada para que se ajuste a las
versiones de tambores que puedan ofertar.

Dadas las recomendaciones del fabricante, unicamente se aceptaran ofertas
del item solicitado.

Comparacion de ofertas

La comparaciéon de ofertas se realizara por el total del objeto licitado de
acuerdo a los precios cotizados en la TABLA DE PRECIOS (Anexo ).

De acuerdo a la informacion brindada respecto a los envases, se agregara el
monto “Ficto envases” correspondiente para la comparacion de ofertas.

UTE podra solicitar las aclaraciones que considere necesarias para el estudio
de las ofertas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 18.362 de fecha 06/10/2008, no se
aplicara los beneficios a la Proteccion a la Industria Nacional (PIN — articulo 41)
ni a la Proteccién a las Micro, Pequenas y Medianas Empresas (MPyME —
articulo 46), por tratarse de suministros destinados a un area en régimen de
libre competencia.

Adjudicacion

La adjudicacion se realizara por item.
UTE se reserva el derecho de adjudicar a la oferta mas conveniente para la
Administracion, sin perjuicio de adjudicar cantidades inferiores a las solicitadas.
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Condiciones de entrega

La entrega del producto se hara de forma completa o fraccionada. En tambores
debidamente sellados

Se requiere con al menos 200 L a entregar antes del 1 de diciembre del 2021 y
el restante no debera superar los 90 dias desde la comunicaciéon de
adjudicacion.

UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que planteen otro cronograma
que no se aparte substancialmente del solicitado.

Requerimientos Ambientales v de Seguridad

Los oferentes deberan cumplir todo lo especificado en el documento FO-GEN-
AM-0002-04 “REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS
QUIMICOS” (ANEXO AL PLIEGO).

Certificados de calidad

Cada entrega debera ser acompanada de hoja de seguridad del producto en
espanol, el certificado de analisis del lote firmado por un técnico responsable
conteniendo la informacion de los datos que identifiquen la partida o lote al que
pertenece el producto, su fecha de fabricacion y fecha de vencimiento si es que
el producto tiene vencimiento.

Sin esta documentacién no se podra realizar la descarga en el depdsito de
S102.

Transporte

El adjudicatario debera prever y hacerse cargo del transporte y todos los
elementos necesarios para la descarga y acondicionamiento en los depdsitos
del lugar de entrega.

El transporte, asi como el transportista deberan cumplir con la normativa
Nacional y Municipal vigente para el caracter de producto transportado.

La mercaderia debera estar protegida para evitar que sufra dafios durante el
transporte y manipulacion de descarga.

El adjudicatario debera reemplazar a su cargo los materiales que adolezcan de
defectos de fabricacion o que no reunan las condiciones técnicas requeridas

Embalaje:

Ademas de lo expresado en el Anexo Il.

El item estara identificado por rétulo o etiqueta que contendra la siguiente
informacion ademas de lo indicado en el Decreto 307/009- (conforme al SGA y
Normativa Nacional aplicable):
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Nombre comercial del producto e identificacion del fabricante

Numero identificador de partida o lote

Numero del Certificado de analisis de Lote

Fecha de fabricacion

Fecha de vencimiento (si corresponde)

Descripcidon del material

Cddigo UTE del material (cuando corresponda)

Numero de compra

Pictograma de peligro, palabras de advertencia e indicaciones de

peligro, consejos de prudencia y pictogramas de precaucion.

Principales medidas de primeros auxilios

Envases

Para aquellos suministros que no sean a granel o en bolsas, UTE preferira
aquellas propuestas donde los envases del producto sean retornables.

Esta preferencia se reflejara en el comparativo de ofertas agregando al precio
de la oferta un costo ficto por la gestién de los envases de acuerdo al siguiente
criterio:

Ficto envases (valor por envase):

Envases retornables, el valor $ 0.

1. El proveedor debera indicar un plan de intercambio y/o retiro de
envases con una nota comprometiéndose que los envases
retirados seran reutilizados.

2. Si el proveedor va hacerse cargo de la gestién del envase debe
indicar que sus envases son retornables pero ademas del plan de
intercambio y/o retiro de envases debera adjuntar las
autorizaciones ambientales por parte de DINACEA de los
operadores de transporte y disposicion final de los mismos.

Envases no retornables:

1. Plasticos: el valor es el resultado de la ecuacién (sin impuestos):

$ Fto Envase = Volumen envase (L) * 0,95 + 3,16

2. Metalicos: el valor es el resultado de la ecuacion (sin impuestos):

$ Fto Envase = Volumen envase (L) * 1,59 + 6,28

En la oferta el oferente debe informar las caracteristicas de los envases en que
se presentara el producto:

Retornabilidad
Posibles presentaciones del producto
Material del envase
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Lugar de entrega

La entrega sera realizada en el almacén 102 de UTE — Central Térmica Batlle,
en Mendoza y Santa Fe (de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:00 horas)
teléfono 155 interno 3864.
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CAPITULO Ill - CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Lubricante Viscosine BA Marca AAF
Garantia

El adjudicatario garantizara que los suministros estén en total conformidad con
las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar condiciones de
operacion satisfactoria.

Se establece un periodo de garantia para todo defecto de los suministros
asociado a fallas de fabricacion. Sera por el término de un (1) afo a partir de la
recepcidn provisoria.

El oferente se comprometera a reemplazar, sin costo para UTE, cada una de
las partes que durante ese plazo se deterioraran o presentaran vicios.
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ANEXO 1
TABLA DE PRECIOS
PRECIO PRECIO PRECIO
item Descripcion CANE'DAD MONEDA | UNITARIO TOTAL IVA TOTAL
: s/IVA s/IVA c/IVA
1 Viscosine BA, 1.600

codigo UTE 071635
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ANEXO II - EMBALAJE Y RECEPCION

e Generalidades

Estos suministros se acondicionaran perfectamente para todas las
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en
particular debera soportar exigencias del transporte maritimo (humedad,
salinidad agresiva, etc.).

El suministrador sera responsable por cualquier dafio que resulte de un
embalaje inapropiado.

Estos materiales se depositaran en destino y a la intemperie durante
varios meses, por lo que deberan estar protegidos adecuadamente.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendran montadas sobre
lineas 0 encajonadas y los materiales que puedan perderse vendran en
cajones o en paquetes armado con flejes de acero y marcados en espariol para
su facil identificacion.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se prepararan
para embarque de manera que las lingas para izado por grua sean facilmente
colocadas cuando las partes estén en un camién, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas
a las cajas seran enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular
facilmente.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque
deberan establecer claramente:

-N° de licitacion y expediente de la compra
-N° de cajén

-Descripcion del material

-Cddigo UTE del item

-Cantidad por item

El incumplimiento de las clausulas de embalaje sera pasible de la multa
correspondiente, la cual evaluara la Administracion de acuerdo a los perjuicios
que su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la
aplicacion de aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplen
con los requisitos solicitados (0,5 % del valor de embarque).

TODO EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO, YA SEAN CAJAS, CAJONES,
PALLETS, BOBINAS O CUALQUIER ESTRUCTURA DE MADERA, DEBERA
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ESTAR CERTIFICADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA
INTERNACIONAL DE MEDIDAS FITOSANITARIAS (NIMF) N°15."

ENTREGA EN PALLETS

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase | Especie forestal segun tablas y tacos
Tablas de Pino y tacos de quebracho
blanco

B Tablas y tacos de Pino

A

C Tablas y tacos de Eucalipto

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:

FRENTE PROFUNDIDAD
Yy
A
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E
. 1000 mm o 5 1200 mm -
Tolerancia: (+50 mm ) /(- 100 mm ) | Tolerancia: (+ 50 mm ) /(- 100 mm )
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E
(=]
)
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Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas
debera envolverse con nylon termocontraible o nylon stretch y flejarse
mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no se dafien las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje
primario, el conjunto pallet-bolsas o pallet-material debera rigidizarse de forma
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tal que no se produzca desplazamiento de la carga durante su manipulacién o
transporte.

La altura maxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir dafios por la estiba de pallets,
se debera agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajon de
madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las caracteristicas de
sus bases deben coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio
Mercosur tipo A, B o C y la altura maxima del cajon sera 1,20m.

A cada pallet o cajén debera colocarsele 2 etiquetas tamafo A4
ubicadas en lados no opuestos, en las cuales debera constar:

- Cddigo UTE del material
— Descripcién del material

- Numero de compra (y numero de pedido contra compra concertada, en
caso que correspondiera)

- Cantidad de material que contiene el pallet
- Cantidad de pallets que se pueden estibar
- Numero de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajon podra contener solamente material correspondiente
a un codigo UTE y su peso no podra exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptandose,
en caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets,
bobinas o cualquier estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo
a lo establecido en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF)
N°15.
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