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CONCURSO DE PRECIOS

CAPITULO I 

Objeto:

El objeto del presente concurso de precios es el suministro de lubricante 
Viscosine BA para los filtros de aire de Motores de la Central Batlle y Ordoñez.

Ordenamiento de Ítem:

Las ofertas comprenderán el suministro de:

ITEM ARTICULO (descripción) CANTIDAD
(L)

1 Viscosine BA, código UTE 071635 1.600
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CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

 en condiciones plaza 
 precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios  
 por la totalidad del ítem 

Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes hayan realizado satisfactoriamente por lo menos 
en los últimos 2 años suministros similares al ítem cotizados. Para lo cual se 
deberá incluir en la oferta la nómina de los mismos, indicando actividad, lugar y 
fecha donde fueron suministrados y los contactos (e-mail, teléfono) de la(s) 
persona(s) representante(s) del cliente que esté en condiciones de aportar 
referencias sobre el objeto del suministro.

Requisitos a presentar con la oferta

Se deberá presentar junto a la oferta:

• Hoja de Datos de Seguridad del producto (MSDS) firmada por un técnico 
responsable con el formato y redacción en cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 307/09 referente a la Seguridad e Higiene en los productos químicos.
 
• Hoja de Especificación de Producto (PDS).

• Antecedentes

Con la oferta deberá presentarse toda la información necesaria para el estudio 
técnico de las mismas, pudiendo el integrante técnico de UTE, solicitar al 
Contratista, las aclaraciones que considere necesarias.
Deberán suministrarse instrucciones sobre recomendaciones de manipulación 
de los productos, almacenamiento, cuidados en su manejo, disposiciones de 
seguridad, actuaciones frente a derrames, condiciones de almacenamiento y 
conservación, etc.

La oferta deberá presentarse en idioma español. Se aceptará la presentación 
de los catálogos o folletos en idioma español, inglés y/o portugués.

UTE se reserva el derecho de realizar las averiguaciones que considere 
necesarias para determinar que los datos presentados sean fidedignos.
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Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

Las ofertas serán automáticamente rechazadas cuando:
1) El oferente no presente la documentación solicitada en “Requisitos a 
presentar con la oferta”, Capitulo II Condiciones Generales.

2) La oferta no incluya la entrega del material en el lugar y de la manera 
indicada en el presente Pliego de Condiciones.

3) El oferente no cumpla el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) 

4) El oferente no coticen completando la Tabla de Precios del Anexo I.

5) El oferente no incluya la información solicitada bajo el título “Envases”

Propuesta Básica y Alternativas y Variantes o Modificaciones

Existe un 5% de tolerancia en la cantidad solicitada para que se ajuste a las 
versiones de tambores que puedan ofertar.

Dadas las recomendaciones del fabricante, únicamente se aceptarán ofertas 
del ítem solicitado.

Comparación de ofertas

La comparación de ofertas se realizará por el total del objeto licitado de 
acuerdo a los precios cotizados en la TABLA DE PRECIOS (Anexo I). 
De acuerdo a la información brindada respecto a los envases, se agregará el 
monto “Ficto envases” correspondiente para la comparación de ofertas.

UTE podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias para el estudio 
de las ofertas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 18.362 de fecha 06/10/2008, no se 
aplicará los beneficios a la Protección a la Industria Nacional (PIN – artículo 41) 
ni a la Protección a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPyME – 
artículo 46), por tratarse de suministros destinados a un área en régimen de 
libre competencia.

Adjudicación

La adjudicación se realizará por ítem.
UTE se reserva el derecho de adjudicar a la oferta más conveniente para la 
Administración, sin perjuicio de adjudicar cantidades inferiores a las solicitadas.
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Condiciones de entrega

La entrega del producto se hará de forma completa o fraccionada. En tambores 
debidamente sellados
Se requiere con al menos 200 L a entregar antes del 1 de diciembre del 2021 y 
el restante no deberá superar los 90 días desde la comunicación de 
adjudicación.

UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que planteen otro cronograma 
que no se aparte substancialmente del solicitado.

Requerimientos Ambientales y de Seguridad

Los oferentes deberán cumplir todo lo especificado en el documento FO-GEN-
AM-0002-04 “REQUISITOS PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS” (ANEXO AL PLIEGO).

Certificados de calidad

Cada entrega deberá ser acompañada de hoja de seguridad del producto en 
español, el certificado de análisis del lote firmado por un técnico responsable 
conteniendo la información de los datos que identifiquen la partida o lote al que 
pertenece el producto, su fecha de fabricación y fecha de vencimiento si es que 
el producto tiene vencimiento. 
Sin esta documentación no se podrá realizar la descarga en el depósito de 
S102.

Transporte

El adjudicatario deberá prever y hacerse cargo del transporte y todos los 
elementos necesarios para la descarga y acondicionamiento en los depósitos 
del lugar de entrega.
El transporte, así como el transportista deberán cumplir con la normativa 
Nacional y Municipal vigente para el carácter de producto transportado.

La mercadería deberá estar protegida para evitar que sufra daños durante el 
transporte y manipulación de descarga.
El adjudicatario deberá reemplazar a su cargo los materiales que adolezcan de 
defectos de fabricación o que no reúnan las condiciones técnicas requeridas

Embalaje:

Además de lo expresado en el Anexo II.
El ítem estará identificado por rótulo o etiqueta que contendrá la siguiente 
información además de lo indicado en el Decreto 307/009- (conforme al SGA y 
Normativa Nacional aplicable):
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• Nombre comercial del producto e identificación del fabricante
• Número identificador de partida o lote
• Número del Certificado de análisis de Lote
• Fecha de fabricación
• Fecha de vencimiento (si corresponde)
• Descripción del material
• Código UTE del material (cuando corresponda)
• Número de compra
• Pictograma de peligro, palabras de advertencia e indicaciones de 
peligro, consejos de prudencia y pictogramas de precaución. 
• Principales medidas de primeros auxilios

Envases

Para aquellos suministros que no sean a granel o en bolsas, UTE preferirá 
aquellas propuestas donde los envases del producto sean retornables.
Esta preferencia se reflejará en el comparativo de ofertas agregando al precio 
de la oferta un costo ficto por la gestión de los envases de acuerdo al siguiente 
criterio: 

Ficto envases (valor por envase):

• Envases retornables, el valor $ 0. 
1. El proveedor deberá indicar un plan de intercambio y/o retiro de 

envases con una nota comprometiéndose que los envases 
retirados serán reutilizados. 

2. Si el proveedor va hacerse cargo de la gestión del envase debe 
indicar que sus envases son retornables pero además del plan de 
intercambio y/o retiro de envases deberá adjuntar las 
autorizaciones ambientales por parte de DINACEA de los 
operadores de transporte y disposición final de los mismos.

• Envases no retornables:

1. Plásticos: el valor es el resultado de la ecuación (sin impuestos):

$ 𝐹𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 (𝐿) ∗ 0,95 + 3,16

2. Metálicos: el valor es el resultado de la ecuación (sin impuestos): 

$ 𝐹𝑡𝑜 𝐸𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒 (𝐿) ∗ 1,59 + 6,28

En la oferta el oferente debe informar las características de los envases en que 
se presentará el producto:

• Retornabilidad
• Posibles presentaciones del producto
• Material del envase
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Lugar de entrega

La entrega será realizada en el almacén 102 de UTE – Central Térmica Batlle, 
en Mendoza y Santa Fe (de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:00 horas) 
teléfono 155 interno 3864.
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CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Lubricante Viscosine BA Marca AAF

Garantía 

El adjudicatario garantizará que los suministros estén en total conformidad con 
las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar condiciones de 
operación satisfactoria.

Se establece un período de garantía para todo defecto de los suministros 
asociado a fallas de fabricación. Será por el término de un (1) año a partir de la 
recepción provisoria.

El oferente se comprometerá a reemplazar, sin costo para UTE, cada una de 
las partes que durante ese plazo se deterioraran o presentaran vicios.
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ANEXO I

TABLA DE PRECIOS

Ítem Descripción CANTIDAD
L. MONEDA

PRECIO 
UNITARIO

s/IVA

PRECIO 
TOTAL
s/IVA

IVA
PRECIO 
TOTAL
c/IVA

1 Viscosine BA, 
código UTE 071635 1.600
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ANEXO II -  EMBALAJE Y RECEPCIÓN

 Generalidades

Estos suministros se acondicionarán perfectamente para todas las 
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en 
particular deberá soportar exigencias del transporte marítimo (humedad, 
salinidad agresiva, etc.).

El suministrador será responsable por cualquier daño que resulte de un 
embalaje inapropiado.

Estos materiales se depositarán en destino y a la intemperie durante 
varios meses, por lo que deberán estar protegidos adecuadamente.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendrán montadas sobre 
líneas o encajonadas y los materiales que puedan perderse vendrán en 
cajones o en paquetes armado con flejes de acero y marcados en español para 
su fácil identificación.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se prepararán 
para embarque de manera que las lingas para izado por grúa sean fácilmente 
colocadas cuando las partes estén en un camión, trailer o sobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas 
a las cajas serán enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular 
fácilmente.

Las listas de empaque que conforman la documentación de embarque 
deberán establecer claramente:

-N° de licitación y expediente de la compra
-N° de cajón
-Descripción del material
-Código UTE del ítem
-Cantidad por ítem

El incumplimiento de las cláusulas de embalaje será pasible de la multa 
correspondiente, la cual evaluará la Administración de acuerdo a los perjuicios 
que su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la 
aplicación de aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplen 
con los requisitos solicitados (0,5 % del valor de embarque).

TODO EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO, YA SEAN CAJAS, CAJONES, 
PALLETS, BOBINAS O CUALQUIER ESTRUCTURA DE MADERA, DEBERÁ 
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ESTAR CERTIFICADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA 
INTERNACIONAL DE MEDIDAS FITOSANITARIAS (NIMF) N°15."

ENTREGA EN PALLETS 

Los pallets de madera deberán ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase Especie forestal según tablas y tacos

A Tablas de Pino y tacos de quebracho 
blanco

B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Las características de los mismos estarán de acuerdo con la siguiente figura:

Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas 
deberá envolverse con nylon termocontraíble o nylon stretch y flejarse 
mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no se dañen las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o no se especifica embalaje 
primario, el conjunto pallet-bolsas o pallet-material deberá rigidizarse de forma 
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tal que no se produzca desplazamiento de la carga durante su manipulación o 
transporte.

La altura máxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material  será 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir daños por la estiba de pallets, 
se deberá agregar a los mismos una estructura perimetral (jaula o cajón de 
madera).

Si el material se entregara en cajones de madera, las características de 
sus bases deben coincidir con las características del pallet de intercambio 
Mercosur tipo A, B o C y la altura máxima del cajón será 1,20m.

A cada pallet o cajón deberá colocársele 2 etiquetas tamaño A4 
ubicadas en lados no opuestos, en las cuales deberá constar:

- Código UTE del material
- Descripción del material
- Número de compra (y número de pedido contra compra concertada, en 

caso que correspondiera)
- Cantidad de material que contiene el pallet
- Cantidad de pallets que se pueden estibar
- Número de pallet/total de pallets

Cada pallet o cajón podrá contener solamente material correspondiente 
a un código UTE y su peso no podrá exceder los 1000 kg.

La cantidad de materiales por pallet deberá ser la misma, aceptándose, 
en caso que pudiera ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final. 

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, 
bobinas o cualquier estructura de madera, deberá estar certificado de acuerdo 
a lo establecido en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) 
N°15.


