. ESPECIFICACION TECNICA ET.GE.70

1 : Versién Vigente
-l CONSUMIBLES PARA EL N° 08

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS
Obras Sanitarias del Estado EQUIPOS CROMATOGRAFOS GASEOSOS
Y DECTORES DE MASAS.

Paginaldel

Sistema Integrado de Gestion
de Laboratorios (SIGLA)

1. Descripcion del producto/servicio

La presente especificacion establece los consumibles necesarios para el mantenimiento
preventivo de los Cromatdgrafos de Gases, los Detectores de Masas y detectores de micro
Captura de Electrones del Area Organicos del Laboratorio Central-GGL de OSE.

2. Caracteristicas a cumplir - Requisitos

e Filamento de alta temperatura para Fuente de lonizacion por El de-GC/MS,tipo
namero de catalogo Agilent G7005-60061.

e Sello de oro y washer tipo niUmero de catalogo Agilent 5188-5367.

e Trampa de venteo del Split (Split Vent Trap), tipo numero de parte Agilent 5188-
6495.

e Filtro vapores de aceite para la bomba mecanica, tipo nimero catalogo G1099-
80039.

e O-ring liner, tipo nimero de parte Agilent’5188-5365

e Ferrule para adaptador de makeup del uECD , tipo nimero de parte Agilent 5080-
8774

3. Condiciones de entrega

Embalaje adecuado para praeteccion del producto y la correcta identificaciéon de cada uno de
ellos.

4. Vida util

No aplica

5. Informacién a remitir junto con el producto o servicio

No aplica

6. Anexos

No aplica

7. Muestreo

Sexealizara el 100% de verificacion de cumplimiento de los requisitos solicitados en
la‘presente especificacion técnica.

8. Ensayos y criterio de aceptacién/rechazo

Rechazar si no cumple con los requisitos solicitados.

9. Naturaleza de la revision

Se actualizan los consumibles de acuerdo a las necesidades.
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