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A.- OBJETIVO:

El objetivo de esta especificacion es establecer las especificaciones de compra que
deberan cumplir todas las rosetas telefonicas, o regletas terminales de conexion de
aparatos telefonicos comunes de abonado, a ser adquiridas por la Administracion.

B.- CAMPO DE APLICACION:

Integrar las especificaciones técnicas de pliegos de licitacion o solicitudes de cotizacion
para la adquisicion de este material.

C.- NORMAS COMPLEMENTARIAS:

Norma E3EO3 de ANTEL. Ingenieria de Planta Externa
Norma E3EO4 de ANTEL. Ingenieria de Planta Externa
Norma FCC-68-Subpart F

Publicacion de IEC 529 sobre grados de proteccion (IP)

D.- ESTRUCTURA:
8 paginas.
E.- ESPECIFICACIONES

E.1. GENERALIDADES

Esta especificacion se refiere a las caracteristicas técnicas que deberan cumplir las
rosetas terminales de conexion de aparatos telefonicos comunes de abonado.

E.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

E.2.1 DESCRIPCION

Basicamente consiste en un alojamiento de material termo-plastico, donde se
encuentra el conector modular RJ-11 hembra y los terminales de conexion de la linea
individual.

Los componentes: conector modular RJ-11 hembra y los terminales de conexion, se
vincularan a través de un circuito impreso, al que estos elementos estaran soldados
en forma directa o conectados mediante conductores soldados en sus extremos. Una
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excepcion a esta especificacion, puede contemplarse para el caso que el conector
modular posea terminales de conexion adecuados, de acuerdo con el articulo E.3.

E.2.2 CONSTITUCION

La roseta estara constituida de dos partes: una base que se afirmara a la superficie de
instalacion y una tapa o cubierta protectora que evitara la entrada de polvo, insectos,
humedad, etc. Grado de proteccién: IP 545.

La base debera carecer de cualquier perforacion en la superficie de fijacion, aunque
debera preverse la demarcacion (con espesor de pared mas delgado) de los orificios
para instalar los tornillos de fijacion. De esta manera se limitar4 la entrada de
humedad cuando se monta sobre superficies que eventualmente puedan presentarla.

La tapa o cubierta se ajustara firmemente a la base de forma de impedir su apertura
accidental se usaran tornillos o algun sistema de grapas o trabas plasticas que
aseguren correctamente su cierre, sin necesidad de utilizar herramientas especiales
(un destornillador debe ser suficiente). La conformacion del cierre de la tapa sera tal
que al abrir la roseta no permita que se produzca la separacion o caida de los
elementos de cierre, como tornillos, candados, etc.

E.2.3 DIMENSIONES

Las dimensiones del conector modular hembra RJ-11 alojado en la misma cumpliran
lo establecido en la norma FCC-68-Subpart F — Connectors.

Por lo menos un lateral de la roseta, de preferencia el lateral superior (una vez instalada
la roseta), contara con orificios, preferentemente de forma rectangular dimensionada
para el comodo pasaje de una linea telefénica individual sea “interior particular del
ndcleo colectivo” o de “acometida” externa?.

E.2.4 BASE Y TAPA.

Seran de material termoplastico rigido tipo ABS (termopolimero de acrilonitrilo butadieno
estireno) 440 o similar, de buena calidad, no higrosgcépico, no debiendo sufrir
decoloracion por accion del sol o envejecimiento, y con una clasificacion en cuanto a
flamabilidad de UL 94 HB.

Seran de color marfil o similar.

1 Considerar que el cable de acometida esta codstipor dos hilos aislados de 2,8 mm de diametteriex cada
uno.
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La base debera tener grabado el nombre del fabricante, asi como el mes y afio de
fabricacion, u otra forma que permita la identificacion de su procedencia, asi como la
partida de compra a la que pertenece cada unidad.

La tapa debera tener grabado el logotipo de ANTEL, semejante al que encabeza el titulo
de esta especificacion, ademas de la inscripcion " NO ABRIR - Uso exclusivo de
ANTEL"

E.2.5 ROSCADOS

Tanto los tornillos de cierre, en caso de ser necesarios, y fundamentalmente los
tornillos del mecanismo de conexién con la linea telefénica individual deberan ser,
preferentemente, roscados metdlicos, admitiéndose otro tipo que garantice similares
caracteristicas de durabilidad.

Los roscados deberdn admitir como minimo 50 ciclos de conexién de la linea
telefénica, manteniendo el poder de ajuste de los tornillos (apriete) suficiente como
para garantizar una buena conexion, y sin que se observen deterioros en las roscas.
Tal prueba se realizara en forma manual, aplicando una torsion normal.

E.2.6 TORNILLOS.

Los tornillos de cierre, en caso de ser necesarios, como los tornillos del mecanismo de
conexiéon deberan poseer cabezas aptas para destornilladores del tipo plano. También
se admitiran aquellos tornillos cuyas cabezas vengan predispuestas para recibir tanto
los destornilladores anteriormente indicados como los destornilladores con formato
tipo Philips.

E.2.7 ACCESORIOS PARA LA FIJACION.

Las rosetas vendran predispuestas con 1 o 2 orificios premarcados para su fijacion
mural con ayuda de los respectivos tornillos. El o los tornillos de fijacion seran
suministrados con sus respectivos tacos tipo "fischer” Nro 6, y no excederan los 25
mm. de largo util de fijacion. La roseta debe ademas contar con la alternativa de
fijacibn mediante sistema autoadherente.

E.2.8 ANCLAJE.

El sistema de anclaje del conector modular macho en el conector hembra instalado en
la roseta, deberd respetar el &ngulo de traba préactico que posee el primero, vale decir,
que el anclaje se realizard correctamente sin tener que aumentar dicho angulo en forma
manual en el momento de la insercion.
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E.3. ELEMENTOS DE CONEXION

E.3.1 CONEXION DE LINEAS

La roseta dispondra de exclusivamente un par de terminales de conexion con el
conector RJ11.

Los terminales para la conexion de la linea individual, deberan ser aptos para conectar,
conductores monofilares de cobre sdlido recocido de un diametro de 0.6 mm a 1.13 mm,
ya sea de la linea particular del enhebrado del nucleo colectivo, o de la linea de
acometida. Estos terminales estaran soldados directamente al circuito impreso, o seran
parte del conector modular hembra RJ11, o se conectaran por medio de conductores
internos de cobre (segun E.3.6).

E.3.2 TERMINALES DE CONEXION

El sistema de conexion de la linea individual, podra ser por el sistema de bornes a
tornillo, se admiten otros sistemas que aseguren la integridad de la conexién, como
conexiones tipo Wago o por desplazamiento de dieléctrico.

E.3.3 HERRAMIENTAS ESPECIALES

La regleta no debe requerir de “herramientas especiales” para el correcto uso del
sistema (realizar conexiones, desconexiones y/o pruebas de linea). Un destornillador
debe ser suficiente.

E.3.4 CONTACTOS de los Terminales de conexion

El metal empleado en los contactos de los terminales de conexién deberd poseer
suficiente elasticidad y un adecuado tratamiento superficial que mejore sus
condiciones eléctricas, particularmente la resistencia de contacto. Debera soportar un
minimo de 50 conexiones y desconexiones consecutivas de una linea de acometida
sin que sea posible apreciar mermas en las condiciones de calidad del contacto.

E.3.5 CONECTOR HEMBRA RJ-11.

El conector modular hembra, sera de 6 posiciones segun normas FCC 68 Subpart F y
REA PE-76. Ademas llevaran guias en forma de canal donde se acomoden los
alambres de los contactos y faciliten el acoplamiento del conector modular macho,
como asi también otras que aseguren la correcta separacion permanente de los
contactos y eviten de esta forma posibles cortocircuitos entre ellos.
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Este conector permite hasta 6 vias de conexiéon. Deberan venir cargados en 2
contactos en las posiciones 3y 4 (las dos centrales).

En aquellos conectores hembra conformados por 2 piezas, alojamiento y “peine” de
contactos, debera fijarse este ultimo al primero mediante algin método que garantice
su correcta adherencia, de manera de evitar que se desplace longitudinal y
transversalmente al insertar el conector macho.

E.3.6 CONDUCTORES

Los conductores interiores de la roseta (si existen) seran de cobre multifilar con
revestimiento aislante de PVC o similar, de colores diferentes para cada conductor.

La seccion del conductor debera ser tal que el conjunto cumpla lo establecido en los
articulos 4.4 y 4.7 de este capitulo E.

E.4. ENSAYOS

E.4.1 RESISTENCIA AL IMPACTO

El alojamiento completo debera soportar, a temperatura ambiente, un impacto
provocado por un peso de 400 grs. a través de una semiesfera de madera dura de 20
mm. de didmetro y se dejarda caer desde una altura de 1(un) metro sin que se
produzca ningun tipo de rotura o fisura sobre su tapa.

E.4.2 FUERZA DE DESPRENDIMIENTO DE LOS TERMINALES

Sometidos el terminal, como también el contacto del conector hembra, instalado
sobre una misma colilla, a una fuerza de traccion de 3 kg durante 15 segundos, la
misma no debera causar su desprendimiento.

E.4.3 CICLOS DE CONEXION.

La roseta deberd permitir como minimo 1000 ciclos de conexion/desconexion del
conector modular macho

La conexién debera ser firme, es decir, una fuerza (tirén) ejercida desde el cordon del
conector macho, en cualquier direccion no debera interrumpir la misma.
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E.4.4 RESISTENCIA ELECTRICA SERIE

Al intercalar la roseta, ésta agregara como maximo 0,1 ohms en cada hilo de la linea
telefénica. Medido luego de someter el conjunto al ensayo de reutilizacion
especificado en 4.8. de este capitulo.

E.4.5 RIGIDEZ DIELECTRICA.

Debera soportar, sin degradaciéon de ningun tipo, una tension de 500 Vef. CA 50 Hz.
durante 1 minuto, entre cualquiera de sus terminales, y entre éstos y una lamina
metdlica donde previamente se fijara la misma.

Prueba hecha segin norma ESE03 de ANTEL

E.4.6 RESISTENCIA DE AISLACION.

La resistencia de aislacion medida entre cualquier combinacién de terminales, y la
lamina metalica segun se explicé en el item 4.5, debera ser mayor 100 Mohm. Prueba
hecha segun norma E3E04 de ANTEL

La resistencia de aislacion se medira con posterioridad al ensayo de rigidez dieléctrica
y con una tension de 250 V.

E.4.7 REUTILIZACION

La verificacion de las bondades de los contactos se verificara midiendo la resistencia
de contacto antes y después de la realizacion de un ciclo de 50 conexiones y
desconexiones de la linea individual y del corddn telefénico. No debiéndose observar
una diferencia entre ambas mayor al 10%. Asimismo se analizardn los contactos al
microscopio, no debiéndose observar dafios substanciales.

F.- MUESTRAS E INFORMACION TECNICA A SUMINISTRAR

F.1. PRESENTACION DE OFERTAS

El oferente no estd obligado a presentar muestras junto con su oferta.
Antel se reserva el derecho de, pasado el acto de apertura, solicitar a cualquiera de
los oferentes, la entrega de muestras de la propuesta para ensayar.

Se enviard comunicacion formal de tal solicitud, y en el plazo y lugar estipulado en la
misma, el proveedor debera entregar la correspondiente muestra, de lo contrario la
oferta sera desestimada. En este caso la misma no sera devuelta.
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Las muestras deberan ser totalmente representativas de los elementos ofrecidos,
debiéndose comprometer los oferentes a suministrar, en caso de ser adjudicado,
exactamente ese material, mismo modelo, marca y fabricante, sin incluir ninguna
modificacion o cambio de version. Se deberd ademas presentar en la oferta toda la
informacion técnica pertinente, la que se menciona en F.2.

F.2. INFORMACION BASICA

La informacién técnica que se debe, como minimo, incluir en las ofertas es:

1. Origen y Fabricante
2. Catalogo ilustrativo de la roseta.

En el caso que no se presente la informacion requerida, La Administracion se reserva
el derecho de solicitarla en el estudio de la oferta

F.3. VERIFICACION DE LA INFORMACION

La informacion presentada podrd ser verificada por la Administracion, tanto en la
etapa de evaluacion de la oferta como durante las diferentes entregas. La
constatacion de incumplimientos generara de por si la desestimacion de la oferta o el
derecho al rechazo de la entrega, segln la etapa del proceso de compra que se esté
atravesando.

G.- MUESTREO

G.1.FORMA DE EXTRACCION DE MUESTRAS PARA ENSAYO.

De cada una de las partidas entregadas, seran verificadas las caracteristicas de las
regletas sobre muestras extraidas segin Norma Unit 472-75, utilizandose el método
de muestreo doble, un nivel de inspeccién | y con un nivel de calidad aceptable (AQL)
del 1% para cada condicion individualmente considerada.

Para ensayo de resistencia al impacto, se extraerd una muestra de 10 unidades,
independientemente del tamafio del lote, no debiendo fallar ninguna de ellas para la
aceptacion de la partida.

H.- EMBALAJE

Las rosetas deberan ser embaladas en bolsas de 50 unidades cada una. Y cada
roseta deberé venir en una bolsa plastica individual, en que se encuentren todos sus
elementos accesorios: tornillos, adhesivos, hoja de instrucciones, etc
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