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NOMBRE DEL OFERENTE: RUT:

RUBRO
UNIDAD CANT.

UNITARIO SUBRUBRO

número descripción o prototipo $ U $ U

A ACONDICIONAMIENTO EDILICIO

1,00 0

1,01 M2 0,00 0 0

1,02 Eliminar vegetación de toda la zona a impermeabilizar 0,00 0 0

1,03 Acondicionar   sustrato  y realizar  corrección  de pendientes. M2 0 0 0

1,04 0 0 0

1,05 UNIDAD 0 0 0

1,06 UNIDAD 0 0 0

1,07 Aplicar carpeta de imprimación asfáltica especial en la totalidad de la superficie a intervenir. M2 0 0 0

1,08 M2 0 0 0

1,09 0 0 0

1,10 Prueba hidráulica por estanqueidad. 0 0 0

SUBTOTAL 0,00

IMPUESTOS (IVA 22%) 0,00

LEYES SOCIALES (  76,76 % del monto imponible) 0,00

### TOTAL DE LA OFERTA 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                

NOMBRE DEL OFERENTE: RUT:

RUBRO
UNIDAD CANT.

UNITARIO SUBRUBRO

número descripción o prototipo $ U $ U

A ACONDICIONAMIENTO EDILICIO

1,00 0

1,01  Ajuste de las fijaciones  en  los sectores que sea necesario. 0,00 0 0

1,02 0,00 0 0

1,03 M2 0 0 0

SUBTOTAL 0,00
IMPUESTOS (IVA 22%) 0,00
LEYES SOCIALES ( 76,76 % del monto imponible)

### TOTAL DE LA OFERTA 0,0

Impermeabilización losa Azotea Biblioteca

Levantar    actual    membrana    asfáltica    en    su    totalidad    y    remover    aluminio  
asfáltico.

Gl

Limpieza    de    toda    la    superficie    a    tratar  y de   la    membrana
existente    en    bocas    de    desagües.

Gl

Instalar    8    chimeneas    de    ventilación    prefabricadas    de    polipropileno    con    
pollera    de base.

Cambiar los tubos de pase pluvial por gárgolas de polipropileno.

Colocar    totalmente    adherida    membrana    plasto-asfáltica    prefabricada    
IMPERLA    G4 compuesta    por    una    lámina    central    de    polietileno    de    alta    
densidad    y    resistencia    al punzonado.

Los cordones de soldadura se cubrirán con pintura aluminizada. ml

Gl

NOTA: El oferente solo deberá completar los campos marcados en amarillo. Está terminantemente prohibido alterar las 
fórmulas de cálculo de la planilla. En el campo observaciones podrá realizar todas las aclaraciones que considere pertinente 
para el entendimiento de la cotización del subrubro.

Impermeabilización cubierta de chapa  Biblioteca

Gl

Colocación    membrana    plasto-asfáltica    prefabricada tipo    IMPERLA    G4
compuesta    por    una    lámina    central    de    polietileno    de    alta    densidad    y    resistencia    al
Punzonado

Gl

Los cordones de soldadura se cubrirán con pintura aluminizada

NOTA: El oferente solo deberá completar los campos marcados en amarillo. Está terminantemente prohibido alterar las 
fórmulas de cálculo de la planilla. En el campo observaciones podrá realizar todas las aclaraciones que considere pertinente 
para el entendimiento de la cotización del subrubro.
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