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ANALISIS DE COMPOSICION POR MICROSCOPIA ELECTRONICA.
Comunicado: C276-22-01

Material a analizar: Sello de bronce

Equipo utilizado: COXEM EM-30Ax

Composicion elemental

Se analizo residuo mediante SEM (Scanning Electron Microscopy) para determinar
composicidn y estructura.

Se realiza determinacion del corte lateral
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Figura 1.1: Imagen general magnificacion x100 con composicién al Microscopio Electrénico

Paginalde 8



ANCAP- LABORATORIO DE LUBRICANTES

INFORME

B Espectro 2
Pb
Cu
Sn

Composicion y espectros:
0.2 0.0

. Espectro 1
%peso o
Cu 587 04
C 24.6 04
Sn 86 0.2
0.2 0.1

Pb 77 02
0.1
01 00 Desarrollado por Tru-Q®
A 0

Desamrollado por Tru-Q&

PbiPb 'Pb Pb e
_|||||||||||||||||||| (ORI B T T T S I I B | "|'|'|'|'|'|'|'|'|'I'|'ﬁ|'.l'l'|'llllllll|

Espectro global Espectro zona 2

. Espectro 3
S%peso o
C 52.0 0.5
Cu 256 0.4
Pb 178 04
Sn 34 0.2
1.2 0.1
0.1 0.0

. Espectro 4
%peso o
Cu 761
Pb 120
Sn 97
17
0.4

0.2

Desarrollado por Tru-Q® Desarrollado por Tru-Q &

Cu
Pb| |Sn||Sn 3 Zn||Zn||Pb|Pb| |Pb ]

s 0 - T Yol . e
[ L L (L O A L B | TR T R T T O O O T

NG ) [sn[sn Lufc Pblpe| [pb Pb

- A
v r v g

Espectro zona 3 Espectro zona 4

Pagina 2 de 8



ANCAP- LABORATORIO DE LUBRICANTES

INFORME

01 e Desarrollado por Tru-Q&
0.1
0.1

Desamollado por T

Espectro zona 5 Espectro zona 6

Imagen de electrones 2

Esgectro 10

4]

Espectro 8 #

Figura 1.2: Imagen general magnificacion x500 con composicién al Microscopio Electrénico

Pagina 3 de 8



ANCAP- LABORATORIO DE LUBRICANTES

INFORME

Composicién y espectros:
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Se realizan distintas determinaciones globales de la muestra:
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Conclusion

Se realizaron varias observaciones a diferentes magnificaciones en el microscopio
electronico en diferentes zonas de la pieza.

Se observa una composicion de cobre de entre 60-80%, estafio entre 8-12%, plomo 8%,
aluminio, cinc y hierro < 1% en peso, para los espectros globales. A su vez, como se
puede visualizar en los espectros de zonas puntuales, las proporciones de los elementos
se mantienen.

Para finalizar, se realizaron varios espectros globales en los cuales se observa que los
resultados en la composicidn global de los siguientes elementos, se encuentran en el
mismo orden.

Elemento %peso
Cu 66,8 67,1 66,8 67,1 66,9
Pb 23,8 23,5 23,7 23,5 23,5
Sn 9,3 9,2 9,3 9,3 9,2
Al 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Fe 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
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