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PLIEGO DE CONDICIONES

CONCURSO DE PRECIOS

CAPITULO I 

Objeto:

El objeto de esta compra es la adquisición de Herrajes para Antenas de TC.

Ordenamiento de Ítems: 

Las ofertas comprenderán el suministro de los siguientes ítems:

ITEM Código 
UTE

ARTICULO (descripción) CANTIDAD
(UN)

1 09088
1

Herraje galvanizado p/ columna 44

2 09089
2

Herraje galvanizado p/ poste 29

3
09089

3
Herraje galvanizado p/ pared 90

4 09089
4

Herraje galvanizado para p/ con pretil 132

5 09089
5

Herraje galva p/ pared con pequeño pretil 20

6 06954
8

Caño galvanizado 6m 1 ½’’ 48

7 09089
6

Caño galvanizado 3m 1 ½’’ 35

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

 En condiciones plaza.
 Precios firmes, no admitiéndose ajuste de precios.
 Que coticen la totalidad de los ítems solicitados
 En Dólares Americanos sin IVA 
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Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información de referencia señalando 
antecedentes de suministros similares a los Herrajes cotizados para esta 
compra.
Se indicarán nómina de los clientes a los que se efectuaron los suministros 
(señalando dirección postal, teléfono, fax u otra forma de contacto), cantidades 
y fecha de la negociación.

Requisitos a presentar con la oferta

Documentación que acredite los antecedentes solicitados, información del 
fabricante necesario para evaluar las características técnicas y de 
mantenimiento de la oferta, planilla de precios para cada ítem (Anexo I), así 
como cualquier otra información que el oferente considere oportuno agregar 
para poder juzgar convenientemente la oferta (normas de aplicación, catálogos 
de accesorios, etc). 

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

1) Documentación que acredite los antecedentes solicitados.
2) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 días) 
3) NO concurrir a rectificar medidas de los herrajes y bulones en el local de 

Jujuy 2611, previa coordinación (se dejará constancia por escrita).

Comparación de ofertas

- La comparación de ofertas se realizará por la totalidad de los Ítem 
solicitados.

Adjudicación

La adjudicación se realizará por la totalidad de los ítems a un mismo proveedor, 
reservándose UTE el derecho de no adjudicar lo solicitado.

Condiciones de entrega

El plazo de entrega será de 30 días para todos los ítems, a contar desde el día 
siguiente de recibida la comunicación e adjudicación.
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Lugar de entrega: la entrega de los suministros deberá efectuarse en Almacén 
Central de UTE, ubicado en el departamento de Montevideo, calle General 
Aguilar 1079.

Embalaje

Estos suministros se acondicionarán perfectamente para todas las 
solicitaciones derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en 
particular deberá soportar exigencias del transporte marítimo (humedad, 
salinidad agresiva, etc.).

El suministrador será responsable por cualquier daño que resulte de un 
embalaje inapropiado.

Previo a la coordinación de la primera recepción en fábrica, deberán 
presentar el detalle del embalaje de todos los materiales adjudicados para 
su aprobación.

Los materiales correspondientes a un código UTE compuestos por más de un 
elemento, deberán embalarse en todos los casos en un único envase. Cada 
uno de estos envases contendrán la totalidad de elementos que componen ese 
código.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendrán montadas sobre líneas 
o encajonadas y los materiales que puedan perderse vendrán en cajones o en 
paquetes armado con flejes de acero y marcados en español para su fácil 
identificación.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se prepararán para 
embarque de manera que las eslingas para izado por grúa sean fácilmente 
colocadas cuando las partes estén en un camión, trailer o sobre cubierta.

Para las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las eslingas 
a las cajas, serán enviadas con eslingas atadas al equipo para poderlas 
manipular fácilmente.

Las listas de empaque que conforman la documentación de embarque deberán 
establecer claramente:

-N° de licitación y expediente de la compra
-N° de cajón
-Descripción del material
-Código UTE del Item
-Cantidad por Item

El incumplimiento de las cláusulas de embalaje será pasible de la multa 
correspondiente, la cual evaluará la Administración de acuerdo a los perjuicios 
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que su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma; sin perjuicio de la 
aplicación de aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplen 
con los requisitos solicitados (0,5 % del valor de embarque).

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallets, 
bobinas o cualquier estructura de madera, deberá estar certificado de 
acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Medidas 
Fitosanitarias (NIMF) N°15.

Los Herrajes deben entregarse en cajones de madera sobre Pallets, las 
características de sus bases deben coincidir con las características del pallet 
de intercambio Mercosur tipo A, B o C.

La altura máxima del conjunto pallet-cajas ó cajón será 1,20 m.

Cada cajón podrá contener solamente material correspondiente a un código 
UTE y su peso no podrá exceder los 1000kg.

La disposición de las cajas en el pallet y su estructura perimetral (jaula o cajón 
de madera, en caso de ser necesaria para su protección o estiba), deberán ser 
tales que el material resista sin daño alguno las solicitaciones a las que será 
sometido durante su transporte o movimiento.

En el exterior de cada bulto deberá colocársele dos etiquetas plastificadas 
tamaño A4 ubicadas en laterales no opuestos y en cara superior, en las cuales 
deberá indicarse:

 Código UTE del material
 Descripción del material
 Número de compra
 Cantidad de material que contiene el bulto
 Cantidad de bultos que se pueden estibar
 Número de bulto/total de bultos

Los Caños deben entregarse en paquetes de a 10 flejados.

Cada paquete podrá contener solamente material correspondiente a un código 
UTE y su peso no podrá exceder los 1000kg.
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En el exterior de cada paquete deberá colocarse dos etiquetas plastificadas 
tamaño A4 ubicadas en los extremos de cada paquete, en las cuales deberá 
indicarse:

 Código UTE del material
 Descripción del material
 Número de compra
 Cantidad de material que contiene el bulto
 Cantidad de bultos que se pueden estibar
 Número de bulto/total de bultos

Características de los Pallets 

Los pallets de madera deberán ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase Especie forestal según tablas y tacos

A Tablas de Pino y tacos de quebracho 
blanco

B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Las características de los mismos estarán de acuerdo con la siguiente figura:
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Recepción

La recepción provisoria de los suministros se realiza una vez que los mismos 
hayan sido entregados en el lugar y en las condiciones indicadas, y luego de 
probados y a plena satisfacción del personal técnico designado por UTE a esos 
efectos, no presentando los materiales fallas o irregularidades de especie 
alguna y se cumplan todas las condiciones establecidas en el presente pliego. 
UTE no enviará inspectores a presenciar los ensayos en fábrica antes del 
embarque de los materiales.

No se considera el ítem entregado, ni con recepción provisoria, hasta que se 
entreguen todos los materiales que conforman el suministro completo.

En caso de que a juicio de UTE los materiales presentasen desviaciones o 
defectos respecto a lo establecido en el presente pliego, el oferente debe 
efectuar todas las modificaciones, reparaciones o sustituciones a satisfacción 
de UTE. En esta situación se dejará constancia de los cambios solicitados por 
UTE en los respectivos protocolos de recepción.

En todos los casos el oferente debe presentar un certificado estableciendo que 
los equipos suministrados están de acuerdo con todos los requisitos de este 
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pliego y conforme a las modificaciones presentadas en la oferta y aprobadas 
por UTE.
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CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

ÍTEM 1 – HERRAJE PARA COLUMNA
Se considera cada unidad compuesta por los herrajes y los bulones 
correspondientes, especificados en la descripción.
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DESCRICPION TECNICA ITEM 1

Los herrajes deben ser galvanizados en caliente, arandelas reforzadas junto a 
arandelas de presión también en galvanizado en caliente.
En lo que respecta a las planchas tanto Fontal como la trasera es 
recomendable, para evitar posibles modificaciones en su implementación 
durante la instalación, agregarle 2 orificios corridos ubicados a 25mm de los 
orificios corridos especificados y a 25mm de la varilla roscada de 12mm.
Sobre los bulones, este herraje debe contar con 8 tuercas, 8 arandelas planas 
reforzadas y 8 arandelas de presión.

ÍTEM 2 – HERRAJE PARA POSTE
Se considera cada unidad compuesta por los herrajes y los bulones 
correspondientes, especificados en la descripción.
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DESCRICPION TECNICA ITEM 2

Los herrajes deben ser galvanizados en caliente, arandelas reforzadas junto a 
arandelas de presión también en galvanizado en caliente.
Sobre los bulones, este herraje debe contar con 6 tuercas, 6 arandelas planas 
reforzadas y 6 arandelas de presión.
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ÍTEM 3 – HERRAJE PARA PARED

Se considera cada unidad compuesta por los herrajes y los bulones 
correspondientes, especificados en la descripción.
Sobre los bulones, este herraje debe contar con 8 tuercas, 8 arandelas planas 
reforzadas y 8 arandelas de presión.

DESCRICPION TECNICA ITEM 3
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Los herrajes deben ser galvanizados en caliente, arandelas reforzadas junto a 
arandelas de presión también en galvanizado en caliente.

La forma de “X” está unida por tres planchas soldadadas de 5mm de grosor, 
con una separación de 20mm desde el centro de la “X”.
Sobre los bulones, este herraje debe contar con 8 tuercas, 8 arandelas planas 
reforzadas y 8 arandelas de presión.

ÍTEM 4 – HERRAJE PARA PARED CON PRETIL
Se considera cada unidad compuesta por los herrajes y los bulones 
correspondientes, especificados en la descripción.

DESCRICPION TECNICA ITEM 4

Para el herraje de pared con pretil, si su largo es de 450 mm debe ser reducido 
a 200 mm, para ser utilizado como herraje de pared. 
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En este herraje también es recomendable agregarle nuevos orificios corridos, 
entre los orificios corridos ya detallados, y las planchas de 400mm.

Sobre los bulones, este herraje debe contar con 2 tuercas, 2 arandelas planas 
reforzadas y 2 arandelas de presión.

ÍTEM 5 – HERRAJE PARA PARED CON PEQUEÑO PRETIL
Se considera cada unidad compuesta por los herrajes y los bulones 
correspondientes, especificados en la descripción.
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DESCRICPION TECNICA ITEM 5
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Los herrajes deben ser galvanizados en caliente, arandelas reforzadas junto a 
arandelas de presión también en galvanizado en caliente.
.
Sobre los bulones, este herraje debe contar con 4 tuercas, 4 arandelas planas 
reforzadas y 4 arandelas de presión.

ÍTEM 6 – CAÑO 6M 1 ½´´

DESCRICPION TECNICA ITEM 6

Caño con costura, galvanizado en caliente.
Largo 6m.

ÍTEM 7 – CAÑO 3M 1 ½´´

DESCRICPION TECNICA ITEM 7

Caño con costura, galvanizado en caliente.
Largo 3m.

Garantía 

La totalidad de los elementos ofertados deberán contar con garantía de buen 
funcionamiento y por todo defecto de materiales y/o fabricación. La misma no 
será menor a 1 año, contable a partir del momento de la aceptación por parte 
de UTE. Los elementos y componentes que fallaren durante el período de 
garantía deberán ser sustituidos por el fabricante sin cargo alguno para la 
Administración.

ANEXO I
Planilla de precios
Se deberá presentar los precios de la oferta según la siguiente tabla:

Ítem 1
Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 

impuestos

Herraje para 
columna

44

Ítem 2



                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Página 19

Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 
impuestos

Herraje para poste 29

Ítem 3
Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 

impuestos

Herraje para 
pared 90

Ítem 4
Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 

impuestos

Herraje para 
pared con pretil 132

Ítem 5
Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 

impuestos

Herraje para 
pared con 
pequeño pretil

20

Ítem 6

Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 
impuestos

Caño 6m 1 ½’’ 48

Ítem 7
Descripción Cant. Unidad Moneda Precio unitario sin impuestos Precio total sin 

impuestos

Caño 3m 1 ½’’ 35

Total
Descripción Moneda Precio total sin impuestos

Oferta total
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