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CAPITULO | - OBJETO
1. OBIETO

1.1.  DESCRIPCION
El presente llamado de ofertas tiene por objetivo la contratacion del suministro de la

adquisicion de UPSs, tarjetas de gestion y gabinetes para baterias para la realizacién de trabajos

de mejora en los sistemas de Energia.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el cual

esta conformado por:
Parte | — Especificaciones Particulares.
Parte Il — condiciones Generales para Adquisiciones.

Parte Il — Pliego Unico de Bases y Condiciones.

1.2.  MATERIALES Y CANTIDADES

item 1
. o Cantidad .,
Subitem Cddigo UTE (unidades) Descripcion
1.1 73284 15 UPSs monofasicas tipo torre de 3kva
1.2 86078 10 Banco de baterias para UPS de 3KVA
item 2
21 90897 10 UPSs 10Kva
2.2 86134 200 Bateria 12V/40Ah para UPS
2.3 90898 10 Gabinete para baterias
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CAPITULO Il - CONDICIONES GENERALES

2. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
2.1.  PROPUESTA BASICA, ALTERNATIVAS, VARIANTES O MODIFICACIONES

Los oferentes deberan cotizar necesariamente una oferta basica. En caso de que se presenten
alternativas u opciones no seran tenidas en cuenta.

2.2.  DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA

2.2.1. Informacion a suministrar con la oferta
2.2.1.1. Antecedentes

El oferente debera acreditar, como minimo, un antecedente de suministro similar al objeto

de esta licitacion en los ultimos 5 afios.

Dichos antecedentes seran considerados como validos si corresponden a los mismos

talleres de fabricacion que los ofrecidos.

Deberan incluir en la oferta la némina de las empresas a las cuales el oferente/fabricante

haya entregado suministros similares al objeto de esta licitacién, debiendo indicar:

a. Tipoy modelo.
b. Cantidades.

Fecha de entrega.

o

d. Direccion, teléfono, fax o e-mail, persona de contacto.

e. Constancia de las empresas compradoras de bondad de los mismos.

En caso que el oferente no acredite poseer antecedentes suficientes en las condiciones
requeridas o los mismos sean insuficientes, UTE aceptara los antecedentes de suministros del
fabricante siempre que se presente documentacion que acredite la autorizacion del fabricante para
ofrecer el suministro de que se trate y manifieste en forma expresa que presta, ademas, el respaldo

técnico del producto.
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Se debe completar el ANEXO I.

2.2.1.2. Presentar la siguiente informacién Técnica:

o Presentar la Planilla de datos Técnicos Garantizados completa.

o Planos, catalogos, ensayos, normas, etc.

o Dar cumplimiento del Decreto 373/003 de DINAMA — MVOTMA, debiendo

presentar en la oferta el numero de registro de importador o fabricante expedido
por DINAMA, y el permiso vigente para la importacién o fabricacion de baterias
plomo — acido expedido por DINAMA, el cual debera mantenerse vigente durante
todo el periodo de contratacion.
En este sentido, y en cumplimiento del procedimiento contemplado en la Norma
NO-UTE-AM-0007/01 debera cumplir con lo estipulado en el numeral 4 de la
citada Norma. En cuanto al retiro de las baterias usadas (ver numeral 4.3 de la
citada Norma), tener en cuenta que la empresa adjudicataria retirara del almacén
de UTE, el mismo peso en baterias en desuso, sin importar marca y/o
procedencia, que el correspondiente a las entregadas nuevas. En caso que por
razones de servicio la bateria en desuso quede disponible para su retiro
posteriormente a la instalacion del nuevo banco, UTE entregara la bateria en
desuso en las instalaciones del contratista, una vez las mismas se encuentren
disponibles. Se debera declarar en la oferta la direccién completa donde se hara
entrega de las baterias en desuso, asi como los dias/horarios de recepcion.

Los oferentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Las empresas encargadas de realizar la gestién (transporte, almacenamiento,
reciclado, valorizacion, tratamiento, disposicion final) de los materiales de esta
licitacion (baterias en desuso), dentro del territorio nacional, deben contar con
autorizacion de DINAMA (con aprobacion o en tramite) para el material objeto de
la licitaciéon. Debiendo presentar la correspondiente documentacién probatoria de
los procesos y destinos finales autorizados o validados por DINAMA, propuestos
en la oferta en el marco del Dec. 182/13. Cuando el destino final sea la
exportacion, el oferente debera entregar documentacion probatoria que avale que
la autorizacién ambiental de la empresa comprende la exportacion.

Por lo expuesto, el oferente, en el marco del Dec. 182/13, debe presentar en forma clara:
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o Constancia de Autorizacion del Plan Maestro vigente del gestor y/o

Constancia de Adhesiéon del proveedor a Plan Maestro de un

tercero.

o La empresa que realiza el transporte de baterias en desuso y su

correspondiente habilitacion de DINAMA para el transporte de

residuos, de acuerdo a la categoria del material a transportar.

o La empresa para gestionar el material objeto de la licitacién y su

correspondiente autorizacion de DINAMA, indicando los procesos y

destino final que tiene aprobado para el material en cuestion

En caso de subcontratos, el oferente debera presentar los acuerdos correspondientes.

Estas autorizaciones son las otorgadas por DINAMA a las empresas, y debe

presentar un escaneado de las misma.

Las correspondientes autorizaciones seran verificadas en la publicacion que a

tales efectos realiza DINAMA en su pagina web, y deben ser de fecha anterior a

la fecha de apertura de ofertas.

La informacion solicitada y a presentar no debera tener mas de 5 afios de antigiedad.

2.2.1.3. Presentar Tablas de Precios

Moneda Precio Precio
.SUb' Descripcion | Cantidad | Unidad (,U$S unlt.arlo IVA total con
item dolares sin (Unit.) | .
: . impuestos
americanos) | impuestos

1.1 UPSs 3Kva 15 UN

Banco de
1.2 baterias 10 UN

externo
2.1 UPSs 10Kva 10 UN

Baterias
22 12V/40Ah 200 UN
23 Gablnete,z para 10 UN

baterias

2.2.2.  Material informativo
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El oferente entregara con su oferta catalogo informativo por cada tipo de material cotizado.

Si la informacion entregada presenta diferencias menores respecto al material cotizado, las

mismas deberan ser detalladas en la oferta.

2.3.  IDIOMA EXTRANJERO

Los protocolos de ensayo, catalogos, folletos y manuales podran presentarse en los

siguientes idiomas: espafiol, inglés.

2.4.  FORMAS DE COTIZACION

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente al menos un item de la compra en
condiciones plaza y con precios firmes en délares americanos (no admitiéndose ajustes de precios

a través de férmulas paramétricas).

v' Los precios se deberan presentar de acuerdo a las Tablas de Precios establecidas en

https://portal.ute.com.uy/proveedores/informacion/documentos-de-licitaciones-y-

compras

2.5.  PLAZOS PREVISTOS PARA ENSAYOS DE RECEPCION

La cantidad de dias prevista para la realizacion de los Ensayos de Recepcién de este
material se estima en 15 dias habiles para cada entrega prevista. No se incluyen dentro de estos

los dias de traslado.

UTE podra realizar ensayos en forma total o parcial de acuerdo a las especificaciones técnicas del
capitulo Il del presente pliego. Llegado el momento UTE podra decidir que dichos ensayos sean

realizados en instalaciones de la empresa oferente o en las instalaciones de UTE.

2.7. ADMISIBILIDAD Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
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2.7.1. UTE rechazard automdaticamente las ofertas cuando:

a) Sila oferta presenta una vigencia menor a 120 dias.

b) Si el oferente no esta inscripto en el RUPE (los estados de inscripcién admitidos son “en

ingreso”, “en ingreso SIF”, “activo”),

Asimismo, se deberan considerar las condiciones de rechazo establecidas en el punto 13.1 -

“Estudio de ofertas” de la Parte Il del pliego de condiciones.

2.7.2. Evaluacion de ofertas

Luego de efectuado el analisis formal de las ofertas, atendiendo al cumplimiento sustancial
de los requisitos de este pliego, las ofertas seran evaluadas teniendo en cuenta:

o El precio cotizado.

La evaluacion de ofertas se realizara por item.

2.8.  ADJUDICACION

La adjudicacion se realizara por items a la oferta de menor precio comparativo que se ajuste
sustancialmente al Pliego de Condiciones.

3. CONDICIONES DE ENTREGA

3.1. CRONOGRAMA'Y LUGAR DE ENTREGAS

3.1.1. informacion a entregar con los equipos.

Se entregara por cada equipo un juego de manuales completos originales (no fotocopias) en

idioma espariol o inglés que incluya:

e Procedimientos de control en fabrica y en sitio.
e Por cada equipo suministrado:

o Manual de operacién de cada equipo.
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o Manuales con las instrucciones para la puesta en servicio de cada equipo.

o Se aceptardan manuales y procedimientos en forma digital.

3.1.2. Cronograma

El total del suministro se realizara en una Unica entrega segun el siguiente detalle:

- Para “condiciones plaza, a los 120 dias, plazo computado a partir del vencimiento del

plazo establecido en el art. 18.1 de la parte Il

Las partidas se ajustan al siguiente esquema de entrega:

Entrega
Total
Plaza 120 dias
Subitem
1.1 15
1.2 10
2.1 10
2.2 200
2.3 10

3.1.2. Lugar de entrega

Para condiciones “plaza”, la entrega se realizara en Centro Logistico Central C/001- sito en
Gral. Fausto Aguilar 1063 Montevideo, en el horario de 9 a 12 horas en perfecto estado de

conservacion, sin roturas ni ralladuras.

El oferente debera coordinar dicha entrega con UTE con 7 dias habiles de anticipacién, para
ello debera comunicarse con el Dpto. de Transporte e Infraestructura de TIC-TC al correo
electrénico TIC-TC_RT&l ES@ute.com.uy y al teléfono 2203 2121 int. 23118 0 23189.

3.2. EMBALAJE - VER ANEXO Il


mailto:TIC-TC_RT&I_ES@ute.com.uy
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4, GARANTIA

Los componentes el presente suministro se garantizan por el plazo de 2 afios después de
su recepcién por parte del Centro Logistico de UTE contra dafos producidos durante la operacién y
a consecuencia de vicios de fabricacion, defectos de ajuste en fabrica o uso de materiales

inadecuados.

En caso de detectarse defectos de fabricacion o vicios ocultos, UTE lo comunicara por
medio habil al Proveedor (Pliego Unico 1.4 Notificaciones), quedando interrumpido a partir de esa
fecha el plazo de garantia hasta que se hayan realizado las correspondientes reparaciones y

reintegrado el material a UTE.

A partir del envio del comunicado, el contratista dispondra de un plazo de 15 dias calendario
para presentarse a UTE y comunicar la aceptacion de la reparacién. En un plazo no mayor a 30

dias calendario el Contratista debera hacer efectivo el retiro del material de UTE.

Si vencido el plazo, el contratista no se hubiera presentado, UTE enviara a reparar los
accesorios donde crea conveniente y cobrara los gastos al Contratista a través de la garantia, si la
misma correspondiese. Esto se tendra en cuenta como antecedente negativo para proximas

adquisiciones.

La reparaciéon debera finalizar en un plazo maximo de120 dias calendario contados a partir

de la presentacion del Contratista a UTE aceptando la reparacion.

Para la aceptacion de la reparacion por parte de UTE se deberan hacer los ensayos que

UTE entienda que son necesarios realizar de acuerdo a las reparaciones realizadas.

La realizacién en tiempo y forma de los ensayos y los costos generados correran por cuenta
del Contratista. Los ensayos se realizaran con la supervisién de personal técnico de UTE y deberan

contar con la aprobacion del técnico previo envio al Centro Logistico de UTE.

Para la realizacién de estos ensayos se debera enviar la correspondiente comunicacion a
UTE con una antelacion no inferior a 15 dias, a la Gerencia de Sector Compras, via fax (00598
2209 0429).

Todos los gastos de reparacion, transporte, ensayos, etc. seran a cargo del Contratista.

A solicitud del contratista y con la fundamentacion debida, UTE se reserva el derecho de

ante situaciones excepcionales evaluar la pertinencia o no de la devolucién de la Garantia de Fiel
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Cumplimiento de Contrato (si la hubiese depositado) previo a su fecha de vencimiento.
Previamente se verifica que se han entregado la totalidad de los equipos y que los mismos no han

presentado desperfectos luego de instalados.
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CAPITULO 11l - CONDICIONES TECNICAS

Subitem 1.1. UPS de 3Kva
Especificaciones técnicas.
MODULO DE POTENCIA/UPS

e Presentacién: modular, tipo torre (no se admiten equipos que sean tipo torre y rackeable al
mismo tiempo).

¢ Tecnologia: on-line doble conversion.

¢ Rango de voltaje de entrada: 200 a 240 volts A.C. nominal.

e Fases: monofasica.

¢ Rango de frecuencia de entrada: 45 a 55 Hz.

¢ Sincronizacion: +/- 3%.

o Proteccién contra sobrecargas: by-pass estatico automatico.

¢ Rango de voltaje de salida: 230VAC +/- 2%.

e Potencia de salida nominal: 3Kva (2700W).

¢ Rango de frecuencia de salida: 50Hz +/- 1%.

o Factor de potencia de salida: mayor a 0.89.

e Salida: sinusoidal pura.

o Distorsion arménica total: menor a 4% en carga resistiva.

e Totalmente compatible con grupo generador.

e Gestion: medio de comunicacion (red ethernet y serial).

e Tension de corriente continua: 96 V (8 baterias de 12 VV/9 Ah conectadas en serie).

El precio ofertado debe de incluir cables necesarios para la alimentacion y salida de energia

eléctrica del equipo. También debe de incluir las baterias internas de la UPS.

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CARGADOR DE LA UPS:

A los efectos de obtener una autonomia minima de 4 horas para una carga de 350 Watt la
UPS sera conectada al banco de baterias externas del item 1.2. Luego de esto y con la carga
de 350 W conectada la UPS debe ser capaz de cargar dicho banco de baterias después de un
corte en 6 horas al 90% de su capacidad.
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El conector de continua por razones de seguridad debe tener solo una posicion posible de
conexion (dicho conector debe ser armado en origen).

El precio ofertado debe incluir las baterias internas de las UPS.

ESPECIFICACIONES SOBRE SENALIZACION Y CONTROL:

La UPS en su panel frontal debera presentar los siguientes botones, indicaciones y lecturas en
display:

- botdn de encendido y apagado

- indicacion de estado en que se encuentra la UPS

- lectura de potencia consumida por la carga

- tiempo de autonomia restante

- tensién de entrada

- tensién de salida

- sobrecarga

- sobretemperatura

- tensidn de baterias

Datos de la tarjeta de gestion web que deba de incluir la UPS.

- La gestion del moédulo UPS se realizara desde un centro utilizando para esto la red IP de
U.T.E.

13
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- La interface de gestion debe permitir el monitoreo de la UPS desde caminos diferentes:
e Usando web browser seguro: https
e Usando protocolo SNMP v2c o v3, para lo cual debe suministrarse los MIB
files en CD.

¢ Opcional: usando conexion por consola segura: SSH.

La gestion WB/SNMP debe de soportar el monitoreo remoto y el sistema de proteccion de
servidores shutdown. Debera soportar software cliente WINDOWS y LINUX.

- Hot-swappable

- configuracion desde puerto serial SSH o Hyperterminal.

- Notificacién de cambios en el estado de la UPS mediante el envio de e-mail SMTP.

- Planificacion de shutdown y restart, con tiempos seleccionables.

- Shutdown automatico, con tiempo seleccionable.

- Configuracién remota.

- Soporte del protocolo NTP (Network Time Protocol).

- En caso de tener TELENET se pueda deshabilitar.
El monitoreo desde el web debe:

- Obtener un resumen del estado de la UPS.

- Avisar la ausencia de 230VAC a la entrada.

- Obtener el histdrico.

- Permitir su configuracion.

- Permitir el apagado y encendido de uno de los segmentos de cargo o de ambos.

- Alarma de UPS en descarga.

- Indicacién de autonomia restante.

- Indicacioén de carga.

- Alarma de temperatura.

Archivo de alarmas: la UPS genera un Log de alarmas el cual podra ser consultado en
forma remota. El equipo debe permitir enviar los logs a un servidor a través de SYSLOG.

Shutdown: debe permitir el shutdown forzado, programado y automatico de las cargas.

Subitem 1.2. Banco de baterias externo.

Especificaciones técnicas.
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Los bancos de baterias externos tipo torre (no se admiten equipos que sean tipo torre y
rackeables al mismo tiempo) debe ser totalmente compatible con la UPS especificada en el subitem
1.1. del presente pliego.

El conector de continua del mismo por razones de seguridad debe tener solo una posible
conexioén (dicho conector debe ser armado en origen).

El precio ofertado debe incluir las baterias internas del banco de baterias externo.

Subitem 2.1. UPS 10Kva

Especificaciones técnicas.
- Potencia: 8 a 11Kva.
- Topologia: online doble conversion.
- Tipo: torre.
- Voltaje de entrada en corriente alterna: 220/230V.
- Rango de frecuencia de entrada: 47 a 55Hz.
- Voltaje de salida en corriente alterna: 230 +/- 3%.
- Compatible con banco de baterias de 240VDC / 40Ah que se detalla en Subitem 2.2.
- Cargador interno de baterias: entre 4y 5 A.
- Frecuencia de salida: 50Hz.
- TDH de salida: menor a 3 % en carga lineal y menor a 7% en carga no lineal.
- No debe tener la posibilidad de llevar baterias en su interior.

- Dimensiones maximas de la UPS en mm:

e Largo: 750
e Ancho: 460
e Alto: 1050

Senalizaciéon y control de la UPS:
En su parte frontal debe contar con pulsador o pulsadores de encendido y apagado.
En su parte frontal debe contar con pantalla LCD la cual indique:
- Voltaje, corriente y frecuencia de salida y entrada.
- Nivel de carga del banco de baterias.
- Nivel de carga alimentada por la UPS o amperaje de la misma.
- También debe contar con indicacion luminica del estado en el cual se encuentra la UPS

(online, bypass o alimentada desde el banco de baterias)
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Datos de la tarjeta de gestion web que deba de incluir la UPS.

- La gestion del modulo UPS se realizara desde un centro utilizando para esto la red IP de
U.T.E.
- La interface de gestion debe permitir el monitoreo de la UPS desde caminos diferentes:
e Usando web browser seguro: https
e Usando protocolo SNMP v2c o v3, para lo cual debe suministrarse los MIB
files en CD.

¢ Opcional: usando conexion por consola segura: SSH.

La gestion WB/SNMP debe de soportar el monitoreo remoto y el sistema de proteccion de
servidores shutdown. Debera soportar software cliente WINDOW y LINUX.

- Hot-swappable

- configuracion desde punto serial SSH o Hyperterminal.

- Notificacién de cambios en el estado de la UPS mediante él envio de e-mail SMTP.

- Planificacion de shutdown y restart, con tiempos seleccionables.

- Shutdown automatico, con tiempo seleccionable.

- Configuracién remota.

- Soporte del protocolo NTP (Network Time Protocol).

- En caso de tener TELENET se pueda deshabilitar.
El monitoreo desde el web debe:

- Obtener un resumen del estado de la UPS.

- Avisar la ausencia de 230VAC en la entrada.

- Obtener el historico.

- Permitir su configuracion.

- Permitir el apagado y encendido de uno de los segmentos de cargo o de ambos.

- Alarma de UPS en descarga.

- Indicacion de autonomia restante.

- Indicacion de carga.

- Alarma de temperatura.

Archivo de alarmas: la UPS genera un Log de alarmas el cual podra ser consultado en

forma remota. El equipo debe permitir enviar los logs a un servidor a través de SYSLOG.
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Shutdown: debe permitir el shutdown forzado, programado y automatico de las cargas.

Nota importante:

Las UPS’s deben venir con los cables y conectores necesarios para ser alimentadas y

alimentar el tablero de las cargas, también incluir conector y cable de conexién para el banco de

baterias.

Subitem 2.2. Baterias 12V/40Ah.

Especificaciones técnicas.

Voltaje nominal: 12V (6 celdas de 2V).
Capacidad nominal: 40Ah@20HTr rate — 1,75V por celda @ 25°C.
Tecnologia VRLA.
Vida util: 5 afios en uso stand-by @ 25°C.
Autodescarga < 10% de la capacidad nominal en 90 dias @ 25°C.
Rango de temperatura de operacion: -10°C — 40°C.
Resistencia interna (totalmente cargada) < 9.5Q @ 25°C.
Dimensiones (mm):
o Largo: 197 + 2.
o Ancho: 165 + 2.
o Alto: 170.4 + 2.
Voltajes de operacion:
o Enflotacién: 13.5 - 13.8VDC @ 25°C.
o En ecualizacion: 14.4 — 15VDC @ 25°C.
Material de la carcasa: ABS ignifugo.
Terminales: F11 o B8 que acepte perno M5.
Corriente de carga maxima: 12A.
La fecha de fabricacion de las baterias no puede tener una antigiedad mayor a un ano al
momento de la entrega de las mismas.
Disefio segun norma IEC 61056-1/2: 2012
Material de carcaza ABS (UL 94-HB).

Subitem 2.3. Gabinete para Baterias.

17



N LT
M U g PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Compuesto por gabinete metalico color negro (pintura electrostatica) el cual debe contener
20 baterias de 12VDC / 40Ah conectadas en serie.
El gabinete debe tener orificios que permitan la correcta ventilacion del mismo.
Dimensiones del gabinete metalico en mm:
e Largo: 750 +40.
e Ancho: 460 +40.
e Alto: 1050 +40.
El mismo debe incluir portafusiles bipolares para riel DIN, con fusibles de 32 puesto en el riel
DIN y que permita la apertura del mismo en forma segura sin necesidad de desarmar el gabinete
metalico.
Todas las partes metalicas del gabinete deben estar conectados a un punto de conexion de
tierra.
Nota importante:
Los gabinetes deben ser entregados armados y sin las baterias instaladas. Ademas de ello
el oferente debe entregar toda la tornilleria, cables, puentes, etc necesarios para el armado del

banco de baterias y conexion a la UPS.

ANEXOS

ANEXO | - ANTECEDENTES DE SUMINISTROS

Licitacién:

Oferente:

Tipo y Modelo Cantidades Fecha de entrega | Empresa Teléfono-email
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ANEXO Il - EMBALAJE Y RECEPCION

o Generalidades

Estos suministros se acondicionaran preferentemente para todas las solicitaciones
derivadas del transporte y movimiento a que sean sometidos, en particular debera soportar

exigencias del maritimo (humedad, salinidad agresiva, etc.).

El suministrador sera responsable por cualquier dafno que resulte de un embalaje

inapropiado.

Los materiales correspondientes a un cédigo UTE compuestos por mas de un elemente,
deberan embalarse en todos los casos en un uUnico envase. Cada uno de estos envases

contendra la totalidad de elementos que componen ese codigo.

Cuando resulte necesario, las partes pesadas vendran montadas sobre lineas o
encajonadas y los materiales que pueden perderse vendran en cajones o en paquetes armados

con flejes de acero y marcados en espanol para su facil identificacion.

Todas las partes que excedan los 100 kg. de peso bruto, se preparan para embarque de
manera que las lingas para izado por gria sean facilmente colocadas cuando las partes estén en

un camion, trailer o cobre cubierta.

Las partes embaladas en cajas, cuando sea peligroso colocar las lingas a las cajas seran

enviadas con lingas atadas al equipo para poderlas manipular facilmente.

Las partes eléctricas y las piezas mecanicas delicadas, que puedan sufrir por la humedad,
se embalaran en envolturas selladas plasticas o de otro material apropiado dentro de sus

respectivos cajones.

Las listas de empaque que conforman la documentacion de embarque deberan establecer

claramente:

o N° de licitacion y expediente de la compra
e N°de cajon

e Descripcion del material

e (Cddigo UTE del subitem

e Cantidad por suitem
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El incumplimiento de las clausulas de embalaje sera pasible de la multa correspondiente, la
cual evaluara la Administracion de acuerdo a los perjuicios que su no cumplimiento pueda
ocasionar a la misma; sin perjuicio de la aplicacion de aquella que corresponda a las listas de

empaque que no cumplan con los requisitos solicitados (0,5% de valor de embarque).

TODO EMBALAJE DE MADERA UTILIZADO, YA SEAN CAJAS, CAJONES, PALLETS,
BOBINAS O CUALQUIER ESTRUCTURA DE MADERA, DEBERA ETAR CERTIFICADO DE
ACUERDO A LO ESABLECIDO EN LA NORMA INTERNACIONAL DE MADERAS
FITOSANITARIAS (NIMF) N° 15.

ENTREA EN PALLETS

Los pallets de madera deberan ser tipo de intercambio Mercosur tipo A, B o C:

Clase Especie forestal segun tabla y tacos
A Tabla de Pino y tacos de quebracho
blanco
B Tablas y tacos de Pino
C Tablas y tacos de Eucalipto

Las caracteristicas de los mismos estaran de acuerdo con la siguiente figura:
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Si el material se solicita embalado en cajas, el conjunto pallet-cajas debera envolverse con
nylon termocontraible o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados de forma tal que no se

dafen las cajas.

Si el material se solicita embalado en bolsas o0 no se especifica embalaje primario, el
conjunto pallet-bolsas o pallet-material debera rigidizarse de forma tal que no se produzca

desplazamiento de la carga durante se manipulacién o transporte.
La altura maxima del conjunto pallet-cajas o pallet-material sera 1,20m.

En caso que los materiales puedan sufrir dafos por la estiba de pallets, se debera agregar a

los mismos una estructura perimetral (jaula o cajon de matera).

Si el material se entrega en cajones de madera, las caracteristicas de sus bases deben
coincidir con las caracteristicas del pallet de intercambio Mercosur tipo A, By C y la altura maxima

del cajon sera 1,20m.

A cada pallet o cajén debera colocarse 2 etiquetas tamafo A4 ubicadas en lados no

opuestos, en las cuales debera constar:

- Cddigo UTE del material.

- Descripcién del material.

- Numero de compra (y numero de pedido contra compra concertada, en caso que corresponda)
- Cantidad de material que contiene el pallet.

- Cantidad de pallet/total de pallets.

Cada pallet o cajén podra contener solamente material correspondiente a un cédigo UTE y

Su peso no podra exceder los 1000kg.

La cantidad de materiales por pallet debera ser la misma, aceptandose, en caso que pudiera

ocurrir, un pico de cantidades en el pallet final.

Todo embalaje de madera utilizado, ya sean cajas, cajones, pallet, bobinas o cualquier
estructura de madera, debera estar certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma

Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF) N°15.
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. Embalaje Particular

Los equipos deberan ser entregados en su embalaje original de fabrica.

En el exterior de cada embalaje debera indicarse mediante una etiqueta:

. Caddigo del material
. Descripcion del material
. Numero de compra

ANEXO Il = TABLA DE CUMPLIMINETO DE ITEMS

El oferente debe indicar llenando esta Tabla si cumple con lo especificado para cada item e
indicar en qué pagina de las especificaciones técnicas se respalda esta afirmacién, la siguiente

tabla es un ejemplo del formato a presentar en la oferta:

Especificacion Técnica (Descripcion Numero de
SUBITEM Cumple
breve) pagina
ITEM 1 1.1 Presentacion: modular, tipo torre (no

se admiten equipos que sean tipo
torre y rackeable al mismo tiempo).
Tecnologia: on-line doble
conversion.

Rango de voltaje de entrada: 200 a
240 volts A.C. nominal.

Fases: monofasica.
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Rango de frecuencia de entrada:
45 a 55 Hz.

Sincronizacion: +/- 3%.

Proteccion contra sobrecargas: by-
pass estatico automatico.

Rango de voltaje de salida:
230VAC +/- 2%.

Potencia de salida nominal: 3Kva
(2700W).

Rango de frecuencia de salida:
50Hz +/- 1%.

Factor de potencia de salida:
mayor a 0.89.

Salida: sinusoidal pura.

Distorsion armoénica total: menor a

4% en carga resistiva.

Totalmente compatible con grupo
generador.

Gestion: medio de comunicacion
(red ethernet y serial).

La UPS en su panel frontal debera
presentar los siguientes botones,
indicaciones y lecturas en display:

e Boton de encendido vy
apagado.

e Indicacion de estado en que
se encuentra la UPS.

e Lectura de potencia
consumida por la carga.

e Tiempo de autonomia

restante.

Tension de entrada.

Tension de salida.

Sobrecarga.

Sobretemperatura.

Tension de baterias.

Debe realizar auto-test de

baterias y UPS.

Datos de la tarjeta de gestion web
que deba de incluir la UPS.

- La gestiéon del médulo UPS
se realizara desde wun centro
utilizando para esto la red IP de
U.T.E.

- La interface de gestion debe
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permitir el monitoreo de la UPS
desde caminos diferentes:

e Usando web
browser
seguro: https

e Usando
protocolo
SNMP v2c o
v3, para lo cual
debe
suministrarse
los MIB files en
CD.

¢ Opcional:
usando
conexion  por
consola segura:
SSH.

La gestion WB/SNMO debe
de soportar el monitoreo remoto vy el
sistema de protecciéon de servidores
shutdown. Debera soportar software
cliente WINDOW y LINUX.

- Hot-swappable

- configuracién desde punto
serial SSH o Hyperterminal.

- Notificacion de cambios en
el estado de la UPS mediante el
envio de e-mail SNTP.

- Planificacion de shutdown vy
restart, con tiempos seleccionable.

- Shutdown automatico, con
tiempo seleccionable.

- Configuracién remota.

- Soporte del protocolo NTP
(Network Time Protocol).

- En caso de tener TELENET
se pueda deshabilitar.

El monitoreo desde el web debe:

- Obtener un resumen del
estado de la UPS.

- Ausencia de 230VAC.

- Obtener el historico.

- Permitir su configuracion.

- Permitir el apagado vy
encendido de uno de los segmentos
de cargo o de ambos.

- Alarma de UPS en
descarga.

- Indicacion de autonomia

24



N LT
M U g PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

restante.
- Indicacién de carga.
- Alarma de temperatura.

1.2

Los bancos de baterias externos tipo
torre (no se admiten equipos que
sean tipo torre y rackeables al mismo
tiempo) debe ser totalmente
compatible con la UPS especificada
en el subitem 1.1. del presente
pliego.

El conector de continua del mismo
por razones de seguridad debe tener
solo una posible conexion (dicho
conector debe ser armado en origen).

ITEM 2

2.1

Potencia: 8 a 11Kva.

Topologia: online doble conversién.

Tipo: torre.

Voltaje de entrada en corriente
alterna: 220/230V.

Rango de frecuencia de entrada: 47
a 55Hz.

Voltaje de salida en corriente alterna:
230 +/- 3%.

Compatible con banco de baterias de
240VDC / 40Ah que se detalla en
Subitem 2.2.

Cargador interno de baterias: entre 4
y5A.

Frecuencia de salida: 50Hz.

TDH de salida: menor a 3 % en carga
lineal y menor a 7% en carga no
lineal.

No debe tener la posibilidad de llevar
baterias en su interior.

Dimensiones maximas de la UPS en
mm:

e Largo: 750
e Ancho: 460
e Alto: 1050

Senalizacién y control de la UPS:
En su parte frontal debe contar con
pulsador o pulsadores de encendido
y apagado.
En su parte frontal debe contar con
pantalla LCD la cual indique:

- Voltaje, corriente y
frecuencia de salida y entrada.
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- Nivel de carga del banco de
baterias.

- Nivel de carga alimentada
por la UPS o amperaje de la misma.

- También debe contar con
indicacién luminica del estado en el
cual se encuentra la UPS (online,
bypass o alimentada desde el banco
de baterias)

Datos de la tarjeta de gestion web
que deba de incluir la UPS.

- La gestiéon del médulo UPS
se realizara desde un centro
utilizando para esto la red IP de
U.T.E.

- La interface de gestion debe
permitir el monitoreo de la UPS
desde caminos diferentes:

e Usando web
browser
seguro: https

e Usando
protocolo
SNMP v2c o
v3, para lo cual
debe
suministrarse
los MIB files en
CD.

e Opcional:
usando
conexion  por
consola segura:
SSH.

La gestion WB/SNMO debe
de soportar el monitoreo remoto y el
sistema de proteccidon de servidores
shutdown. Debera soportar software
cliente WINDOW y LINUX.

- Hot-swappable

- configuracién desde punto
serial SSH o Hiperterminal.

- Notificacion de cambios en
el estado de la UPS mediante el
envio de e-mail SNTP.

- Planificacion de shutdown vy
restart, con tiempos seleccionable.

- Shutdown automatico, con
tiempo seleccionable.
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- Configuracién remota.

- Soporte del protocolo NTP
(Network Time Protocol).

- En caso de tener TELENET
se pueda deshabilitar.

El monitoreo desde el web debe:

- Obtener un resumen del
estado de la UPS.

- Ausencia de 230VAC.

- Obtener el histdrico.

- Permitir su configuracion.

- Permitir el apagado vy
encendido de uno de los segmentos
de cargo o de ambos.

- Alarma de UPS en
descarga.

- Indicacion de autonomia
restante.

- Indicacién de carga.

- Alarma de temperatura.

2.2

Voltaje nominal: 12V (6 celdas de
2V).

Capacidad nominal: 40Ah@Z20Hr rate
— 1,75V por celda @ 25°C.

Tecnologia VRLA.

Vida util: 5 afios en uso stand-by @
25°C.

Rango de temperatura de operacion:
-10°C —40°C.

Resistencia  interna  (totalmente
cargada) < 9.5Q @ 25°C.

Dimensiones (mm):
o Largo: 197 + 2.
o Ancho: 165 + 2.
o Alto: 170.4 £ 2.

Voltajes de operacion:
o En flotacién: 13.5-
13.8VDC @ 25°C.
o En ecualizacion: 14.4
- 15VDC @ 25°C.

Material de la carcasa: ABS ignifugo.

Terminales: F11 o B8 que acepte
perno M5.

Corriente de carga maxima: 12A.

La fecha de fabricacion de las
baterias no puede tener una
antigiedad mayor a un afo al
momento de la entrega de las
mismas.
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N LT
M U g PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Disefio segun norma IEC 61056-1/2:
2012

Material de carcaza ABS (UL 94-HB)

2.3

Compuesto por gabinete metalico
color negro (pintura electrostatica) el
cual debe contener 20 baterias de
12VDC / 40Ah conectadas en serie.

El gabinete debe tener orificios que
permitan la correcta ventilacion del
mismo.

Dimensiones del gabinete metalico
en mm:

e Largo: 750 +40.

¢ Ancho: 460 140.

e Alto: 1050 +40.

El mismo debe incluir portafusiles
bipolares para riel DIN, con fusibles
de 32 puesto en el riel DIN y que
permita la apertura del mismo en
forma segura sin necesidad de
desarmar el gabinete metalico.

Todas las partes metalicas del
gabinete deben estar conectados a
un punto de conexion de tierra.
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