
CORDONETA DE HORMIGÓN
15x25cm 4Ø8, EST.Ø6c/25.

CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO Esp.=10cm.
CON MALLA ELECTROSOLDADA.

TERMINACIÓN ARENA Y PORTLAND CEPILLADO

JUNTA ELÁSTICA 2x10cm, MASTIC ASFÁLTICO
+ POLIESTIRENO EXPANDIDO. PEND. 2%
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JUNTA: MASILLA ELÁSTICA +

 LUEGO DE FRAGUADO EL HORMIGÓN SE REALIZA CORTE CON DISCO,
  Y POSTERIORMENTE SE RELLENA CON MASILLA ELÁSTICA.

0.05

POLIESTIRENO EXPANDIDO

- TERMINACIÓN ARENA Y PORTLAND CEPILLADO
- CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO Esp.=10cm.
CON MALLA ELECTROSOLDADA.

- BASE DE TERRENO COMPACTADO
MECÁNICAMENTE.

   VEREDA PERIMETRAL
PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND
 TERMINACIÓN CEPILLADO

 JUNTA ELÁSTICA EN
 TRAMOS IGUALES
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 CADA PAÑO TIENE UN PERÍMETRO
DE 15 CM. CON TERMINACIÓN LISA

 MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DE
HORMIGÓN VIBROPRENSADO
15 x 19 x 39 cm. A CONSTRUIR
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SIFON DE ACERO
INOXIDABLE TIPO BOTELLA

POLLERA DE GRANITO GRIS OSCURO
O SIMILAR H=15cm

DISPENSADOR DE JABÓN
LÍQUIDO DE ACERO INOX.

LISTÓN DE GRANITO GRIS OSCURO
O SIMILAR H=10cm

MESADA DE GRANITO
GRIS OSCURO O SIMILAR

GRIFERÍA c/ TEMPORIZADOR DOCOL
MONOCOMANDO O SIMILAR

ESPEJO ELECTROLÍTICO
ADHERIDO A REVOQUE

PARED REVOCADA Y PINTADA

BUÑA DE ALUMINO e=1cm c/PINTURA
ELECTROSTÁTICA DE COLOR BLANCO

REVESTIMIENTO AZULEJOS  15 X 15 CM.
COLOR BLANCO A COLOCAR,
ADHERIDO CON ADHESIVO
CEMENTICIO.

+3.51

PRETÍL EXISTENTE A REPARAR
SE REALIZARÁ REVOQUE A 3

CAPAS CON MALLA TIPO
CINTOFLEX Y BUÑA

PERIMETRAL DE 2cm. X 1cm.
DE PROFUNDIDAD

DISPENSADOR DE PAPEL
ACERO INOX. SIN PAPELERA.

A COLOCAR

PERCHA DOBLE
DE ACERO INOXIDABLE

P1 P1

LOCKER EXISTENTE A
REUBICAR
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CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO Esp.=10cm.
CON MALLA ELECTROSOLDADA.

TERMINACIÓN ARENA Y PORTLAND CEPILLADO

JUNTA ELÁSTICA 2x10cm, MASILLA +
POLIESTIRENO EXPANDIDO.

PEND. 2%

0.15

0.25

0.05

0.15

BABETA PERIMETRAL DE CHAPA GALVANIZADA
PLEGADA A COLOCAR

PARED DECHAPA EXISTENTE GALPÓN, CHAPA ONDULADA

EXTERIOR
 -0.20

MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO
 15 x 19 x 39 cm.  ALTURA DE MURO 60 cm.
A DETERMINAR EN OBRA

CHAPA ONDULADA A DEMOLER, 60 cm. APROX.
A DEFINIR EN OBRA

PLATEA DE HORMIGÓN EXISTENTE

CORDONETA DE
HORMIGÓN
15x25cm 4Ø8,
EST.Ø6c/25.

INTERIOR
GALPÓN

±0.00

0.25

0.30

VIGA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, 25x30 cm.
aprox. A VERIFIVAN SEGÚN CALCULO DE ESTRUCTURA

MORTERO DE ASIENTO DE BLOQUES 4 PARTES
DE ARENA Y 1 DE CEMENTO PORTLAND

TERMINACIÓN HIDROREPELENTE LÍQUIDO
INCOLORO SILICONADO, TIPO SIKA IGOL H SIL O
EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS

IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUE DE MUROS ARENA Y
PORTLAND CON HIDRÓFUGO + EMULSIÓN ASFÁLTICA

ZÓCALO DE ARENA Y PORTLAND H= 10 cm.
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REFERENCIAS

ESCALA 1/10
DETALLE A _ CORDONETA DE HORMIGÓN

ESCALA 1/5
DETALLE B _ JUNTA ELÁSTICA

ESCALA 1/20
DETALLE C _ PLANTA VEREDA PERIMETRAL

                                                   GERENCIA SECTOR

TEMA

CONTIENE

FECHA

ARCHIVO

TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD

SUPERVISOR

N° PLANO ESCALA

GERENCIA DIVISIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN
                                                   PROYECTOS Y NORMALIZACIÓN

SECTOR 2 - DETALLES

BALTASAR BRUM

1/5/10/20/25

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA

PLANERA/OBRAS DE ARQ.

486-on

MAYO 2022 ARQ. JUAN I. GOMEZ

BRIGADAS BALTASAR BRUM

N. LEGUIZA

ING. E. ANGIELCZYK

PINTURA EDILICIA

CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION P1

P2

PINTURA COLOR BEIGE  CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°5052 O SIMILAR

BEIGE MARFIL 10 YY 68/110 PAG 95 O SIMILAR

TERMINACIÓN HIDROREPELENTE LÍQUIDO INCOLORO SILICONADO,
TIPO SIKA IGOL H SIL O EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS

ESCALA 1/10
DETALLE D _ MURO PERIMETRAL BLOQUE

ESCALA 1/25
DETALLE SSHH

DISPENSADOR DE
PAPEL TOALLA SIN
PAPELERA
LOCAL 2 SSHH

DISPENSADOR DE
JABON LIQUIDO
LOCAL 2 SSHH
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