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FACHADA FRONTAL_OFICINA BRIGADAS FACHADA POSTERIOR_OFICINA BRIGADAS
ESCALA 1/75 ESCALA 1/75 MATERIALES DE FACHADA
Ne CONTENIDO
@ +3.51 +3.51 1 ALI SEGUN PLANILLA DE ALUMINIO 1 - PLANO 488-0n
PRETIL EXISTENTE A REPARAR | %] PRETIL EXISTENTE A REPARAR | %] ,
SE REALIZARA REVOQUE A 3 CAPAS N SE REALIZARA REVOQUE A 3 CAPAS N 2 H5 SEGUN PLANILLA DE HERRERIA 1 - PLANO 487-on
CON MALLA TIPO CINTOFLEX +2.60 CON MALLA TIPO CINTOFLEX +2.60
Y BUNA PERIMETRAL DE 2 CM. X 1 CM. ~ Y BUNA PERIMETRAL DE 2 CM. X 1 CM. ~ 3 H6 SEGUN PLANILLA DE HERRERIA 1 - PLANO 487-on
DE PROFUNDIDAD DE PROFUNDIDAD
VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE
REJA A COLOCAR
FACHADA LATERAL OFICINA BRIGADAS
ESCALA 1/75
PRETIL EXISTENTE A REPARAR | %]
SE REALIZARA REVOQUE A 3 CAPAS
CON MALLA TIPO CINTOFLEX J+'L_2.<so
Y BURIA PERIMETRAL DE 2 CM. X 1 CM. Y
DE PROFUNDIDAD
PUERTA A REPINTAR
Y AJUSTAR
TRAMO DE MURO DE BLOQUE DE HORMIGON
VIBROPRENSADO 19 x 19 x 39 cm. UMBRAL DE GRANITO GRIS
A CONSTRUIR OSCURO FLAMEADO
A CONSTRUIR
PINTURA EDILICIA
PINTURA COLOR BEIGE CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°5052 O SIMILAR
CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION
BEIGE MARFIL 10 YY 68/110 PAG 95 O SIMILAR
TERMINACION HIDROREPELENTE LIQUIDO INCOLORO SILICONADO,
TIPO SIKA IGOL H SIL O EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS
FACHADA LATERAL OFICINA BRIGADAS
ESCALA 1/75
+3.51
+ . ,
H1 NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA
+2.60
< N\
REJAS A COLOCAR +2.10 § I gl GERENCIA SECTOR
i N M U PROYECTOS Y NORMALIZACION
VENTANAS DE ALUMINIO 4 %
A COLOCAR GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION
TEMA
£0.00 BRIGADAS BALTASAR BRUM
~
CONTIENE N° PLANO ESCALA
SECTOR 2 - FACHADAS 485-on 1/75
FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD  BALTASAR BRUM
MAYO 2022 ARQ. JUAN |. GOMEZ N. LEGUIZA SUPERVISOR
F. PEREIRA ING. E. ANGIELCZYK
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