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DETALLE SSHH
ESCALA 1/25

PARED REVOCADA Y PINTADA

BUNA DE ALUMINO e=1cm c/PINTURA
ELECTROSTATICA DE COLOR BLANCO

REVESTIMIENTO AZULEJOS 15X 15 CM.

COLOR BLANCO A COLOCAR,
ADHERIDO CON ADHESIVO
CEMENTICIO.

ESPEJO ELECTROLITICO

| [

+3.51

+3.01

+2.60

SSHH

ADHERIDO A REVOQUE
PERCHA DOBLE

DE ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR DE JABON
LIQUIDO DE ACERO INOX.

-
GRIFERIA ¢/ TEMPORIZADOR DOCOL
MONOCOMANDO O SIMILAR —
LISTON DE GRANITO GRIS OSCURO
O SIMILAR H=10cm @
11—
MESADA DE GRANITO | —
GRIS OSCURO O SIMILAR ]
L
POLLERA DE GRANITO GRIS OSCURO
O SIMILAR H=15cm
1

SIFON DE ACERO

INOXIDABLE TIPO BOTELLA

+2.05

\ PRETIL EXISTENTE A REPARAR
SE REALIZARA REVOQUE A 3
CAPAS CON MALLA TIPO
CINTOFLEX Y BUNA
PERIMETRAL DE 2cm. X 1cm.
DE PROFUNDIDAD

DISPENSADOR DE PAPEL
ACERO INOX. SIN PAPELERA.
A COLOCAR

LOCKER EXISTENTE A

&

REUBICAR

DETALLE D _ MURO PERIMETRAL BLOQUE

ESCALA 1/10

PARED DECHAPA EXISTENTE GALPON, CHAPA ONDULADA

BABETA PERIMETRAL DE CHAPA GALVANIZADA

PLEGADA A COLOCAR

TERMINACION HIDROREPELENTE LIQUIDO
INCOLORO SILICONADO, TIPO SIKA IGOLHSIL O
EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS

CHAPA ONDULADA A DEMOLER, 60 cm. APROX.

0.05

0.15

A DEFINIR EN OBRA

PLATEA DE HORMIGON EXISTENTE

MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DE HORMIGON VIBROPRENSADO

GALPON

15 x 19 x 39 cm. ALTURA DE MURO 60 cm.
A DETERMINAR EN OBRA

ZOCALO DE ARENA Y PORTLAND H= 10 cm.

@ £0.00

MORTERO DE ASIENTO DE BLOQUES 4 PARTES

N
N
} } INTERIOR
N
N
| |

DE ARENA Y 1 DE CEMENTO PORTLAND
TERMINACION ARENA Y PORTLAND CEPILLADO

JUNTA ELASTICA 2x10cm, MASILLA +
POLIESTIRENO EXPANDIDO.

EXTERIOR

@ 0.20

PEND. 2%
S

CORDONETA DE y por

HORMIGON 7
15x25cm 4@8,

EST.@6c/25. 0.25

5}

Sy
0.15

CONTRAPISO HORMIGON ARMADO Esp.=10cm:

CON MALLA ELECTROSOLDADA.

IMPERMEABILIZACION ARRANQUE DE MUROS ARENA'Y

0:30

REFERENCIAS

Linea medianera

Eje de acotado
Origen de cotas altimétrico
y planimétrico

Linea proyectada

Cdamara de aire
Impermeabilizaciéon

Direccién pendiente

Sentido escurrimiento laminar

Dimensiones y Cortes

Tipo de muro

Abertura de aluminio
Dimension
Carpinteria
Dimensidon

Herreria

Dimensidon

Vidrio

Pétreo

Cortina

OB E g

DISPENSADOR DE
JABON LIQUIDO
LOCAL 2 SSHH

DISPENSADOR DE
PAPEL TOALLA SIN
PAPELERA

LOCAL 2 SSHH

PORTLAND CON HIDROFUGO + EMULSION ASFALTICA <)
VIGA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO, 25x30 cm.
aprox. A'VERIFIVAN SEGUN CALCULO DEESTRUCTURA 0.25
r r
DETALLE A CORDONETA DE HORMIGON DETALLE B JUNTA ELASTICA DETALLE C PLANTA VEREDA PERIMETRAL
ESCALA 1/10 ESCALA 1/5 ESCALA 1/20 PINTURA ED||_|C|A
3 - TERMINACION ARENA Y PORTLAND CEPILLADO
TERMINACION ARENA Y PORTLAND CEPILLADO - CONTRAPISO HORMIGON ARMADO Esp.=10cm. PINTURA COLOR BEIGE CATALOGO LANGUAGE OF COLORS N°5052 O SIMILAR
CON MALLA ELECTROSOLDADA. @ CATALOGO LANGUAGE OF COLORS NEXT GENERATION
JUNTA ELASTICA 2x10cm, MASTIC ASFALTICO AR N - OMPACTADO 015 0.5 , BEIGE MARFIL 10 YY 68/110 PAG 95 O SIMILAR
+ POLIESTIRENO EXPANDIDO. PEND. 2%
<— ) o015l o1s CORDONETA H. ARMADO @ TERMINACION HIDROREPELENTE LIQUIDO INCOLORO SILICONADO,
CORDONETA E HORMIGON | (B ;%T%fg?jgé\xiﬁgfég + : : JUNTA ELASTICA EN TIPO SIKA IGOL H SIL O EQUIVALENTE EN AMBAS CARAS
15x25cm 498, EST.@6c/25. / 0.15 TRAMOS IGUALES
0.02
025 d VERbDA VEREDA PERIMETRAL
a r d PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND . A A
@ < I Z ﬁﬂ\ Z;T-E RIOR §ﬂ\ Z TERMINACION CEPILLADO NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN Y RECTIFICARAN EN OBRA
z 10.20 z \
K& / / T il CADA PARO TIENE UN PERIMETRO \ I I GERENCIA SECTOR
DE 15 CM. CON TERMINACION LISA %
7 = N\ U PROYECTOS Y NORMALIZACION
CONTRAPISO HORMIGON ARMADO Esp.=10cm. MURO PERIMEITRAL DE BLOQUE DE 4 4
CON MALLA ELECTROSOLDADA. 0.15] 0.15 TSOXRQA;E%“CVFY'?R&F’:ROE':‘SS%% GERENC'A DlVlSlON REDES DE DISTR' BUC'ON
TEMA
] INTERIOR BRIGADAS BALTASAR BRUM
LUEGO DE FRAGUADO EL HORMIGON SE REALIZA CORTE CON DISCO, GALPON
Y POSTERIORMENTE SE RELLENA CON MASILLA ELASTICA. - £0.00 CONTIENE N”PLANO ESCALA
SECTOR 2 - DETALLES 486-on |1/5/10/20/25
FECHA TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD  BALTASAR BRUM
MAYO 2022 ARQ. JUAN |. GOMEZ N. LEGUIZA SUPERVISOR
ING. E. ANGIELCZYK
_ _ _ _ _ _ ARCHIVO PLANERA/OBRAS DE ARQ.
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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