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CERCO PERIMETRAL

DETALLE ENGANCHE
UUCC 29190

DE GIRO DEL PORTON

Esc. 1:5

CROQUIS DEL ATERRAMIENTO
PARA TEJIDO CONTINUO
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4- PLATINA DE APOYO DEBE DE IR

DETALLE ATERRAMIENTO

(SOLDADA AL PERNO)
60 x 60

5- PERNO @19 HIERRO GALVANIZADO
EL PERNO LLEVA ROSCA Wds.3/4".

ALZADO CROQUIS DEL ATERRAMIENTO

CUANDO EL TEJIDO SE CORTA

2 ARANDELAS PLANAS
1 ARANDELA DE PRESION

ALAMBRE DE ATAR
POSTE TENSOR CADA 21MTS POSTE ESQUINERO

@ 6- 3 TUERCAS HIERRO GALVANIZADO e=2cm

i ALAMBRE FIADOR
ALAMBRE DE PUA

\ ALAMBRE PARA ATAR

— PILARDE 10X 10

CONEXION ENTRE BARRA GALVANIZADA
Y ALAMBRE GALVANIZADO
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PUERTA DE UNA HOJA Y PORTON DE DOS HOJAS
UUCC 29192 UUCC 29191 - CARO 22"
| 10 GALvANZABG

|
PASADOR EMBUTIDO MALLA TENSOR DE ACERO PASADOR EMBUTIDO PLANCHUELA
CON PASE DE CANDADO | N°10 BWG @12 CON TORNIQUETE CON PASE DE CANDADO GALVANIZADA
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NOTAS:

16 GALVANIZADO 5 5
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*PUERTA Y PORTON

A - ANCHO DE LA PUERTA SALVO INDICACION EXPRESA A=1.20m

B - ANCHO DEL PORTON SALVO INDICACION EXPRESA B=4.00m

TERMINACION :

- GALVANIZADO TOTAL POR INMERSION LUEGO DE FABRICADO
(ANTES O DESPUES DE COLOCADO EL TEJIDO) H

SOLDADURAS

VER DETALLE ENGAN
DE GIRO DEL PORTC
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EL TEJIDO SE FIJA A LOS MARCOS DE PERFIL ANGULO MEDIANTE OTRO MARCO DE
PLANCHUELA, LA UNION ENTRE ESTA Y EL ANGULAR SE REALIZA CON BULONES PARA EL
CASO DE TERMINACION GALVANIZADA TOTAL O POR SOLDADURA PARA EL CASO DE
TERMINACION CON PINTURA.

DE ACUERDO A LA PENDIENTE DEL CAMINO DE ACCESO PODRA SER NECESARIO QUE LAS

RUEDAS CUENTEN CON RESORTES; EN CASO EXTREMO SE PODRAN SUSTITUIR POR TENSORES
DESDE EL EXTREMO CENTRAL DE CADA HOJA AL BORDE SUPERIOR DEL PILAR, QUE EN ESTE
CASO SE ELEVARA POR LO MENOS 1m.
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PERFIL"L" 1 1/4x1/8 ) Hi T

PILAR
HORMIGON

& *POSTES
- PREFABRICADOS DE HORMIGON VIBRADO CURADOS AL VAPOR 10x10cm *TEJIDO J
PUNTALES - MALLA DE ALAMBRE N° 10 (44x44) GALVANIZADO h =2m
1 LA UNION DE UN TEJIDO CON OTRO (CUANDO SE COMIENZA UN NUEVO
ROLLO) SE REALIZARA ATANDOLO CON UN @16 GALVANIZADO; LA MISMA  VARILLA  SE

USA EN EL INICIO Y FINAL DEL CERCO, LA QUE SE ATA ALPOSTE ~ CORRESPONDIENTE.
- ALAMBRE DE PUA N°16 GALVANIZADO

ALAMBRE FIADOR N°10 GALVANIZADO

ALAMBRE PARA ATAR N°14 GALVANIZADO
*CARACTERISTICAS DE MATERIALES

HORMIGON C-20 Resistencia caracteristica a la compresién Fck=20 MPa en
probetas cilindricas normalizadas a los 28 dias.

ACERO - TRATADO @ 8 Y @10 - ESTRUCTURAL @6

*P.A.T. - LA PUESTA A TIERRA DEL CERCO PERIMETRAL SE HARA CADA 8m COMO MINIMO.
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\ PASADOR A PISO 20mm

CABLE DE COBRE DE 50 MM
CONECTADO A LAP.AT.
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e CABLE DE COBRE DE 50 MM

PILAR HECHO EN SITIO DE 20x20 CONECTADO A LA PAT.
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DADO HORMIGON CICLOPEO

200

ALZADO

CABLE DE COBRE DE 50 ZZM
CONECTADO A LA P.ALT.
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GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso5 Tel 2090560 Fax 2083084
TEMA

DETALLE FIJACION
DEL PORTON

Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy
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