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CORDONETA H. ARMADO

JUNTA ELÁSTICA EN
TRAMOS IGUALES
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PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND
TERMINACIÓN CEPILLADO

VER DETALLE C

MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DE
HORMIGÓN VIBROPRENSADO ARAMDO

TIPO MODUBLOCK 15 x 19 x 39 cm.
ALTURA DE MURO 60 cm.
A DETERMINAR EN OBRA

VER DETALLE D

MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DE
HORMIGÓN VIBROPRENSADO ARMADO

TIPO MODUBLOCK 15 x 19 x 39 cm.
ALTURA DE MURO 60 cm.

VER DETALLE D

PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND
TERMINACIÓN CEPILLADO

VER DETALLE C

PAVIMENTO ARENA Y PORTLAND
TERMINACIÓN CEPILLADO
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JUNTA ELÁSTICA EN
TRAMOS IGUALES

VER DETALLE B

JUNTA ELÁSTICA EN
TRAMOS IGUALES

VER DETALLE B

COLUMNA EXISTENTE

RAMPA DE ACCESO DE HORMIGÓN
ARAMDO A CONSTRUIR

PORTÓN EXISTENTE A REUBICAR
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DEPÓSITO IMPERMEABLE PREFABRICADO
A CONSTRUIR, VER DETALLE

RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO A
CONSTRUIR, PENDIENTE 5% APOX.

ESPESOR MÍNIMO 10cm

PEND.
2%

PEND.
2%

PEND.
2% VER DETALLE GENÉRICO RAMPA

BASE DE HORMIGÓN EXISTENTE PARA
APOYO DE CONTENEDOR
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RAMPA DE HORMIGÓN ARMADO A
CONSTRUIR, PENDIENTE 6.9% APROX.

ESPESOR MINIMO 10cm

BASES DE HORMIGÓN A CONSTRUIR
PARA APOYO DE CONTENEDOR

60x60x60 cm.
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CÁMARA CON TAPA
90X90 cm. A CONSTRUIR
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CORDONETA DE H. ARMADO

CÁMARA CON TAPA
90X90 cm. A CONSTRUIR

DEPÓSITO IMPERMEABLE PREFABRICADO
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NARIZ PERFIL DE HIERRO
GALVANIZADO
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RACK DE COMUNICACIONES
A INSTALAR

TABLERO TA EXISTENTE EN LOCAL 4

TABLERO GENERAL A INSTALAR

TÓTEM OFICINA COMERCIAL A
COLOCAR

TABLERO TB EXISTENTE EN LOCAL 5
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CAÑO RECTANGULAR
5x2.5 cm.  e=1,5 mm.

+1.11

+0.81
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0.09

CAÑO REDONDO Ø 5cm.
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+0.35

BLOQUE TIPO "U" DE HORMIGÓN VIBROPRENSADO
15X19X39 cm. SE RELLENARÁ CON HORMIGÓN ARMADO DE
ACUERDO AL CÁLCULO DE ESTRUCTURA

0.15

0.25

CONTRAPISO HORMIGÓN ARMADO Esp.=10cm.
CON MALLA ELECTROSOLDADA.

CORDONETA DE
HORMIGÓN
15x25cm 4Ø8,
 EST.Ø6c/25.

BLOQUE HORMIGÓN VIBROPRENSADO ARMADO
TIPO MODUBLOCK 15x19x39

JUNTA ELÁSTICA 2x10cm, MASILLA + POLIESTIRENO EXPANDIDO.

VEREDA LATERAL TERMINACIÓN ARENA Y
PORTLAND CEPILLADO

VIGA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO,
25x30 cm. aprox. A VERIFICAR SEGÚN CALCULO
DE ESTRUCTURA
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+1.35

PEND. 2%

1.080.060.05 0.05 0.05

RAMPA ACCESO CONTENEDOR DE
HORMIGÓN ARMADO PEND. 5 %
ESPESOR MÍNIMO 10cm + ALISADO DE ARENA Y
PORTLAND ESPESOR 3cm

PEND. 1%PEND. 1%

CANALETA LATERAL 5X2 cm.

MORTERO DE ASIENTO DE BLOQUES 4 PARTES
DE ARENA Y 1 DE CEMENTO PORTLAND
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TAPA  Ø660 mm.

DEPÓSITO IMPERMEABLE PREFABRICADO CAPACIDAD 5000 LTS.
DIMENSIONES Ø1.50 M X 3.00 M. (LARGO).

SE REALIZARÁ EN FIBRA DE VIDRIO, SERÁ NERVADO Y TENDRÁ
COMO MÍNIMO UN ESPESOR DE PARED DE 8 MM. Y EN LAS

NERVADURAS 40 MM.

DEPÓSITO IMPERMEABLE PREFABRICADO CAPACIDAD 5000 LTS.
DIMENSIONES Ø1.50 M X 3.00 M. (LARGO).

SE REALIZARÁ EN FIBRA DE VIDRIO, SERÁ NERVADO Y TENDRÁ
COMO MÍNIMO UN ESPESOR DE PARED DE 8 MM. Y EN LAS

NERVADURAS 40 MM.

TAPA  Ø660 mm.
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Tipo de muro

Sentido escurrimiento laminar

Dirección pendiente

Línea proyectada

Cámara de aire

Impermeabilización

Origen de cotas altimétrico
Eje de acotado

Línea medianera

y planimétrico

Abertura de aluminio
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