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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN Y RECTIFICARÁN EN OBRA
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ESCALA 1/20
PLANTA

SE INDICAN DE MANERA ESQUEMÁTICA LOS NIVELES EXISTENTES EN EL PREDIO, A
MODO DE GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL RELEVAMIENTO, LA VERIFICACIÓN Y
ADECUACIÓN DE LOS MISMOS.

NOTA

00

ESCALA 1/20
ALZADO

H4

ESCALA 1/2
DETALLE 2_PLATINA DE AMURE_PLANTA

ESCALA 1/2
DETALLE 2_PLATINA DE AMURE_ALZADO

CON 2 MANOS FONDO EPOXI Y 3 MANOS DE PINTURA POLIURETÁNICA 

- EL AMURE SE REALIZARÁ CON GRAPAS ABIERTAS O PLANCHUELAS

SOLDADAS A LA ESTRUCTURA Y AMURADAS CON TACOS DE EXPANSIÓN.

- LA ESTRUCTURA DEBERÁ QUEDAR RÍGIDA.

- TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA BARANDA SE PINTARAN 

COLOR GRIS GRAFITO.

ESCALA 1/20
CORTE AA

NOTA

ESCALA 1/5
DETALLE 3_BARANDA
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