SOLICITUD 700612

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA EL
SUMINISTRO DE REJILLAS DE ACERO GALVANIZADAS.

CAPITULOI-OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la adquisicion de REJILLAS DE ACERO
GALVANIZADO, para apoyo de carga de acuerdo a las Especificaciones Particulares
establecidas en el Capitulo III del presente Pliego.

El suministro estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones, el
cual estd conformado por:

Parte I - Especificaciones Particulares

Parte II — Condiciones Generales para Adquisiciones
Parte III — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales

MATERIALES Y CANTIDADES

ftem 1.- Rejillas de acero galvanizadas en caliente. Cantidad 50 un.

CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES.-

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se debera cotizar por el total de la cantidad solicitada.

2. ANTECEDENTES DEL OFERENTE

El oferente debera haber realizado al menos 1 suministro similar en los tltimos 3 afios a
empresas publicas o privadas. Se deberd incluir en la oferta la nomina de dichos
suministros, indicando las firmas a las cuales se le realizaron los mismos, tipo de
producto, cantidades, y fechas de realizacion.

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente debera mantener la oferta por el plazo de 30 dias.

4. PRECIO Y COMPARACION




Solo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza. - Los precios deberan ser
firmes no admitiéndose ajuste paramétrico. -

Los oferentes podran cotizar en moneda nacional o en dolares americanos.

Se desglosaran los impuestos correspondientes.

5. CONDICIONES QUE DETERMINARAN EL RECHAZO DE LA OFERTA

1) No cumplir el plazo de mantenimiento de oferta (30 dias).
2) No cumplir con los antecedentes solicitados en el punto 3 del presente Pliego

6. ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard por la totalidad del objeto a un solo proveedor

7. PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la entrega de las unidades sera de 30 dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de transcurridos 10 dias corridos de recibida la notificacion de
Adjudicacion.

8. LUGAR DE ENTREGA

Las rejillas serdn entregadas en el Deposito de Obras de Trasmision en la calle Av. De
las Instrucciones 1650.-

Se debera previamente coordinar la entrega con el Jefe de Almacén al teléfono:
098879681.

La recepcion se haré dias habiles de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas,

9. GARANTIAS

Una vez recibida la unidad y dado el visto bueno, correra un plazo de 6 meses durante el
cual el adjudicatario deberd extender una garantia por todos los defectos constructivos
que puedan detectarse en las rejillas.

CAPITULO III: ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Las rejillas seran de acero galvanizado en caliente, para apoyo de carga.

Dimensiones de las rejillas: 990 mm. x 2000 mm.



Constituidas por planchuelas portantes de acero galvanizado de 30mm. de ancho y de
2mm. de espesor, por 2000 mm. de largo, espaciadas entre si 30mm.; y en sentido
perpendicular a las mismas barras de acero redondo de 4mm. minimo espaciadas 30mm
Capacidad de carga minimo 1500kg /m?

Todo el conjunto tendra terminacion galvanizada en caliente por inmersion.

Se muestra una foto ilustrativa de la rejilla solicitada
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